ROBOTY BUDOWLANE w CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNYCH

Tabela przedmiaru robét

Nr

Kod
pozycji
przedmiaru

Numer
STWIORB

Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot

J.m.

llos¢
j-m.

2

3

4

Dziat nr 1. PRACOWNIA UMIEJETNOSCI
PIELEGNIARSKICH

Dziat nr 1.1. PRACE PRZYGOTOWAWCZE
[CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne]

KNR 13-23
1001-11

Kasowanie zaciekéw,zeskrobanie lub tugowanie farby
olejnej,mycie i zabezp.stolarki,podtdg,posadzek.
Zabezpieczenie okien folig. Analogia.

100
m2

0,3068

zabezpieczenie okien, grzejnikdw, parapetéw, drzwi:
2,2*2,85*2+2,2*1,6*4+1,45*2,8

30,68000

Dziat nr 1.2. ROBOTY ROZBIORKOWE | REMONTOWE
[CPV: 45111300-1 Roboty rozbiérkowe]

KNR 4-04
0504-06

Rozebranie posadzek z wyktadzin rulonowych z tworzyw
sztucznych

m2

72,5500

10,65%6,32+0,66*1,43+(2,2*0,16)*2

68,95580

cokolik: (10,65*2+6,32*2+0,66*2+0,16*4)*0,1

3,59000

KNR 4-01
1214-02

Reczne zeskrobanie farby olejnej z powierzchni metalowych
petnych o pow. ponad 0,5m2. Analogia. Mechaniczne
usunigcie starej farby olejnej.

m2

51,2100

usunigcie lamperii ze $cian

(10,65*2+6,32*2+0,6*2-1,43)*1,5-2,2*0,5+0,53*2*2*0,55+0,9*2*2*0,16

51,20700

KNR 4-04
1101-02

Wywoz gruzu z terenu rozbidrki przy recznym zatadowaniu i
wytadowaniu. Transport gruzu pojazdami na odl.1km.
samochodem cigzarowym skrzyniowym

m3

0,7300

wyktadzina: 72,55*0,01

0,72550

KNR 4-04
1101-05

Wywoz gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i
wytadowaniu. Za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci
transportu ponad 1 km. samochodem ciezarowym
skrzyniowym

m3

0,7300

wyktadzina: 72,55%0,01

0,72550

Dziat nr 1.3. POSADZKA
[CPV: 45430000-0 Pokrywanie podtog i Scian]

NNR 7
1130-0201

Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy
samopoziomujgcej. Warstwy o grubosci Smmwykonywane w
pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2; z zaprawy.
Analogia.

m2

68,9600

10,65%6,32+0,661,43+(2,2%0,16)*2

68,95580

KNR 2-02W
1123-02

Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych. Posadzki z
wyktadzin z tw.sztucz. bez warstwy izolacyjnej - rulonowe. na
kleju winylowym

m2

68,9600

wyktadzina kalandrowana, naswietlana UV:
10,65"6,32+0,66*1,43+(2,2*0,16)*2

68,95580

KNR 2-02W
1125-0101

Wyktadziny stopni schodowych z tworzyw sztucznych.
Wyktadziny stopni i podstopni schodowych z wykfadziny
rulonowej. Analogia.

m2

3,5900

wytozenie cokolika

wyktadzina kalandrowana, naswietlana UV:
(10,65*2+6,32*2+0,66*2+0,16*4)*0,1

3,59000

KNR 2-02W
0701-1

Kanaty wewnatrz budynku. Obramowanie z katownika.
Analogia

1,4500

montaz stalowego progu z uszczelkg

1,45

1,45000




1.4. OKLADZINY WEWNETRZNE

Kod
Nr pozycji
przedmiaru

Numer Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!Oéé
STWIiORB j.m.

1 2 3 4 5 6

Dziat nr 1.4. OKLADZINY WEWNETRZNE
[CPV: 45432210-9 Wykiadanie $cian]

10 KNR AT-22 Naprawa podioza przez szpachlowanie - warstwa szpachli 1 51,2100
0101-04 grubosci 1 mm m2

$ciany po usunieciu lamperii

(10,65*2+6,32*2+0,6*2-1,43)*1,5-2,2*0,5+0,53*2*2*0,565+0,9*2*2*0,16 51,20700

11 KNR AT-22 Naprawa podioza przez szpachlowanie - pogrubienie warstwy 1 51,2100
0101-05 szpachlio 1 mm m2

$ciany po usunieciu lamperii

(10,65*2+6,32*2+0,6*2-1,43)*1,5-2,2*0,5+0,53*2*2*0,55+0,9*2*2*0,16 51,20700

12 KNR AT-22 Oktadziny $cian na zaprawie klejowej cienkowarstwowej. 1 3,6000
0204-03 Ptytki o regularnych ksztattach o wymiarach 30x30 cm i 33x33 m2
cm

$cianka przy umywalce: 1,5*2,4 3,60000

Dziat nr 1.5. SCIANKI DZIALOWE
[CPV: 45421152-4 Instalowanie $cianek dziatowych]

13 KNR 0-14 Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach 1 9,5500
2010-0201 metalowych. Scianki na rusztach pojedynczych z pokryciem m2
obustronnym, jednowarstwowe 75-101, z izolacja wewnatrz

$cianki g-k grubosci 10cm

(3,32+0,75)*2,1+0,5*2 9,54700

14 KNR 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych; 1 20,0600
1505-05 ptyt gipsowych spoinowanych i szpachlowanych - dwukrotne z m2
gruntowaniem

Scianki g-k

(3,32+0,75)*2,1*2+0,5*2,02+(2,82+0,75+4,07+2,0)*0,1 20,05800

Dziat nr 1.6. ROBOTY MALARSKIE
[CPV: 45442100-8 Roboty malarskie]

15 KNR 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - 1 131,5800
1505-01 tynkéw gtadkich - dwukrotnebez gruntowania. Malowanie m2
$cian farbg lateksows.

$ciany

(10,65*2+6,32*2)*4,07+(2,8*2+1,43)*0,66+(2,7*2+2,5)*0,53*2+0,16*0, 131,58160
9+2+2-2,2*2,85%2-2,8*1,43-1,5*2,4

16 KNR 2-02 Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych; 1 67,3100
1505-01 tynkéw gtadkich - dwukrotne bez gruntowania. Malowanie m2
sufitéw farbg akrylowa.

sufit: 10,65%6,32 67,30800

Dziat nr 1.7. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
[CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej]

17 KNR 4-01W Zatozenie na nowym miejscu oku¢ drzwiowych. Zamki 1 1,0000
0921-05 wpuszczane wielozastawkowe. Analogia. Zatozenie zamka szt
szyfrowego.

zatozenie zamka szyfrowego z czytnikiem kart: 1 1,00000

Dziat nr 2. PRACOWNIA UMIEJETNOSCI TECHNICZNYCH

Dziat nr 2.1. PRACE PRZYGOTOWAWCZE
[CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne]

18 KNR 13-23 Kasowanie zaciekéw,zeskrobanie lub tugowanie farby 100 0,3242
1001-11 olejnej,mycie i zabezp.stolarki,podtdg,posadzek. m2
Zabezpieczenie okien folig. Analogia.

zabezpieczenie okien, grzejnikdw, parapetéw, drzwi: 32,42000
1,3*2,5*4+2,4*1,6*4+1,45"2,8
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2.1. PRACE PRZYGOTOWAWCZE

Kod

kleju winylowym

Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J-m.
1 2 3 4 5 6
Dziat nr 2.2. ROBOTY ROZBIORKOWE | REMONTOWE
[CPV: 45111300-1 Roboty rozbiérkowe]
19 KNR 4-01 Wykucie otworéw dla drzwi i okien w $cianach z cegiet, na 1 0,1800
0329-02 zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej, grubosci 1/2 m2
cegly
otwory na nadproza drzwiowe
1,32*0,14 0,18480
20 KNR 2-02W Nadproza prefabrykowane YTONG i ocieplenie wiency Tm 1,3000
0147-01 ptytkami YTONG. Utozenie nadprozy prefabrykowanych.
Analogia. Utozenie nadprozy prefabrykowanych do $cianek
dziatowych.
montaz nadprozy w miejscu wykutych otworéw
1,3 1,30000
21 KNR 4-01 Wykucie otwordéw dla drzwi i okien w $cianach z cegiet, na 1 2,1000
0329-02 zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej, grubosci 1/2 m2
cegly
wykucie otworéw pod nadprozami
1,01*2,08 2,10080
22 KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin - ptytek z tworzyw 1 61,3100
0504-07 sztucznych. Analogia. Rozebranie posadzki z paneli. m2
8,18%6,37+0,46*0,84+0,661,43+(1,35"0,16)*4+2,26*3,1 61,30680
23 KNR 4-01 Wymiana listew przysciennych z drewna liciastego. im 39,2300
0815-08 Demontaz listew. Analogia. Demontaz listew z PCV.
6,37*2+8,18*2+0,16*2*4+0,46*2+0,6*2-1,43+2,26+3,1+2,8 39,23000
24 KNR 4-01 Reczne zeskrobanie farby olejnej z powierzchni metalowych 1 62,5500
1214-02 petnych o pow. ponad 0,5m2. Analogia. Mechaniczne m2
usunigcie starej farby olejnej.
usunigcie lamperii ze $cian
(8,18*2+6,37*2+0,46*2+0,6*2+2,26+3,1+2,8)*1,5+0,53*2*4*0,55+0,9* 62,55400
2*4*0,16
25 KNR 4-04 Wywo6z gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i 1 0,9200
1101-02 wytadowaniu. Transport gruzu pojazdami na odl.1km. m3
samochodem cigzarowym skrzyniowym
panel: 61,3*0,01 0,61300
listwy: 39,23*0,0008 0,03138
rozbiérka $cian: (0,18+2,1)*0,12 0,27360
26 KNR 4-04 Wywoz gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i 1 0,9200
1101-05 wytadowaniu. Za kazdy dalszy rozpoczety 1 km odlegtosci m3
transportu ponad 1 km. samochodem ciezarowym
skrzyniowym
panel: 61,3%0,01 0,61300
listwy: 39,23*0,0008 0,03138
rozbiérka $cian: (0,18+2,1)*0,12 0,27360
Dziat nr 2.3. POSADZKA
[CPV: 45430000-0 Pokrywanie podtog i $cian]
27 NNR 7 Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy 1 61,3100
1130-0201 samopoziomujgcej. Warstwy o grubosci Smmwykonywane w m2
pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2; z zaprawy.
Analogia.
8,18%6,37+0,46*0,84+0,66*1,43+(1,35*0,16)*4+2,26*3,1 61,30680
28 KNR 2-02W Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych. Posadzki z 1 61,3100
1123-02 wyktadzin z tw.sztucz. bez warstwy izolacyjnej - rulonowe. na m2




2.3. POSADZKA

Nr

Kod
pozycji
przedmiaru

Numer
STWIORB

Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot

J.m.

llos¢
j-m.

2

3

4

6

wyktadzina kalandrowana, naswietlana UV:
8,18%6,37+0,46*0,84+0,66*1,43+(1,35*0,16)*4+2,26*3,1

61,30680

29

KNR 2-02W
1125-0101

Wyktadziny stopni schodowych z tworzyw sztucznych.
Wyktadziny stopni i podstopni schodowych z wyktadziny
rulonowej. Analogia.

m2

4,3200

wytozenie cokolika

wyktadzina kalandrowana, naswietlana UV:
(6,37*2+8,18*2+0,16*2*4+0,46*2+0,6*2+2,26*2+3,1*2)*0,1

4,32200

30

KNR 2-02W
0701-1

Kanaty wewnatrz budynku. Obramowanie z kgtownika.
Analogia

1,4500

montaz stalowego progu z uszczelkg

1,45

1,45000

Dziat nr 2.4. OKLADZINY WEWNETRZNE
[CPV: 45432210-9 Wykfadanie $cian]

31

KNR AT-22
0101-04

Naprawa podioza przez szpachlowanie - warstwa szpachli
grubosci 1 mm

m2

62,5500

$ciany po usunieciu lamperii

(8,18*2+6,37*2+0,46*2+0,6*2+2,26+3,1+2,8)*1,5+0,53*2*4*0,55+0,9*
2*4*0,16

62,55400

32

KNR AT-22
0101-05

Naprawa podfoza przez szpachlowanie - pogrubienie warstwy
szpachlio 1 mm

m2

62,5500

$ciany po usunieciu lamperii

(8,18*2+6,37*2+0,46*2+0,6*2+2,26+3,1+2,8)*1,5+0,53*2*4*0,55+0,9*
2*4%0,16

62,55400

33

KNR AT-22
0204-03

Okfadziny $cian na zaprawie klejowej cienkowarstwowej.
Ptytki o regularnych ksztattach o wymiarach 30x30 cm i 33x33
cm

m2

4,5000

$cianki przy umywalce: 1,5*1,5+1,5*1,5

4,50000

Dziat nr 2.5. SCIANKI DZIALOWE
[CPV: 45421152-4 Instalowanie $cianek dziatowych]

34

KNR 0-14
2010-0201

Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach
metalowych. Scianki na rusztach pojedynczych z pokryciem
obustronnym, jednowarstwowe 75-101, z izolacjg wewnatrz

m2

10,7700

Scianki grubosci 10cm

0,4*4,05+2,26"4,05

10,77300

35

KNR 2-02
1505-05

Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych;
ptyt gipsowych spoinowanych i szpachlowanych - dwukrotne z
gruntowaniem

m2

12,3900

Scianki g-k

0,4*4,05*2+2,26*4,05

12,39300

Dziat nr 2.6. ROBOTY MALARSKIE
[CPV: 45442100-8 Roboty malarskie]

36

KNR 2-02
1505-01

Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych -
tynkow gtadkich - dwukrotnebez gruntowania. Malowanie
$cian farbg lateksowa.

m2

144,0600

Sciany:
(8,18*2+6,37*2+2,26*3+0,5)*4,05+(2,66*2+0,84)*0,45+(2,8*2+1,43)*0,
66+(2,45*2+1,26)*0,53*4+0,16*0,9*2*4-1,26*2,45*4-2,8*1,43-1,5*1,5-

144,06000

37

KNR 2-02
1505-01

T,5°1,271,5-270,9°2

Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych;
tynkow gtadkich - dwukrotne bez gruntowania. Malowanie
sufitéw farbg akrylowa.

m2

59,1100

sufit: 6,37*8,18+2,26*3,1

59,11260




2.7. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

Kod

Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
Dziat nr 2.7. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
[CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej]
38 KNR 2-02 Skrzydfa drzwiowe ptytowe wewnatrzlokalowe, fabrycznie 1 1,8000
1017-02 wykonczone - jednodzielne petne o powierzchni ponad m2
1,60m2
drzwi petne, laminowane HPL: 0,9*2,0 1,80000
39 KNR 2-02W Oscieznice stalowe malowane. Oscieznice stalowe dla drzwi 1 1,0000
1025-02 wewnatrzlokalowych i wejsciowych. do lokalu FD7. Analogia. szt
Oscieznice stalowe wykonczone fabrycznie.
1 1,00000
40 KNR 4-01W Zatozenie na nowym miejscu oku¢ drzwiowych. Zamki 1 1,0000
0921-05 wpuszczane wielozastawkowe. Analogia. Zatozenie zamka szt
szyfrowego.
zatozenie zamka szyfrowego z czytnikiem kart: 1 1,00000




