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OPIS TECHNICZNY

1. INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA.

Na poziomie pietra zaprojektowano demontaz dwoch umywalek oraz montaz pigciu
nowych umywalek 1 jednego zlewu.

Urzadzenia wyposazy¢ w baterie umywalkowe stojace typu lekarskiego (uruchamiane
tokciowo)

Podejscia pod umywalki wykona¢ z rur stalowych  ocynkowanych przewodowych
wg PN-74/H-74200 taczonych za pomoca ksztaltek zeliwnych ocynkowanych poprzez
gwintowanie.

Nalezy wykona¢ dwa nowe piony kanalizacyjne z rur PVC Dn50 1 zakonczy¢
zaworami oddechowymi. Do pionéw zaprojektowano podejScia odplywowe z
wymienianych przyboréw, wykonane z rur kanalizacyjnych PVC, taczonych przy pomocy
uszczelek gumowych. Spadki podejs¢ powinny wynosi¢ 2 - 3%.

2. INSTALACJA WENTYLACJI.

W pomieszczeniach sterowni sal OSCE i Symulacji wysokiej wierno$ci zamontowano
wentylatory wyciggowe Silent-100 potagczone z kanalami wentylacyjnymi typu B-I
Dn 100 wyprowadzonymi do przestrzeni poddasza.

3. INSTALACJA KLIMATYZACJI SERWEROWNI.

Dla serwerowi przyjeto zapotrzebowanie chtodu w wysokosci 2500 W.
Przyjeto realizacj¢ dwoch systemdéw klimatyzacyjnych - jeden z jednostka wewnetrzng
1 zewnetrzng tylko do serwerowi, drugi z piecioma jednostkami wewnegtrznymi 1 jedng
zewngetrzng dla pomieszczen biurowych.
Dla potrzeb serwerowni zaprojektowano klimatyzator ACO3SMNADKH/EU o mocy
3,5kW z jednostka zewnetrzng ACO35MXADKH/EU, prod. Samsung
Instalacje chtodnicza freonowa wykona¢ z rur miedzianych przeznaczonych dla
chtodnictwa (wg. PN-EN 12735-1:2003 cze$¢ 1 i PN-EN 12735-1:2004 cze¢s¢ 2),
ktére powinny by¢ zabezpieczone termicznie otulinami stosowanymi w chlodnictwie i
klimatyzacji o grubosci:
¢ 9 mm dla rurociaggéw o Srednicy do 12mm
¢ 13 mm dla rurociggdéw o srednicy do 28mm
0 wsp6tczynniku A=0,038W/mK.
Izolacje termiczne na zewnatrz budynku wykona¢ w ptaszczu aluminiowym gr.
0,5mm.

Czynnikiem chtodniczym bedzie ptyn R410A. Wymagania na czynniki zigbnicze
okreslone w PN-M-04614:1994. Préby szczelnosci urzadzen chtodniczych przy
napetnieniu czynnikiem przedstawia PN-75/M-04607.

Nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad obowiazujacych przy montazu rur
miedzianych:

- unika¢ przegrzewania rur przy lutowaniu

- do lutowania twardego nalezy uzywac tacznikéw z miedzi lub brazu;

- wszystkie przejscia rur miedzianych przez $ciany lub stropy nalezy prowadzi¢ w
tulejach ochronnych z uszczelnieniem elastycznym, umozliwiajacym swobodne ruchy
termiczne;

- szybkos¢ przeptywu wody w rurach nie powinna przekroczy¢ 0,5 m/s;

- nalezy przestrzega¢ zalecen projektowych dotyczacych rurociggéw z miedzi,
zawartych w normie PN-EN 378-2:2002 Instalacje zigbnicze i1 pompy ciepla -



Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i ochrony srodowiska. Cze$¢ 2: Projektowanie,
budowanie, sprawdzanie, znakowanie i dokumentowanie.

Wymagania na czynniki zigbnicze okreslone s3 w PN-M-04614:1994. Proby
szczelno$ci urzadzen chtodniczych przy napelnieniu czynnikiem wykona¢ wg PN-
75/M-04607.

Napetnienie instalacji chtodniczej

Po oczyszczeniu instalacji i przeprowadzonych probach szczelnosci wytworzy¢ w
instalacji prézni¢ o cisnieniu zgodnie z instrukcja producenta a nastgpnie dotadowac
czynnik.

Do napelniania instalacji zawsze uzywa¢ wagi elektronicznej, a wielkos¢
dotadowanego czynnika powinna by¢ zapisana na skrzynce kontrolne;j.

W przypadku nieszczelnosci nie uzupetnia¢ czynnika chtodniczego; usunac
pozostaty czynnik chtodniczy kierujac go do recyklingu i przeprowadzi¢ od nowa
napetnienie. Odzysk, recykling lub zniszczenie czynnika chlodniczego musza by¢
dokonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

W przypadku napetniania na nowo:

- napetnianie musi si¢ odbywac w fazie ciekle;j.

- uzywac wagi i butli na R 410 A z rurg przelewowa,

- napelnia¢ taka iloscia R 410 A, jaka jest oznaczona na tabliczce znamionowe]
urzadzenia (dla uktadéw ,,split” sprawdzi¢ w instrukcji instalacji, poniewaz wielko$¢
napelnienia musi uwzglednia¢ dtugos¢ przewodéw rurowych).

Wszystkie jednostki wewngetrzne zaprojektowano z pompkami skroplin.

Skropliny z jednostek wewnetrznych odprowadzi¢ do kanalizacji sanitarnej.
Odprowadzenie skroplin wykona¢ z rur polipropylenowych PP25mm, taczonych przez
zgrzewanie doczotowe. Rury mocowa¢ w odstepie co 1,5m. Przed wilaczeniem lezaka
skroplin do pionu wykona¢ syfon o wys. min Scm.

4. INSTALACJA GAZOW MEDYCZNYCH.

Zgodnie z programem Inwestora zaprojektowano instalacje gazéw medycznych
na poziomie I pietra dla:

- sali umiejetnosci pielegniarskich — z jednym stanowiskiem wyposazonym
w podwdjne wtyki O2, Air, Vac;
- Sali symulacji wysokiej wiernosci — z jednym stanowiskiem wyposazonym

w podwdjne wtyki O2, Air, Vac;

Zastosowane urzadzenia:

- punkt poboru tlenu AGA MC 70 dystr. PPUZiH ,,Breviter” Poznan 4 szt
- punkt poboru powietrza AGA MC 70 dystr. PPUZiH ,,Breviter” Poznan 4 szt
- punkt poboru prézni AGA MC 70 dystr. PPUZiH ,,Breviter” Poznan 4 szt
- pompa prozniowa V-i120 firmy Value 1 kpl
- sprezarka 0,8Mpa 1 kpl

Calos¢ instalacji, wykona¢ z rur miedzianych ciggnionych gatunku Cu 99,9R z cecha
MIR zgodnych z normg PN-88/H-81120 1 ksztaltek miedzianych, laczonych lutem
twardym LS 45.

Rurociagi prowadzi¢ w bruzdach ze spadkiem w kierunku przeptywu min 0,3% i w
kierunku przeciwnym min 1%. W miejscach skrzyzowan 2z przewodami
elektrotechnicznymi nalezy zastosowac tuleje ochronne z PVC.

Punkty poboru musza odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w PN-92/M-75300
,,Punkty i wtyki. Ogélne wymagania i badania.”

Przejscia przez przegrody konstrukcyjne i stropy wykona¢ w tulejach ochronnych o
srednicy wigkszej o dwie dymensje niz srednica przewodu.



Punkty podpar¢ i uchwytéw przewodéw miedzianych wykona¢ w rozstawie co 1.20
m. W miejscach montazu armatury nalezy dodatkowo wykona¢ mocowanie przewodu

Cisnienie probne dla wszystkich instalacji bez punktéw poboru, manometréw i
wakuometrow wynosi 1 MPa. Cisnienie probne dla kompletnej instalacji tlenu 1
sprezonego powietrza 0,7Mpa, dla podtlenku azotu 0,6 MPa, dla pr6ézni podci$nienie
0,04MPa.

Instalacje gazo6w medycznych nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami zawartymi w
»Wytycznych Projektowania Szpitali Ogélnych” zeszyt Il rozdz. 7.8. wydanymi przez
MziOS w 1981 roku oraz zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t
budowlano-montazowych” tom Il rozdz. 12.
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