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WYKAZ ZAWARTOSCI TECZKI

L.p. Nr rys. Wyszczegolnienie

1 2 4
1 - CzeSci opisowa:

*  Opis techniczny.

* Zestawienie montazowe kanatow kablowych.

2 El/1 Plan instalacji elektrycznych. RZUT 1. PIETRA skala 1:50.

Zakaczono:

- - Przedmiary robot z wykazem materiatéw podstawowych.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA i SPRAWDZAJACEGO
W TRYBIE ART. 20 UST. 4 USTAWY PRAWO BUDOWLANE

My nizej podpisani posiadajqcy odpowiednie uprawnienia do projektowania w specjalnosci
instalacyjno-inZynieryjnej, nalezqcy do Podlaskiej Izby Inzynierow Budownictwa oswiadczamy, ze
niniejszy projekt budowlany sporzqdzono zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

tomza, 05-06-2017 F. ....cccovvevviiniiiiiieeeeeenne,
podpis projektanta
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OPIS ROBOT ELEKTRYCZNYCH.

1. Stan istniejacy.

W zakresie instalacji elektrycznych budynek (d. Liceum Medyczne) przeszedt modernizacje
ok. 2007 r. Zaktada si¢, ze w maksymalnym stopniu beda one wykorzystane na potrzeby
projektowanego  Centrum  Symulacji  Medycznych.  Oczywiscie  beda  wykonane
modernizacje/przebudowy 1 rozbudowy, niezb¢dne dla obstugi projektowanego na 1. pigtrze

budynku CENTRUM SYMULACJI MEDYCZNE].

2. Stan projektowany.
2.1.  Zakres rzeczowy wyposazenia w instalacje dla poszczeg6lnych pomieszczen
CENTRUM:
LP. |nr sali |nazwa Sali ilos¢  |RJ45-Uwagi Przylacza |Uwagi przytacz |Przyt.-  |Przyt- |GN230V |inne
RJ45 kamer aSDl  |glosnik |mikrofon |AC
1| 109 |Pokj nauczycielski | 10 |5 punktéwabonenkich 2xRJ45 0 15
zainstalowane na wysokosci ok 1 m
2| 110 |SalaWysokiej 10 |2 punkty abonenckie zainstalowane na 5 1 przytacze na suficie, 4 na 2 1 14 |przetacznik
Wiernodci panelu medycznym 1 punkt przy wejéciu, $cianach po Srodku Scianyna symulacji
1 punkt przy oknie, 1 modut na suficie do wysokosci ok 220-240 cm awarii
AP, 1 modut do monitoringu IP wroku zasilania
3| 110a |Sterownia Wysokiej | 6 |2 punkly abonenckie przy stanowisku 0 4 1 8
Wiernosci technika 1 punkt przy stanowisku
egzaminatora
4| 112 |SalaOSCE 14 |5 punkiéw abonenckich na §cianieprzy 5 |1przytacze na suficie, 4 na 2 1 18
korytarzu na wysokosci ok 1m, 1 punkt $cianach po srodku $ciany na
przy telewizorze, 1 modut na suficie do wysokosci ok 220-240 cm
AP, 1 modut do monitoringu IP wrogu
5/ 112a |sterownia OSCE 8 |4 punkty montowane nad 0 10 4 14
pulpitem/stotem
6| 113 |Pracownia 4 |1 punkt do podtaczenia 5 1 przylacze na suficie, 2 1 12 |L.ETAP
Umiejetnosci komputera, 1 modut na suficie 4 na scianach po
Technicznych do AP,1 modut do monitoringu srodku $ciany na
IP na suficie/scianie w roku wysokosci ok 220-240
cm
7| 113a |Serwerownia 4 panele 24 portowe + 3 panele kable wprowadzane
porzadkowe bezpo$rednio do urzadzen
(matryca HD-SDI, zasilacze,
porty RS)
8| 104 |SUP 14 |2 punkty na panelach 5 1 przylacze na suficie, 2 1 18 | ETAP
medycznych, 4 na $cianach, 1 4 na scianach po
modut do AP na suficie, 1 srodku $ciany na
modut monitoringu w rogu wysokosci ok 220-240
cm
9| 106 |Sala Wyktadowa 3 |1 punkt do podigczenia komputera, 11 0 0 0 0 9
modut do kamery IP na suficie/scianie w
roku
10| 107 |ALS+BLS 4 |1punkt do podtaczenia komputera, 1 5 1 przytacze na suficie, 4 na 2 1
modut na suficie do AP,1 modut do $cianach po $rodku Sciany na
monitoringu IP na suficie/scianie wroku wysokosci ok 220-240 cm
11| holl 4 |1modut do kamer IP na 0
suficie/scianie




2.2.

7)

8)

Okablowanie poziome poszczegdlnych punktéw abonenckich.
Okablowanie wyprowadzone z proj. szafy dystrybucyjne PD1:

kable F/UTP 4 p. kat. 6A:

kamery IP (monitoring ccTV),

projektory IP,

obrotowe kamery SDI - sterowanie kamerami SDI,

stanowiska komputerowe (+ 2 kable rezerwowe w poszczegolnych pomieszczeniach),
kabel ITED2 T100 Cul,13 (SDI):

obrotowe kamery SDI, (+ 2 kable rezerwowe w poszczeg6lnych pomieszczeniach),
przewod 2x2,5CCA; zasil. 12V DC:

obrotowe kamery SDI, (+ 2 kable rezerwowe w poszczegdlnych pomieszczeniach),
linie glosnikowe 100V,

kabel mikrofonowy ROXTONE MC002:

mikrofon ,,dookdlny”,

Sommer Cable przew6d HDMI przewody z koncowkami zarobionymi fabrycznie
relacji stanowiska komputerowe — projektory IP,

Okablowanie wyprowadzone z proj. rozdzielnicy R2.1 i istn. R1.6:

przewody YDY (p) 3x2,5mm?2:

zasilanie 230V AC - gniazda wtyk. 2x10/16A dedykowane stanowiskom komputerowym;
proj. obwody wyprowadzone z proj. R2.1,

zasilanie projektorow IP; proj. obwody wyprowadzone z proj. R2.1,

zasilanie 230V AC - gniazda wtyk. 2x10/16A ogdlnego przeznaczenia;
przebudowa/rozbudowa istn. obwodéw wyprowadzonych z istn. rozdzielnicy ,,R1.6”,
przewody YDY(p) 2, 3 1 4x1,5mm2; przebudowa/rozbudowa istn. obwodow
wyprowadzonych z istn. rozdzielnicy R1.6:

instalacje  o$wietleniowe;  korekty 1 uzupelnienia opraw  os$wietleniowych -
przebudowa/rozbudowa istn. obwodoéw wyprowadzonych z istn. rozdzielnicy ,,R1.6,,

LgYzo 10mm2 przewdd ekwipotencjalizacji:

zaciski ekwipotencjalizacji dla sprzgtu medycznego w panelach nadtozkowych; proj.
obwody wyprowadzone z proj. R2.1.

Osprzet instalacyjny:

odpowiednie gniazda przylaczowe instalacji teletechnicznych, odpowiednie dla
poszczegdlnych instalacji montowane w kanale kablowym,

odpowiednie gniazda 230V AC dla zasilania sprzetu teletechnicznego montowane w kanale
kablowym,

podtynkowe gniazda 230V AC ogélnego przeznaczenia montowane poza kanatem
kablowym.

Techniki instalacyjne.
Generalnie: zaklada sig¢, ze okablowanie ,stabopradowe” bedzie rozprowadzone w

listwach/kanatach kablowych, a oprzewodowanie ,,silnopradowe” 230/400V AC przy zastosowaniu
technik tradycyjnych jako instalacje podtynkowe. Dopuszcza sig¢ prowadzenie przewodow 230V AC
wspolnie z instalacjami ,,stabopradowymi” w kanale kablowym pod warunkiem, ze bgda to
instalacje dedykowane zasilaniu danego sprz¢tu, np. kamery, projektora, itp. sprzetu, np na stropie.
Zaktada sig, ze dla rozprowadzenia instalacji wykorzystane bgda Sciany wewnatrz pomieszczen
CENTRUM - unikane beda roboty instalacyjne (poza przejsciami poprzecznymi ciagow
instalacyjnych) na $cianach korytarza I. pigtra.

Projektuje sig:
przekucia w $cianach nos$nych grubosci 66 cm jako przepusty kanaléw kablowych,
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2.3.

2.3.1.

kanaly kablowe (magistralnego) 65x220, relacji pomieszczenie serwerowni (nr 110a) —
poszczegbdlne pomieszczenia Centrum,

kanaty kablowe 50x105 dla okablowania punktow odbiorczych przewidzianych dla
poszczegolnych sal CENTRUM.

Potaczenie projektowanych instalacji z infrastruktura budynku.

Zasilanie w energig elektryczna.
W nawiazaniu do istn. instalacji zasilania i rozdzialu budynku projektuje si¢ budowe

rozdzielnicy odbiorczej zasilanej zalicznikowa, niezalezna linia Sx16mm2Cu (zabezp. 50gG),
wyprowadzona bezposrednio z istn. rozdzielnicy gtownej ,,R-GI”, zlokalizowanej na parterze. Dla
zapewnienia ciaglosci zasilania w pom. serwerowni zainstalowane bedzie urzadzenie ,,UPS” o
odpowiedniej mocy: ~10kV A, podtrzymanie zasilania 100% 25 min. + bypass serwisowy.

Rozdzielnica odbiorcza Centrum ,,R2.1” przeznaczona bedzie do obstugi:

rozdzialu na instalacje wymagajace ciaglo$ci =zasilania (np. multimedialna szafa
dystrybucyjna, instalacje dedykowane sieci LAN, ...) i instalacje zasilane wylacznie z sieci
230/400V AC budynku,

zabezpieczenia przeciwprzepigciowe,

zabezpieczenia roznicowopradowe 1 nadpradowe poszczegdlnych obwodéw instalacji
odbiorczych Centrum,

elementy sterowania wybranych urzadzen elektrycznych,

ekwipotecjalizacja projektowanych urzadzen i instalacji,

... itd.

Elementy ochrony przeciwporazeniowe;.
Zgodnie z wymogami PN 1 innych przepiséw branzowych, projektuje si¢, w nawigzaniu do

istn. systemow w budynku:

sieci nn RE Lomza pracuja w systemie uziemien "TN-C",

sieci odbiorcze Uzytkownika pracuja w systemie uziemien "TN-S",

przystosowanie instalacji odbiorczych do systemu ,,TN-S”; rozdziat PEN na N 1 PE w
ztaczu kablowym ,R-GY’; uziemienie robocze dodatkowe w miejscu rozdzialu za
posrednictwem systemu potaczen wyréwnawczych,

system uziemionych polaczen wyréwnawczych (wykorzystanie rozlegltego systemu uziemien
budynku w postaci uziomu otokowego),

zastosowanie wyposazenia elektrycznego (odbiorniki, oprzewodowanie, osprzet, ...) o
odpowiedniej budowie, dostosowanej do miejsca zainstalowania i sposobu uzytkowania,
posiadajacego wilasciwe zabezpieczenie od czynnikéw zewngtrznych,

zastosowanie systemu ochrony dodatkowej w postaci samoczynnego odiaczania; dobrane
typy 1 wielkos$ci zabezpieczen nadpradowych; pod wzgledem czaséw zadziatania;, musza
spetnia¢ warunek: toa < tmaxwgpn,

zastosowanie wytacznikow roznicowopradowych ochronnych,

przewidziano koncowe, praktyczne badania skuteczno$ci zastosowanych srodkow.

Elementy ochrony przepigciowe;.
W ramach przebudowy obiektu ok. 2009 r. wykonano zewngtrzny LPS — w ramach

niniejszego opracowania nie przewiduje si¢ jego modernizacji.

W ramach niniejszego opracowania projektuje si¢ instalacje ochronnikdéw przepigciowych

typu 2 (klasa C) w rozdzielnicy odbiorczej CENTRUM, zgodnie z tzw. "strefowa koncepcja
zagrozenia'.

2.3.2. Powiazania z infrastruktura teletechniczna.

Multimedialna szafa dystrybucyjna ,,PD1” Centrum, obstugujaca strukturalne okablowanie

pionowe i okablowanie multimedialne okablowanie poziome:
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1)

typ szafy: szafa serwerowa RACK 42 U 120x80 cm z osprzetem taczeniowym dla kabli
swiattowodowych 1 miedzianych, porzadkujacym, zasilajacym, itp. + sprzet aktywny,
przyktadowy (przewidywany) sprze¢t aktywny:

ATEM Television Studio - 5 szt.,

matryca Blackmagic Design Smart Videohub 20x20 - 1 szt.,

rejestrator — 5 szt.; rejestracja materialu egzaminacyjnego,

repozytorium plikow - 1 kpl.; system archiwizacji (macierz itp.),

przetacznik Ethernet POE 24 porty 1 - szt.; obstuga monitoringu IP oraz punktow
dostepowych WIFI,

przetacznik Ethernet 24 porty 1 - szt.; obstuga komunikacji Ethernet migdzy komputerami i
innymi urzadzeniami,

modut KD 1 - 1 kpl.; kontrola dostgpu do pomieszczenia,

system kontroli klimatyzacji - 1 kpl.,

system antywlamaniowy z KD - 1 kpl.,

system rejestracji CCTV 16 kanatow - 1 kpl.; rejestracja monitoringu ogélnego np. NUUO,
konsola KVM — 1 szt.; bezposrednia obstuga rejestratorow,

podwdjny monitor podgladowy DSI, przekatna 1 ekranu ok 8', (wysokos¢ 3U) — 1szt.;
podglad bezposredniego obrazu z kamer lub matrycy,

... itd.

Okablowanie strukturalne pionowe; potaczenie z ,,GPD” (gtowny punkt dystrybucyjny

budynku), zlokalizowany w piwnicach obiektu do ,,PD1” (posredni punkt dystrybucyjny
CENTRUM):

okablowanie miedziane: 6 kabli F/UTP 4 p. kat. 6A,
okablowanie $wiattowodowe: kabel budynkowy (lub uniwersalny), jednomodowy 6-
wloknowy, np. SM 9/125 OS2, LSOH.

Prowadzenie kabli: w kanatach rurowych p.t. lub nasciennych kanatach instalacyjnych PCV,

poprzez przebicia w stropie nad piwnica 1 nad parterem.

3.

4.

Uwagi koncowe.

Cato$¢ robot wykona¢ zgodnie z aktualnie obowiazujacymi przepisami ,,PBUE” i
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” przy
scistym wspotdziataniu z generalnym wykonawcq 1 stuzbami nadzoru inwestorskiego.

Uzyte w dokumentacji nazwy wyrobow i elementow, ktore wskazuja lub mogtyby kojarzy¢
si¢ z producentem lub firma, nie maja na celu preferowanie wyrobu lub materiatow danego
producenta lecz wskazanie na wyrdb, materiat lub element, ktéry powinien posiadac¢ cechy —
parametry techniczne nie gorsze od zatozonych w dokumentacji oraz speilnia¢ warunki
kompatybilnosci z istniejacymi i funkcjonujacymi urzadzeniami w obiekcie.

Normy i przepisy zwiazane.

1. PN-HD 60364-x:xxxx; Instalacje elektryczne niskiego napigcia.

2. PN-IEC 60364-x-xxxx; Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

3. PN-EN 12464-1: Swiatlo i o$wietlenie. Oswietlenie miejsc pracy. Miejsca pracy we
wnetrzach.

4. PN-EN 1838-2006: Zastosowanie oswietlenia. O$§wietlenie awaryjne.

5. PN-EN 62305-x:xxxx; Ochrona odgromowa.

6. PN- EN 62561-x:xxxx; Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPSC).

7. PN-EN 50173-1:2004 ( i/lub ISO/IEC 11801:2002): Technika informatyczna. Systemy
okablowania strukturalnego.

8. PN-EN 50174-x:xxxx: Technika informatyczna. Instalacja okablowania.
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10.

I1.

12.
13.
14.
15.
16.

17.

PN-EN 50310:2002: Stosowanie polaczen wyrownawczych 1 uziemiajacych w
budynkach z zainstalowanym sprzgtem informatycznym.

PN-EN 50346:2002: Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Badania
zainstalowanego okablowania.

TIA/EIA 568A w zakresie okablowania strukturalnego + TIA/EIA-568-B Commercial
Building Telecommunication Cabling Standard.

PN-EN-08390-1: Systemy alarmowe. Terminologia.

PN-EN 50130-x:xxxx: Systemy alarmowe.

PN-EN 50131-x:xxxx: Systemy alarmowe.

PN-EN 50132-x-xxxx: -Systemy alarmowe-Systemy dozorowe CCTV...

Ustawa ,,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994r (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, j.t. z
pozniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i1 ich usytuowanie

(DZ. U. 2002 r. Nr 75, p0oz.690 z pdz. zm.).

mgr inz. Ryszard Piorkowski
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Zestawienie montazowe kanatow kablowych.

\ Referencja Opis j-m. H llosé H
Kanat DLP Kanat DLP 65x220/3 - ,,magistralny 1”
10459 DLP KANAL 65 x 220 BIALY B/POKR. mb 20
10691 DLP OStONA POL. PODST. ZATRZASK. szt. 3
10521 DLP POKRYWA B. ELASTYCZNA SZER. 65 mb 59
10801 DLP OStONA POL. POKRYWY 65 szt. 10
10473 DLP PRZEGR. DO POKR. DO WYS. 65 mb 39
10658 DLP KAT WEWN. WYS. 65, Z 2 PRZEGR. szt. 2
10612 DLP KAT WEW-PRZEGR, 60/95 szt. 4
10614 DLP KAT WEWN., 95/120 szt. 0
10611 DLP KAT WEWN. PRZEGR., 95/120 szt. 0
10780 DLP LACZNIK VDI KAT WEWN. szt. 2
10796 DLP KAT PLASKI 65 x 220 szt 1
10782 DLP LACZNIK VDI KAT PLASKI szt. 1
10738 DLP ROZG. DO WYS. 65, SZER. 105 szt. 2
10783 DLP LACZNIK VDI ROZGALEZIENIE szt. 2
10699 DLP ZASLEPKA OTW. W SCIANIE szt. 6
10681 DLP SPINKA KAB. DO POK. 65 szt. 73
‘Kanal DLP Kanat DLP 65x220/3 - ,,magistralny 2”
10459 DLP KANAL 65 x 220 BIALY B/POKR. mb 15
10691 DLP OStONA POL. PODST. ZATRZASK. szt. 2
10521 DLP POKRYWA B. ELASTYCZNA SZER. 65 mb 44
10801 DLP OSLONA POL. POKRYWY 65 szt. 7
10473 DLP PRZEGR. DO POKR. DO WYS. 65 mb 29
10658 DLP KAT WEWN. WYS. 65, Z 2 PRZEGR. szt. 1
10612 DLP KAT WEW-PRZEGR, 60/95 szt. 2
10614 DLP KAT WEWN., 95/120 szt. 0
10611 DLP KAT WEWN. PRZEGR., 95/120 szt. 0
10780 DLP LACZNIK VDI KAT WEWN. szt. 1
10796 DLP KAT PLASKI 65 x 220 szt. 1
10782 DLP LACZNIK VDI KAT PLASKI szt. 1
10738 DLP ROZG. DO WYS. 65, SZER. 105 szt. 1
10783 DLP £ACZNIK VDI ROZGALEZIENIE szt. 1
10699 DLP ZASLEPKA OTW. W SCIANIE szt. 4
10681 DLP SPINKA KAB. DO POK. 65 szt. 54
Kanat DLP 50x105/2 — 104 ,,SUP”
10422 |DLP KANAL 50 x 105 BIALY B/POKR. mb 67
10582 |DLP PRZEGR. SEP. DO WYS. 35/50 mb 67
10736 DLP ROZG. DO WYS. 35, 50, SZER. 105 szt. 4
10785 DLP KAT PLASKI 50 x 105 szt. 3
10802 DLP OStONA POL. POKRYWY 85 szt. 34
10992 DLP UCHWYT 2M M45 POK 85MM szt. 15
10994 DLP UCHWYT 4M M45 POK 85MM szt. 8
10996 DLP UCHWYT 6M M45 POK 85MM szt. 5
10998 DLP UCHWYT 8M M45 POK 85MM szt. 0
Kanat DLP 50x105/2 — 113 ,,PUT”
10422 |DLP KANAL 50 x 105 BIALY B/POKR. mb 14
10582 |DLP PRZEGR. SEP. DO WYS. 35/50 mb 14
10522 |DLP POKRYWA B. ELASTYCZNA SZER. 85 mb 14
10602 DLP KAT WEWN. DO WYS. 50, 85/95 szt. 2
10614 DLP KAT WEWN., 95/120 szt. 0
10622 DLP KAT ZEWN. DO WYS. 50 szt. 0
10682 DLP SPINKA KAB. DO POK. 40/65/85 szt. 14
10691 DLP OSLONA POL. PODST. ZATRZASK. szt. 8
10698 DLP ZASLEPKA OTW. W SCIANIE szt. 2
10702 DLP ZASLEPKA 105 x 50 szt. 3
10736 DLP ROZG. DO WYS. 35, 50, SZER. 105 szt. 4
10785 DLP KAT PLASKI 50 x 105 szt. 1
10802 DLP OStONA POL. POKRYWY 85 szt. 8
10992 DLP UCHWYT 2M M45 POK 85MM szt. 5
10994 DLP UCHWYT 4M M45 POK 85MM szt. 2
10996 DLP UCHWYT 6M M45 POK 85MM szt. 4
10998 DLP UCHWYT 8M M45 POK 85MM szt. 0
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| | OZNACZENIA:

l l l l Fo - 1 1 1 1 =~ —istn. (lub domniemane) linie zasilajgce lub wiqzki przewoddw
. _ 230/400V AC, prowadzone w tynku lub pod tynkiem
e | e — == - oy | — projlinie zasilajgce lub wiqzki przewoddw
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Data utworzenia: 2017-03-30

WEWNETRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE i TELETECHNICZNE - ETAP I. SALA 104 SUP

Spis dziatow przedmiaru roboét

Strona 1
Dziat kosztorysu Symbol CPV
1. ELEMENTY OKABLOWANIA SALA 104 SUP. 45314000-1

1.1. Okablowanie poziome UTP PowerCat 6A.

1.2. Elementy instalcji AUDIO/VIDEO.

1.3. Instalacje 230V AC.

1.4. Techniki instalacyjne.




Data utworzenia: 2017-03-30
WEWNETRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE i TELETECHNICZNE - ETAP I. SALA 104 SUP

Tabela przedmiaru roboét

zyt do 7,5mm2

Kod <z
Nr pozyciji Numer Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. llosé
przedmiaru STWiORB j-m.
1 2 3 4 5 6
Dziat nr 1. ELEMENTY OKABLOWANIA SALA 104 SUP.
[CPV: 45314000-1 Instalowanie urzadzen
telekomunikacyjnych]
Dziat nr 1.1. Okablowanie poziome UTP PowerCat 6A.
1 KNR AT-14 Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek m 414,0000
0102-01 poziomy, kabel miedziany
- U/FTP PowerCat 6A (10G)
2 KNR AT-14 Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek m 414,0000
0102-03 poziomy, kazdy dodatkowy kabel miedziany
- U/FTP PowerCat 6A (10G)
3 KNR AT-14 Montaz gniazd RJ45 w gniezdzie abonenckim lub panelu szt. 20,0000
0107-01 - panel w szafie dystrybucyjnej; tylko rozszycie kabla
4 KNR AT-14 Montaz gniazd RJ45 w gniezdzie abonenckim lub panelu szt. 20,0000
0107-01 - gniazdo instalacyjne
5 KNR AT-14 Montaz gniazd RJ45 w gniezdzie abonenckim lub panelu - szt. 40,0000
0107-02 dodatek za podtaczenie i obrébke ekranu STP
6 KNR AT-14 Montaz gniazd RJ45 w gniezdzie abonenckim lub panelu - szt. 20,0000
0107-05 dodatek za przygotowanie i montaz etykiet opisowych gniazda
7 KNR AT-14 Montaz gniazd RJ45 w gniezdzie abonenckim lub panelu - szt. 20,0000
0107-04 dodatek za montaz pokrywy gniazda przytaczeniowego
8 KNR AT-14 Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych zgodnie z pomi 20,0000
0111-01 wymaganiami ar
Dziat nr 1.2. Elementy instalcji AUDIO/VIDEO.
9 KNR AT-14 Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek m 260,0000
0102-01 poziomy, kabel miedziany
- kabel koncentryczny Kabel ITED2 T100 Cu1,13 (SDI)
10 KNR AT-14 Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek m 42,0000
0102-01 poziomy, kabel miedziany
- kabel koncentryczny mikrofonowy ROXTONE MC002
11 KNNR 5 Osprzet elektroinstalacyjny do listew i kanatow. Pokrywa puszki | 100 0,0600
0311-0600 montowana w kanale instalacyjny szt
- gniazdo VIDEO HD SDI w kan. DLP
12 KNR 5-06 Zarabianie i podtgczanie kabli do gniazd wspétosiowych. 1 szt 12,0000
0707-0200 Srednica kabla 10 mm
- kabel VIDEO HD SDI
13 KNNR 5 Osprzet elektroinstalacyjny do listew i kanatow. Pokrywa puszki | 100 0,0100
0311-0600 montowana w kanale instalacyjny szt
- Gniazdo mikrofonu w kanale DLP
14 KNR 5-06 Zarabianie i podtgczanie przewodéw mikrofonowych do piorek. 1 2,0000
0704-0200 Przewdd mikrofonowy o wspélnym ekranie 2-zytowy konc
- kabel mikrofonowy owka
15 KNR AT-14 Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych zgodnie z pomi 0,0700
0111-01 wymaganiami ar
16 KNNR 5 Przewody kabelkowe uktadane w listwach i kanatach 100 1,5700
0212-0100 elektroinstalacyjnych. Przewdd kabelkowy o tacznym przekroju m




1.2. Elementy instalcji AUDIO/VIDEOQ.

Kod

Nr pozyciji Numer Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. llosé
przedmiaru STWiORB j-m.
1 2 3 4 5 6
- przewdd linii gtosnikowej 100V lub zasil. 12V DC 2x2,5mm2
17 KNNR 5 Osprzet elektroinstalacyjny do listew i kanatéw. Pokrywa puszki | 100 0,0400
0311-0600 montowana w kanale instalacyjny szt
- gniazdo gtosnikowe M452M GNIAZDO GLOSNIKOWE POJ. w
kanale DLP
- zasilanie 12V DC
18 KNNR 5 Osprzet elektroinstalacyjny do listew i kanatéw. Pokrywa puszki | 100 0,0500
0311-0600 montowana w kanale instalacyjny szt
- gniazdo gtosnikowe M452M GNIAZDO GLOSNIKOWE POJ. w
kanale DLP
- zasilanie 12V DC
19 KNNR 5 Osprzet elektroinstalacyjny do listew i kanatéw. Pokrywa puszki | 100 0,0100
0311-0600 montowana w kanale instalacyjny szt
- gniazdo gtosnikowe M452M GNIAZDO GLOSNIKOWE POJ. w
kanale DLP
- linia gtosnikowa 100V
Dziat nr 1.3. Instalacje 230V AC.
20 KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych i rur o $rednicy do 100 2,8600
1207-0100 47mm. Wykucie bruzd w podtozu ceglanym dla przewodéw m
wtynkowych
21 Kalkulacja Demontaz lub odtaczenie istn. odcinkéw lub elementow instalacji 1,0000
wiasna elektrycznej w pom. 104.
22 KNNR 5 Przewody wtynkowe i kabelkowe ptaskie uktadane w tynku. 100 2,8600
0204-0200 Przewdd wtynkowy taczny przekroj zyt do 7,5 mm2, rodzaj m
podtoza - inny
- YDYp3x2,5
23 KNNR 5 Przewody kabelkowe uktadane w listwach i kanatach 100 0,4000
0212-0100 elektroinstalacyjnych. Przewdd kabelkowy o tacznym przekroju m
zyt do 7,5mm2
- YDYp3x2,5
24 KNNR 5 Przewody kabelkowe uktadane w listwach i kanatach 100 0,6000
0212-0200 elektroinstalacyjnych. Przewdd kabelkowy o tacznym przekroju m
zyt do 12,5mma2
- LgYzo 10mm2
25 KNNR 5 Przygotowanie poditoza pod osprzet instalacyjny. Mocowanie 100 0,1200
0301-0800 osprzetu przez przykreceniekonsolek osadzonych w podtozu, szt
wykonanie $lepych otworéw w podfozu - cegta
26 KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe. Puszki izolacyjne o srednicy do| 100 0,0600
0302-0100 60 mm - pojedyncze szt
27 KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe o srednicy do 80mm, 3 - 100 0,0600
0302-0500 wylotowe szt
28 KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe. Gniazda wtyczkowe ze stykiem| 100 0,0600
0308-0100 ochronnym, podtynkowe, 2-bieg. obcigzalnos¢ w amp./przekr. szt
przewodu do 10/2,5 mm2
- koncowe 1P44
29 KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym. 100 0,0600
0308-0100 Gniazda podtynkowe 2-biegunowe oobcigzalnosci do szt

10A/2,5mm2 przekroju przewodu, koncowe
- gniazdo 2x10/16A/2P+PE DATA montowane w kanale
instalacyinym DLP




1.3. Instalacje 230V AC.

Kod

Nr pozyciji Numer Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. llosé
przedmiaru STWiORB j-m.
1 2 3 4 5 6
30 KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napiecia 1 4,0000
1301-0100 1-fazowego pomi
ar
31 KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronnej i 1 szt 4,0000
1304-0500 skutecznosci zerowania.Pomiar i badanie skutecznos¢
zerowania; pomiar pierwszy
32 KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronnej i 1 szt 12,0000
1304-0600 skutecznosci zerowania.Pomiar i badanie skutecznos¢
zerowania; za kazdy nastepny pomiar
33 KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasilania. Proba 1 4,0000
1305-0100 dziatania wytgcznika réznicowo-pradowego - pierwsza prob
a
34 KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasilania. Proba 1 12,0000
1305-0200 dziatania wytgcznika réznicowo-pradowego - nastepna prob
a
Dziat nr 1.4. Techniki instalacyjne.
35 KNNR 5 Kanalty instalacyjne z PCW o szerokosci podstawy do 130mm, 100 0,6700
0111-0400 mocowane do podtoza innego niz betonowe m
- DLP KANAL 50 x 105/2
36 KNNR 5 Kanalty instalacyjne z PCW - listwa przegrodowa 100 0,6700
0111-0700 - listwa przegrodowa dla DLP KANAL 50 x 105/2 m
37 KNNR 5 Przebijanie otwordw w $cianach lub stropach. Otwory o $rednicy| 100 0,0400
1209-0804 100mm i dtugosci do 21/2 cegty przebijane w podtozu ceglanym | szt




Data utworzenia: 2017-03-30

WEWNETRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE i TELETECHNICZNE - ETAP I. SALA 104 SUP

Zestawienie materialow

Strona 1
Lp Symbol Nazwa J.m. Cena llosé Wartosé
1 DLP POKRYWA B. ELASTYCZNA SZER. 85 m 69,6800
| 2 7530099 | ELEMENT ROZGALEZNY 3xac. érub. 20A (M4S2M)w | szt | | 40800,
DLP
3| 7640999 | etykietaopisowa | s st || 200000
| 4] 7530999 | GNIAZDO GLOSNIKOWE POJ. (M452M) wDLP | s st | et200
s Gniazdo MA5GN. DLP 2X2P+Z PRZYL. AUTO | st | et200
| 6 7530999 | Gniazdo mikrofonuwDLP | s st | 1000
7| 7530999 | Gniazdo VIDEOHD SDIwkan.DLP | st | et200
8| 7530329 | Gniazdo wiyczkowe izolacyjne 2x2P+Z, 10/16A | s st | et200
(jednolite blok) IP20 standard wyzszy
9| 8010999 | KabelITED2Ti00Cu1i3(SD) | 'm | | 2860000,
| 10| 8010999 | kabel koncentryczny mikrofonowy ROXTONE MC002 | m | | - 62000
| 11| 7986999 | Kabel U/FTP PowerCat 6A (10G), 4 pary, LSZH, | m| 9108000,
Fioletowy
| 12| 7589999 | kanal DLP KANAL 50 x 105 BIALY BIPOKR | m| ] 69,6800
| 13| 8990499 | Kolek uniwersalny rozporowy z wkretem fi 6mm | s st | a740400,
|14 7583199 | laczniki (r6zne) dla DLP KANAL 50 x 1052 | s st | 1920000,
| 15| MLG-002 | Modul Mod Mosaic 45 x 45mm DG 6A 1xRJ45, katowy, | szt | | 200000
568A/B, STP, PowerCat 6A, biaty
| 16| 7540999 | Plytka odgalezna 5-torowa do przewodow 4mm2 | s st | et00
| 17| 7589999 | PRZEGR SEP.DOWYS.3550 | om | | 69,6800
| 18| 7959999 | przewed glosnikowy Przewod 225CCA | om | | 1632800
| 19| 7951209 | Przewod YDYp-450/750V 3x25mm2 | om | | 390400,
| 20 7921508 | Przewod zzyla CulgY-450/750V 1omm2 | om | | 624000
| 21| 7540099 | Puszkainstalacyjna z tworzywa sztucznego fi60mm | szt | | 20
| 22| 7540013 | Puszkainstalacyjna z tworzywa sztucznego PO 8Omm | szt | | ei20
I stabilizator napigoia 12V DG 3A (UBEC 3A12vDC) | st | | o0os00|
Razem

Uwaga: zestawienie naktadow jest raportem pomocnicznym.
Z uwagi na inng kolejno$¢ zaokraglania, warto$¢ tego zestawienia moze nieznacznie odbiegac od wynikéw kosztorysu.
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Data utworzenia: 2017-03-30

WEWNETRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE i TELETECHNICZNE - ETAP I. SALA 113 PUT

Spis dziatow przedmiaru roboét

Strona 1
Dziat kosztorysu Symbol CPV
1. ELEMENTY OKABLOWANIA SALA 113 PUT. 45314000-1
1.1. Okablowanie poziome UTP PowerCat 6A.
1.2. Elementy instalcji AUDIO/VIDEO.
1.3. Instalacje 230V AC.
1.4. Techniki instalacyjne.
2. ELEMENTY OKABLOWANIA - KANALY KABLOWE MAGISTRALNE. 45314000-1

2.1. Techniki instalacyjne.




Data utworzenia: 2017-03-30
WEWNETRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE i TELETECHNICZNE - ETAP I. SALA 113 PUT

Tabela przedmiaru roboét

- Gniazdo mikrofonu w kanale DLP

Kod <z
Nr pozyciji Numer Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. llosé
przedmiaru STWiORB j-m.
1 2 3 4 5 6
Dziat nr 1. ELEMENTY OKABLOWANIA SALA 113 PUT.
[CPV: 45314000-1 Instalowanie urzadzen
telekomunikacyjnych]
Dziat nr 1.1. Okablowanie poziome UTP PowerCat 6A.
1 KNR AT-14 Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek m 101,0000
0102-01 poziomy, kabel miedziany
- U/FTP PowerCat 6A (10G)
2 KNR AT-14 Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek m 101,0000
0102-03 poziomy, kazdy dodatkowy kabel miedziany
- U/FTP PowerCat 6A (10G)
3 KNR AT-14 Montaz gniazd RJ45 w gniezdzie abonenckim lub panelu szt. 9,0000
0107-01 - panel w szafie dystrybucyjnej; tylko rozszycie kabla
4 KNR AT-14 Montaz gniazd RJ45 w gniezdzie abonenckim lub panelu szt. 9,0000
0107-01 - gniazdo instalacyjne
5 KNR AT-14 Montaz gniazd RJ45 w gniezdzie abonenckim lub panelu - szt. 18,0000
0107-02 dodatek za podtaczenie i obrébke ekranu STP
6 KNR AT-14 Montaz gniazd RJ45 w gniezdzie abonenckim lub panelu - szt. 9,0000
0107-05 dodatek za przygotowanie i montaz etykiet opisowych gniazda
7 KNR AT-14 Montaz gniazd RJ45 w gniezdzie abonenckim lub panelu - szt. 9,0000
0107-04 dodatek za montaz pokrywy gniazda przytaczeniowego
8 KNR AT-14 Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych zgodnie z pomi 9,0000
0111-01 wymaganiami ar
Dziat nr 1.2. Elementy instalcji AUDIO/VIDEO.
9 KNR AT-14 Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek m 80,0000
0102-01 poziomy, kabel miedziany
- kabel koncentryczny Kabel ITED2 T100 Cu1,13 (SDI)
10 KNR AT-14 Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek m 35,0000
0102-01 poziomy, kabel miedziany
- kabel koncentryczny mikrofonowy ROXTONE MC002
11 KNR AT-14 Uktadanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek m 20,0000
0102-01 poziomy, kabel miedziany
- kabel Sommer Cable HDMI+2xHICON HI-HD-M wtyk HDMI
lutowany
12 KNNR 5 Osprzet elektroinstalacyjny do listew i kanatow. Pokrywa puszki | 100 0,0200
0311-0600 montowana w kanale instalacyjny szt
- gniazdo HDMI w kanale DLP
13 KNNR 5 Osprzet elektroinstalacyjny do listew i kanatow. Pokrywa puszki | 100 0,0400
0311-0600 montowana w kanale instalacyjny szt
- gniazdo VIDEO HD SDI w kan. DLP
14 KNR 5-06 Zarabianie i podtaczanie kabli do gniazd wspotosiowych. 1 szt 8,0000
0707-0200 Srednica kabla 10 mm
- kabel VIDEO HD SDI
15 KNNR 5 Osprzet elektroinstalacyjny do listew i kanatéw. Pokrywa puszki | 100 0,0100
0311-0600 montowana w kanale instalacyjny szt




1.2. Elementy instalcji AUDIO/VIDEOQ.

Kod

Nr pozyciji Numer Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. llosé
przedmiaru STWiORB j-m.
1 2 3 4 5 6
16 KNR 5-06 Zarabianie i podtaczanie przewoddw mikrofonowych do piorek. 1 2,0000
0704-0200 Przewo6d mikrofonowy o wspélnym ekranie 2-zytowy konc
- kabel mikrofonowy owka
17 KNR AT-14 Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych zgodnie z pomi 5,0000
0111-01 wymaganiami ar
18 KNNR 5 Przewody kabelkowe uktadane w listwach i kanatach 100 0,8700
0212-0100 elektroinstalacyjnych. Przewdd kabelkowy o tacznym przekroju m
zyt do 7,5mm2
- przewdd linii gtosnikowej 100V lub zasil. 12V DC 2x2,5mm2
19 KNNR 5 Osprzet elektroinstalacyjny do listew i kanatéw. Pokrywa puszki | 100 0,0600
0311-0600 montowana w kanale instalacyjny szt
- gniazdo gtosnikowe M452M GNIAZDO GLOSNIKOWE POJ. w
kanale DLP
- zasilanie 12V DC
20 KNNR 5 Osprzet elektroinstalacyjny do listew i kanatéw. Pokrywa puszki | 100 0,0400
0311-0600 montowana w kanale instalacyjny szt
- gniazdo gtosnikowe M452M GNIAZDO GLOSNIKOWE POJ. w
kanale DLP
- zasilanie 12V DC
21 KNNR 5 Osprzet elektroinstalacyjny do listew i kanatéw. Pokrywa puszki | 100 0,0100
0311-0600 montowana w kanale instalacyjny szt
- gniazdo gtosnikowe M452M GNIAZDO GLOSNIKOWE POJ. w
kanale DLP
- linia gtosnikowa 100V
22 KNR 5-06 Zarabianie i podtaczanie kabli do gniazd radiowych i 1 8,0000
0706-0100 magnetofonowych. Gniazdo radiowe - 2 zaciski gniazda konc
- podtaczenie przewoddw 2x2,5mm2 do gniazd gtosnikowych w | owka
kanale DLP
Dziat nr 1.3. Instalacje 230V AC.
23 Kalkulacja Demontaz lub odtgczenie istn. odcinkéw lub elementéw instalaciji 1,0000
wiasna elektrycznej w pom. 113.
24 KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych i rur o $rednicy do 100 0,7000
1207-0100 47mm. Wykucie bruzd w podtozu ceglanym dla przewodéw m
wtynkowych
25 KNNR 5 Przewody wtynkowe i kabelkowe ptaskie uktadane w tynku. 100 0,7000
0204-0200 Przewdd wtynkowy taczny przekroj zyt do 7,5 mm2, rodzaj m
podtoza - inny
- YDYp3x2,5
26 KNNR 5 Przewody kabelkowe uktadane w listwach i kanatach 100 0,1000
0212-0100 elektroinstalacyjnych. Przewdd kabelkowy o tacznym przekroju m
zyt do 7,5mm2
- YDYp3x2,5
27 KNNR 5 Przewody kabelkowe uktadane w listwach i kanatach 100 0,3600
0212-0200 elektroinstalacyjnych. Przewdd kabelkowy o tacznym przekroju m
zytdo 12,5mm2
- LgYzo 10mm2
28 KNNR 5 Przygotowanie poditoza pod osprzet instalacyjny. Mocowanie 100 0,1300
0301-0800 osprzetu przez przykreceniekonsolek osadzonych w podtozu, szt

wykonanie $lepych otworéw w podfozu - cegta




1.3. Instalacje 230V AC.

Kod

Nr pozyciji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. llosé
przedmiaru STWiORB j-m.
1 2 3 4 5 6
29 KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe. Puszki izolacyjne o $rednicy do| 100 0,0600
0302-0100 60 mm - pojedyncze szt
30 KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe o $rednicy do 80mm, 3 - 100 0,0700
0302-0500 wylotowe szt
31 KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe. Gniazda wtyczkowe ze stykiem| 100 0,0600
0308-0100 ochronnym, podtynkowe, 2-bieg. obcigzalnos¢ w amp./przekr. szt
przewodu do 10/2,5 mm2
- koncowe 1P44
32 KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym. 100 0,0200
0308-0100 Gniazda podtynkowe 2-biegunowe oobcigzalnosci do szt
10A/2,5mm2 przekroju przewodu, koncowe
- gniazdo 2x10/16A/2P+PE DATA montowane w kanale
instalacyinym DLP
33 KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napiecia 1 2,0000
1301-0100 1-fazowego pomi
ar
34 KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronnej i 1 szt 2,0000
1304-0500 skutecznosci zerowania.Pomiar i badanie skutecznos¢
zerowania; pomiar pierwszy
35 KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej, piorunochronnej i 1 szt 16,0000
1304-0600 skutecznosci zerowania.Pomiar i badanie skutecznos¢
zerowania; za kazdy nastepny pomiar
36 KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasilania. Proba 1 2,0000
1305-0100 dziatania wytacznika réznicowo-pradowego - pierwsza prob
a
37 KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasilania. Proba 1 16,0000
1305-0200 dziatania wytgcznika réznicowo-pradowego - nastepna prob
a
Dziat nr 1.4. Techniki instalacyjne.
38 KNNR 5 Kanalty instalacyjne z PCW o szerokosci podstawy do 130mm, 100 0,1400
0111-0400 mocowane do podtoza innego niz betonowe m
- DLP KANAL 50 x 105/2
39 KNNR 5 Przebijanie otworéw w $cianach lub stropach. Otwory o $rednicy| 100 0,0200
1209-0804 100mm i dtugosci do 21/2 cegty przebijane w podtozu ceglanym | szt
40 KNNR 5 Kanaty instalacyjne z PCW - listwa przegrodowa 100 0,1400
0111-0700 - listwa przegrodowa dla DLP KANAL 50 x 105/2 m
Dzial nr 2. ELEMENTY OKABLOWANIA - KANALY
KABLOWE MAGISTRALNE.
[CPV: 45314000-1 Instalowanie urzadzen
telekomunikacyjnych]
Dziat nr 2.1. Techniki instalacyjne.
41 KNNR 5 Kanalty instalacyjne z PCW o szerokosci podstawy do 130mm, 100 0,2000
0111-0400 mocowane do podtoza innego niz betonowe m
- DLP KANAL 65 x 220/3 (od korytarza)
42 KNNR 5 Kanaly instalacyjne z PCW o szerokosci podstawy do 130mm, 100 0,1500
0111-0400 mocowane do podtoza innego niz betonowe m

- DLP KANAL. 65 x 220/3 (od okna)




2.1. Techniki instalacyjne.

Kod

Nr pozyciji Numer Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. llosé
przedmiaru STWiORB j-m.

1 2 3 4 5 6

43 KNNR 5 Kanaty instalacyjne z PCW - listwa przegrodowa 100 0,7000
0111-0700 - listwa przegrodowa dla DLP KANAL 65 x 220/2 m

44 KNNR 5 Przebijanie otworéw w $cianach lub stropach. Otwory o $rednicy| 100 0,0400
1209-0804 100mm i dtugosci do 21/2 cegty przebijane w podtozu ceglanym | szt




Data utworzenia: 2017-03-30

WEWNETRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE i TELETECHNICZNE - ETAP I. SALA 113 PUT

Zestawienie materialow

Strona 1
Lp Symbol Nazwa J.m. Cena llosé Wartosé
1| 7589999 | DLP KANAL 65 x 220 BIALY B/POKR. m 36,4000
ol DLP POKRYWA B. ELASTYCZNASZER. 65 | m | | 364000
I DLP POKRYWAB. ELASTYCZNASZER.85 | m | | - 145600
4 DLP PRZEGR. DO POKR.DOWYS.65 | m | | 1820000,
| 5| 7530099 | ELEMENT ROZGALEZNY 3xac. érub. 20A (M4S2M)w | szt | | ei200
DLP
| 6 7640999 | etykitaopisowa | s s¢| | 90000
7| 7530999 | GNIAZDO GLOSNIKOWE POJ. (M452M) wDLP | s s¢| | st00
8| 7530099 | Gniazdo HDMIwkanale DLP | st | 20s0
o Gniazdo MA5GN. DLP 2X2P+Z PRZYL. AUTO | s st | 20s0
| 10| 7530999 | Gniazdo mikrofonuwDLP | s st | 1020
| 11| 7530999 | Gniazdo VIDEOHD SDIwkan.DLP | st | a0
| 12| 7530329 | Gniazdo wiyczkowe izolacyjne 2x2P+Z, 10/16A | s st | et200
(jednolite blok) IP20 standard wyzszy
| 13| 8010999 | Kabel TED2T100Cu113(SD) | m| ] 880000
| 14 8010999 | kabel koncentryczny mikrofonowy ROXTONE MC002 | m | | 385000
| 15| 8010999 | kabel Sommer CableHDMI | m| ] 200000
| 16| 7986999 | Kabel U/FTP PowerCat 6A (10G), 4 pary, LSZH, | m| 22220000
Fioletowy
| 17| 7589999 | kanal DLP KANAL 50 x 105 BIALY BIPOKR | m| ] 145600
| 18| 8990499 | Kolek uniwersalny rozporowy z wkretem fi 6mm | s st | 2778600,
| 19| 7583199 | laczniki (r6zne) dla DLP KANAL 50 1052 | s st || s2.0000
| 20| 7583199 | taczniki (r6zne) dla DLP KANAL 65X 220/3 (1) | s st | 1015700
| 21| 7583199 | taczniki (r6zne) dla DLP KANAL 65X 220/3 (2) | s st || 76,1800
| 22| MLG-002 | Modul Mod Mosaic 45 x 45mm DG 6A 1xRJ45, katowy, | szt | | 90000
568A/B, STP, PowerCat 6A, biaty
| 23| 7540999 | Plytka odgalezna 5-torowa do przewodow 4mm2 | s st | | 710
| 24 7580999 |PRZEGR SEP.DOWYS.3550 | om | | - 145600
| 25 7950099 | przewed glosnikowy Przewod 225CCA | om | | 90,4800
| 26| 7951209 | Przewod YDYp450/750V 3x25mm2 | om | | 832000
| 27| 7921508 | Przewod zzyla CuLgY-450/750V 10mm2 | om | | a74400
| 28] 7540099 | Puszkainstalacyjna z tworzywa sztucznego fi60mm | szt | | 20
| 20| 7540013 | Puszkainstalacyjna z tworzywa sztucznego PO 8omm | szt | | 74s00
a0 | stabilizator napigoia 12V DG 3A (UBEC 3A12vDC) | szt | | o040
I wiyk HICON HI-HD-M lutowany | « s¢| | 2000
Razem

Uwaga: zestawienie naktadow jest raportem pomocnicznym.
Z uwagi na inng kolejno$¢ zaokraglania, warto$¢ tego zestawienia moze nieznacznie odbiegac od wynikéw kosztorysu.




