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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i adaptacja I-go pietra w
uzytkowanym budynku Akademickiego Zespotu Szkét Ponadgimnazjalnych przy
PWSIiP w Lomzy przy ulicy Wiejskiej 16. Jest to budynek dawnego Szpitala Sw.
Ducha wpisany do rejestru zabytkéw decyzjg z dnia 08 pazdziernika 1992, KL-
WKZ-5340-22/92, nr rej. A-491.

Budynek znajduje sie na dziatce objetej miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego miasta tomzy dla terenu srédmiescia, obszar
P1 — Uchwata NR 62/X1/15 Rady Miejskiej w Lomzy z dnia 24 czerwca 2015 na
terenie przeznaczonym pod ustugi o$wiaty i wychowania.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Budynek objety opracowaniem znajduje sie na dziatce nr 10184/5.

Obstuga komunikacyjna
Dziatka, na ktorej stoi budynek objety opracowaniem posiada 3 wjazdy:
» od strony potnocno-wschodniej taczacy jg z ulicg Zamiejskg
» od strony ul. Kolegialnej
» od strony pn.-wsch. taczacy ja z ulicg Zjazd

Teren otoczony jest ogrodzeniem stalowym azurowym na betonowym cokole.

Obiekty istniejgce na dziatce.
1 — budynek wpisany do rejestru zabytkéw, ktdérego pietro jest przedmiotem
inwestyciji - budynek dawnego Szpitala Sw. Ducha z 1886 r., przeksztatconego w
latach powojennych na Liceum Pielegniarskie, nastepnie Szkote Policealng
Ochrony Zdrowia w tomzy. Obecnie budynek tgcznie z terenem uzytkowany jest
przez Panstwowg Wyzszg Szkote Informatyki i Przedsiebiorczosci w tomzy. Jest
to budynek sktadajgcy sie z dwoch czesci. Pierwsza dwukondygnacyjna,
zabytkowa z charakterystycznym dla neorenesansu osiowym uktadem,
akcentowaniem bryly oraz detalem fasad w postaci boniowania, pilastréw i
gzymsow i druga mieszczgca sale gimnastyczng z prostg brytg, dobudowana w
latach pdzniejszych w stylu modernistycznym.
2 - budynek akademika PWSIiP sktadajgcy sie z czterokondygnacyjnej czesci
mieszkalnej z funkcjg administracyjng i rekreacyjng, oraz pietrowej czesci
zaplecza gastronomicznego i gospodarczego z czescig dydaktyczno-kulturalnag.
Budynki znajdujace sie na dziatce funkcjonujg zgodnie z przeznaczeniem.

3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i adaptacja pietra zabytkowego
budynku bez zmiany przeznaczenia. Opracowanie nie wychodzi zakresem poza
jedng kondygnacje — pietro i nie zaktada zadnych zmian w zagospodarowaniu
terenu wokdét budynku.

Przewiduje sie zachowanie dotychczasowych wjazdéw na dziatke, ciggow
jezdnych, lokalizacji wiaty smietnikowe;j.

Projekt nie zaktada wycinki drzew i nie zmienia naturalnego sptywu wod
opadowych na terenach nieutwardzonych.



Planowany obiekt nie bedzie ucigzliwy dla srodowiska i nie bedzie miat na nie

szkodliwego wptywu.

4,

Obszar oddziatywania inwestycji miesci sie w granicach wtasnych dziatki.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI

ZAGOSPODAROWANIA TERENU

o Dbnh -

5.

Powierzchnia dziatki - 13 863 m?
Powierzchnia zabudowy przedmiotowego budynku - 808,3 m?
Powierzchnia utwardzonych ciggdéw komunikacyjnych - 5182 m?
Powierzchnia terendw biologicznie czynnych - 5721,7m?

UWAGI KONCOWE

Teren zamierzenia budowlanego nie znajduje sie w granicach wptywow

eksploatacji goérnicze;.

Obiekt znajduje sie w strefie historycznego uktadu urbanistycznego miasta

tomza — plan miejscowy, Uchwata Rady Miejskiej NR 62/X1/15.

Budynek jest wpisany do rejestru zabytkéw wpisem z dnia 08.10.1992r.

mgr inz. arch. Andrzej Poptawski
UAN.I1.7342-122/94

05.06.2017r.



OPIS TECHNICZNY

|. OPIS i EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU ISTNIEJACEGO.

1. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

Istniejacy budynek objety opracowaniem jest obiektem uzytecznosci publiczne;j
przeznaczonym na ustugi z zakresu szkolnictwa na poziomie ponadgimnazjalnym.
Budynek posiada dwie kondygnacje nadziemne oraz poddasze nieuzytkowe,

jest podpiwniczony przykryty dachem wielospadowym.

Dane konstrukcyjno-materiatowe:

* Fundamenty — ceglano-kamienne,

« Sciany piwnic — murowane z cegly ceramicznej petne;.

- Sciany nadziemia — murowane z cegly ceramicznej petnej, tynkowane
tynkiem cementowo-wapiennym.

» Dach — wiezba drewniana, pokrycie z blachy.

» Schody — wylewane zelbetowe, o nawierzchni z ptytek gres.

+ Okna — drewniane, szklenie pakietem dwuszybowym

+ Wykonczenie zewnetrzne scian — tynk cementowo-wapienny

*  Wykonczenie wewnetrzne — Sciany i sufity tynkowane, malowane,

2. OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU.

Budynek jest w dobrym stanie technicznym. Nie stwierdzono zadnych
odksztatcenh czy uszkodzen konstrukcji. Obiekt nadaje sie do przebudowy i
adaptacji w zakresie objetym opracowaniem.



Il. OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

1. DANE OGOLNE.

Przedmiotem opracowania jest przebudowa i adaptacja I-go pietra w
uzytkowanym budynku Akademickiego Zespotu Szkét Ponadgimnazjalnych przy
PWSIiP w Lomzy przy ulicy Wiejskiej 16. Jest to budynek dawnego Szpitala Sw.
Ducha z 1886 r., przeksztatconego w latach powojennych na Liceum
Pielegniarskie, a nastepnie Szkote Policealng Ochrony Zdrowia w tomzy, wpisany
do rejestru zabytkow decyzjg z dnia 08 pazdziernika 1992, KL-WKZ-5340-22/92,
nrrej. A-491.

Obszar objety opracowaniem ogranicza sie do jednej kondygnacji. Celem
opracowania jest przystosowanie pomieszczen, w ktérych obecnie znajduja sie
sale wyktadowe AZSP na potrzeby powstajacego Centrum Symulacji Medyczne;.

Symulacja medyczna ma na celu odtworzenie mozliwej sytuacji klinicznej
w warunkach pracowni dydaktycznej, z mozliwoscig interakcji osdb uczgcych sie.
Scenariusz symulacyjny ma za zadanie sprawdzenie wiedzy i umiejetnosci
praktycznych studentéw w bezpiecznym srodowisku, w ktorym popetnienie btedu
nie powoduje krzywdy pacjenta. Adaptowane pomieszczenia bedg przeznaczone
do prowadzenia symulowanych scenariuszy w warunkach zblizonych do tych,
jakie panujg w szpitalu na oddziatach dla pacjentéw dorostych i dzieci, w domu
chorego a takze innych sytuacjach zyciowych wymagajgcych pomocy medyczne;.

Sale powinny by¢ wyposazone w odpowiedni sprzet medyczny, symulatory
wyposazone w system rejestracji parametréw zyciowych, trenazery, proste
fantomy szkoleniowe a takze zaawansowane fantomy z mozliwoscig sterowania
parametrami fizjologicznymi za pomocg komputera i zapisem poprawnosci
wykonanych czynnosci oraz sprzet umozliwiajagcy nagrywanie obrazu i dzwieku
prowadzonych sesji w celu pozniejszej analizy dydaktycznej. Zaktada sie
wydzielenie pomieszczen kontrolnych — sterowni dla prowadzacych zajecia z
mozliwos$cig obserwacji studentdéw przez lustro weneckie.

Zakres adaptacji budynku nie obejmuje dachu, elewaciji, stolarki okiennej,
istniejacej stolarki drzwiowej, sanitariatow, ciggow i drog komunikacyjnych, w tym
istniejgcych wejs¢ do budynku.

Realizacje inwestycji podzielono na dwa etapy.

Etap | obejmuje pomieszczenia:
+ Sala Umiejetnosci Pielegniarskich
* Pracownia Umiejetnosci Technicznych z Serwerowanig

Etap Il obejmuje pomieszczenia:
+ Sala ALS + BLS
+ Sala OSCE ze sterownig
« Sala Symulacji Wysokiej Wiernos$ci ze sterownig

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE

» powierzchnia zabudowy - bez zmian - 808,3 m?
« powierzchnia uzytkowa opracowywanych pomieszczen - 331,3 m?



Wykaz powierzchni pomieszczen po przebudowie:

SALA UMIEJETNOSCI PIELEGNIARSKICH - 66,4 m?

SALA ALS+BLS - 68,3m?

PRACOWNIA UMIEJETNOSCI

TECHNICZYCH - 52,9 m?

SERWEROWNIA - 70m?

SALA OSCE ZE STEROWANIA - 53,4+152m?

SALA SYMULACJI WYSOKIEJ WIERNOSCI

ZE STEROWNIA - 92,8+15,3 m?
RAZEM - 331,3 m2

1.1. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania robot budowlanych obejmuje:

Zerwanie istniejgcych posadzek: wyktadziny pcv, paneli, parkietu i ptytek
gres.

Skucie ptytek wokoét istniejgcych umywalek.

Usuniecie ze Scian lamperii z farby olejne;j.

Wyrdwnanie powierzchni scian po usunietych ptytkach.

Szpachlowanie powierzchni w miejscu usunietej farby olejnej.

Osadzenie belek nadprozowych w miejscu przysztych otworéw drzwiowych
w Scianach istniejgcych.

Wykucie otwordéw na drzwi pod osadzonymi nadprozami oraz otworu pod
nadprozem istniejgcym.

Wylanie posadzki samopoziomujgce;.

Montaz Scianek dziatowych gr.10cm z gipsokartonu z wypetnieniem z wetny
mineralnej — wydzielenie nowych pomieszczen oraz zasklepienie istniejgcej
wneki.

Obsadzenie okien do sterowni ze szktem weneckim w ramie z aluminium.
Montaz okien w $ciance gipsokartonowej w ramie z profili oscieznicowych.
Montaz w sterowniach podtogi podniesionej modutowej na wys. 30cm.
Utozenie na posadzce wylanej oraz na podtodze podniesionej wyktadziny
winylowej z cokolikiem na scianie do wys. 10 cm, montowanym w sposob
bezszczelinowy utatwiajgcy utrzymanie czystosci.

Montaz barierek przy schodach w sterowniach.

Montaz oscieznic i osadzenie nowych drzwi w Sciankach
gipsokartonowych.

Montaz oscieznic i osadzenie nowych drzwi w otworach w Scianiach
istniejgcych.

Utozenie ptytek wokot umywalek.

Natozenie katownikow ochronnych na narozniki scian przy drzwiach ze stali
szczotkowane;.

Malowanie $cian i sufitow farbg lateksowa.

Montaz w drzwiach wejsciowych do sal progdéw ze stali nierdzewnej z
uszczelka.

Montaz do istniejgcych drzwi wejsciowych dwuskrzydtowych zamkoéw
elektronicznych z cyfrowym kodem.

Montaz na istniejgcych oknach rolet gumowanych w prowadnicach
aluminiowych ze sterowaniem recznym. Rolety na czesci gornej okna
montowane na state.



2. DANE KONSTRUKCYJNO — MATERIALOWE

2.1. Scianki dziatowe i zabudowy wnek - szkielet z profili CW75 i UN75 z
pojedynczym poszyciem ptytg g-k GKB gr. 12,5 mm i wypetnieniem z wetny
mineralnej.

2.2. Podtoga podniesiona - modutowy system z dostepem, konstrukcja
nawierzchnia z ptyty wiérowej o wymiarach 600x600x38 mm, aplikowane od
spodu blachg ocynkowang 0,5 mm; warstwa wierzchnia — wykfadzina PVC,;
system konstrukcji wsporczej z profilami specjalnymi C 40x40 mm, wykonany z
elementow z ocynkowanej stali ST-34.2; wytrzymatos¢ podtég klasa 2 C-4 A;
catkowita wysoko$¢ podtogi 300 mm; klasa odpornosci ogniowej dla podtég o
grubosci 40 mm REI 30.

Stopy mocowane do podtoza przez klejenie lub za pomocg kotkdw rozporowych,
belki rusztu - tgczone z gtowicami na specjalne zaczepy.

Wszystkie elementy systemu powinny pochodzi¢ od jednego producenta.

2.3. Posadzka — wykona¢ wylewki samopoziomujace o grubosci odpowiedniej do
zlicowania z posadzkg w korytarzu istniejgcym. Posadzke oddzieli¢ od Scian
paskami styropianowymi gr. 2,0 cm. Warstwa wierzchnia - wykfadzina winylowa
klejona do podtoza z cokolikiem wywinietym na Scianie do wys. 10 cm,
montowanym w sposéb bezszczelinowy utatwiajgcy utrzymanie czystosci,
niepalna, o wysokiej odpornosci na Scieranie.

2.4. Tynki — istniejgce tynki na scianach w miejscu po skutych ptytkach nalezy
wyréwnac zaprawg wyrownujaca.

2.5. Oktadziny $cian — wokot umywalek - ptytki ceramiczne na kleju elastycznym.

2.6. Roboty malarskie — sufity i sciany malowac farbg lateksowa, zmywalng. Przed
malowaniem powierzchnie nalezy zmy¢ i odttusci¢, usunac tuszczace sie, luzne
fragmenty starej powtoki. Nierownosci i ubytki wygtadzi¢ szpachléwka.

2.7. Balustrady przy schodkach w sterowni— ze stali nierdzewnej AISI 304, satyna.
Wypetnienie — szkto zespolone laminowane z jednowarstwowego szkta
hartowanego, szlifowane, zaokraglone krawedzie i narozniki.

2.8. Stolarka okienna w pomieszczeniach sterowni — okna state, szyba
pojedyncza gr. 6mm, lustro weneckie, szyba hartowana. Profil aluminiowy 45mm.

2.9. Stolarka drzwiowa — drzwi ptytowe z ptyty HPL laminowane, oscieznice
stalowe. Drzwi prowadzace bezposrednio z komunikacji ogélnej do sterowni w Sali
Symulacji Wysokiej Wiernosci drewniane, kolor i detal identyczny jak pozostatych
drzwi istniejgcych prowadzacych z korytarza do sal wyktadowych. W drzwiach
Swiatto przejscia powinno wynosi¢ min. 90 cm.

3. DANE DOTYCZACE DOSTEPNOSCI DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Wejscia do budynku znajdujg sie na poziomie przylegtego chodnika.

Drzwi wejsciowe do budynku oraz wszystkie drzwi wejsciowe do
poszczegdlnych pomieszczen na przebudowywanej kondygnacji spetniajg
wymagania dotyczace dostepnosci dla osob niepetnosprawnych - skrzydta
drzwi majg mie¢ co najmniej szerokos¢ 0,9 m i wysoko$¢ 2 m w Swietle
oscieznicy.



Na jednej z klatek schodowych zaprojektowano dzwig platformowy pionowy
wg odrebnego opracowania.

4. DANE DOTYCZACE OCHRONY P.POZ. OBIEKTU

4.1. Dane podstawowe
Budynek niski.
Przeznaczenie - budynek uzytecznosci publiczne;j.
Kategoria zagrozenia ludzi - ZLIII.
Klasa odpornosci pozarowej - “D”
Zakres opracowania nie zmienia parametrow budynku majgcych wptyw na
bezpieczenstwo pozarowe obiektu.
Obiekt stanowi jedng strefe pozarowa.
Klasa odpornosci ogniowej elementéow budynku:

przegrody i ich klasa odpornoéci ogniowej |wymagana klasa
odpornosci ogniowe;j
elementéw budynku

gtébwna konstrukcja | - istniejgce sciany z cegty petnej gr. 68
. R 30

nosna cm, tynkowane — R 240

konstrukcja dachu |- drewniana wiezba dachowa bez wymagan
- istniejacy zelbetowy, tynkowany - REI

strop 120 REI 30

o - istniejgce Sciany z cegty petnej gr. 68

Sciany zewnetrzne cm, tynkowane — EI 240 El 30
- istniejgce z cegty ceramicznej petnej bez wymagan

sciany wewnetrzne gr. 25 cm, tynkowane — El 240

przekrycie dachu |- blacha na deskowaniu bez wymagan

5. WYPOSAZENIE INSTALACYJNE BUDYNKU.

W celu dostosowania do potrzeb pomieszczen Centrum Symulacji Medycznej
projekt zaktada przebudowe-modernizacje istniejgcej instalacji elektrycznej oraz
sanitarnej: wod.-kan i wentylaciji.

Parametry cieplne przegréd budowlanych, zrédto zaopatrzenia w ciepto oraz
instalacja centralnego ogrzewania pozostajg nie zmienione.

5.1. Centralne ogrzewanie — bez zmian.

5.2. Instalacja kanalizacyjna - na bazie instalacji istniejgcej wg projektu
branzowego budowlano-wykonawczego.

5.3. Instalacja wody zimnej i cieptej - na bazie instalacji istniejgcej wg projektu
branzowego budowlano-wykonawczego.

5.4. Instalacja p.poz. - bez zmian.

5.5. Wentylacja — wg projektu branzowego budowlano-wykonawczego.



5.6. Instalacja elektryczna — na bazie instalacji istniejgcej, wg projektu
elektrycznego budowlano-wykonawczego.

5.7. Instalacja teletechniczna — wg projektu elektrycznego budowlano-
wykonawczego.

5.8. Instalacja odgromowa — bez zmian.

6. ZESTAWINIE WYPOSAZENIA POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZEN

6.1. Sala Umiejetnosci Pielegniarskich.

Lp. |NAZWA ILOSC
1 |Ldzko ortopedyczne 1
2  |kézko szpitalne z przechytami bocznymi 1
3 |Lozko pacjenta domowe 1
4 |Wobzek do transportu pacjenta 1
5 |Wdzek transportowo-kgpielowy 1
6 |Szafka przytézkowa 2
7 | Szafka wielofunkcyjna 1
8 | Krzesto do pobierania krwi 1
9 |Wozek reanimacyjny 1
10 |Podnosnik pacjenta 1
11 |Wobzek inwalidzki 1
12 | Panel przyt6zkowy dwustanowiskowy 1
13 |Parawan teleskopowy 1
14 |Wieszak scienny na kropléwki 2
15 |Lampa do zabiegow 1
16 |Stolik pod komputer 90x60cm z szufladg dla 1

prowadzgcego zajecia
17 | Krzesto obrotowe dla prowadzacego zajecia 1
18 |Krzesta sztaplowane z pulpitem 10
19 |TV 60” 1

20 |Tablica biata 1
21 |Szafka zlewozmywakowa 80x60x85cm z 2

blatem wodoodpornym, cokét wodoodporny
22 | Szafa 90x75x210cm, cokot 10cm 1
wodoodporny, dzielona na dwie
dwudrzwiowe czesci.

23 |Szafa 65x60x210cm, cokdt 10cm 1
wodoodporny, dzielona na dwie
dwudrzwiowe czesci.

24 | Szafka 100x60x85cm, cokot 10cm 2
wodoodporny, dwudrzwiowa z blatem




wodoodpornym.

25 |Szafka 60x60x85cm, cokdt 10cm 1
wodoodporny, z czterema szufladami i
blatem wodoodpornym.
26 |Szafka narozna, czesciowo Slepa: tyt 1
80x60x85¢cm, drzwiczki 50 cm, cokdt 10cm
wodoodporny, dwudrzwiowa z blatem
wodoodpornym.
27 |Szafka 65x30x85cm, cokdt 10cm 1
wodoodporny, dwudrzwiowa z blatem
wodoodpornym.
28 | Szafka wiszgca 100x30x65cm, 2
dwudrzwiowa.
29 |Szafka wiszgca 60x30x65cm, 1
jednodrzwiowa.
30 |Szafka wiszgca narozna (80x60)x30x65cm, 1
dwudrzwiowa, drzwiczki 50x65 i 30x65cm.
31 | Szafka wiszgca 65x30x65cm, 1
dwudrzwiowa.
32 |Dozownik na srodek dezynfekcyjny tokciowy 2
33 |Dozownik na mydto w ptynie bezdotykowy 2
34 |Pojemnik na reczniki jednorazowe 2
35 |Pojemnik na zuzyte reczniki jednorazowe 2
nierdzewny, 30l
6.2. Sala ALS + BLS
Lp. |NAZWA ILOSC
1 Stolik pod komputer 90x60cm z szufladg dla 1
prowadzgcego zajecia
2 Krzesto obrotowe dla prowadzacego zajecia 1
3 Krzesta sztaplowane z pulpitem 10
4 Ekran elektryczny scienny stacjonarny 1
210x210 cm
5 Szafka zlewozmywakowa 80x60x85cm z 1
blatem wodoodpornym, cokét wodoodporny
6 Szafa 80x60x200cm, cokdt 10cm 1
wodoodporny, z czterema potkami
ruchomymi — mozliwos¢ zmiany wysokosci
7 Szafa 100x100x200cm, cokdt 10cm 3
wodoodporny, z czterema potkami
ruchomymi — mozliwos¢ zmiany wysokosci6
8 Szafa 135x100x200cm, cokdét 10cm 1

wodoodporny, z czterema potkami
ruchomymi — mozliwos¢ zmiany wysokosci.
Tylny i boczny korpus na wymiar do




naroznika potokragtego.

9 Dozownik na $rodek dezynfekcyjny tokciowy 1
10 |Dozownik na mydto w ptynie bezdotykowy 1
11 Pojemnik na reczniki jednorazowe 1
12 | Pojemnik na zuzyte reczniki jednorazowe 1
nierdzewny, 30I
6.3. Pracownia Umiejetnosci Technicznych
Lp. |NAZWA ILOSC
1 Stolik pod komputer 90x60cm z szufladg dla 1
prowadzgcego zajecia
2 Krzesto obrotowe dla prowadzgcego zajecia 1
3 Szafka zlewozmywakowa 80x60x85cm z 1
blatem wodoodpornym, coko6t wodoodporny
4 Ekran elektryczny Scienny stacjonarny 1
210x210 cm
5 Tablica biata
6 Szafa 100x60x200cm, cokdét 10cm 5
wodoodporny, z czterema potkami
ruchomymi — mozliwos¢ zmiany wysokosci
7 Stanowisko mobilne 80x60cm 6
8 Dozownik na srodek dezynfekcyjny tokciowy 1
9 Dozownik na mydto w ptynie bezdotykowy 1
10 |Pojemnik na reczniki jednorazowe 1
11 Pojemnik na zuzyte reczniki jednorazowe 1
nierdzewny, 30l
6.4. Sala OSCE ze Sterowanig
Lp. |NAZWA ILOSC
1 Stolik pod laptop 70x50x75cm 5
2 Szafka na drukarke, 4 szuflady 60x50x75cm 1
3 Stanowisko komputerowe do sterowni  2- 2
osobowe 190x60x73cm
4 Stanowisko komputerowe narozne do 1
sterowni wys.73cm
5 Szafka wielofunkcyjna 4
6 Szafka 100x60x85cm, cokdt 10cm 1
wodoodporny, dwudrzwiowa
7 Szafka zlewozmywakowa 80x60x85cm z 1

blatem wodoodpornym, cokét wodoodporny




8 Krzesta obrotowe do stolika pod laptop 5
9 Krzesta obrotowe do sterowni 5
10 |Krzesta sztaplowane z pulpitem 10
11 |TV 60~ 1
12 | Tablica biata 1
13 |Dozownik na srodek dezynfekcyjny tokciowy 1
14  |Dozownik na mydto w ptynie bezdotykowy 1
15 |Pojemnik na reczniki jednorazowe 1
16 |Pojemnik na zuzyte reczniki jednorazowe 1
nierdzewny, 30l

6.5. Sala Symulacji Wysokiej Wiernosci ze Sterownia.

Lp. |NAZWA ILOSC

1 |Lozko regulowane recznie ze zmienng 2
wysokoscig

Szafka przytdozkowa

Panel przytézkowy dwustanowiskowy

Parawan teleskopowy

Wieszak scienny na kroplowki

Inkubator z kompletnym wyposazeniem

Wdzek anestezjologiczny

Lampa do zabiegdéw

Ol O N OO o b~ WD
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Szafka zlewozmywakowa 80x60x85cm z
blatem wodoodpornym, cokét wodoodporny
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Szafka 100x60x85cm, cokét 10cm 3
wodoodporny, dwudrzwiowa z blatem
wodoodpornym.

11 | Szafka 60x60x85cm, cokdt 10cm 1
wodoodporny, dwudrzwiowa z blatem
wodoodpornym.

12 | Dozownik na srodek dezynfekcyjny fokciowy

13 | Dozownik na mydto w ptynie bezdotykowy

14 | Pojemnik na reczniki jednorazowe

NININIDN

15 |Pojemnik na zuzyte reczniki jednorazowe
nierdzewny, 30I

7. DANE CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO

Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r.
w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé
na $rodowisko (z pézniejszymi zmianami) przedmiotowa inwestycja nie jest
zakwalifikowana jako inwestycja mogaca pogorszy¢ stan srodowiska.



W obiekcie przewiduje sie wykorzystanie wody jedynie do celdw higieniczno-
sanitarnych oraz przewiduje sie odprowadzenie sciekdw o dopuszczalnym stopniu
zanieczyszczen do kanalizacji sanitarne;.

Uzytkowanie obiektu nie spowoduje emisji zanieczyszczenh gazowych, pytowych
I ptynnych. Nie bedzie powodowato emisji hatasu oraz wibraciji, a takze
promieniowania, w szczegdlnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i
innych zaktécen.

Odpady state usuwane bedg do kontenera na smieci usytuowanego na wiasne;j
posesji i wywozone okresowo na wysypisko smieci.

Obiekt budowlany nie ma wptywu na powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne.

Budynek nie stanowi zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikdw obiektu.

8. UWAGI KONCOWE.

8.1. Wszystkie materiaty wykonczeniowe powinny by¢ co najmniej trudno zapalne,
odpowiadac¢ atestom technicznym oraz ustaleniom odnosnych norm.

8.2. Roboty budowlane i rzemieslnicze powinny by¢ wykonane zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej, wytycznymi producenta wyrobéw budowlanych oraz
obowigzujgcymi przepisami i normami.

mgr inz. arch. Andrzej Poptawski
UAN.11.7342-122/94
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

1. Zakres robét budowlanych.
Zakres robot budowlanych, ktorych charakter i organizacja stwarza szczegolnie
duze ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
* roboty, przy ktérych wykonaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci - roboty
na rusztowaniu,

2. Wykaz istniejgcych budynkdw.
Przedmiotem opracowania jest budynek uzytecznosci publicznej, ustugi z zakresu
szkolnictwa i oswiaty. Budynek jest podpiwniczony, o wysokosci dwdch
kondygnacji nadziemnych i poddasze.

3. Elementy zagospodarowania dziatki mogace stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi.
Nie dotyczy.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji rob6t budowlanych.
Przy realizacji zadania inwestycyjnego przewiduje sie nastepujace zagrozenia:
- upadek pracownikdéw z wysokosci podczas prac na rusztowaniu wewnatrz
pomieszczen,
- niewlasciwy sposob magazynowania materiatow skutkujgcy katastrofg
budowlana,
- nieodpowiednia jakos¢ uzytych materiatow skutkujgca katastrofg budowlana,
- btedy wykonawcze (w tym w odczycie projektu) skutkujace katastrofg budowlana,
- awarie sprzetu skutkujace katastrofg budowlana, zranieniem pracownikéw,
porazeniem pradem, itp.
- przebywanie 0sob postronnych, niezwigzanych z przedsiewzieciem budowlanym,
na terenie budowy.

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow.

Kazdy pracownik powinien by¢ przeszkolony przez osobe do tego uprawniong w
zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, przejs¢ instruktaz ogolny i stanowiskowy
zgodnie z “ROZPORZADZENIEM MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ w
sprawie szczegotowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny
pracy” (Dz. U. z 2004 r. Nr 180, poz. 1860), zapoznac sie z ustaleniami
“ROZPORZADZENIA MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny” (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz.
1650).

Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z zadaniem inwestycyjnym nalezy
poinstruowac¢ pracownikdw na temat zagrozen wynikajgcych z zakresu prac,
zaznajomic¢ ich z przewidywanymi zagrozeniami oraz ze sposobem ich
zapobiegania. Przez caty okres zamierzenia inwestycyjnego nalezy przypominac
robotnikom o niebezpieczenstwach wynikajacych z robét, ktére bedg wykonywac.
Do pracy nalezy dopuszczac¢ jedynie osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i
przygotowanie.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy bezwzglednie wyznaczy¢ przebieg
instalacji niewidocznych, w szczegolnosci kabli elektrycznych.

Podczas wykonywania robot budowlanych kondygnacje wytaczy¢ z eksploatacii i
zamkng¢ dostep do niej z poziomow nizszych kondygnaciji.



W celu zapewnienia bezpieczenstwa robot budowlanych wszystkie przejscia,
pomosty i inne niebezpieczne miejsca powinno sie zabezpieczy¢ odpowiednio
umocowanymi barierami, a pomosty zaopatrzy¢ w listwy obrzezne.

Pracownikéw powinno sie zaopatrzy¢é w odziez robocza, hetmy i sprzet oraz
narzedzia niezbedne do zakresu powierzonych prac.

Roboty budowlane nalezy wykonywac zgodnie z warunkami technicznymi
wykonywania i odbioru robét budowlanych, obowigzujgcymi przepisami a w
szczegoblnosci z ustaleniami “ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY
w sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy podczas wykonywaniu robot
budowlanych” (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).

05.06.2017 r.

mgr inz. arch. Andrzej Poptawski
UAN.II.7342-122/94



tomza, 05.06.2017 r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze Projekt budowlany "Centrum Symulacji Medycznej
PWSIiP w tomzy, ul. Wiejska 16. Przebudowa i adaptacja I-go pietra
budynku Akademickiego Zespotu Szkét Ponadgimnazjalnych przy PWSIiP w
tomzy na potrzeby powstajacego Centrum Symulacji Medycznej.” zostat
sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

autor projektu:

mgr inz. arch. Andrzej Poptawski
UAN.II.7342-122/94



