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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem przebudowy wewngtrznych instalacji 1 urzadzen
elektrycznych (w tym elementow instalacji teletechnicznych) w ramach:

PWyk: wewngetrznych instalacji elektrycznych i teletechnicznych — ETAP I.:
sala 104 SUP i 113 PUT w Centrum Symulacji Medycznych PWSIiP, ul. Wiejska 16 w Lomzy.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji.

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 wykonywaniu rob6t opisanych w pkt.1.1. Zakresem robot objgtych ST sa nastgpujace
roboty budowlano-montazowe instalacji i urzadzen elektrycznych:

KOD CPV Opis

45311000-3 Roboty budowlane w zakresie przewodoéw instalacji elektrycznych oraz opraw
elektrycznych.

45314000-1 Instalowanie urzadzen telekomunikacyjnych.

45316100-6 Instalowanie urzadzen o$§wietlenia zewngtrznego.

1.3.  Zakres robot objetych ST.
Niniejsze opracowanie dotyczy budowy nastgpujacych elementéw urzadzen 1 instalacji
elektrycznych:

LP. |nr sali nazwa Sali los¢  |RJ45-Uwagi Przylacza |Uwagi przytacz |Przyt.-  |Przyt-  |GN230V |inne
Ru45 kamer asSDI  |gfosnik |mikrofon |AC
6/ 113 |Pracownia 4 |1 punkt do podiaczenia 4 1 przytacze na suficie, 2 1 12 |l ETAP
Umiejetnosci komputera, 1 modut na suficie 4 na $cianach po
Technicznych do AP,1 modut do monitoringu srodku $ciany na
IP na suficie/scianie w roku wysokosci ok 220-240
cm
8 104 |SUP 14 |2 punkty na panelach 5 1 przytacze na suficie, 2 1 18 |I.ETAP
medycznych, 4 na Scianach, 1 4 na $cianach po
modut do AP na suficie, 1 srodku Sciany na
modut monitoringu w rogu wysokosci ok 220-240
cm
1.4. Definicje.

Uzyte okreslenia i1 definicje sa zgodne z odpowiednimi polskimi normami i innymi
przepisami normatywnymi oraz z definicjami podanymi w ST "S-00.00.00: Wymagania ogolne
wykonania i odbioru robot budowlanych" = -2 p-p-81,

1.5. Ogélne wymagania dotyczace metody prowadzenia robét.

Ogodlne wymagania dotyczace prowadzenia robdt podane sa w ST "S-00.00.00:
Wymagania og6lne wykonania i odbioru robot budowlanych" [ 102 pp-8],
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2. MATERIALY.
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow.

Ogo6lne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i przechowywania podane sa w
ST "S-00.00.00: Wymagania og6lne wykonania i odbioru robot budowlanych" = 102 pp-81,

Uzyte w niniejszym opracowaniu nazwy wyrobow i elementow, ktore wskazuja lub
moglyby kojarzy¢ si¢ z producentem lub firma, nie maja na celu preferowanie wyrobu lub
materialdw danego producenta lecz wskazanie na wyrob, material lub element, ktory
powinien posiada¢ cechy — parametry techniczne nie gorsze od zalozonych w dokumentacji
oraz spelnia¢ warunki kompatybilnosci z istniejacymi i funkcjonujacymi urzadzeniami w
obiekcie.

Wykonawca zobowiazany jest:

a) dostarcza¢ materiaty zgodnie z wymaganiami opisanymi w dokumentacji projektowej '**

PP3 ST,

b) informowa¢ Inspektora Nadzoru o proponowanych zrodlach pozyskiwania materialow
przed rozpoczgciem ich dostawy oraz uzyskac jego akceptacjg.

2.2. Wariantowe stosowanie materialow.

Dopuszcza si¢ zastosowanie materialow i1 urzadzen innych producentdw, niz przyjete w
dokumentacji projektowej™ % PP8l pod warunkiem, ze posiadaé beda tozsame lub nie gorsze
parametry techniczne i technologiczne, oraz wszystkie wymagane certyfikaty, atesty i dopuszczenia,
a takze dokonane zostanie uzgodnienie zmian z autorem projektu i inwestorem. Jezeli
Dokumentacja Projektowa lub specyfikacja techniczna przewiduja mozliwo$¢ wariantowego
zastosowania materiatu w wykonywanych pracach, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o
swoim wyborze co najmniej trzy dni przed jego uzyciem lub wczesniej, jezeli bedzie to wymagane
dla przeprowadzenia badan. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ potem
zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.3.  Odbior materialow na placu budowy.

1) Materialy nalezy dostarczy¢ na budoweg wraz z certyfikatem jako$ci, gwarancja i raportem z
dopuszczen technicznych, atestami i deklaracja zgodnosci.

2) Materialy dostarczane na budowe nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem ich
kompletnosci 1 zgodnosci z danymi otrzymanymi od producenta.

3) Wykonawca powinien przeprowadzi¢ wizualng inspekcje dostarczonych materiatow.

4) W przypadku uszkodzen lub watpliwosci co do ich jakosci, przed ztozeniem Wykonawca
przeprowadzi testy okreslone przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET.

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu opisane sa w ST "S-00.00.00: Wymagania ogdlne
wykonania i odbioru rob6t budowlanych" [ 192 pp-81,
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3.2. Sprzet potrzebny do prowadzenia przedmiotowych robdt elektroenergetycznych.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzgt powinien by¢ zgodny z oferta
wykonawcy i powinien odpowiada¢ wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. W przypadku braku takich ustalen we
wskazanych dokumentach, sprzg¢t powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

Sprzet bedacy wiasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt elektrycznych i
wykonczeniowych ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Wykonawca
dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca przystgpujacy do wykonania
instalacji elektrycznych winien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania, migdzy innymi, z
nastgpujacych maszyn i sprzgtu gwarantujacych wiasciwa jakos¢ robot:

- samochod dostawczy,
- rusztowania, drabiny,
- zestawy recznych narzedzi (elektronarzedzi) elektromontera + sprzgt pomiarowy.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu.

Ogolne wymagania dotyczace transportu opisane sa w ST "S-00.00.00: Wymagania ogolne
wykonania i odbioru rob6t budowlanych" = 12 P8 Wykonawca zobowiazany jest do uzywania
takich $rodkow transportu, aby zabezpieczy¢ transportowane materialy przed zniszczeniem i
uszkodzeniem. Rodzaj i ilo$¢ srodkow transportu powinny zapewni¢ prowadzenie prac zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej™ ' PP81 ST i z zaleceniami Inspektora
Nadzoru oraz zgodnie z terminem ostatecznym podanym w Kontrakcie.

Transportowane materialy powinny leze¢ réwno 1 by¢é zabezpieczone przed
przemieszczaniem si¢ podczas transportu.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot.

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robot opisane sa w ST "S-00.00.00: Wymagania
ogdlne wykonania i odbioru robot budowlanych" = 102 pp8],

Roboty elektryczne nalezy skoordynowaé¢ pod wzgledem czasowym 1 techniczno-
technologicznym z projektowanym remontem elewacji budynku. Zaklada sig, ze Wykonawca
instalacji elektrycznych bedzie korzystat z rusztowan, ktére beda ustawione dla robot
ogo6lnobudowlanych wykonywanych w ramach remontu elewacji budynku.

5.2. Roboty przygotowawcze.

Przed rozpoczgciem robot Wykonawca powinien:
a) uzyska¢ zezwolenie na rozpoczgcie robdt od inwestora i komisyjnie przejac teren pod budowe,
b) oceni¢ stan techniczny materiatow, ktére beda uzyte do wykonania instalacji elektrycznych oraz czy
zostaly ukonczone roboty wcze$niejsze przewidziane w dokumentacji projektowejl= 102 pp8l,

5.3. Roboty montazowe.
5.3.1. Elementy zasilania i rozdzialu.

W ramach biezacego zadania wykona¢ nie przewiduje si¢ montazy rozdzielnic i szaf
dystrybucyjnych.
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5.3.2. Elementy instalacji budynku.

1)

2)

3)

1)

2)

5
b
5

0

Okablowanie wyprowadzone z proj. rozdzielnicy R2.1 i istn. R1.6:

przewody YDY (p) 3x2,5mm?2:

zasilanie 230V AC - gniazda wtyk. 2x10/16A dedykowane stanowiskom komputerowym;
proj. obwody wyprowadzone z proj. R2.1,

zasilanie projektorow IP; proj. obwody wyprowadzone z proj. R2.1,

zasilanie 230V AC - gniazda wtyk. 2x10/16A ogdlnego przeznaczenia;
przebudowa/rozbudowa istn. obwodoéw wyprowadzonych z istn. rozdzielnicy ,,R1.6”,
przewody YDY(p) 2, 3 1 4x1,5mm2; przebudowa/rozbudowa istn. obwodoéw
wyprowadzonych z istn. rozdzielnicy R1.6:

instalacje  o$wietleniowe; korekty 1 uzupelienia opraw  oswietleniowych -
przebudowa/rozbudowa istn. obwodoéw wyprowadzonych z istn. rozdzielnicy ,,R1.6,,

LgYzo 10mm2 przewodd ekwipotencjalizacji:

zaciski ekwipotencjalizacji dla sprzgtu medycznego w panelach nadtozkowych; proj.
obwody wyprowadzone z proj. R2.1.

Osprzet instalacyjny:

odpowiednie gniazda przylaczowe instalacji teletechnicznych, odpowiednie dla
poszczegbdlnych instalacji montowane w kanale kablowym,

odpowiednie gniazda 230V AC dla zasilania sprzgtu teletechnicznego montowane w kanale
kablowym,

podtynkowe gniazda 230V AC ogdlnego przeznaczenia montowane poza kanatem
kablowym.

Techniki instalacyjne (rowniez dla instalacji teletechnicznych).

Kanaly instalacyjne z PCW:

trasowanie,

odmierzanie 1 uciccie listew,

wykonanie §lepych otwordw, osadzenie kotkow, rozporowych,

umocowanie listew za pomoca wkretow,

zamontowanie pozostalych elementow tacznych, pokryw, przegrod, puszek osprzetowych i
zatozenie klamerek kablowych.

Rury instalacyjne uktadane n.t.:

trasowanie,

wykonanie $lepych otworow, osadzenie kotkow rozporowych, przykrecenie uchwytow do
podltoza,

sprawdzenie droznosci rur,

cigcie, polaczenie rur,

Rury instalacyjne uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu:

sprawdzenie droznosci rur,

ciecie, potaczenie rur,

umocowanie rur do podtoza, zaprawienie bruzdy gotowa zaprawa.

Przewody kabelkowe wciagane do rur 1 w kanaty zamknigte:

rozwinigcie przewodoéw, odmierzenie i ucigcie,

otwieranie 1 zamykanie puszek, odgateznikow lub skrzynek rozgateznych.

Przewody kabelkowe ptaskie uktadane w tynku/pod tynkiem:

rozwinigcie przewodu, odmierzenie i ucigcie,

mocowanie przewodu do polozenia przy pomocy drutu wiazatkowego, zaprawy gipsowej,
otwieranie i zamykanie puszek, odgateznikow lub skrzynek rozgateznych.

Przewody kabelkowe uktadane na tynku:
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- trasowanie,

« wykonanie $lepych otwordéw, osadzenie kotkdw rozporowych, przykrecenie uchwytow do
podtoza,

+ umocowanie przewodow,

«  wprowadzenie przewodoéw do puszek lub innych elementow instalacji.

7) Przewody kabelkowe uktadane w gotowych korytkach:

+ rozwinigcie przewoddw, odmierzenie i ucigcie,

« otwieranie i zamykanie puszek odgat¢znikoéw i skrzynek odgateznych,

« utozenie przewodu w korytkach i na drabinkach.

8) Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny:

« trasowanie, wykonanie $lepych otworéw mechanicznie,

« osadzenie kotkdw rozporowych,

+  wykonanie otworéw w podtozu.

9) Puszki instalacyjne (koncowe, przelotowe, rozgatgzne) podtynkowe:

«  wycigcie otwordw w puszkach do wprowadzenia rur i przewodow,

« zamocowanie puszki do gotowego podtoza z wyrownaniem powierzchni,

+ dla puszek rozgalg¢Zznych podlaczenie 1 przedzwonienie przewodow.

10) Laczniki 1 przyciski instalacyjne:

« rozmontowanie facznikéw lub przyciskow, umocowanie do gotowego podioza,

+ podiaczenie przewodow, sprawdzenie dzialania.

11) Gniazda instalacyjne wtyczkowe, podtynkowe:

+ rozmontowanie gniazda, zamocowanie gniazda,

+ podlaczenie przewoddw, sprawdzenie dzialania.

12) Oprawy o$wietleniowe:

+  Wyznaczenie miejsca zamocowania oprawy,

.+  przygotowanie podtoza do zamocowania oprawy,

- rozpakowanie oprawy, oczyszczenie, otwarcie i zamknigcie oprawy,

« obcigcie i zarobienie koncéw przewodow,

+ wyposazenie oprawy w zrodla S$wiatla, + ewent. zaptonniki 1 sprawdzenie przed
zamontowaniem,

- zamontowanie oprawy, podlaczenie przewodow, sprawdzenie dzialania.

13) Przewody uziemiajace i wyrownawcze w budynkach. Przew6d mocowany na wspornikach
sciennych na podtozu pozostatym, innym niz drewniane:

+  wyznaczenie trasy przewodu uziemiajacego,

- odmierzenie, ucigcie i wyprostowanie przewodu,

«  wykonanie $lepych otwordéw, montaz wspornikdw,

+ umocowanie przewodu na wspornikach,

+ spawanie, nawiercenie otwordéw,

- malowanie przewodu w paski.

14) Rury instalacyjne odgromowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu:

+ sprawdzenie droznosci rur,

.+ cigcie, polaczenie rur,

« umocowanie rur do podtoza, zaprawienie bruzdy gotowa zaprawa.

15) Uziomy powierzchniowe budynku:

+  Wyznaczenie trasy rowu,

- wykopanie rowu - uwaga na istniejace uzbrojenie podziemne,

- odmierzenie, ucigcie, wyprostowanie bednarki,

- ulozenie bednarki w wykopie, potaczenie przez spawanie, oczyszczenie i malowanie spawu,

- zasypanie wykopu z ubijaniem ziemi warstwami,

-+ podtaczenie przewoddéw uziemiajacych,

- montaz ztaczy kontrolnych,
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« umocowanie oslon przewodow uziemiajacych,

+ wykonanie pomiaréw rezystancji elementdw instalacji i sporzadzenie protokotu z pomiardéw.

16) Przewody instalacji odgromowej nienaprg¢zane, mocowane na wspornikach obsadzanych;
prety stalowe ocynkowane DFe-Zn®8:

+ Wyznaczenie miejsca montazu,

« wykonanie otwordéw, osadzenie/przykrgcenie wspornikow lub zamocowanie tasma stalowa
na rurze spadowej,

« odmierzenie, ucigcie 1 wyprostowanie przewodu,

- montaz wolnostojacych masztow odgromowych na potaci dachowe;,

+ przykrecenie iglic kominowych do podtoza (mur),

« przymocowanie przewodu do wspornikow, taczenie przewodow przy uzyciu zlaczek,

- montaz ztacz rynnowych, itp.

17) Roboty uzupehiajace:

«  wykucie bruzd dla przewodoéw podtynkowych i rur: wyznaczenie trasy bruzdy, kucie
mechaniczne, sprawdzenie wymiarow,

« przebijanie otworéw w S$cianach lub stropach: wyznaczenie otworu, przewiercenie
(przebicie) otworu mechanicznie, sprawdzenie wymiarow,
UWAGA:
wszystkie przejScia przez granice stref pozarowych uszczelni¢ do klasy El
odpowiadajacej odpornosci ogniowej danej przegrody.

5.3.3. Elementy ochrony od porazen i uziemien.

W istniejacej sieci nn energetyki zawodowej RE Lomza obowiazuje system uziemien ,,TN-
C”. W istniejacej i projektowanej, zalicznikowej, rozdzielczej sieci nn w bud. Akademickiego
Zespotu Szkot Ponadgimnazjalnych PWSIiP w Lomzy obowiazuje system uziemien "TN-S". Jako
system ochrony dodatkowej stosowane jest '"samoczynne odlaczanie"; w warunkach
zaktoceniowych stosowane zabezpieczenia nadpradowe powinny spowodowaé samoczynne
odlaczenie zasilania w czasie nie dluzszym niz okreslono w Polskich Normach [ 101 pp415],

5.3.4. Instalacje teletechniczne.

5.3.4.1 Okablowanie wyprowadzone z proj. szafy dystrybucyjne PD1:

4) kable F/UTP 4 p. kat. 6A:

+ kamery IP (monitoring ccTV),

+  projektory IP,

- obrotowe kamery SDI - sterowanie kamerami SDI,

- stanowiska komputerowe (+ 2 kable rezerwowe w poszczegoélnych pomieszczeniach),
5) kabel ITED2 T100 Cul,13 (SDI):

- obrotowe kamery SDI, (+ 2 kable rezerwowe w poszczegdlnych pomieszczeniach),
6) przewdd 2x2,5CCA; zasil. 12V DC:

« obrotowe kamery SDI, (+ 2 kable rezerwowe w poszczegolnych pomieszczeniach),
+ linie glosnikowe 100V,

7) kabel mikrofonowy ROXTONE MC002:

- mikrofon ,,dookélny”,

8) Sommer Cable przewod HDMI przewody z koncéwkami zarobionymi fabrycznie

- relacji stanowiska komputerowe — projektory IP.
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5.3.4.2. Sie¢ LAN PowerCAT kat. 6A.

Istniejaca sig¢ LAN w budynku wykonana w topologii gwiazdy. Dla zachowania mozliwosci

certyfikacji sieci przyjeto réwniez system okablowania poziomego firmy MOLEX PREMISE
NETWORKS PowerCat 6A aw szczegolnosc1

kable ,,poziome” 1 ,,pionowe” miedziane PowerCat 6A, oddzielne dla kazdego punktu
logicznego zakonczonego gniazdami ekranowanymi DataGate PowerCat 6A (RJ45):

- kabel ekranowany typu U/FTP PowerCat 6A (10G), 4 pary, LSOH (ref. CAA-0322L-VL,
dystr. 500m, fioletowy),

stanowiska robocze z gniazdami ekranowanymi PowerCat 6A, wybor gniazda zalezy od
typu osprzgtu instalacyjnego przeznaczonego do instalacji modutu logicznego, np:

- system Mosaic 45mm:

ref. MLG-00030-02; Mod Mosaic 22.5 x 45mm DG C6A 1xRJ45, katowy, 568A/B, STP,
PowerCat C6A, bialy,

ref. MLG-00031-02; Mod Mosaic 45 x 45mm DG C6A 1xRJ45, katowy, 568A/B, STP,
PowerCat C6A, bialy,

- system kompatybilny ze standardem 50 x 50 mm DIN 49075:

ref. WNC-00044-02; Modul DIN DG C6A 1xRJ45, 568A/B, STP, PowerCat C6A, biaty,
ref. WNC-00045-02; Modul DIN DG C6A 2xRJ45, 568A/B, STP, PowerCat C6A, biaty,
punkty dystrybucyjne:

- PD1: w L. etapie nie przewiduje sig.

Wykonawca powinien posiada¢ kwalifikacje (ukonczone odpowiednie szkolenia

potwierdzone certyfikatem 1 odpowiednia praktyke wykonawcza) oraz uprawnienia do
wykonywania instalacji okablowania strukturalnego danego producenta/dostawcy elementéw
okablowania strukturalnego, oraz kwalifikowania ich do objgcia 20-letnia gwarancja
niezawodnosci.

a)

b)

W szczegdlnosci nalezy bezwzglednie stosowac nastepujace praktyki instalatorskie:

przy montazu (przeciaganiu) kabli nie przekracza¢ dopuszczalnych warto$ci naciagu kabli
okreslonych przez producenta; przekroczenie dopuszczalnej sily naciagu skutkuje
zwigkszeniem poziomem przestuchéw migdzyparowych,

przy montazu kabli nie przekracza¢ dopuszczalnych warto$ci promienia gigcia kabli
okreslonych przez producenta; zmniejszenie promienia gigcia skutkuje zachwianiem
impedancji kabla zwigkszeniem poziomem przestuchow, ...

unika¢ zgniatania kabla, np. zbyt mocno zaci$nigta opaska kablowa oraz platania kabla;
skutki podobne do zaginania kabli zbyt matym promieniem,

w miejscach zakanczania kabla (zarabiania) dlugo$¢ odcinka pozbawiony powtoki
zewngtrzne] powinien by¢ jak najmniejszy (zachowanie fabrycznego splotu dla kabla
U/FTP PowerCat 6A),

prowadzac kable UTP nalezy zachowa¢ odpowiednie odlegtos$ci od zrédet urzadzen i
przewodow "silnopradowych", min.: 15cm od przewodoéw obciazonych do 2kVA, 30cm od
wysokonapigciowych zrodet $wiatla, 90cm od przewodow obciazonych 5kVA i1 wigcej,
100cm od transormatorow i silnikow; dopuszcza si¢ prowadzenie kabli sygnalowych z
przewodami pradowymi w jednym kanale (korycie) pod warunkiem oddzielenia ich
przegroda oraz gdy sumaryczne obciazenie przewodow nie przekracza 20A.
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5.4. Roboty demontazowe.

5.4.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot demontazowych.
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robdt demontazowych opisane sa w ST "S-00.00.00:
Wymagania ogdlne wykonania i odbioru rob6t budowlanych" = 1% PP8l oraz zgodnie z przepisami

ustaWy [— 10.2. p.p.ll]‘

5.4.2. Wykonanie rob6t demontazowych.

Demontaz wykona¢ w taki sposob, aby demontowane elementy instalacji 1 urzadzen
elektroenergetycznych nie zostaly zniszczone i1 znajdowaly si¢ w stanie poprzedzajacym ich
demontaz, i nadawaly si¢ do ponownej instalacji. W przypadku niemoznos$ci zdemontowania bez
ich uszkodzenia Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym Inspektora Nadzoru i uzyska¢ od niego
zgodg na ich uszkodzenie lub zniszczenie.

Wykonawca zobowiazany jest do przekazania, wszystkich materialdéw pochodzacych z
demontazu, a niewykorzystanych do przebuddéw okreslonych w dokumentacji projektowej!~ 0
rP8l jch wlascicielowi lub wykonania ich utylizacji.

6. KONTROLA JAKOSCI.

6.1. Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakoSci.

Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci opisane sa w "Ogblne wymagania dotyczace
odbioru robot" podane sa w ST "S-00.00.00: Wymagania ogdlne wykonania i odbioru robot
budowlanych" = 10-2-pp8],

6.2. Kontrola, pomiary i testy.

Wykonawca zobowiazany jest prowadzi¢ stala i systematyczna kontrol¢ prowadzonych
prac w zakresie 1 z czgstotliwoscia okreslona w Specyfikacji Technicznej i uzgodniona z
Inspektorem Nadzoru.

6.2.1. Testy przed rozpoczeciem robot.

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca powinien przeprowadzi¢ testy materiatow. Badanie
materiatlow nalezy wykona¢ przez ogledziny zewngtrzne, poréwnujac je z wymaganiami normy
wyrobu 1 z dokumentacja.

6.2.2. Kontrola, pomiary i testy podczas robét.

Wykonawca zobowiazany jest prowadzi¢ stala i systematyczna kontrolg¢ prowadzonych prac w
zakresie 1 z czg¢stotliwos$cia okreslona 1 uzgodniona z Inspektorem Nadzoru.
W szczegdblnosci kontrola powinna obejmowac:
- sprawdzenie rezystancji poszczego6lnych uzioméw w trakcie ich pograzania,
- sprawdzenie ciaglo$ci instalacji odgromowej 1 uziemiajace;.

6.2.3. Badania, pomiary i testy koncowe.

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ badania i pomiary koncowe wykonanych instalacji w
zakresie okreslonym przez obowiazujace normy i przepisy oraz w zakresie ustalonym w Specyfikacji
Technicznej 1 uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru.

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

1. w zakresie instalacji ,,silnopradowych’:
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- sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napigcia: okreslenie obwodu,
ogledziny instalacji, sprawdzenie stanu potaczen w puszkach i tacznikach, odtaczenie
odbiornikéw, pomiar rezystancji izolacji i ciagto$ci obwodu, podiaczenie odbiornikdw,

- samoczynne szybkie odlaczanie (skuteczno$¢ zerowania): ogledziny dostgpnych czgsci
instalacji, pomiar skuteczno$ci zerowania,

+ proby dzialania wylacznikdw roéznicowopradowych: wykonanie proby zadzialania
wytacznika roznicowopradowego testerem instalacji.

« sporzadzenie protokotu z pomiarow i prob instalacji,

2. w zakresie instalacji ,,stabopradowych”:

« poprawnos¢ podtaczenia przewodow (mapa potaczen); test wykrywa nastgpujace biedy:
- nieciaglosci tacza,
- Zwarcia,
- pary odwrocone,
- pary skrzyzowane,
- pary podzielone;

« dlugos¢ torow transmisyjnych - pomiar dtugosci realizowany metoda posrednia, polegajaca
na pomiarze czasu transmisji impulsu elektrycznego przenoszonego w badanym torze;

+ opOznienie propagacji (czas propagacji sygnatu);

« tlumienie; straty sygnalu w torze transmisyjnym;

- statlopradowa opornos¢ petli;

- impedancja charakterystyczna;

- straty odbiciowe (Return Loss); miara uwzgledniajaca niedopasowanie impedancyjne i
niejednorodnos$¢ toru; przestuchy: NEXT, PSNEXT, ELF,

+ dla instalacji SAP i DSO wykona¢ probne uruchomienia systemu zakonczone protokdtem
uruchomienia i prob odbiorowych,

« dla instalacji SWiN wykona¢ probne uruchomienia systemu zakonczone protokotem
uruchomienia i prob odbiorowych,

- dla instalacji Audio&Video wykona¢ sprawdzenie poprawnos$ci dziatania zainstalowanych
urzadzen zakonczone protokotem uruchomienia i préb odbiorowych.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru robot.
Ogo6lne wymagania dotyczace odbioru robdt podane sa w ST "S-00.00.00: Wymagania

ogolne wykonania i odbioru robot budowlanych" = 102 pp-8l,

7.2. Obmiar robot.
Jednostkami obmiarowymi przedmiotowych elementow sa:
+ 1m dla linii kablowych, linii instalacyjnych wykonanych innymi przewodami,
« 1m dla rur, koryt i innych kanaléw instalacyjnych,
« 1 szt dla osprzgtu instalacyjnego (puszki, gniazdka, taczniki, ...),
+ 1 szt dla wypustu o$wietleniowego, uziemiajacego, ...,
« 1 kpl (szt) dla oprawy,
- 1 kpl dla rozdzielnicy (szafy).8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogolne wymagania dotyczgce odbioru robot.

Ogoblne wymagania dotyczace odbioru robdt podane sa w ST "S-00.00.00: Wymagania

ogolne wykonania i odbioru robot budowlanych" = 102 pp-8,
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8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu robot.

Odbiorowi robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne
czynnos$ci zwiazane z budowa linii instalacyjnych, uziemiajacych, rozdzielnic szafkowych, a
mianowicie:

a) przewody kabelkowe, linie instalacyjne w rurach, przewody uziemiajace przed zakryciem,
b) puszki osprzgtowe podtynkowe przed ich zakryciem,
wneki 1 przebicia w $cianach, 1 w stropach przed ich zakryciem.

8.3. Odbior koncowy.
W trakcie odbioru Wykonawca zobowiazany jest przekaza¢ Zamawiajacemu:
dokumentacj¢ powykonawcza,
swiadectwa dopuszenia/atesty na zastosowane materialy i urzadzenia,
protokoty badan i pomiarow,
o$wiadczenie Wykonawcy, ze wszystkie roboty wykonal zgodnie z obecnie obowiazujacymi
normami, przepisami i posiadang wiedza techniczna.

Roboty uwaza si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna
1 zaleceniami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i testy z uwzglednieniem tolerancji daty

wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCL

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci za przedmiotowe roboty zawarte sa w odpowiednich
umowach podmiotéw inwestycji oraz w ST "S-00.00.00: Wymagania ogolne wykonania i odbioru
rob6t budowlanych" [~ 102 p-p-81,

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy.

1. PN-E-04700:1998; Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

2. PN-E-04700:1998/Az1:2000; Urzadzenia 1 uklady elektryczne w  obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych

(Zmiana Azl).

3. PN-IEC 60050-1:1999; Stownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych.

4. PN-76/E-05125; ,,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie 1
budowa.”

5. N SEP-E-004; "Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa".

6. PN-EN 60439-5:2002; ,,Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe. Czg$¢ 5:
Wymagania szczegotowe, dotyczace zestawOw napowietrznych przeznaczonych do
instalowania w miejscach ogdlnie dostgpnych”.

7. PN-HD 60364-x:xxxx; Instalacje elektryczne niskiego napigcia.

8. PN-IEC 60364-x-xxxx; Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

9. PN-EN 12464-1: Swiatlo i o$wietlenie. Oswietlenie miejsc pracy. Miejsca pracy we
wnetrzach.

10. PN-EN 1838-2006: Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.

11. PN-EN 62305-x:xxxx; Ochrona odgromowa.
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12. PN- EN 62561-x:xxxx; Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPSC).

13. PN-EN 50173-1:2004 ( i/lub ISO/IEC 11801:2002): Technika informatyczna. Systemy
okablowania strukturalnego.

14. PN-EN 50174-x:xxxx: Technika informatyczna. Instalacja okablowania.

15. PN-EN 50310:2002: Stosowanie potaczen wyréwnawczych 1 uziemiajacych w
budynkach z zainstalowanym sprzgtem informatycznym.

16. PN-EN 50346:2002: Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Badania
zainstalowanego okablowania.

17. TIA/EIA 568 A w zakresie okablowania strukturalnego + TIA/EIA-568-B Commercial
Building Telecommunication Cabling Standard.

18. PN-EN-08390-1: Systemy alarmowe. Terminologia.

19. PN-EN 50130-x:xxxx: Systemy alarmowe.

20. PN-EN 50131-x:xxxx: Systemy alarmowe.

21. PN-EN 50132-x-xxxx: -Systemy alarmowe-Systemy dozorowe CCTV...

22. Specyfikacja techniczna PKN-CEN/TS 54-14 Systemy sygnalizacji pozarowe;j.

Czeg$¢ 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru,
eksploatacji 1 konserwacji.

23. Stanowisko Polskiego Komitetu Ochrony Odgromowej SEP w sprawie stosowania
Polskich Norm dotyczacych ochrony odgromowej obiektow budowlanych z dnia
22.09.2010 r., w szczegolnosci: tablica INA. Wyszczegolnienie obiektow 1 wymagane;j
klasy urzadzenia piorunochronnego.

10.2. Inne dokumenty.

1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne ( Dz. U. 2012 poz. 1059 j.t. z p6zniejszymi zmianami).

2. Warunki techniczne przylaczenia:

» urzadzen elektroenergetycznych; PGE Dystrybucja SA O/Biatystok Rejon Energetyczny Lomza - okreslone dla
przedmiotowego budynku.

«  operatoréow ushug telekomunikacyjnych - okre§lone dla przedmiotowego budynku.

3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 poz 1409 z 2003 roku z p6zniejszymi
zmianami).

4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r — O wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2013 r poz. 898).

5. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r — Prawo Zaméwien Publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907 z p6zniejszymi
zmianami).
poz. 177).

6. Ustawa z dnia 6 marca 1981 r. o Panstwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. Z 2012 poz. 404 z po6zniejszymi
zmianami).

7. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 t.j z pdzniejszymi zmianami).

8. Komplet dokumentacji projektowo-kosztorysowej i specyfikacji technicznych dotyczacych przedmiotowej
inwestycji.

9. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2013, poz. 1232 j.t. z pdzniejszymi
zmianami);

+  Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2013, poz. 21 z pdzniejszymi zmianami),

+  Ustawa o zuzytym sprzgcie elektrycznym i elektronicznym z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2013, poz. 1155 j.t.
Z pozniejszymi zmianami).

Uwaga: wszystkie roboty okreslone w Specyfikacji nalezy wykonywaé na podstawie biezqco
obowiqzujqcych uregulowan i Norm.

Opracowal: ......ccccocveviiiiiiieee e,
mgr inz. Ryszard Piorkowski.
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