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OPIS TECHNICZNY

do projektu instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach Dziekanatu segm. A,
PWSIP w Lomzy, ul. Akademicka 1

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Umowa z Inwestorem;

e Podktady budowlane w wersji elektronicznej, przekazane przez Inwestora
e Wizja lokalna;

e Obowigzujgce przepisy i normy;

2. INWESTOR

Panstwowa Wyzsza Szkota Informatyki i Przedsiebiorczosci w tomzy
18-400 tomza, ul. Akademicka 14

3. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA.

Celem niniejszego opracowania jest zapewnienie komfortu cieplnego w pomieszczeniach
biurowych Dziekanatu segmentu A

Niniejsza dokumentacja zawiera w sobie obliczenia chtodu dla poszczegdlnych pomieszczen
oraz dobér jednostek wewnetrznych i zewnetrznych wraz z okresleniem srednic przewodéw.
Ponadto zaprojektowano instalacje odprowadzenia skroplin z klimatyzatoréw.

4. INFORMACJA ODNOSNIE OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU

4.1. Teren oddziatywania

Teren oddziatywania instalacji chtodu zawiera sie na dziatce inwestora i nie powoduje ani
zwiekszenia ucigzliwosci w postaci jakichkolwiek zanieczyszczen w stosunku do sasiednich
dziatek ani zwigkszenia ograniczenn w sposobie ich uzytkowania lub zagospodarowania.

4.2. Obszar oddziatywania

Obszar oddziatywania ogranicza sie w do terenu dziatki Inwestora. Zachowane zostaty
wymagane odlegtosci od obiektéw budowlanych i sgsiednich dziatek

5. INSTALACJA KLIMATYZACJI
5.1. Dane do obliczen

Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego przyjeto zgodnie z PN-82/B-02403:
Okres zimowy: Strefa klimatyczna IV, te = —22°C, ¢ = 100%

Okres letni: Strefa klimatyczna Il, te = +30°C, ¢ = 45%

Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego przyjeto zgodnie z PN-78/B-03421:
Temperatura w pomieszczeniach zimg 20-22°C, latem 23-26°C

Zakres wilgotnosci 40-60%

5.2. Przyjete rozwiagzania.

Projekt klimatyzacji obejmuje wyposazenie obiektu w instalacje klimatyzacji miejscowej
zapewniajgca przysztym uzytkownikom oczekiwany komfort temperaturowy w zakresie 20 — 26°C

Projekt budowlano-wykonawczy instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach str. 2
Dziekanatu segm. A, PWSIP w Lomzy, ul. Akademicka 1



| DT 7/2017 | PPI ,,DOMINQO” s.c. W. Paprocki, K. Zwornicki w L.omzy | str. 3

ustalany indywidualnie, zaleznie od aktualnych wymagan uzytkownika i warunkéw panujgcych na
zewnatrz.

Przyjety zostat system klimatyzacji VRF typu strefowego, pracujgcy na bezposrednim
odparowaniu czynnika chtodniczego R 410A w jednostkach wewnetrznych.

Zaprojektowano 5 klimatyzatoréw sciennych o mocy chtodniczej 4*2,2 kW oraz 1*3,5 kW
Klimatyzatory scienne montowaé na Scianie w miejscach wskazanych w czesci graficznej.

Sterowanie pracg klimatyzatoréw zaprojektowano w systemie bezprzewodowym za pomocg 4-
kanatowego pilota na podczerwien (obstugujgcego do 4 urzadzen). Zatozono 1 pilot na jedno
pomieszczenie.

Jako jednostke zewnetrzng zaprojektowano agregat chtodniczy o mocy 22,4kW, zamontowany
na dachu budynku. Agregat wyposazony jest sprezarke typu scroll oraz wentylator osiowy do
schtodzenia czynnika.

Gtosnosc jednostki zewnetrznej mierzona w odlegtosci 1 m od urzadzenia wynosi57dBA.
Waga agregatu brutto 211kg.

5.3. Rurociagi chtodnicze.

Instalacje chtodniczg wykona¢ z rur miedzianych przeznaczonych dla chtodnictwa o
Srednicach 6.35 + 53.98 mm wg. PN-EN 12735-1:2003 czes$¢ 1 i PN-EN 12735-1:2004 cze$c¢ 2,
ktére winne by¢ zabezpieczone termicznie otulinami stosowanymi w chtodnictwie i klimatyzacji o
grubosci:

e 9mm dla rurociggéw o $rednicy do 12mm
e 13mm dla rurociggbéw o srednicy do 28mm
0 wspotczynniku A=0,038W/mK.
|zolacje termiczne na dachu wykona¢ w ptaszczu aluminiowym gr. 0,5mm.

Czynnikiem do chfodniczym bedzie ptyn R410A. Wymagania na czynniki zigbnicze okreslone
sg w PN-M-04614:1994. Préby szczelnosci urzgdzen chtodniczych przy napetnieniu czynnikiem
przedstawia PN-75/M-04607.

Nalezy przestrzegac nastepujacych zasad obowigzujgcych przy montazu rur miedzianych:

- unika¢ przegrzewania rur przy lutowaniu

- do lutowania twardego nalezy uzywac tgcznikow z miedzi lub brazu;

- wszystkie przej$cia rur miedzianych przez sciany lub stropy nalezy prowadzi¢ w tulejach
ochronnych z uszczelnieniem elastycznym, umozliwiajgcym swobodne ruchy termiczne;

- szybkos¢ przeptywu wody w rurach nie powinna przekroczy¢ 0,5 m/sek;

- nalezy przestrzegac zalecen projektowych dotyczacych rurociggéw z miedzi, zawartych w
normie PN-EN 378-2:2002 Instalacje ziebnicze i pompy ciepta - Wymagania dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony s$rodowiska. Czes$¢ 2: Projektowanie, budowanie, sprawdzanie,
znakowanie i dokumentowanie.

Wymagania na czynniki ziebnicze okreslone sg w PN-M-04614:1994. Préby szczelnosci
urzadzen chtodniczych przy napetnieniu czynnikiem wykona¢ wg PN-75/M-04607.

Napetnienie instalacji chtodniczej

Po oczyszczeniu instalacji i przeprowadzonych prébach szczelnosci wytworzy¢ w instalaciji
proznie o cisnieniu zgodnie z instrukcjg producenta a nastepnie dotadowac czynnik.

Do napetniania instalacji zawsze uzywa¢ wagi elektronicznej, a wielko$¢ dotadowanego
czynnika powinna by¢ zapisana na skrzynce kontrolnej.

llos¢ freonu 80kg.

W przypadku nieszczelnosci nie uzupetnia¢ czynnika chtodniczego; usung¢ pozostaty
czynnik chtodniczy kierujac go do recyklingu i przeprowadzi¢ od nowa napetnienie. Odzysk,
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recykling lub zniszczenie czynnika chfodniczego musza by¢ dokonane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

W przypadku napetniania na nowo:

- napetnianie musi sie odbywac w fazie ciekte;.

- uzywac wagi i butlina R 410 A z rurg przelewowa,

- napetnia¢ taka iloscig R 410 A, jaka jest oznaczona na tabliczce znamionowej urzgdzenia
(dla ukftadéw ,split” sprawdzi¢ w instrukcji instalacji, poniewaz wielko$¢ napetnienia musi
uwzglednia¢ dtugos¢ przewoddéw rurowych).

5.4. Instalacja skroplin.

Wszystkie jednostki wewnetrzne zaprojektowano z pompkami skroplin.

Skropliny z jednostek wewnetrznych odprowadzi¢ do pionéw kanalizacji sanitarnej zgodnie z
czescig graficzng. Odprowadzenie skroplin wykona¢ z rur polipropylenowych o srednicy 32mm,
taczonych przez zgrzewanie doczotowe.

Rury polipropylenowe montowac¢ do stropu, w odstepie co 1,5m.

Wejscie do pionu kanalizacyjnego wykona¢ za pomocg obejmy z odejsciem 110/32mm (np.
firmy Geboplast).

Przed wigczeniem lezaka skroplin do pionu wykonac¢ syfon o wys. min 5cm.

6. ROBOTY BUDOWLANE.

Celem montazu jednostek wewnetrznych i rurociggéw zaprojektowano czesciowe rozebranie
stropdw podwieszonych oraz ich powtérny montaz. Przy montazu jednostek wewnetrznych
kasetonowych moze zachodzi¢ koniecznos¢ czesciowej wymiany ptyt stropowych.

Na pietrach obudowac pion P2 ptytg G-K gr. 12mm o wymiarach 32*15cm. Po zamontowaniu
obudowy wyszpachlowac¢ gipsem obudowe wraz z istniejgcym szachem wentylacyjnym. Lezaki
skroplin obudowa¢ ptytami G-K gr. 12mm o wymiarach 10*10cm i wyszpachlowac. Wszystkie
powierzchnie szpachlowane pomalowa¢ dwukrotnie emalig ftalowa koloru biatego.

Przejscie rurociggdw przez strop ostatniej kondygnacji wykonac zgodnie z rys. nr 9.

Jednostki zewnetrzne posadowi¢ na dachu na ramie wykonanej z profili zimnogietych
taczonych przez skrecanie, opartej na podporach dachowych uniwersalnych (rys. nr 10).

7. UWAGI KONCOWE.

1. Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t
budowlano-montazowych” cz.ll ,Instalacje sanitarne i przemystowe”, dokumentacjg techniczna,
obowigzujgcymi normami i przepisami, wytycznymi producentow a takze z zachowaniem zasad
BHP.

2. Wszystkie zastosowane materiaty powinny posiadaé znak CE lub deklaracje zgodnosci.

3. W projekcie zatgczono karty katalogowe urzadzen firmy Samsung, na bazie ktérych
dokonano doboréw jednostek wewnetrznych i zewnetrznych.

Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw i urzadzen innych producentow, niz przyjete
W niniejszym opracowaniu, pod warunkiem, ze posiada¢ bedg tozsame lub nie gorsze parametry
techniczne i technologiczne, oraz wszystkie wymagane certyfikaty, atesty i dopuszczenia, a takze
dokonane zostanie uzgodnienie zmian z autorem projektu i inwestorem.

OPRACOWAL.:
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Il. ZESTAWIENIE URZADZEN.
Indeks Model Tlos¢ Opis
Jednostka zewnetrzna AMO80JXVHGH/EU 1 | DVM S(NEW)
Jednostka wewnetrzna AMO22JNADKH/EU 4 | AR5000
¢ AMO36JNADKH/EU 1 | AR5000
MEV-E24SA 5 | Distributor Kit
Orurowanie MXJ-YA2512M 1 | Y-Joint
MXJ-YA1509M 3 | Y-Joint
System sterowania Pulse type 1 | Watt-hour metar
6.35(1/4") 15| m
9.52(3/8") 22 | m
Rury chiodnicze 12.70(1/2") 15 | m
15.88(5/8") 12 | m
19.05(3/4") 10 | m
Dodatkowa ilo$¢ czynnika chlodniczego | R410A 2.53 | kg
lll. OBLICZENIA
Zyski strona potudniowa
Powierzchnie Przenikanie Nastonecznienie
Nr Q Q Q Q Q Q Q Q V min
pom | netto Stropu | Sciany | Okna | Or. Osoby strop | Q sciany |okna |podi |sciany | okna |ludzie |osw |Qurz |Qwent |lacznie | nawiew
m2 m2 m2 m2 w w w w w w w w w w w m3/h
Pomieszczenie A033 21,96 9,8 9,45 N 2 0 1 60 -44 269 140 147 935 79 1587 40
0
Pomieszczenie A032 20,47 9,8 4,90 N 2 0 18 31 -41 139 140 137 935 79 1439 40
Pomieszczenie A031 20,53 9,8 4,90 N 2 0 18 31 -42 139 140 138 935 79 1439 40
0
Pomieszczenie A030 20,47 9,8 4,90 N 3 0 18 31 -41 139 210 137 1180 119 1793 60
Pomieszczenie A028 42,22 22,1 | 14,70 N 5 0 27 94 418 350 283 950 198 3050 100
26,6 | 5,00 w 0 80 32 617
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New Outdoor(AM080JXVHGH/EU)
Cooling Capa / Heating Capa
22.40(0.00)kW / 25.20(0.00)kW

MXJ-YA2512M

1

EEVKIT
MEV-E24SA

Pipe Length :

10.00m/ 10.00m /0

N\

4.00m/4.00m/0

Pipe Size : 6.35/12.70

POMIESZCZENIE A028

MXJ-YA1509M

Pipe Length : 1.00m/1.00m/0

Pipe Size : 6.35/12.70

Indoor5(AM036JNADKH/EU)
Cooling Capa / Heating Capa

3.60(0.00)kW / 4.00(0.00)kW

6.00m/6.00m/0

Pipe Length : 1.00m/1.00m/0

Pipe Size : 9.52/15.88

PRZEDSI?BIORSTWO
Q’Q PROJEKTOWO-INWESTYCYJNE Nr
g.‘ "DOMINO" S.C
>SS W. Paprocki, K. Zwornicki 7
18-400 DomOa, Al. Legion?w 131.
N : .
ez Schemat orurowania
Obiekt: Dziekanat, segment A . Rys.
18-400 DomOa, ul. Akademicka 1 4
Inwestor| Pa?stwowa WyOsza SzkoOa Informatyki i Przedsi?biorczol|@kal
Adres: | 18-400 OomDa, ul. Akademicka 14 1
Nazwisko i imi? Data Pody
. mgr in?. Krzysztof Zwornicki
’ PI'OJ. upr. proj. w specjalno0ci sieci i inst. sanitame UAN 7342-30/93 05.2016

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim (KC oraz Dz.U.Nr.24,poz.83 z 04.02.19
Powislanie i wykorzystywanie bez zgody autora projektu jest zabronione.

Pipe Length : 3.00m/3.00m/0

POMIESZCZENIE A032

=| Indoor4(AM022JNADKH/EL

EEVKIT
MEV-E24SA
POMIESZCZENIE A030
Pipe Length:  1.00m/1.00m /0 Cooling Capa / Heating Capa
2.20(0.00)kW / 2.50(0.00)kW
EEVKIT
MEV-E24SA
POMIESZCZENIE A031
MXJ-YA1500M t ,
Pipe Size:  6.35/12.70 Pipe Size:  6.35/12.70 I Indoor3(AMO022JNADKH/EU)
- 1 N N
W_ Pipe Length:  1.00m/1.00m /0 Pipe Length:  1.00m/1.00m /0 It Cooling Capa / Heating Capa
2.20(0.00)kW / 2.50(0.00)kW
EEVKIT
MEV-E24SA
MXJ-YA1509M
Pipe Size : 9.52/15.88 Pipe Size : 6.35/12.70 Pipe Size : 6.35/12.70
- 1
Pipe Length : 3.00m/3.00m/0 W_ Pipe Length : 1.00m/1.00m/0 Pipe Length : 1.00m/1.00m /0
EEVKIT
MEV-E24SA

Pipe Size : 6.35/12.70

Pipe Size : 6.35/12.70

Cooling Capa / Heating Car

2.20(0.00)KW / 2.50(0.00)K\

POMIESZCZENIE A033

Pipe Length : 3.00m/3.00m/0

Pipe Length : 1.00m/1.00m/0

=| Indoor4(AM022JNADKH/EL

Cooling Capa / Heating Cay

2.20(0.00)KW / 2.50(0.00)K\



1,2,220-240,50/60Hz

0.67A

Circuit Breaker,

3,4,380-415,50Hz

MFA,25A
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PRZEDSI?BIORSTWO
Q’Q PROJEKTOWO-INWESTYCYJNE Nr
g.‘Q "DOMINO" S.C
> W. Paprocki, K. Zwornicki 1/
18-400 DomOa, Al. Legion?w 131.
N : .
azwa Schemat okablowania
Obiekt: Dziekanat, segment A Rys.:

18-400 Oom0Oa, ul. Akademicka 1

e

Inwestor| Pa?stwowa WylOsza SzkoOa Informatyki i Przedsi?biorczol(@kal

upr. proj. w specjalnolci sieci i inst. sanitame UAN 7342-30/93

Adres: | 18-400 Oom0a, ul. Akademicka 14 1:
Nazwisko i imi? Data Pody
., mgr in?. Krzysztof Zwornicki
|Proj. |9 Y 05.2016

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim (KC oraz Dz.U.Nr.24,poz.83 z 04.02.19
Powielanie i wykorzystywanie bez zgody autora projektu jest zabronione.
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