Znak sprawy: KZp.2730.24.18

Załącznik nr 6 do SIWZ
(pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ JAKOŚCIOWY

(uwaga formularz  składamy na wezwanie Zamawiającego)

Zamawiający

Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży

ul. Akademicka 14, 18-400 Łomża

Wykonawca

Nazwa: 


 ……………………………………….…….………………..…
Siedziba:


………….…..…………………………………………….…………….

Dostawa 2 sztuk projektorów multimedialnych dla Akademickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych przy PWSIiP w Łomży według poniższego podziału.

1. Projektor multimedialny typ 1 w ilości  1 szt. -………………………………………………….. 
            typ, model oferowanego przedmiotu zamówienia
	Lp.
	Parametry, funkcjonalności
	Oferowane parametry


	1. 
	Rozdzielczość rzeczywista minimum 1280x800 pikseli
	

	2. 
	Obsługiwana rozdzielczość obrazu wejściowego do co najmniej 1920x1080 pikseli
	

	3. 
	Odległość projekcyjna ok 3-3,5m
	

	4. 
	Przekątna obrazu około 250 cm
	

	5. 
	Manualna regulacja ostrości
	

	6. 
	Manualny zoom optyczny 
	

	7. 
	Moc lampy (tryb normalny) min 250 W
	

	8. 
	Jasność wg ISO21118-2012, w trybie normalnym min. 2400 ANSI Lumenów
	

	9. 
	Kontrast wg ISO21118-2012 min. 10000:1
	

	10. 
	Żywotność lampy (tryb normalny) co najmniej 4000 godz.
	

	11. 
	Złącza sygnałowe co najmniej: 1x HDMI, 1x VGA, 1 x RJ45 Ethernet
	

	12. 
	Funkcje oszczędzania energii, automatyczny tryb ECO, pobór nie więcej niż 0,5 W w trybie oczekiwania, zgodność z normami ekologicznymi RoHS.
	

	13. 
	Wyposażenie dodatkowe: pilot + baterie, Instrukcja z oprogramowaniem, 1 x Kabel HDMI – długość ok. 1,5 m, kabel zasilający, uchwyt z możliwością instalacji projektora w odległości 80-120 cm od sufitu, z możliwością prowadzenia kabli wewnątrz uchwytu
	

	14. 
	Gwarancja minimum 24 miesiące
	


2. Projektor multimedialny typ 2 w ilości 1 szt. -………………………………………………….. 
            typ, model oferowanego przedmiotu zamówienia
	Lp.
	Parametry, funkcjonalności
	Oferowane parametry


	1. 
	Rozdzielczość rzeczywista minimum 1280x800 pikseli
	

	2. 
	Obsługiwana rozdzielczość obrazu wejściowego do co najmniej 1920x1080 pikseli
	

	3. 
	Odległość projekcyjna ok 3-3,5m
	

	4. 
	Przekątna obrazu około 250 cm
	

	5. 
	Manualna regulacja ostrości
	

	6. 
	Manualny zoom optyczny 
	

	7. 
	Moc lampy (tryb normalny) min 250 W
	

	8. 
	Jasność wg ISO21118-2012, w trybie normalnym min. 2400 ANSI Lumenów
	

	9. 
	Kontrast wg ISO21118-2012 min. 10000:1
	

	10. 
	Żywotność lampy (tryb normalny) co najmniej 4000 godz.
	

	11. 
	Złącza sygnałowe co najmniej: 1x HDMI, 1x VGA, 1 x RJ45 Ethernet
	

	12. 
	Funkcje oszczędzania energii, automatyczny tryb ECO, pobór nie więcej niż 0,5 W w trybie oczekiwania, zgodność z normami ekologicznymi RoHS.
	

	13. 
	Wyposażenie dodatkowe: pilot + baterie, Instrukcja z oprogramowaniem, 1 x Kabel HDMI – długość ok. 1,5 m, kabel zasilający, ekran projekcyjny rozwijany ręcznie do montażu na ścianie lub suficie pozwalający na wyświetlenie obrazu w proporcjach 16:10 na szerokości ok 2m.
	

	14. 
	Gwarancja minimum 24 miesiące
	


……………………… , dnia ……………………                                 
………………….………………….………………………

Podpis(-y) osoby (osób) wykazanej(-ych)  w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadającej(-ych)pełnomocnictwo(-a).

(Zalecany czytelny podpis(-y) lub podpis(-y) i pieczątka(-i) z imieniem i nazwiskiem)

