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|. OPIS i EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU ISTNIEJACEGO.

Obiekt uzyteczno$ci publicznej przeznaczony na ustugi z zakresu szkolnictwa
na poziomie ponadgimnazjalnym.

Budynek posiada dwie kondygnacje nadziemne oraz poddasze nieuzytkowe,
jest podpiwniczony przykryty dachem wielospadowym.

Dane konstrukcyjno-materiatowe:

Fundamenty — ceglano-kamienne,

Sciany piwnic — murowane z cegty ceramicznej peine;j.

Sciany nadziemia — murowane z cegty ceramicznej petnej bloczkow,
tynkowane tynkiem cementowo-wapiennym.

Schody — wylewane zelbetowe, o nawierzchni z lastryko.

Dach — wiezba drewniana, pokrycie z blachy.

Budynek jest w dobrym stanie technicznym. Nie stwierdzono zadnych
odksztatcen czy uszkodzen konstrukcji. Obiekt nadaje sie do przebudowy w
zakresie objetym opracowaniem.



Il. OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. DANE OGOLNE.

Przedmiotem opracowania jest przebudowa klatki schodowej w budynku
Akademickiego Zespotu Szkot Ponadgimnazjalnych w tomzy potozonym w Lomzy
przy ulicy Wiejskiej 16. Obiekt wpisany jest do rejestru zabytkdéw.

Celem opracowania jest przystosowanie obiektu do korzystania przez osoby
poruszajgce sie na wozku inwalidzkim.

Obszar objety opracowaniem ogranicza sie do jednej klatki schodowej, kt6ra
ma bezposrednie wejscie z poziomu terenu do budynku i nie ma koniecznosci
wykonywania dodatkowych urzgdzenh terenowych umozliwiajgcych dostep osobom
niepetnosprawnym do budynku.

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE
« powierzchnia zabudowy - 808,2 m?
« powierzchnia uzytkowa - 990,0 m?

W/w parametry techniczne nie ulegajg zmianie.

1.1. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje:

* niezbedne roboty rozbiorkowe — demontaz balustrad wraz ze skuciem
Scianek pod balustradami, skucie ptytek na Scianie w piwnicy, wykucie
otworu w posadzce pod ptyte fundamentowa,

* wykonanie ptyty fundamentowej i montaz podnosnika pionowego dla osob
niepetnosprawnych wewnatrz klatki schodowej,

* obudowanie sciankami murowanymi szybu na poziomie piwnicy wraz z
poszerzeniem pierwszego biegu schodowego,

* poszerzenie spocznikdéw celem stworzenia odpowiedniej przestrzeni
komunikacyjnej przed wejsciem na platforme,

* renowacja tynkow wewnetrznych na scianach zewnetrznych zagtebionych
W gruncie,

* wymiane balustrad przy istniejgcych schodach,

* wykonanie nowej nawierzchni z ptytek ceramicznych na biegach i
spocznikach klatki schodowej,

* wykonanie instalacji elektrycznej zasilania dzwigu platformowego oraz
niezbedne przerdbki instalacji odwietlenia na klatce schodowej,

* montaz drzwi do pom. gospodarczego,

* malowanie scian wewnetrznych,

2. DANE KONSTRUKCYJNO — MATERIALOWE

2.1. Fundament — oparciem dla podnosnika jest zaprojektowana ptyta zelbetowa,
wylewana z betonu C 16/20, zbrojona pretami @12 mm ze stali A-lll. Pod ptytg
wykonac¢ podlewke z chudego betonu oraz wykonac izolacje przeciwwilgociowg
powtokowa.

2.2. Scianki murowane - z bloczkow gazobetonowych na zaprawie cementowo-
wapiennej . Sciany oddzieli¢ od ptyty fundamentowej izolacjg przeciwwilgociowg z
folii hydroizolacyjne;.



2.3. Konstrukcja spocznikow — ptyty wspornikowe, zelbetowe z betonu C16/20,
mocowane do istniejgcych belek zelbetowych za pomocg pretéw zebrowanych
wklejanych zywicg iniekcyjng HILTI HIT-RE 500.

2.4. Dzwig platformowy - pionowy z szybem samonosnym o napedzie srubowym,
zasilanie 400V 3-fazowe, udzwig maks. 500 kg, np. ARITCO 7000 lub réwnowazny
Wyposazenie:
+ platforma - 110 x 148 cm ze Sciang boczng - konsolg 1/2 wysokosci z
panelami ze stali nierdzewnej, z poreczg ze stali nierdzewnej, z panelem
sterowania wyposazonym w przycisk sygnalizacji awaryjnej i zatrzymania
awaryjnego, przyciski pietrowe, informacje o maks. udzwigu i dopuszczalnej
ilosci osob, pietrowskazywacz w postaci wyswietlacza cyfrowego z informacja
gtosowaq. Za panelem ptyty czotowej zamontowana musi by¢ listwa
przeciwzakleszczeniowa, po ktorej nacisnieciu przerywany jest obwdd
bezpieczenstwa i dzwig zatrzymuje sie. Podtoga z blachy aluminiowej
ryflowanej.
» szyb - czesciowo przeszklony, panele petne z niepalnej wetny mineralnej i
stali ocynkowanej w kolorze RAL 7024, panele szklane ze szkta bezpiecznego,
przejrzystego JTO gr. 10 mm w profilu aluminiowym w kolorze RAL 7024, sufit
ze stali nierdzewnej i z oswietleniem LED,
+ obudowa napedu — ze stali nierdzewnej i przykryciem tylnej czesci strony
napedowej,
» drzwi — dwuskrzydtowe z szybg ze szkta przejrzystego JTO, bezpiecznego,
wielowarstwowego gr. 17,5 mm z dwoma wewnetrznymi samootwieraczami o
regulowanej predkos$ci otwierania. Dopuszcza sie zmiane drzwi na
jednoskrzydtowe, przeszklone.
* maszynownia — 180 x 880 mm umieszczona na | pietrze, z panelem
serwisowym,
+ kaseta wezwan - ze stali nierdzewnej wyposazona w zdalnie sterujgcy
radiowy przycisk przywotawczy i przetgcznik kluczykowy, umieszczona na
stupku w pewnej odlegtosci od dzwigu,
+ alarmowe urzadzenie dzwiekowe, zamontowane na zewnatrz dzwigu,
uruchamiane wraz z przyciskiem awaryjnym,

2.5. I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne

* pozioma na chudym betonie pod ptytg fundamentowg oraz pod posadzkg —
folia hydroizolacyjna moletowana gr. 0,3 mm np. FOLTECH lub FOLIAREX 1ZO.

» pozioma pod sciankami na fundamencie — powtoka wodoszczelna z zaprawy
cementowej Ceresit CR 65 lub powtoki Ceresit CR 166,

2.6. Tynki wewnetrzne
« na nowych $cianach - cementowo-wapienne kat. Il
* na Scianach istniejgcych zewnetrznych stykajgcych sie z gruntem — tynki
renowacyjne w systemie WTA.

2.7. Posadzka — ptytki ceramiczne PROVENZA seria W-age HEARTWOOD lub
LIGNES AXIS o wymiarach 15x60 cm, na kleju elastycznym np. Ceresit CM
17 uktadane bez spoiny. Na stopniach schodowych stosowac ptytki
stopnicowe katowe.

2.8. Malowanie
» $ciany wewnetrzne — Farba Pertowa FOX w kolorze NCS S 2500-N,
 sufity i biegi schodowe — Farba Pertowa FOX w kolorze NCS S 1500-N,



2.9. Balustrady — ze stali nierdzewnej AlS| 304, satyna np. Q-railing LINE.

2.10. Stolarka drzwiowa — drzwi ptytowe z HDF, malowane na kolor RAL 7024.

3. WYPOSAZENIE INSTALACYJNE | CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

BUDYNKU

Projekt zaktada przerdbke istniejgcej instalacji elektrycznej oraz
doprowadzenie zasilania prgdu do podnosnika.
Pozostate instalacje, w ktére wyposazony jest budynek takie jak, centralnego
ogrzewania, wod.-kan. pozostang niezmienione.

4. DANE DOTYCZACE DOSTEPNOSCI DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Wejscia do budynku znajduje sie na poziomie przylegtego chodnika.

Drzwi wejsciowe dostosowac¢ do korzystania przez osoby poruszajgce sie na
wozku inwalidzkim poprzez umieszczenie uchwytéw na wys. 75 cm od
poziomu podtogi. Skrzydto drzwi powinno mie¢ co najmniej szerokos¢ 0,9 m i
wysoko$¢ 2 m w Swietle o$cieznicy. Platforma podnosnika ma wymiary
110x140 cm. Kaseta wezwan platformy umieszczona bedzie na stupku
umozliwiajgcym bezproblemowg obstuge.

5. DANE DOTYCZACE OCHRONY P.POZ. OBIEKTU

5.1. Dane podstawowe

Budynek niski.

Przeznaczenie - budynek uzytecznosci publicznej.
Kategoria zagrozenia ludzi - ZLIIl.

Klasa odpornosci pozarowej - “D”

Zakres opracowania nie zmienia parametréw budynku majgcych wptyw na
bezpieczenstwo pozarowe obiektu.

Obiekt stanowi jedng strefe pozarowa.

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku:

przegrody i ich klasa odpornoéci ogniowej

wymagana klasa
odpornosci ogniowe;j
elementéw budynku

gtéwna konstrukcja
nosna

- istniejgce sciany z cegty petnej gr. 68
cm, tynkowane — R 240

R 30

konstrukcja dachu

- drewniana wiezba dachowa

bez wymagan

strop

- istniejagcy zelbetowy, tynkowany - REI
120

REI 30

Sciany zewnetrzne

- istniejgce Sciany z cegty petnej gr. 68
cm, tynkowane — El 240

ElI 30

Sciany wewnetrzne

- istniejgce z cegty ceramicznej petnej
gr. 25 cm, tynkowane — El 240

bez wymagan

przekrycie dachu

- blacha na deskowaniu

bez wymagan

mgr inz. arch. Andrzej Poptawski
UAN.II.7342-122/94
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

1. Zakres robét budowlanych.
Zakres robot budowlanych, ktorych charakter i organizacja stwarza szczego6lnie
duze ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
* roboty, przy ktérych wykonaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci - roboty
na rusztowaniu,

2. Wykaz istniejgcych budynkdéw.
Przedmiotem opracowania jest budynek uzytecznosci publicznej, ustugi z zakresu
szkolnictwa i oswiaty. Budynek jest podpiwniczony, o wysokosci dwdch
kondygnacji nadziemnych i poddasze.

3. Elementy zagospodarowania dziatki moggce stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi.
Nie dotyczy.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych.
Przy realizacji zadania inwestycyjnego przewiduje sie nastepujgce zagrozenia:
- upadek pracownikow z wysokosci podczas prac na rusztowaniu wewnatrz kl.
schodowej,
- niewlasciwy sposéb magazynowania materiatow skutkujgcy katastrofg
budowlang,
- nieodpowiednia jako$¢ uzytych materiatow skutkujgca katastrofg budowlang,
- btedy wykonawcze (w tym w odczycie projektu) skutkujgce katastrofg budowlana,
- awarie sprzetu skutkujgce katastrofg budowlang, zranieniem pracownikéw,
porazeniem pradem, itp.
- przebywanie oséb postronnych, niezwigzanych z przedsiewzieciem budowlanym,
na terenie budowy.

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow.
Kazdy pracownik powinien by¢ przeszkolony przez osobe do tego uprawniong w
zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, przejs¢ instruktaz ogolny i stanowiskowy
zgodnie z “ROZPORZADZENIEM MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ w
sprawie szczego6towych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny
pracy” (Dz. U. z 1996 r. Nr 62, poz. 285).

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczefnstwom
wynikajgcym z wykonania robét budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia
zdrowia.

Przed przystgpieniem do robot nalezy bezwzglednie wyznaczyé przebieg
instalacji niewidocznych, w szczegdélnosci kabli elektrycznych.

Podczas wykonywania robo6t budowlanych klatke schodowg wytgczy¢ z
eksploatacji i zamkng¢ dostep do niej z poziomdéw kondygnacji.

W celu zapewnienia bezpieczenstwa robot budowlanych wszystkie przejscia,
pomosty i inne niebezpieczne miejsca powinno sie zabezpieczy¢ odpowiednio
umocowanymi barierami, a pomosty zaopatrzy¢ w listwy obrzezne.

Pracownikow powinno sie zaopatrzy¢ w odziez roboczg, hetmy i sprzet oraz
narzedzia niezbedne do zakresu powierzonych prac.

Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z warunkami technicznymi
wykonywania i odbioru robét budowlanych, obowigzujgcymi przepisami a w
szczegolnosci z ustaleniami “ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY
w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas wykonywaniu robot
budowlanych” (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).

31.12.2014 r.
mgr inz. arch. Andrzej Poptawski
UAN.II.7342-122/94



