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PRZEBUDOWA KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU AKADEMICKIEGO ZESPOLU SZKOL
PONADGIMNAZJALNYCH W £OMZY

Adres inwestycji: LOMZA ul. Wiejska 16
Zamawiajacy: PWSIP, tomza ul. Akademicka 14
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45111300-1 Roboty rozbiérkowe
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45262520-2  Roboty murowe

45262690-4  Remont starych budynkow
45313100-5 Instalowanie wind

45421131-1  Instalowanie drzwi

45421160-3  Instalowanie wyrobéw metalowych
45431000-7  Ktadzenie ptytek

45442100-8  Roboty malarskie
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PRZEBUDOWA KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU AKADEMICKIEGO ZESPOLU SZKOL
PONADGIMNAZJALNYCH W tOMZY

Przedmiar robot

Opis robét llo$¢ robot

Dziat nr 1. Roboty rozbiérkowe
[CPV: 45111300-1 Roboty rozbiorkowe]

1. KNR 4-01 1306-0100 [S-O1]
Demontaz balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodéw i Swietlikow stalowych
Jednostka: 1 szt 52,0000

2. KNR 4-01 0804-0600 [S-O1]
Naciecie poditoza betonowego przecinakiem
Jednostka: 1 m2 4,3100

2,05*2,10 4,3050

3. KNR 4-01 0348-0200 [S-O1]

Rozebranie $cianki z cegty grubosci 1/4 cegly na zaprawie cementowo-wapienne;j

Jednostka: 1 m2 3,7700
$cianka pod schodami (0,45+1,8)/2*2,5 2,8125
scianki policzkowe (1,96+2,86+1,18)*0,16 0,9600

4. KNR 4-01 0811-0700 [S-O1]
Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie cementowe;j
Jednostka: 1 m2 4,3600

fragment posadzki w piwnicy 1,65*2,64 4,3560
5. KNR 4-01 0212-0100 [S-O1]

Roboty rozbidrkowe. Rozebranie elementéw betonowych niezbrojonych. grubosci do 15 cm.
Jednostka: 1 m3 0,6500

istniejgca podtoga na gruncie 2,05*2,10*0,15 0,6458
6. KNR 4-01 0819-1500 [S-01]

Rozebranie wyktadziny sciennej z ptytek

Jednostka: 1 m2 8,8700

glazura na $cianie w piwnicy 4,03*2,2 8,8660
7. KNR 4-01 0701-0200 [S-O1]

Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o pow. do 5m2 na: $cianach, filarach pilastrach
Jednostka: 1 m2 0,9200

na belkach policzkowych w miejscy 1,53*0,22+1,26*0,2+1,68*0,2 0,9246
poszerzenia spocznikéw

8. KNR 4-01 0106-0100 [S-O1]

Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku, bez wzgledu na gtebokos¢ i kategorie, z

odrzuceniem na odlegto$¢ do 3m

Jednostka: 1 m3 0,6500

pod plyte fundamentowa 2,05*2,10*0,15 0,6458

9. KNR 4-01 0108-0100 [S-O1]
Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtosé do 1km; grunt kat.I-l1
Jednostka: 1 m3 0,6500

2,05"2,10*0,15 0,6458

10. KNR 4-01 0108-1500 [S-O1]

Wywéz gruzu z rozbieranych konstrukcji zwirobetonowych i zelbetowych samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do
1km

Jednostka: 1 m3 1,0800
[Zpodogi T aesa0r0as I T pass |
$cianka pod schodami (0,45+1,8)/2*2,5*0,12 0,3375
scianki policzkowe (1,96+2,86+1,18)*0,16*0,1 0,0960




Opis robét llo$¢ robot
Dziat nr 2. Renowacja $cian w piwnicy
[CPV: 45262690-4 Remont starych budynkow]
11. ZKNR C-1 0401-05 [S-O2]
Odbicie tynkéw z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach o powierzchnia ponad 5 m2
Jednostka: 1 m2 20,8000
T s T s 1045 |
2,91*4,87-1,17%,96*2+(1,17*2+0,96*2)*0,65 14,6943
12. ZKNR C-1 0403-03 [S-02]
Oczyszczenie spoin Scian na gtebokosé do 2cm w miejscach tatwodostepnych o powierzchni ponad 5,0 m2
Jednostka: 1 m2 20,8000
T e s T g 0as |
2,91%4,87-1,17*,96*2+(1,17°2+0,96*2)*0,65 14,6943
13. ZKNR C-1 0405-06 [S-O2]
Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej w murze z cegty o grubosci 90 cm metodg iniekcji grawitacyjnej
Jednostka: 1 m 8,7300
T e s T e 7300 |
14. ZKNR C-1 0408-03 [S-O2]
Utozenie tynkéw renowacyjnych recznie. Wykonanie obrzutki pokrywajgcej 50% powierzchni - na $cianach o
powierzchni w jednym miejscu ponad 5 m2
Jednostka: 1 m2 20,8000
T e a5 T g q0as |
2,91*4,87-1,17*,96*2+(1,17*2+0,96*2)0,65 14,6943
15. ZKNR C-1 0409-03 [S-02]
Utozenie tynkéw renowacyjnych recznie. Wykonanie tynku renowacyjnego podktadowego o grubosci 1 cm , na scianach
o powierzchni w jednym miejscu ponad 5 m2
Jednostka: 1 m2 20,8000
T e s T T G 045 |
2,91%4,87-1,17*,96*2+(1,17*2+0,96*2)"0,65 14,6943
16. ZKNR C-1 0410-03 [S-02]
Utozenie tynkdw renowacyjnych recznie. Wykonanie tynku renowacyjnego specjalistycznego o grubosci 2 cm , na
$cianach o powierzchni w jednym miejscu ponad 5 m2
Jednostka: 1 m2 20,8000
T s T s 1045 |
2,91*4,87-1,17%,96"2+(1,17*2+0,96*2)*0,65 14,6943
17. ZKNR C-1 0411-03 [S-02]
Utozenie tynkdw renowacyjnych recznie. Wykonanie szpachléwki o grubosci do 0,5 cm na tynku renowacyjnym na
Scianach o powierzchni w jednym miejscu ponad 5 m2
Jednostka: 1 m2 20,8000
T e s T T g q0as |
2,91%4,87-1,17*,96*2+(1,17°2+0,96*2)*0,65 14,6943
Dziat nr 3. Fundamenty, poszerzenie schodow i ptyt spocznikowych
[CPV: 45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego]
18. Knr 2-02 Org 1101-0100 [S-03]
Podktady. Podktady betonowe na podtozu gruntowym
Jednostka: 1 m3 0,4900
[chudybeton T 2asz0000 I deas |




Opis robét llo$¢ robot
19. KNR 2-02 0607-0100 [S-05]
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne poziome podposadzkowe z folii polietylenowej szerokiej
Jednostka: 1 m2 6,5600

2,15%2,3+(2,1*2+1,94*2)*0,2 6,5610

20. KNR 2-02 0205-0100 [S-03]
Ptyty fundamentowe zelbetowe
Jednostka: 1 m3 0,8100

1 942.1°0.2 0,8148

21. KNR 2-02 0218-0100 [S-03]
Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym podtozu
Jednostka: 1 m3 0,2000

podest przed schodami w piwnicy (0,84*1,39+0,7%0,24)*0,15 0,2003
22. KNR 2-02 0211-0700 [S-03]

Rygle (przewiazki) zelbetowe i przekrycia $cian jednostronnie deskowane o szerokosciprzewigzek do 0,3m

Jednostka: 1 m3 0,0600
| poszerzenie spocznika na poziomie -1.43 | 163°0,3°0,12 T 0687 |
23. KNR 2-02 0216-0200 [S-03]

Plyty zelbetowe stropowe ptaskie grubosci 15cm

Jednostka: 1 m2 1,5900
|poszerzenia spocznikow |
na poziomie +/-0,00 1,26*0,54 0,6804
na poziomie +4,47 1,68%0,54 0,9072

24. KNR 2-02 0216-0500 [S-03]

Ptyty zelbetowe stropdw i dachéw; dodatek za kazdy 1cm réznicy w grubosciach ptyty

Jednostka: 1 m2 1,5900
[poszerzenia spocznikow | T
na poziomie +/-0,00 1,26*0,54 0,6804
na poziomie +4,47 1,68%0,54 0,9072

25. KNR 2-02 0216-0600 [S-03]

Plyty zelbetowe stropow i dachéw; dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1m wysokosci stemplowania ponad 4m

Krotnos$¢ = 3

Jednostka: 1 m2 1,5900

26. KNR 2-02 0218-0300 [S-03]
Schody zelbetowe wspornikowe proste z ptytg grubosci 9cm
Jednostka: 1 m2 0,6800

poszerzenie biegu schodowego 2,72*0,25 0,6800

27. Kalkulacja wtasna [S-03]

Kotwienie pretéw zbrojeniowych za pomocg zywic w podtozach z betonu zbrojonego i zelbetowych, srednica otworu 10
mm

Jednostka: 1 szt 89,0000
POz 12 g T T 8,0000 |
POZ. 1.3 24 24,0000
POZ. 1.4 18 18,0000
POZ.1.5 29 29,0000

28. KNR 4-01 0202-0201 [S-03]
Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowe zebrowanych o $rednicy 8mm
Jednostka: 1 kg 75,5200

(48,5+11,42+8,53+10,93+5,66)*0,888 75,5155




Opis robét llo$¢ robot

29. KNR 4-01 0203-1000 [S-03]
Uzupetnienie betonu w schodach prostych

Jednostka: 1 m3 0,2100
dolanie podestu przed pierwszym stopniem (1,14*0,84+0,25*1,12)*0,17 0,2104
w piwnicy

30. NNR 7 1130-0101 [S-07]

Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej. Warstwy o grubosci 5mmwykonywane w
pomieszczeniach o powierzchni do 8m2; z zaprawy Ceresit CN 72

Jednostka: 1 m2 2,4900

wykonczenie podszybia 1,63%1,53 2,4939

Dziat nr 4. Sciany murowane
[CPV: 45262520-2 Roboty murowe]

31. ZKNR C-1 0307-05 [S-O5]
Wykonanie izolacji z powtoki wodoszczelnej CR 65 na powierzchni poziomej od goéry - przeciw zawilgoceniu
Jednostka: 100 m2 0,0107

pod projektowanymi $cianami ‘ (2,0+1,63)*0,24+1,65*0,12 1,0692
32. KNR 2-02 0107-0100 [S-O4]

Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych z bloczkéw z betonu komérkowego o wysokosci do 4,5m i grubosci 24cm

Jednostka: 1 m2 4,3800

(1,56+0,36)/2*2,0+1,63*1,51 4,3813

33. KNR 2-02 0121-0300 [S-O4]
Scianki dziatowe z ptytek pianobetonowych lub gazobetonowych grubosci 12cm
Jednostka: 1 m2 2,9100

‘ (2,45+1,46)/2*1,165+1,01*2,45-0,9*2,05 2,9071

Dziat nr 5. Tynki wewnetrzne

34. KNR 2-02 0803-0300 [S-07]

Tynki zwykte 1l kategorii wykonywane recznie na $cianach i stupach

Jednostka: 1 m2 13,4200
na projektowanej $ciance dziatowej 1,77%(2,38+1,46)/2+(1,01*2,4-0,9*2,05)*2 4,5564
W miejscu po usunietej glazurze 4,03*2,2 8,8660

35. KNR 2-02 0803-0600 [S-07]
Tynki zwykte Ill kategorii wykonywane recznie na stropach i podciggach

Jednostka: 1 m2 2,4000
na nowych ptytach poszerzeniach 1,26*0,54+(1,26+0,54*2)*0,16 +1,68*0,54+(1,68+0,54*2)*0,16 2,4036
spocznikow

36. KNR 4-01 0713-0200 [S-07]

Przecieranie istniejgcych tynkdw wewnetrznych na stropach, biegach, spocznikach z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet - wapno suchogaszone

Jednostka: 1 m2 3,0800
wyréwnanie na widocznych bokach biegéw 0,4*2,4*2+0,21*2,75*2 3,0750
schodowych

Dziat nr 6. Stolarka drzwiowa
[CPV: 45421131-1 Instalowanie drzwi]

37. Kalkulacja wtasna [S-06]
Drzwi wewnatrzlokalowe ptytowe z HDF z oscieznica stalows.
Jednostka: 1 szt 1,0000




Opis robét llo$¢ robot

Dziat nr 7. Roboty oktadzinowe schodéw
[CPV: 45431000-7 Ktadzenie plytek]

38. Kalkulacja wtasna [S-09]
Stopnie schodowe z plytek gresowych profilowych L o wymiarach 15x60x4,5cm, uktadane na zaprawie klejowej
Jednostka: 1 m 83,4100

1,12+1,4*9+1,31*9+1,34*3+1,5+1,35"8+1,31*7+1,31*9+1,35*9+1,21*7 83,4100

39. Kalkulacja wtasna [S-09]
Oktadziny schodéw z ptytek kamionkowych gres o wymiarach 15x60cm, uktadanych na zaprawie klejowej

Jednostka: 1 m2 21,2400

pionowa czes$¢ stopnia (1,4*9+1,31*9+1,34*3+1,5+1,35*8+1,31*7+1,31*9+1,35*9+1,21*7)*0,1 9,0519
1

wierzchnia strona stopni (1,4*8+1,31*8+1,34*2+1,5+1,35*7+1,31*6+1,31*8+1,35*8+1,21*6)*0,1 12,1907
7

40. Kalkulacja wtasna [S-O9]

Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych gres o wymiarach 15x60cm, uktadane na spocznikach i podtodze na
zaprawie klejowej

Jednostka: 1 m2 30,5900
[piwnica T I eareantazia T s g0e4 |
parter niski 6,6 6,6000
parter 3,7+1,8 5,5000
pietro | 1,34*1,16+1,15*1,3+6,8 9,8494
pietro Il 1,33*1,06+1,16*1,06 2,6394

Dziat nr 8. Malowanie
[CPV: 45442100-8 Roboty malarskie]

41. KNR AT-22 0101-0400 [S-08]
Naprawa podtoza przez szpachlowanie - warstwa szpachli grubosci 1 mm

Jednostka: 1 m2 13,7000
zaprawa wyréwnujgca na $cianie z ptytkami 4,03*3,4 13,7020
W piwnicy

42. KNR 2-02 1505-0300 [S-O8]

Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych; podtozy gipsowych - dwukrotne z gruntowaniem

Jednostka: 1 m2 184,5900
farba pertowa FOX
sciana 1 3,21*4,87-0,96*1,15*2+(0,96*4+1,15*4)*0,65+3,78+5,12-2,18*0,77-1,2 42,7658
1*0,77+(2,18*4+1,21*2+1,6*2)*0,28+(3,79+2,64)/2*5,12-0,77*2,18-0,7
7*1,6
sciana 2 (3,16+4,27)/2*4,4-1,35*2,06+(2,06*2+1,36)*1,0-0,73*1,4+(0,73*2+1,4* 47,3486

2)*0,65+3,68*4,4-0,77*1,1+(0,77+1,1*2)*0,28+2,5*2,24+2,2*2,16-0,77*
1,92+(0,77*2+1,92*2)*0,28

sciana 3 1,64*2,9-1,2*2,1+4,27*5,12-1,04*2,08+3,7*5,12-1,04*2,08 38,7160

$ciana 4 2,9*2,21+3,38*1,82+4,29*3,01+3,8*1,33+(2,56*2+1,29*2+1,152+1,2)* 52,5799
0,3+3,81%4,34+(2,95*2+1,29)0,3

boki biegéw schodowych (2,78*4+2,02)*0,21 3,1752

43. KNR 2-02 1606-0100 [S-08]
Rusztowania rurowe punktowe wysokosci do 20m
Jednostka: 1 m2 4,1700

1,7°2,45 4,1650

Dziat nr 9. Elementy $lusarki
[CPV: 45421160-3 ]




Opis robét llo$¢ robot

44. Kalkulacja wtasna [S-10]
Balustrady ze stali nierdzewnej
Jednostka: 1 m 20,5000

‘ 2,76+2,8+0,51*3+0,64+2,8+2,05+2,82+0,23+2,84+2,03 20,5000

Dziat nr 10. Dzwig platformowy
[CPV: 45313100-5 Instalowanie wind]

45. Kalkulacja wtasna

Dzwigi platformowy pionowy z szybem samonosnym o napedzie srubowym. Nosno$¢ dzwigu do 500 kg o wysokosci
podnoszenia do 6 przystankow

Jednostka: 1 kpl 1,0000




