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Poszerzenie biegu schodow piwnicy Poz.1.5

Skala 1:10
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ZESTAWIENIE STALIDLA POZ.1.4

T fgcznd
Stal

Dtugose (m)
Poz. # (cm) B A=l

— ogdtem
A=l # 8
1 8 49 10 4,90
2 8 44 8 3,52
3 8 148 4 5,92
Dfugosé wg srednic (m) 14,34
Masa 1 m preta (kg/m) 0,40
Masa fgezna wg Srednic (kg) 5,66
Ogotem (kg) 5,66

Uwaga:

T.Wieniec zelbetowy poz.1.4 zamocowac¢ do boku istniejgce]
belki zelbetowe] schodow.

2. /Zamocowanie wykona¢ poprzez wklejenie pretdow zebrowanych
Nr.1 oraz Nr.2 za pomocqg zywicy iniekcyjne] HILTI "HIT-RE 500"
na gfebokos¢ 1/7cm. Wykonanie otwordw i sposob wklejenia
pretow wg. zalecen producenta.

5. Przed wykonaniem wiefca nalezy skué¢ warstwe tynku
(przyjeto na rysunku gr.lcm) na boku belki w miejscu ww.
wiefica

4. Umiejscowienie wienca Poz.1.4 wg. rysunku "Rzutu Piwnicy”
czesci architektoniczne]

5. Przed przystgpieniem do prac budowlanych sprawdzié
wymiary w naturze

Beton: B-20 o f«=10,6MPa
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— ZESTAWIENIE STALI DLA POZ.1.5
T Tqcznd
Stal
Poz N Dfugosc (m)
[ ) ’ ‘% (em) ogdtem Al
| Al #8
| 1 8 45 16 7,20
2 8 40 13 5,20
3 8 268 2 5,36
4 8 62 16 9,92
\(u Dfugos¢ wg srednic (m) 27,68
™~ Masa 1 m preta (kg/m) 0,40
SO Masa fqczna wg srednic (kg) 10,93
> . "~ |ogstem (kg) 10,93

Uwaga:

1.Poszerzenie biegu schodéw (piwnicy) poz.1.5 zamocowaé¢ do
boku istniejgcej ptyty zelbetowe] biegowe|. Poszerzenie jest
zwienczeniem zelbetowym murowanej sciany z gazobetonu
gr.24cm.

2. Zamocowanie wykonac poprzez wklejenie pretdow zebrowanych
Nr.1 oraz Nr.2 za pomocg zywicy iniekcyjnej HILTI "HIT—RE 500"
na gfebokose 1/7cm. Wykonanie otwordw | sposob wklejenia
pretow wg. zalecen producenta.

3. Przed wykonaniem poszerzenia biegu(zwieficzenia sciany)
nalezy skué¢ warstwe tynku (przyjeto na rysunku gr.lcm) na
boku ptyty biegowe] w miejscu ww. poszerzenia

4. Umiejscowienie poszerzenia Poz.1.5 wg. rysunku "Rzutu
Piwnicy” czesci architektoniczne]j

5. Przed przystgpieniem do prac budowlanych sprawdzi¢ wymiary

natyrze
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