"chudy beton" gr.10cm

Skala 1:

Ptyta fundamentowa Poz.1.1
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Wymiary w rzucie poziomym: 1,94 x 2,10m
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ZESTAWIENIE STALI DLA POZ.1.1
Df.fqczna
Stal »
Poz Dtugosé (m)
# (em) ogdtem aill
Al #8
1 8 205 30 61,50
2 8 219 28 61,32
Dfugosé wg srednic (m) 122,82
Masa 1 m preta (kg/m) 0,40
Masa fqczna wg srednic (kg) 48,51
Masa fqczna wg gatunku stall 48,51
(kq)
Ogdtem (kg) 48,51
Uwaga:

1.Ptyte fundamentowg wykonac¢ na

warstwie “chudego” betonu.

2. Otulina zbrojenia dolnego i gornego:

a=4cm
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Skala 1:10

Ptyta wspornikowa Poz.1.2

Wymiary w rzucie poziomym: B=0,54 x L=1,25m

g1, zakotw—30

proj. warstwa wykornczeniowa gr.2cm
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- Uwaga Nr.3 g o o
— ./as. belka zelbet. | —
9#8 co 15cm
NS /a\zx gr.icm —x
1 20 1
H—e—H
} 54 . 29 § ZESTAWIENIE STALI DLA POZ.1.2
7 % 7 Stal 1. fgcznd
Poz. [ Dtugosé Mj\)w:
9#8 co 150 L=1580mm St | oastem |
mnwo 1 8 158 9 14,22
% 2 8 123 6 7,38
Dfugosé wg srednic (m) 21,60
NOO Masa 1 m preta (kg/m) 0,40
Masa fgczna wg srednic (kg) 8,53
Ogétem (kg) 8,53
Uwaga:

1.Ptyte wspornikowq zelbetowg monolityczng zamocowac¢ do
boku istniejgcej belki Zelbetowe] schodow.

ZESTAWIENIE STALI DLA POZ.1.3

2. /amocowanie wykona¢ poprzez wklejenie pretow
zebrowanych Nr.1 za pomocg zywicy iniekcyjnej HILTI "HIT—RE
500" na gtebokos¢ 30cm (odcinek gérny preta) oraz 17cm

sposob wklejenia

5. Przed wykonaniem pfyty wspornikowej nalezy skuc¢ warstwe
tynku (przyjeto na rysunku gr.lcm) na boku belki w miejscu

4. Umiejscowienie pfyty wspornikowej Poz.1.2 wg. rysunku

S5. Przed przystgpieniem do prac budowlanych sprawdzic

Beton: B-20 o fc«a=10,6MPa

1. Zbrojenie gtdbwne i rozdzielcze
#8 ze stali A-Ill o fyl«=350MPa

H Df.fqczna
Ptyta wspornikowa Poz.1.3 I P I i
(cm) og6tem A-=lll
Skala 1:10 T - mw@ (odcinek dolny preta). Wykonanie otworéw i
) P e v ; W@@ pretow wg. zalecen producenta.
Wymiary w rzucie poziomym: B=0,54 x L=1,68m ST ——— MWS
_ proj. warstwa wykoriczeniowa gr.2cm HoorE e Freene :
\4&\1\ NQXO#E (JuQ \.MNB. \mm:..v\xo Masa 1 m preta (kg/m) 0,40 WW. U%%ﬁ%
3%& Masa fqczna wg $rednic (kg) 11,42
+ 445 mxw_.ﬁmmmmﬂoﬂs 2 , + 4,47 Ogétem (kg) 1142 "Rzutu Parteru” czesci architektoniczne]
, | ! ZWA = Uwaga: ‘
© n\ /L N Ml N 1.Ptyte wspornikowg Zelbetowqg 3@30:@0&&@)@@?%0@%@@%@
:\Mm | o boku istniejgce] belki zelbetowej schodow.
00 [@N| = . _ . . _
50 -\ ! - b 2. /Zamocowanie wykonac¢ poprzez wklejenie pretow
2 © W NN zebrowanych Nr.1 za pomocg zywicy iniekcyjnej HILTI Stal:
17 ! N "HIT-RE 500" na gfebokose 30cm (odcinek gérny preta) )
Uwaga Nr.3 ;1. o o oraz 17cm (odcinek dolny preta). Wykonanie otworéw i
./GS. belka zelbet. A sposdb wklejenia pretow wg. zalecen producenta.
12#8 co 14cm / 3. Przed wykonaniem pfyty wspornikowe] nalezy skuc
tynk gr.1cm =X % warstwe tynku (przyjeto na rysunku gr.lcm) na boku belki
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12#8 co 140 L=1580mm
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w miejscu ww. piyty.
4. Umiejscowienie pfyty wspornikowej Poz.1.3 wg. rysunku
"Rzutu Pietra 17 czesci architektoniczne]j

.ﬁﬁmw%mﬁﬁ%ﬂﬁgb,@j,@3 do prac %m%m@«%;%kor sprawdzic
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