II. PROJEKT ELEKTRYCZNY

Projekt budowlany - wewnetrzne instalacje elektryczne.

: PRZEBUDOWA KLATKI SCHODOWEJ w BUDYNKU

Obiekt :
AKADEMICKIEGO ZESPOLU SZKOE PONADGIMNAZJALNYCH
W LOMZY.
Adres obiektu : 18-400 Lomza, ul. Wiejska 16.
Inwestor : Pafistwowa Wyzsza Szkota Informatyki 1 Przedsigbiorczosci w Lomzy
ul. Akademicka 14, 18-400 Lomza.
Projektant

07.01.2020 r.



WYKAZ ZAWARTOSCI TECZKI

L.p. Nr rys. Wyszczegolnienie
1 2 4
1 - Opis techniczny.
2 E2 ,,R-1.3" Schemat zasilania 1 rozdziatu.
3 E3 Rzut piwnic skala 1:50.
4 E4 Rzut parteru skala 1:50.
5 E5 Rzut I. pigtra skala 1:50.
OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
W TRYBIE ART. 20 UST. 4 USTAWY PRAWO BUDOWLANE
Ja nizej podpisany posiadajqcy uprawnienia do projektowania nr
w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej, nalezqcy do Podlaskiej Izby Inzynierow
Budownictwa oswiadczam, Ze niniejszy projekt budowlany: sporzqdzitlem zgodnie z

obowiqzujqcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

tomza, 07.01.2020 r. ......ciiiiii e,
podpis projektanta

PB wewngtrznych instal. elektr. Przebudowa klatki schodowej w budynku Ak. Zesp. Szk. Ponadgimnazjalnych, Wiejska 16 w Lomzy -2-



OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

« Projekt architektoniczno-budowlany: Przebudowa klatki schodowej w  budynku
Akademickiego Zespolu Szko6t Ponadgimnazjalnych w Lomzy ul. Wiejska 16; autorstwa
PRACOWNIA PROJEKTOWA BEATA POPLAWSKA, arch. Andrzej Poptawski, Lomza
XI1'2014 1.

* Wizje lokalne na terenie przedmiotowego obiektu.

* Obowiazujace normy i przepisy.

2. Cel i zakres opracowania.

W niniejszym opracowaniu uj¢to zakres niezbednych przedsigwzig¢ - wykonanie elementow
instalacji elektrycznej zasilania dzwigu platformowego oraz przerdbka instalacji elektrycznej
oswietlenia, wynikajacych z przebudowy klatki schodowej w przedmiotowym budynku szkoty, a w
szczegoOlnosci:

* modernizacja wyposazenia istn. rozdzielnicy (,,R-1.3”) zasilania urz. dZzwigowych,

* budowg linii zasilajacej maszynowni¢ dzwigu,

* clementy instalacji o$wietlenia — dostosowanie do projektowanej przebudowy klatki
schodowe;j.

3. Uwagi ogolne.

Przedmiotowy budynek (obiekt wpisany jest do rejestru zabytkow) zasilany jest przytaczami
kablowymi z sieci nn PGE Rejon Energetyczny Lomza, poprzez zlacze kablowe w obudowie
podtynkowej zamontowane na elewacji budynku. Wewngtrzne instalacje elektryczne sa dobrym
stanie technicznym - byly przedmiotem remontu ~2010 r. W ramach tych prac, w rejonie
przedmiotowej klatki schodowej, na poziomie piwnic zostala zainstalowana rozdzielnica ,,R-1.3”
zasilana z rozdzielnicy gtownej budynku (,,R-G1”) 1 przeznaczona do zasilania dzwigu osobowego.
Os$wietlenie klatki schodowej zostalo wykonane przez zastosowanie opraw $wietlowkowych
sterowanych systemem tacznikoéw schodowych.

Projektowane instalacje elektryczne nalezy wykonaé¢ przewodami kabelkowymi typu:
YDYp..., YDY... 750V. Rozprowadzenie ciagéw instalacyjnych wykona¢ technikami tradycyjnymi
jako wtynkowe, podtynkowe (w bruzdach) Ilub natynkowe - w ostonach z rurek
elektroinstalacyjnych lub ewent w ostonie list elektroinstalacyjnych nasciennych.

4. Czes¢ projektowa.

4.1.  ZASILANIE URZADZENIA DZWIGOWEGO.

Przewiduje si¢ zainstalowanie dzwigu platformowego - pionowego (z szybem samono$ny) o
napedzie Srubowym, wymagajacym zasilania tréjfazowego 230/400V~. W istniejacej rozdzielnicy
,»R-1.3” pole zasilajace dzwig jest przystosowane do zasilania 1-fazowego. W zwiazku z tym nalezy
wymieni¢ na odpowiednie aparaty dla ukladu 3-fazowego. Z przebudowanego pola wyprowadzi¢
odpowiednia lini¢ zasilajaca w kierunku maszynowni dzwigu (standardowo znajdujacej si¢ na
najwyzszej kondygnacji, w tym przypadku na poziomie I. pigtra) poprzez kanat serwisowy szybu.
Podfaczenie do zaciskéw maszynowni oraz instalacje elementow sterowania i alarmu (kasety
wezwan, sygnalizator dzwigkowy, ...) zostang wykonane przez dostawcg urzadzenia dzwigowego.

Szczegoty wg zalaczonych rysunkow wykonawczych i zestawien montazowych.

4.2. ELEMENTY INSTALACJI OSWIETLENIA.

Istn. uktad o$wietlenia klatki schodowej nie wymaga przebudowy. Poniewaz na poziomie
piwnic projektuje si¢ obudowe murowana prefabrykowanego szybu windy 1 przez to wydzielenie
pomieszczenia technicznego zamykanego oddzielnymi drzwiami, to dla jego oswietlenia projektuje
si¢ odpowiedni wypust $cienny sterowany lokalnie lacznikiem 1-bieg.

Projektuje si¢ zastosowanie oprawy $wietlowkowej w obudowie o stopniu ochrony min.
IP44. Zasilanie oprawy z proj. obwodu wyprowadzonego z ,,R-1.3” (po uzupetnieniu o odpowiednie
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zabezpieczenie nadpradowe); zastosowaé przewody kabelkowe typu YDY (p) 750V 3x1,5mm?.
Osprzet podtynkowy — zaleca si¢ min. [P44.
Szczegoly wg zataczonych rysunkow wykonawczych i zestawien montazowych.

4.3. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA.

Zgodnie z wymogami PN-IEC 60364......, nawiazujac do istniejacego systemu w
przedmiotowym obiekcie zaprojektowano:

a) przystosowanie ,,nowych” instalacji odbiorczych do systemu ,, TN-S”; w obiekcie funkcjonuje
system ,, TN-S”,

b) zastosowanie wyposazenia elektrycznego (odbiorniki, oprzewodowanie, osprzgt, ...) o
odpowiedniej budowie, dostosowanej do miejsca zainstalowania i1 sposobu uzytkowania,
posiadajacego wlasciwe zabezpieczenie od czynnikow zewngtrznych,

c) zastosowanie systemu ochrony dodatkowej (instalacje w systemie TN-S) w postaci
samoczynnego odlaczania zasilania; po zakonczeniu robdt wykonaé praktyczne badania i
pomiary sprawdzajace skuteczno$¢ zastosowanych srodkow.

S. Uwagi koncowe.

5.1.  Demontaze elementow instalacji i urzadzen elektrycznych wykonane w ramach niniejszego
zadania inwestycyjnego: przewidziano wykonanie demontazu/wymiany elementéw wyposazenia
rozdzielnicy ,,R-1.3”. Niewykorzystane elementy przekaza¢ dla wlasciwych shuzb
administracyjnych obiektu lub za ich zgoda przekaza¢ do utylizacji.

5.2.  Calo$¢ robot wykona¢ zgodnie z aktualnie obowiazujacymi “Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych”, przy Scistym wspotdziataniu z generalnym
wykonawcq 1 stuzbami nadzoru inwestorskiego.

5.3.  Dopuszcza si¢ zastosowanie materiatdw 1 urzadzen innych producentdéw, niz przyjete w
niniejszym opracowaniu, pod warunkiem, ze posiada¢ bgda tozsame lub nie gorsze parametry
techniczne 1 technologiczne, oraz wszystkie wymagane certyfikaty, atesty 1 dopuszczenia, a takze
dokonane zostanie uzgodnienie zmian z autorem projektu i inwestorem.

6. Normy i przepisy zwigzane.

1. PN-HD 60364-x:xxxx; Instalacje elektryczne niskiego napigcia.

2. PN-IEC 60364-x:xxxx; Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

3. PN-EN 62305-x:xxxx; Ochrona odgromowa.

4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2001, Nr 62, poz.
627, ostatnia zmiana Dz.U. z 2006, Nr 50, poz. 360).

5. Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. z 2001, Nr 62, poz. 628, ostatnia
zmiana Dz.U. z 2006, Nr 50, poz. 360).

6. Ustawa o zuzytym sprzecie elektrycznym i elektronicznym z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U.
z 2005, Nr 180, poz. 1495).

07.01.2020 r.
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LEGENDA PROJ. ELEMENTOW INSTALACJI
& A/2x36 (ENSTO)

oprawa na strop/sciang; min. IP41, "wandloodporna”
klosz opdliz.,, ze Swietlowkami 2x36W z balastem elektr.
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typu OWF—2x36, IP20, do mont. na strop/Sciang
$w.liniowa 2x36W,

e — istn. (lub domniemane) wiqzki przewodéw instalacji elektr.
(w tym przewody instalacji o$wietlenia kl.schod.)

— istn. (lub domniemane) przewody uziemiajqce,
wyrownawcze, itp.

— proj. linia zasilajgca maszynownig¢ dZwigu platformowego
YDY 5x2,5mm2 n.t./r.PCV (Ib=C16A/3;)

— przewody proj. instalacji oswietleniowych
YDY(p) 3x1,5mm2 n.t./p.t.
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