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ST-EE.00.12.01: ROBOTY ELEKTRYCZNE
- WEWNETRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem przebudowy wewngtrznych instalacji 1 urzadzen
elektrycznych (w tym elementow instalacji teletechnicznych) w ramach:

PB: ,PRZEBUDOWA KLATKI SCHODOWEJ w BUDYNKU AKADEMICKIEGO
ZESPOLU SZKOL PONADGIMNAZJALNYCH W LOMZY.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji.

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i wykonywaniu rob6t opisanych w pkt.1.1. Zakresem robot objgtych ST sa nastgpujace
roboty budowlano-montazowe instalacji i urzadzen elektrycznych:

KOD CPV Opis
45311000-3 Roboty budowlane w zakresie przewodoéw instalacji elektrycznych oraz opraw
elektrycznych.

1.3.  Zakres robot objetych ST.

Wykonanie elementow instalacji elektrycznej zasilania dzwigu platformowego oraz przerobka
instalacji elektrycznej o$wietlenia, wynikajacych z przebudowy klatki schodowej w przedmiotowym
budynku szkoty, a w szczegdlnosci:

modernizacja wyposazenia istn. rozdzielnicy (,,R-1.3”) zasilania urz. dzwigowych,

budowg linii zasilajacej maszynowni¢ dzwigu,

elementy instalacji o$wietlenia — dostosowanie do projektowanej przebudowy klatki
schodowe;j.

1.4. Definicje.

Uzyte okreslenia i definicje sa zgodne z odpowiednimi polskimi normami i innymi
przepisami normatywnymi oraz z definicjami podanymi w ST "S-00.00.00: Wymagania ogdlne
wykonania i odbioru robot budowlanych" = 10-- p-p8,

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce metody prowadzenia robot.

Ogoblne wymagania dotyczace prowadzenia robot podane sa w ST "S-00.00.00:
Wymagania ogolne wykonania i odbioru robot budowlanych" [ 102 pp8],
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2. MATERIALY.
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow.

Ogo6lne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i przechowywania podane sa w
ST "S-00.00.00: Wymagania og6lne wykonania i odbioru robot budowlanych" = 102 pp-81,

Wykonawca zobowigzany jest:

a) dostarcza¢ materiaty zgodnie z wymaganiami opisanymi w dokumentacji projektowej 1 ST
[—10.2. p.p.8

b) informowa¢ Inspektora Nadzoru o proponowanych zZrodtach pozyskiwania materialow
przed rozpoczgciem ich dostawy oraz uzyskac jego akceptacjg.

2.2. Wariantowe stosowanie materialow.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub specyfikacja techniczna przewiduja mozliwosé
wariantowego zastosowania materialu w wykonywanych pracach, wykonawca powiadomi
inspektora nadzoru o swoim wyborze co najmniej trzy dni przed jego uzyciem lub wczesniej, jezeli
bedzie to wymagane dla przeprowadzenia badan. Wybrany i1 zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ potem zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.3.  Odbior materialow na placu budowy.

1) Materialy nalezy dostarczy¢ na budoweg wraz z certyfikatem jako$ci, gwarancja i raportem z
dopuszczen technicznych, atestami i deklaracja zgodnosci.

2) Materialy dostarczane na budowe nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem ich
kompletnosci 1 zgodnosci z danymi otrzymanymi od producenta.

3) Wykonawca powinien przeprowadzi¢ wizualng inspekcje dostarczonych materiatow.

4) W przypadku uszkodzen lub watpliwosci co do ich jakosci, przed ztozeniem Wykonawca
przeprowadzi testy okreslone przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET.

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu opisane sa w ST "S-00.00.00: Wymagania ogdlne
wykonania i odbioru robot budowlanych" [— 10.2. p.p.8].

3.2. Sprz¢t potrzebny do prowadzenia przedmiotowych robat elektroenergetycznych.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako§¢ wykonywanych robdt. Sprzgt powinien by¢ zgodny z oferta
wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. W przypadku braku takich ustalen we
wskazanych dokumentach, sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

Sprzet bedacy wiasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania robot elektrycznych i
wykonczeniowych ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Wykonawca
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dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca przystepujacy do wykonania
instalacji elektrycznych winien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania, migdzy innymi, z
nastepujacych maszyn i sprzgtu gwarantujacych wtasciwa jakos¢ robot:

- §rodek transportowy,

- elektronarzedzia,

- obcinarka do przewodoéw 1 inny drobny sprz¢t elektryka-montera.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu opisane sa w ST "S-00.00.00: Wymagania ogo6lne
wykonania i odbioru rob6t budowlanych" = 12 Pr8 Wykonawca zobowiazany jest do uzywania
takich $rodkoéw transportu, aby zabezpieczy¢ transportowane materiaty przed zniszczeniem i
uszkodzeniem. Rodzaj i ilo§¢ §rodkow transportu powinny zapewni¢ prowadzenie prac zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej [~ ' PP ST i z zaleceniami Inspektora
Nadzoru oraz zgodnie z terminem ostatecznym podanym w Kontrakcie.

Transportowane materialy powinny leze¢ roéwno 1 by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem si¢ podczas transportu.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogélne wymagania dotyczace wykonania robot.

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot opisane sa w ST "S-00.00.00: Wymagania
0golne wykonania i odbioru robot budowlanych" [ 102 pp-81,
Przed rozpoczgciem robot Wykonawca powinien:

- uzyskaé zezwolenie na rozpoczecie robot od Inwestora i komisyjnie przejac teren pod budowe,

- oceni¢ stan techniczny materialow, ktore beda uzyte do wykonania instalacji i urzadzen
elektrycznych, oraz czy zostaly ukonczone roboty wczesniejsze przewidziane w Dokumentacji
Projektowej [ 102 pp-8l,

- zapoznac si¢ z wymaganiami instalacyjnymi dostawcy dzwigu platformowego.

5.2. Roboty przygotowawcze.

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca powinien:
a) uzyska¢ zezwolenie na rozpoczgcie robdt od inwestora 1 komisyjnie przejac teren pod budowe,
b) oceni¢ stan techniczny materialow, ktore beda uzyte do wykonania instalacji elektrycznych oraz czy
zostaly ukonczone roboty wcze$niejsze przewidziane w dokumentacji projektowej [ 102 p»¥,

5.3. Roboty montazowe.

5.3.1. Wymiana/uzupelienie wyposazenia rozdzielnicy zasilajacej ,,R-1.3”.

Zgodnie z dokumentacja projektowa [ '** PP8 oraz wytycznymi dostawcy urzadzenia
dzwigowego przewiduje si¢ montaz odpowiedniej aparatury rozdzielczo-zabezpieczeniowe] na
panelach montazowych ,,R-1.3":

- odkregcenie ostony izolacyjnej szyn montazowych TH,

- demontaz wymienianych aparatow modutowych z szyn TH wraz z odpigciem przylaczy
elektrycznych,

- montaz projektowanego wyposazenia w postaci odpowiednich aparatow modutowych,
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wykonanie odpowiednich potaczen wewngtrznych zgodnych ze schematem docelowym
rozdzielnicy,

powickszenie w ptycie ostonowej otwordéw dla aparatury docelowej; przykrecenie ptyty
ostonowej aparatury.

5.3.2. Elementy instalacji budynku.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Kanaty instalacyjne z PCW:

- trasowanie,

- odmierzanie i ucigcie listew,

- wykonanie §lepych otworow, osadzenie kotkow, rozporowych,

- umocowanie listew za pomoca wkretéw,

- zamontowanie pozostatych elementéw lacznych, pokryw, przegrdd, puszek osprzgtowych i
zatozenie klamer.

Rury winidurowe sztywne typu RL (lub podobne) uktadane p.t. w gotowych bruzdach w
podtozu:

- sprawdzenie droznosci rur,

- cigcie, potaczenie rur, wprowadzenie rur do puszek i innych elementow instalacji,

- umocowanie rur do podtoza.

Rury winidurowe karbowane (gigtkie), uktadane p.t. w gotowych bruzdach, w podtozu:

- sprawdzenie droznosci rur,

- cigcie, potaczenie rur, wprowadzenie rur do puszek i1 innych elementéw instalacji,

- umocowanie rur do podtoza.

Przewody kabelkowe wciagane do rur i w kanaly zamknigte typu YDY.... 750V:

- rozwinigcie przewodow, odmierzenie 1 ucigcie,

- otwieranie 1 zamykanie puszek, odgateznikoéw lub skrzynek rozgal¢znych.

Przewody kabelkowe ptaskie uktadane w tynku (pod tynkiem) typu YDY.... 750V:

- rozwinigcie przewodu, odmierzenie i ucigcie,

- mocowanie przewodu do potozenia przy pomocy drutu wiazatkowego, zaprawy gipsowej,

- otwieranie 1 zamykanie puszek, odgateznikow lub skrzynek rozgateznych.

Przewody kabelkowe uktadane n.t., typu YDY ...750V:

- trasowanie,

- wykonanie §lepych otwordéw, osadzenie kotkow rozporowych, przykrecenie uchwytow do
podtoza,

- umocowanie przewodow,

- wprowadzenie przewodoéw do puszek lub innych elementow instalacji.

Przygotowanie podtoza pod osprzgt instalacyjny:

- trasowanie, wykonanie $lepych otworoéw mechanicznie, osadzenie kotkow rozporowych,
wykonanie otworéw w podtozu.

Puszki instalacyjne (koncowe, przelotowe, rozgatezne) brygoszczelne:

- umocowanie puszek do gotowego podtoza,

- odkrywanie 1 zamykanie puszek,

- podiaczenie i przedzwonienie przewodow.

Laczniki 1 przyciski instalacyjne:

- rozmontowanie tacznikow lub przyciskéw, umocowanie do gotowego podtoza,

- podtaczenie przewodow, sprawdzenie dziatania.

10) Oprawy o$wietleniowe:

- Wyznaczenie miejsca zamocowania oprawy,

- przygotowanie podloza do zamocowania oprawy,

- rozpakowanie oprawy, oczyszczenie, otwarcie 1 zamknigcie oprawy,
- obcigcie i1 zarobienie koncow przewodow,
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- wyposazenie oprawy w zrodla $wiatta, + ewent. zaptonniki i sprawdzenie przed
zamontowaniem,
- zamontowanie oprawy, podtaczenie przewodow, sprawdzenie dziatania.

11) Roboty uzupetniajace:
- wykucie wngk 1 bruzd dla przewodow wtynkowych 1 rur: wyznaczenie wneki lub bruzdy,
kucie mechaniczne, sprawdzenie wymiardw,
- przebijanie otworOw w $cianach lub stropach: wyznaczenie otworu, przewiercenie
(przebicie) otworu mechanicznie, sprawdzenie wymiaréw.

5.3.3. Elementy ochrony od porazen i uziemien.

W istniejacych instalacjach obiektu obowiazuje system uziemien "TN-S". w
projektowanych instalacjach w budynku ogdlnie przyjeto system uziemien "TN-S". Jako system
ochrony dodatkowej stosowane jest "samoczynne wytaczanie"; w warunkach zaktoceniowych
stosowane zabezpieczenia nadpradowe powinny spowodowa¢ samoczynne odtaczenie zasilania w

czasie nie dtuzszym niz okre$lono w przepisach = 10119,

5.3.4. Elementy instalacji odgromowych.

W dokumentacji projektowej = 192 PP¥ nie przewidziano robot w tym zakresie.

5.3.5. Elementy okablowania instalacji domofonowych.

W dokumentacji projektowej = 192 PP¥ nie przewidziano robot w tym zakresie.
5.4. Roboty demontazowe.

5.4.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t demontazowych.
Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robdt demontazowych opisane sa w ST "S-00.00.00:
Wymagania ogdlne wykonania i odbioru robot budowlanych" = 1% P8 oraz zgodnie z przepisami

ustawy [~ 10.2. pp.11]

5.4.2. Wykonanie rob6t demontazowych.

Demontaz wykona¢ w taki sposob, aby demontowane elementy instalacji 1 urzadzen
elektroenergetycznych nie zostaly zniszczone i1 znajdowaly si¢ w stanie poprzedzajacym ich
demontaz, i nadawaty si¢ do ponownej instalacji. W przypadku niemozno$ci zdemontowania bez
ich uszkodzenia Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym Inspektora Nadzoru i uzyska¢ od niego
zgodg na ich uszkodzenie lub zniszczenie.

Wykonawca zobowiazany jest do przekazania, wszystkich materialow pochodzacych z
demontazu, a niewykorzystanych do przebudow okreslonych w dokumentacji projektowej = '
»P¥ jch wiadcicielowi lub wykonania ich utylizacji.

6. KONTROLA JAKOSCI.

6.1. Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakoSci.

Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci opisane sa w "Ogblne wymagania dotyczace
odbioru robot" podane sa w ST "S-00.00.00: Wymagania ogdlne wykonania i odbioru robot
budowlanych" = 102 p-p81,

- 7/10 -




ST-EE.00.12.01 ROBOTY ELEKTRYCZNE - WEWNETRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE.

6.2. Kontrola, pomiary i testy.

Wykonawca zobowiazany jest prowadzi¢ stala i systematyczna kontrole¢ prowadzonych
prac w zakresie i1 z czgstotliwoscia okreslona w Specyfikacji Technicznej i uzgodniona z
Inspektorem Nadzoru.

6.2.1. Testy przed rozpoczeciem robot.

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca powinien przeprowadzi¢ testy materiatow. Badanie
materiatow nalezy wykona¢ przez ogledziny zewngtrzne, poréwnujac je z wymaganiami normy
wyrobu i1 z dokumentacja.

6.2.2. Kontrola, pomiary i testy podczas robat.

Wykonawca zobowiazany jest prowadzi¢ stata i1 systematyczna kontrolg prowadzonych prac w
zakresie 1 z czgstotliwos$cia okreslona 1 uzgodniong z Inspektorem Nadzoru.
W szczegblnosci kontrola powinna obejmowac:
- sprawdzenie izolacji i ciaglosci zyl przewodow (kabli) elektrycznych,
- dodatkowej inspekcji przez upowaznionych pracownikéw Rejonu Energetycznego Lomza
podlegaja przedlicznikowe elementy instalacji elektrycznych.

6.2.3. Badania, pomiary i testy koncowe.

Wykonawca zobowiazany jest wykona¢ badania i pomiary koncowe wykonanych instalacji w
zakresie okreslonym przez obowiazujace normy i przepisy oraz w zakresie ustalonym w Specyfikacji
Technicznej 1 uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru.

W szczegdblnosci kontrola powinna obejmowac:

1) w zakresie instalacji ,,silnopradowych”:

« sprawdzenie 1 pomiar obwodu elektrycznego niskiego napigcia: okreslenie obwodu,
ogledziny instalacji, sprawdzenie stanu potaczen w puszkach i tacznikach, odtaczenie
odbiornikéw, pomiar rezystancji izolacji i ciagtosci obwodu, podiaczenie odbiornikdw,

-+ samoczynne odlaczanie zasilania (d. ,,skuteczno$¢ zerowania”): ogledziny dostgpnych czgsci
instalacji, pomiar skutecznosci odlaczania,

- proby dziatania wylacznikow roznicowopradowych: wykonanie proby zadziatania
wytacznika roznicowopradowego testerem instalacji.

« sporzadzenie protokotu z pomiarow i1 prob instalacji.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru robot.
Ogo6lne wymagania dotyczace odbioru robdt podane sa w ST "S-00.00.00: Wymagania
ogodlne wykonania i odbioru robot budowlanych" [ 102 pp-8l,

7.2. Obmiar robot.
Jednostkami obmiarowymi przedmiotowych elementow sa:
+ 1m dla linii kablowych, linii instalacyjnych wykonanych innymi przewodami,
« 1m dla rur, koryt i innych kanaléw instalacyjnych,
« 1 szt (kpl) dla osprzetu instalacyjnego (puszki, gniazdka, taczniki, ...),
+ 1 szt dla wypustu o$wietleniowego, uziemiajacego, ...,
« 1 kpl (szt) dla oprawy,
« 1 kpl dla rozdzielnicy (tablicy, szafy, zlacza, ...).
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8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot.

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podane sa w ST "S-00.00.00: Wymagania

0goblne wykonania i odbioru robot budowlanych" [ 102 P81,

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu robot.

Odbiorowi robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne
czynno$ci zwiazane z budowa linii instalacyjnych, uziemiajacych, rozdzielnic szatkowych, a
mianowicie:

a) przewody kabelkowe, linie instalacyjne w rurach, przewody uziemiajace przed zakryciem,
b) puszki osprzgtowe podtynkowe przed ich zakryciem,

c) wngki 1 przebicia w $cianach, 1 w stropach przed ich zakryciem.

8.3. Odbior koncowy.
W trakcie odbioru Wykonawca zobowiazany jest przekaza¢ Zamawiajacemu:
+ dokumentacje ,,powykonawcza”,
. atesty na zastosowane materialy i urzadzenia,
+ protokéty badan 1 pomiarow,
- oswiadczenie Wykonawcy, ze wszystkie roboty wykonat zgodnie z obecnie obowiazujacymi
normami, przepisami i posiadang wiedza techniczna.

Roboty uwaza si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna
1 zaleceniami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i testy z uwzglednieniem tolerancji daty

wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogolne wymagania dotyczace platnosci za przedmiotowe roboty zawarte sa w odpowiednich
umowach podmiotéw inwestycji oraz w ST "S-00.00.00: Wymagania ogoélne wykonania i odbioru
robot budowlanych" = 102 p-p81,

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy.

1. PN-E-04700:1998; Urzadzenia i uklady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.

2. PN-E-04700:1998/Az1:2000; Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych (Zmiana Az1).

3. PN-IEC 60050-1:1999; Stownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w obiektach

budowlanych.

PN-HD 60364-x:xxxx; Instalacje elektryczne niskiego napigcia.

PN-IEC 60364-x-xxxx; Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

PN-EN 50086-x:xxxx; Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow.

PN-EN 12464-1:2004: Swiatlo i o§wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy.

PN-EN 1838-2006: Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.

PNk

10.2. Inne dokumenty.

1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne ( z p6zniejszymi zmianami).
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ST-EE.00.12.01 ROBOTY ELEKTRYCZNE - WEWNETRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE.

2. Warunki techniczne przylaczenia i przebudowy urzadzen elektroenergetycznych, umowy o dostawe
energii elektrycznej; PGE Dystrybucja SA O/Biatystok Rejon Energetyczny Lomza - okreslone dla
przedmiotowych budynkow.

3. Warunki techniczne przylaczenia operatorow ustug telekomunikacyjnych - okreSlone dla
przedmiotowych budynkdéw.

4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 207 poz. 2016
72003 roku z pdzniejszymi zmianami).

5. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r — O wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92 poz. 881 z 2004 roku).

6. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r — Prawo Zamowien Publicznych (Dz.U. Nr 19
poz. 177).

7. Ustawa z dnia 6 marca 1981 r. o Panstwowej Inspekcji Pracy ( z pdzniejszymi
zmianami).Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogoblnych przepisoOw bezpieczenstwa i higieny pracy ( z poézniejszymi zmianami).

8. Komplet dokumentacji projektowej 1 specyfikacji technicznych dotyczacych przedmiotowej
inwestycji.

9. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2001, Nr 62, poz. 627,
ostatnia zmiana Dz.U. z 2006, Nr 50, poz. 360);

« Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. z 2001, Nr 62, poz. 628, ostatnia zmiana
Dz.U. 22006, Nr 50, poz. 360),

- Ustawa o zuzytym sprzgcie elektrycznym i elektronicznym z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. z 2005, Nr
180, poz. 1495).

Uwaga: Wszystkie roboty okreslone w Specyfikacji nalezy wykonywac¢ na podstawie biezqco
obowiqzujqcych uregulowan i Norm.

Opracowal: .......ccocoevviiiciiieeeeee e,
mgr inz. Ryszard Piorkowski.
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