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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem przebudowy wewngtrznych instalacji 1 urzadzen
elektrycznych (w tym elementow instalacji teletechnicznych) w ramach:

PB: ,,Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa Domu Studenta; ul. Wiejska 16 — ETAP III .
Budowa elementow wewnetrznych urzadzen i instalacji elektrycznych.”

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji.

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 wykonywaniu rob6t opisanych w pkt.1.1. Zakresem robot objgtych ST sa nastgpujace
roboty budowlano-montazowe instalacji i urzadzen elektrycznych:

KOD CPV Opis

45311000-0 Roboty budowlane w zakresie przewodow instalacji elektrycznych oraz opraw
elektrycznych.

45314000-1 Instalowanie urzadzen telekomunikacyjnych.

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdéw, ciagdw komunikacyjnych i

linii energetycznych:

1.3.  Zakres robot objetych ST.
Niniejsze opracowanie dotyczy budowy nastgpujacych elementéw urzadzen 1 instalacji
elektrycznych:

« dostosowanie istniejacych uktadow rozdzielnic gtéwnych Zespotu Szkoét i domu studenta dla
zasilania projektowanych urzadzen terenowych: wymiana/uzupeilnienia aparatow
zabezpieczeniowych i sterujacych,

- budoweg sieci kablowej nn oS$wietlenia terenu z oprawami LED dla o$wietlenia
wewngtrznych drog dojazdowych i miejsc postojowych oraz ciagéw pieszych,

- zasilanie i sterowanie urzadzen bramy wjazdowej na teren przedmiotowego kompleksu
PWSIP, w tym okablowanie elektroenergetyczne i okablowanie teletechniczne,

- budowa punktu monitoringu ccTV: kamera IP na stupie os$wietleniowym, w tym
okablowanie elektroenergetyczne i okablowanie teletechniczne.

1.4. Definicje.

Uzyte okreslenia i1 definicje sa zgodne z odpowiednimi polskimi normami i innymi
przepisami normatywnymi oraz z definicjami podanymi w ST "S-00.00.00: Wymagania ogolne
wykonania i odbioru robot budowlanych" = 10-2-p-p81,

1.5. Ogolne wymagania dotyczace metody prowadzenia robot.

Ogodlne wymagania dotyczace prowadzenia robdt podane sa w ST "S-00.00.00:
Wymagania ogolne wykonania i odbioru robot budowlanych" [ 102 pp-8l,

Uzyte w niniejszym opracowaniu nazwy wyrobow i elementéow, ktore wskazuja lub
moglyby kojarzy¢ si¢ z producentem lub firma, nie maja na celu preferowanie wyrobu lub
materialow danego producenta lecz wskazanie na wyréb, material lub element, ktory
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powinien posiadaé¢ cechy — parametry techniczne nie gorsze od zalozonych w dokumentacji
oraz spelnia¢ warunki kompatybilnosci z istniejacymi i funkcjonujacymi urzadzeniami w
obiekcie.

2. MATERIALY.
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow.

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i przechowywania podane sa w
ST "S-00.00.00: Wymagania ogolne wykonania i odbioru robot budowlanych" [ 102 pp-8],

Wykonawca zobowiazany jest:

a) dostarcza¢ materiaty zgodnie z wymaganiami opisanymi w dokumentacji projektowej™ '**

p.p-8] i ST,

b) informowa¢ Inspektora Nadzoru o proponowanych zrodiach pozyskiwania materialow
przed rozpoczeciem ich dostawy oraz uzyskac jego akceptacje.

2.2. Wariantowe stosowanie materialow.

Dopuszcza si¢ zastosowanie materialdow 1 urzadzen innych producentéw, niz przyjgte w
dokumentacji projektowej™ '* PP8l pod warunkiem, ze posiada¢ beda tozsame lub nie gorsze
parametry techniczne i technologiczne, oraz wszystkie wymagane certyfikaty, atesty i dopuszczenia,
a takze dokonane zostanie uzgodnienie zmian z autorem projektu i1 inwestorem. Jezeli
Dokumentacja Projektowa lub specyfikacja techniczna przewiduja mozliwos¢ wariantowego
zastosowania materialu w wykonywanych pracach, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o
swoim wyborze co najmniej trzy dni przed jego uzyciem lub wcze$niej, jezeli bedzie to wymagane
dla przeprowadzenia badan. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ potem
zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.3.  Odbior materialow na placu budowy.

1) Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe¢ wraz z certyfikatem jakos$ci, gwarancja i raportem z
dopuszczen technicznych, atestami i deklaracja zgodnosci.

2) Materialy dostarczane na budowg nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem ich
kompletnos$ci 1 zgodno$ci z danymi otrzymanymi od producenta.

3) Wykonawca powinien przeprowadzi¢ wizualng inspekcje dostarczonych materiatow.

4) W przypadku uszkodzen lub watpliwosci co do ich jakosci, przed ztozeniem Wykonawca
przeprowadzi testy okreslone przez Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET.

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu opisane sa w ST "S-00.00.00: Wymagania ogolne
wykonania i odbioru robot budowlanych" [ 102 pp-8],
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3.2. Sprzet potrzebny do prowadzenia przedmiotowych robdt elektroenergetycznych.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzgt powinien by¢ zgodny z oferta
wykonawcy i powinien odpowiada¢ wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. W przypadku braku takich ustalen we
wskazanych dokumentach, sprzg¢t powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

Sprzet bedacy wiasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt elektrycznych i
wykonczeniowych ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Wykonawca
dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca przystgpujacy do wykonania
instalacji elektrycznych winien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania, migdzy innymi, z
nastgpujacych maszyn i sprzgtu gwarantujacych wiasciwa jakos¢ robot:

+ samochdd dostawczy,
- spawarka transformatorowa,
+  zestawy recznych narzedzi (elektronarzedzi) elektromontera + sprzet pomiarowy.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu.

Ogolne wymagania dotyczace transportu opisane sa w ST "S-00.00.00: Wymagania ogolne
wykonania i odbioru rob6t budowlanych" = 12 P8 Wykonawca zobowiazany jest do uzywania
takich $rodkow transportu, aby zabezpieczy¢ transportowane materialy przed zniszczeniem i
uszkodzeniem. Rodzaj i ilo$¢ srodkow transportu powinny zapewni¢ prowadzenie prac zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej™ ' PP81 ST i z zaleceniami Inspektora
Nadzoru oraz zgodnie z terminem ostatecznym podanym w Kontrakcie.

Transportowane materialy powinny leze¢ réwno 1 by¢é zabezpieczone przed
przemieszczaniem si¢ podczas transportu.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot.

Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robot opisane sa w ST "S-00.00.00: Wymagania
ogdlne wykonania i odbioru robot budowlanych" = 102 pp8],

Roboty elektryczne nalezy skoordynowaé¢ pod wzgledem czasowym 1 techniczno-
technologicznym z projektowanymi robotami zewngtrznymi przewidzianymi w ramach III etapu
inwestycji.

5.2. Roboty przygotowawcze.

Przed rozpoczgciem robot Wykonawca powinien:
a) uzyska¢ zezwolenie na rozpoczgcie robdt od inwestora i komisyjnie przejac teren pod budowe,

b) oceni¢ stan techniczny materialow, ktore beda uzyte do wykonania instalacji elektrycznych oraz czy

zostaly ukonczone roboty wcze$niejsze przewidziane w dokumentacji projektowejl™ 102 pp8l,

5.3. Roboty montazowe.

5.3.1. Elementy zasilania i rozdzialu energii elektrycznej.

W ramach biezacego zadania wykona¢ montaz szafek sterowniczych oraz dodatkowych
aparatow w istn. rozdzielnicach do zabudowy modutowej (na szynie TH):
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dla rozdzielnic/tablic natynkowych - osadzenie rozdzielnic zgodnie z instrukcja producenta:
wykonanie otworow w podtozu dla osadzenia rozdzielnic skrzynkowych, ustawienie i
przykrecenie rozdzielnicy wraz z konstrukcja do gotowego podloza, z czesciowym
rozebraniem i ztozeniem skrzynek,

podiaczenie 1 oznaczenie przewodow zasilajacych i1 odbiorczych.

5.3.2. Elementy instalacji w budynku.

1)
2)

Korytka kablowe — przykrgcane; wykorzystanie istn. tras kablowych.
Kanaty instalacyjne z PCW:

trasowanie,

odmierzanie i ucigcie listew,

wykonanie §lepych otworéw, osadzenie kotkow, rozporowych,
umocowanie listew za pomoca wkretow,

zamontowanie pozostatych elementow tacznych, pokryw, przegrod, puszek osprzgtowych i
zatozenie klamerek kablowych.

Rury instalacyjne ukfadane n.t.:

trasowanie,

wykonanie $lepych otwordw, osadzenie kotkow rozporowych, przykrgcenie uchwytéw do
podioza,

sprawdzenie droznosci rur,

cigcie, polaczenie rur,

Rury instalacyjne ukladane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu:
sprawdzenie droznosci rur,

cigcie, polaczenie rur,

umocowanie rur do podtoza, zaprawienie bruzdy gotowa zaprawa.
Przewody kabelkowe wciagane do rur i w kanaly zamknigte:

rozwinigcie przewodow, odmierzenie i ucigcie,

otwieranie 1 zamykanie puszek, odgateznikow lub skrzynek rozgateznych.
Przewody kabelkowe uktadane na tynku:

trasowanie,

wykonanie $lepych otwordw, osadzenie kotkow rozporowych, przykrgcenie uchwytéw do
podioza,

umocowanie przewodow,

wprowadzenie przewoddéw do puszek lub innych elementow instalacji.
Przewody kabelkowe uktadane w gotowych korytkach:

rozwinigcie przewodow, odmierzenie i ucigcie,

otwieranie i zamykanie puszek odgaleznikéw i skrzynek odgale¢znych,
utozenie przewodu w korytkach i na drabinkach.

Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny:

trasowanie, wykonanie slepych otworé6w mechanicznie,

osadzenie kotkow rozporowych,

wykonanie otworéw w podiozu.

Puszki instalacyjne (koncowe, przelotowe, rozgatezne) podtynkowe:
wycigcie otworow w puszkach do wprowadzenia rur i przewodow,
zamocowanie puszki do gotowego podloza z wyréwnaniem powierzchni,
dla puszek rozgateZnych podtaczenie i przedzwonienie przewodow.

10) Przewody uziemiajace i wyrdéwnawcze w budynkach. Przewdd mocowany na wspornikach

sciennych na podtozu pozostatym, innym niz drewniane:
wyznaczenie trasy przewodu uziemiajacego,
odmierzenie, ucigcie i wyprostowanie przewodu,
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«  wykonanie $lepych otwordéw, montaz wspornikéw,

« umocowanie przewodu na wspornikach,

+ spawanie, nawiercenie otworoéw,

- malowanie przewodu w paski.

11) Roboty uzupetniajace:

«  wykucie wngk 1 bruzd dla przewodéw podtynkowych 1 rur: wyznaczenie wngki lub bruzdy,
kucie mechaniczne, sprawdzenie wymiarow,

« przebijanie otworéw w S$cianach lub stropach: wyznaczenie otworu, przewiercenie
(przebicie) otworu mechanicznie, sprawdzenie wymiarow,
UWAGA:
wszystkie przejScia przez granice stref pozarowych uszczelni¢ do klasy El
odpowiadajacej odpornosci ogniowej danej przegrody.

5.3.3. Elementy ochrony od porazen i uziemien.

W istniejacej sieci nn energetyki zawodowej RE Lomza obowiazuje system uziemien ,,TN-
C”. W istniejacej 1 projektowanej, zalicznikowej, rozdzielczej sieci nn w bud. Domu Studenta
obowiazuje system uziemien "TN-S". Jako system ochrony dodatkowej stosowane jest "samoczynne
odlaczanie"; w warunkach zaktoceniowych stosowane zabezpieczenia nadpradowe powinny
spowodowac¢ samoczynne odlaczenie zasilania w czasie nie dluzszym niz okre§lono w Polskich
NormaCh [—10.1. p.p4i 5].

5.3.4. Instalacje teletechniczne.

W ramach I 1 IT etapu zaprojektowano i wykonano system okablowania strukturalnego, ktory
zarowno w czg¢sci $wiattowodowej jak 1 miedzianej stanowi szkielet komunikacyjny dla pozostatych
systemow - zintegrowany system bezpieczenstwa budynku (SMS) powiazany z systemami SWiN,
ccTV IP, SAP, DSO, ... Wszystkie nowe elementy teletechniki musza by¢ kompatybilne z
funkcjonujacymi systemami; — szczegolty w ST, dotyczacej robot zewnetrznych.

5.4. Roboty demontazowe.

5.4.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot demontazowych.
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdt demontazowych opisane sa w ST "S-00.00.00:
Wymagania ogdlne wykonania i odbioru robot budowlanych" = 1% P»# oraz zgodnie z przepisami

ustawy [— 10.2. p.p4ll].

5.4.2. Wykonanie robot demontazowych.

Demontaz wykona¢ w taki sposob, aby demontowane elementy instalacji i urzadzen
elektroenergetycznych nie zostaly zniszczone i1 znajdowaly si¢ w stanie poprzedzajacym ich
demontaz, i nadawaly si¢ do ponowne;j instalacji. W przypadku niemoznos$ci zdemontowania bez
ich uszkodzenia Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym Inspektora Nadzoru 1 uzyska¢ od niego
zgodg na ich uszkodzenie lub zniszczenie.

Wykonawca zobowiazany jest do przekazania, wszystkich materialdéw pochodzacych z
demontazu, a niewykorzystanych do przebuddéw okreSlonych w dokumentacji projektowej!= 0
»P8] jch wlascicielowi lub wykonania ich utylizacji.
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6. KONTROLA JAKOSCI.

6.1. Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci.

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci opisane sa w "Ogolne wymagania dotyczace
odbioru robot" podane sa w ST "S-00.00.00: Wymagania ogoélne wykonania i odbioru robot
budowlanych" = 102 p-p8],

6.2. Kontrola, pomiary i testy.

Wykonawca zobowiazany jest prowadzi¢ stala i systematyczna kontrole prowadzonych
prac w zakresie 1 z czgstotliwoscia okreslona w Specyfikacji Technicznej i uzgodniona z
Inspektorem Nadzoru.

6.2.1. Testy przed rozpocze¢ciem robot.

Przed rozpoczgciem robot Wykonawca powinien przeprowadzi¢ testy materialdéw. Badanie
materialow nalezy wykona¢ przez ogledziny zewngtrzne, poroOwnujac je z wymaganiami normy
wyrobu i z dokumentacja.

6.2.2. Kontrola, pomiary i testy podczas robét.

Wykonawca zobowiazany jest prowadzi¢ stala i systematyczna kontrolg prowadzonych prac w
zakresie i z czgstotliwo$cia okreslona 1 uzgodniona z Inspektorem Nadzoru.

6.2.3. Badania, pomiary i testy koncowe.

Wykonawca zobowiazany jest wykona¢ badania i pomiary koncowe wykonanych instalacji w
zakresie okreslonym przez obowiazujace normy i przepisy oraz w zakresie ustalonym w Specyfikacji
Technicznej 1 uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru.

W szczegblnosci kontrola powinna obejmowac:

1. w zakresie instalacji ,,silnopradowych’:
- sprawdzenie izolacji i ciagtosci zyl kabli i innych przewodow elektrycznych,
+ dla przedmiotowych linii kablowych préby napigciowe izolacji i powtoki z zamontowanym
osprzetem (mufy, glowice),
« pomiar skuteczno$ci ochrony dodatkowej, przeciwporazeniowej,
+ pomiar rezystancji uziemien roboczych dodatkowych.

2. w zakresie instalacji ,,stabopradowych’:
 dla kabla FTP:

- poprawno$¢ podtaczenia przewodow,
- dhlugos¢ toréow transmisyjnych - pomiar dlugosci (metoda posrednia, polegajaca na
pomiarze czasu transmisji impulsu elektrycznego przenoszonego w badanym torze,
- opdznienie propagacji (czas propagacji sygnatu),
- tlumienie; straty sygnatu w torze transmisyjnym,
- statopradowa opornos¢ petli,
- impedancja charakterystyczna,
- straty odbiciowe (Return Loss); miara uwzgledniajaca niedopasowanie impedancyjne i
niejednorodnos$¢ toru; przestuchy: NEXT, PSNEXT, ELF.

+ dla kabla swiattowodowego, 1-modowego 4-wtdknowego:

+ pomiary wlasciwosci transmisyjnych toréw $wiattowodowych metoda reflektometryczna,
pomiary wykona¢ na wszystkich widknach dla fal 1310 nm i 1550 nm, z obydwu stron
odcinka, pomigedzy przetacznicami swiattowodowymi,
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pomiary reflektometryczne na zmontowanej linii, powinny umozliwiajace okreslenie:
calkowitej dlugosci optycznej linii, catkowitej thumienno$ci linii, thumiennosci jednostkowej
catej linii i jej odcinkow sktadowych, thumiennosci potaczen,

pomiar thumienno$ci wynikowej tord6w metoda transmisyjna; pomiar wykona¢ dla kazdego
wtokna swiattowodowego dla obu pasm optycznych tj. 1310 nm i1 1550 nm.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru robot.
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podane sa w ST "S-00.00.00: Wymagania

ogodlne wykonania i odbioru robot budowlanych" [ 102 pp8l,

7.2. Obmiar robot.
Jednostkami obmiarowymi przedmiotowych elementdéw sa:
Im dla linii kablowych, linii instalacyjnych wykonanych innymi przewodami,
Im dla rur, koryt i innych kanatéw instalacyjnych,
1 szt dla osprzetu instalacyjnego (puszki, gniazdka, taczniki, ...),
1 szt dla wypustu o$§wietleniowego, uziemiajacego, ...,
1 kpl (szt) dla oprawy,
1 kpl dla rozdzielnicy (szafy).8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogolne wymagania dotyczgce odbioru robot.

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podane sa w ST "S-00.00.00: Wymagania

ogoblne wykonania i odbioru robot budowlanych" [ 102 pp-8l,

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu robot.

Odbiorowi robodt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne
czynnosci zwiazane z budowa linii instalacyjnych, uziemiajacych, rozdzielnic szafkowych, a
mianowicie:

a) przewody kabelkowe, linie instalacyjne w rurach, przewody uziemiajace przed zakryciem,
b) puszki osprzetowe podtynkowe przed ich zakryciem,
c) wngki 1 przebicia w $cianach 1 w stropach przed ich zakryciem, itp.

8.3. Odbior koncowy.
W trakcie odbioru Wykonawca zobowiazany jest przekaza¢ Zamawiajacemu:
dokumentacj¢ powykonawcza,
swiadectwa dopuszenia/atesty na zastosowane materialy i urzadzenia,
protokoty badan i pomiarow,
oswiadczenie Wykonawcy, ze wszystkie roboty wykonat zgodnie z obecnie obowiazujacymi
normami, przepisami i posiadana wiedza techniczna.

Roboty uwaza si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna
1 zaleceniami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i testy z uwzglednieniem tolerancji daty

wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCL

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci za przedmiotowe roboty zawarte sa w odpowiednich
umowach podmiotéw inwestycji oraz w ST "S-00.00.00: Wymagania ogolne wykonania 1 odbioru
robot budowlanych" = 10-2-p-p81,
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ST-EE.00.12.02 ROBOTY ELEKTRYCZNE - WEWNETRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy.

1. PN-IEC 60050-1:1999; Stownik terminologiczny elektryki. Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych. PN-76/E-05125; ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe. Projektowanie i budowa.”

2. N SEP-E-004; "Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa".

3. PN-EN 50341-1:2013-03E; ,Elektroenergetyczne linie napowietrzne pradu
przemiennego powyzej 1 kV. Cze$¢ 1: Wymagania ogolne. Specyfikacje wspolne.”

4. N SEP-E-001; ,Sieci elektroenergetyczne  niskiego  napigcia.  Ochrona

przeciwwywazeniowa”.

PN-HD 60364-x:xxxx; Instalacje elektryczne niskiego napigcia.

PN-IEC 60364-x-xxxx; Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

7. PN-EN 50173-1:2004 ( i/lub ISO/IEC 11801:2002): Technika informatyczna. Systemy

okablowania strukturalnego.

PN-EN 50174-x:xxxx: Technika informatyczna. Instalacja okablowania.

9. PN-EN 50310:2002: Stosowanie polaczen wyroOwnawczych 1 uziemiajacych w
budynkach z zainstalowanym sprzgtem informatycznym.

10. PN-EN 50346:2002: Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Badania
zainstalowanego okablowania.

11. TIA/EIA 568A w zakresie okablowania strukturalnego + TIA/EIA-568-B Commercial
Building Telecommunication Cabling Standard.

12. BN-73/8984-05. Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Kanalizacja kablowa.
Ogolne wymagania i badania.

13. BN-89/8984-17/03  Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogolne
wymagania i badania.

14. ZN-96/TP S.A.-004. Telekomunikacyjne linie przewodowe. Zblizenia i skrzyzowania
linii telekomunikacyjnych z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego. Ogolne
wymagania 1 badania.

15. ZN-96/TP S.A.-012. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna.
Wymagania i badania.

AN

®©

10.2. Inne dokumenty.

1.

2.

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne ( Dz. U. 2012 poz. 1059 j.t. z
pézniejszymi zmianami).

Warunki techniczne przylaczenia:

urzadzen elektroenergetycznych; PGE Dystrybucja SA O/Biatystok Rejon Energetyczny
Lomza - okreslone dla przedmiotowego budynku.

operatoréw ustug telekomunikacyjnych - okreslone dla przedmiotowego budynku.

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 poz 1409 z 2003 roku z

pdzniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r — O wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2013 r poz. 898).

. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r — Prawo Zamowien Publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907 z

pOzniejszymi zmianami).

poz. 177).

Ustawa z dnia 6 marca 1981 r. o Panstwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. Z 2012 poz. 404 z
pézniejszymi zmianami).
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ST-EE.00.12.02 ROBOTY ELEKTRYCZNE - WEWNETRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE.

7.

10.

I1.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
og6lnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 t.j z
pdzniejszymi zmianami).

Komplet dokumentacji projektowo-kosztorysowej i specyfikacji technicznych dotyczacych
przedmiotowej inwestycji.

Warunki Kontraktu (przyjety kosztorys ofertowy Wykonawcy, umowa o wykonanie prac
budowlano-montazowych, ....), dotyczace przedmiotowej inwestycji.

Wytyczne budowy urzadzen elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A.:

Tom 6. ,,Linie napowietrzne i kablowe niskiego napigcia”; wersja 04 2011; zatwierdzone
30.12.2011 r.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2013, poz. 1232 j.t.
z pozniejszymi zmianami);

Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2013, poz. 21 z p6zniejszymi
zmianami),

Ustawa o zuzytym sprzecie elektrycznym i elektronicznym z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2013,
poz. 1155 j.t. z p6zniejszymi zmianami).

10.2. Inne dokumenty.

12.

13.

14.
15.
16.
17.

18.

19.

20.

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne ( Dz. U. 2012 poz. 1059 j.t. z
pOzniejszymi zmianami).

Warunki techniczne przylaczenia:

urzadzen elektroenergetycznych; PGE Dystrybucja SA O/Bialystok Rejon Energetyczny
Lomza - okreslone dla przedmiotowego budynku.

operatorow ustug telekomunikacyjnych - okreslone dla przedmiotowego budynku.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 poz 1409 z 2003 roku z
pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r — O wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2013 r poz. 898).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r — Prawo Zamowien Publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907 z
pdzniejszymi zmianami).

poz. 177).

Ustawa z dnia 6 marca 1981 r. o Panstwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. Z 2012 poz. 404 z
pOzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 tj z
pézniejszymi zmianami).

Komplet dokumentacji projektowo-kosztorysowej i specyfikacji technicznych dotyczacych
przedmiotowej inwestycji.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2013, poz. 1232 j.t.
z podzniejszymi zmianami);

Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2013, poz. 21 z p6zniejszymi
zmianami),

Ustawa o zuzytym sprzecie elektrycznym i elektronicznym z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. z
2013, poz. 1155 j.t. z p6zniejszymi zmianami).

Uwaga: wiszystkie roboty okreslone w Specyfikacji nalezy wykonywac¢ na podstawie biezgco
obowiqzujqcych uregulowan i Norm.

Opracowal: ......cccocveviiniiieiieiceeeee e,
mgr inz. Ryszard Piorkowski.
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