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SPIS TRESCI

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

S-01.00 ROBOTY ROZBIORKOWE.

S-02.00 ROBOTY ZIEMNE.

S -03.00 ROBOTY KONSTRUKCJI BETONOWYCH.

S -04.00 ROBOTY MUROWE Z KAMIENIA.

S-05.00 ROBOTY POKRYWCZE | OBROBKI BLACHARSKIE.

S -06.00 IZOLACJE PRZECIWWODNE | PRZECIWWILGOCIOWE.
S-07.00 ROBOTY SLUSARSKO-KOWALSKIE

S -08.00 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE.



S -01.00 ROBOTY ROZBIORKOWE
CPV 45111300-1

1.1. Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z rozbiorkg, wyburzeniami i demontazem elementéw konstrukcyjnych i
wykonczeniowych w zadaniu: PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA, NADBUDOWA DOMU
STUDENTA PRZY UL. WIEJSKIEJ 16A W LOMZY - ETAP Ill - PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA TERENU, PROJEKT OGRODZENIA, ELEMENTY MALEJ
ARCHITEKTURY
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robét
wymienionych w punkcie 1.2.

1.2. Zakres robot
1. rozbidérka ogrodzenia z ksztattownikow stalowych
2. rozebranie cokotu betonowego isthiejgcego ogrodzenia

3. wywdz gruzu

1.3. Materialy pochodzace z rozbiodrki
Gruz ceglany, gruz betonowy, elementy metalowe (zitom stalowy).

1.4. Sprzet
tomy, kilofy, oskardy, mioty, topaty, szufle, wiadra, taczki, pity do metalu i drewna, wciggarki
reczne lub elektryczne, rusztowania systemowe.

1.5. Transport
Samochdd wywrotka. Odwiezienie gruzu na odpowiednie sktadowiska. Nie nalezy uzywac¢ gruzu
do ponownego zuzycia.

1.6. Wykonanie robot

Prace rozbiérkowe wykonywac recznie. Przy rozlegtych rozbiérkach konstrukcyjnych nalezy
bezwzglednie przestrzega¢ przepiséw BHP i wykonaé stosowne zabezpieczenia.

Przed przystgpieniem do robét rozbidrkowych nalezy:

- teren ogrodzi¢ i oznakowaé zgodnie z wymogami BHP,

- zabezpieczy¢ instalacje elektryczna, teletechniczng, wodno-kanalizacyjng i centralnego ogrzewania
oraz wszelkie istniejgce uzbrojenie.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003

(Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywana robot
budowlanych.

Roboty rozbiérkowe prowadzi¢ w kolejnosci wyszczegdlnionej w pkt. 1.2.

Elementy $cian ze starej cegty rozbieraé recznie, materiaty odnies¢ poza obreb budynku na
wydzielone miejsce sktadowania.

Elementy Slusarki, o ile zostang zakwalifikowane przez wtasciciela obiektu do odzysku,
oczys$cic i sktadowad.

Pomieszczenia oraz teren sktadowania uporzgdkowac i oczyscic¢ z resztek materiatow.

1.7. Kontrola jakosci
Polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbiérki i sprawdzeniu braku zagrozen na
miejscu.

1.8. Jednostka obmiaru
Objetosé m?® - rozbieranych konstrukcji murowych i zelbetowych. Dtugosci (m) — przesta
ogrodzen.

1.9. Odbiér roboét
Inspektor na podstawie zapiséw w dzienniku budowy



1.10. Podstawa ptatnosci
Zapisane w dzienniku budowy -m, m® i szt. po odbiorze robét

1.11. Przepisy zwigzane
Szczegdtowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbiérkowych - Rozp. Min. Bud.
i Przemystu Mat. Bud. z dnia 28.03.72 - Dz. U. Nr. 13 poz. 93 z pdzniejszymi zmianami.



S -02.00 ROBOTY ZIEMNE
CPV 45111200-0

2.1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét ziemnych w gruntach I-V
kategorii i ich zasypania w zadaniu: PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA, NADBUDOWA DOMU
STUDENTA PRZY UL. WIEJSKIEJ 16A W £OMZY - ETAP Ill - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU, PROJEKT OGRODZENIA, ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY.

Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robét
wymienionych w pkt. 2.2.

2.2. Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot ziemnych przy budowie
ogrodzenia i obejmujg wykonanie wykopoéw w gruntach nieskalistych (kat. I-1ll) i ich zasypanie.
Zakres robot obejmuje:

1. Wykopy fundamentowe.

2. Oczyszczanie dna wykopow.

3. Zasypanie wykopow zewnetrznych z ubijaniem

4. Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi

2.3. Materialy

Grunt pochodzacy z wykopu. Podziat gruntéw na kategorie pod wzgledem trudnosci ich odspajania
okreslajg przecietne wartosci gestosci objetosciowej gruntéw i materiatdw w stanie naturalnym oraz
spulchnienie po odspojeniu. Podsypka piaskowa.

2.4. Sprzet
topaty, kilofy, wiadra, taczki, ubijarka.

2.5. Transport
Reczny i samochodem samowytadowczym

2.6. Wykonanie robot

Wykopy nalezy wykonac jako wykopy otwarte.

Ziemie z wykopow w ilo$ci przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopdéw) nalezy
sktadowa¢ wzdtuz wykopu.

Nie nalezy wykonywac¢ wykopow bez skarp lub rozparcia sciankami przy gtebokosciach:

h > od 1,0 m —w gruntach piaszczystych i zwirach,

h > 1,25 m — w gruntach gliniasto — piaszczystych,

h > od 1,50 m — w gruntach gliniastych i itach.

Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktory nie bedzie uzyty do zasypania, powinien by¢ wywieziony
przez Wykonawce na odkiad.

Zageszczenie gruntu w zasypanych wykopach powinno spetnia¢ wymagania, dotyczgce wartosci
wskaznika zageszczenia (Is) 0,97- 1,0. Przy zasypywaniu wykopow grunt nalezy zageszczac
warstwami o grubosci nie przekraczajgcej 20 cm — przy zageszczaniu recznym i 50 cm — przy
zageszczaniu mechanicznym.

Nie wolno uzywac¢ do zasypywania wykopow gruntow zamarznietych, torfow, darniny itp.

W czasie roboét ziemnych nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania
gruntoéw oraz termindéw wykonywania innych robét na spetnienie wymagan dotyczacych
prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robét ziemnych. Wody opadowe i gruntowe
nalezy odprowadzi¢ poza teren robét ziemnych.

Prace nalezy wykonywac w nastepujgcej kolejnosci:

- rozbidrka chodnika w bezposrednim sgsiedztwie ogrodzenia

- usuniecie ziemi z wykopéw

- wykonanie $cianek fundamentowych

- wykonanie izolacji $ciany

- zasypanie wykopdw z ubijaniem

- wykonanie opaski zwirowej oraz nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej,

- wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ > 1 km.



2.7. Kontrola jakosci
Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w
niniejszej specyfikacji oraz w dokumentac;ji projektowej. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy
zwrdci¢ na:

a) sprawdzenie obszaru i gtebokosci wykopu,

b) zapewnienie statecznosci Scian wykopow,

c) odwodnienie wykopéw w czasie wykonywania roboét i po ich zakonczeniu,

d) zageszczenie zasypanego wykopu.

2.8. Jednostka obmiaru
(m3) wykopu, jego zasypanie i roboty pomocnicze, zuzycie podsypek.

2.9. Odbiér robét
Roboty odbiera Inspektor na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i odbioréw czesciowych, ze
sprawdzeniem koordynaciji robot.

2.10. Podstawa ptatnosci
(m3, m2) - po odbiorze robét.

2.11. Przepisy zwigzane
PN-68/B-06250 Roboty ziemne budowlane, wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze
PN-74/B-02480 Grunty budowane. Podziat, nazwy, symbole, okreslenia.



S - 03.00 ROBOTY KONSTRUKCJI BETONOWYCH
CPV 45342000-6, CPV 45223500-1

3.1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét w zakresie konstrukcji
betonowych na wszystkich etapach zadania: PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA, NADBUDOWA
DOMU STUDENTA PRZY UL. WIEJSKIEJ 16A W £OMZY - ETAP Il - PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA TERENU, PROJEKT OGRODZENIA, ELEMENTY MALEJ
ARCHITEKTURY.

Specyfikacja Techniczna stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robét
wymienionych w punkcie 3.2.

3.2. Zakres robot
Wykonanie cokotéw i fundamentéw ogrodzenia z betonu C16/20 (B20).

3.3. Materiaty

Beton konstrukcyjny klasy C16/20 (B 20),

Beton C8/10 podktadowy,

Stal zbrojeniowa klasy A-lll, A-0, stal konstrukcyjna niestopowa znak St3S, ST3SY, drut wigzatkowy,
Drewno klasy C30, sruby klasy 10.9, 5.8,

Uszczelniacz poliuretanowy i sznur do dylataciji

3.4. Sprzet
Skrzynia do zaprawy, kielnie murarskie, poziomice, betoniarka elektryczna, rusztowania systemowe,
wciggniki, zuraw samojezdny, spryskiwacz do $rodka antyadhezyjnego,

3.5. Transport
Samochdd ciezarowy, roztadunek reczny, dzwig pionowy, transport reczny, samochéd
betonomieszarka.

3.6. Wykonanie robét

Nowe elementy konstrukcji zelbetowej poprzedzone wczesniejszymi wyburzeniami nalezy
wykonywac ze szczegdlng ostroznosciag, zabezpieczeniami i zachowaniem elementéw do ponownego
zainstalowania. Prace kontynuowac¢ w koordynacji z robotami ziemnymi, robotami izolacyjnymi oraz
branzowymi.

Podtoze pod fundamenty.

Wykopy wykonywac¢ w taki sposéb, aby nie nastgpito naruszenie naturalnej struktury gruntu
rodzimego ponizej podstawy fundamentu.

Przed rozpoczeciem robét fundamentowych nalezy sprawdzi¢ stan podtoza metodami polowymi w
celu sprawdzenia aktualno$ci lub dokonania ewentualnej korekty zatozeh projektowych.

Jezeli zachodzi koniecznos$¢ wyréwnania podtoza do projektowanego poziomu posadowienia nalezy
stosowac chudy beton.

tawy i sciany fundamentowe.

tawy nalezy wykonywaé na uprzednio utozonej warstwie dobrze ubitego chudego betonu; grubos¢
warstwy powinna odpowiada¢ zatozeniom projektowym (grubos¢ min. = 10 cm).

Swiezo utozong mieszanke betonowg nalezy chroni¢ przed wstrzgsami oraz uderzeniami co najmniej
przez 36 godzin od zakonczenia betonowania w warunkach, gdy temperatura otoczenia nie spadta
ponizej +10°C; przy temperaturach nizszych beton nalezy chroni¢ do czasu uzyskania co najmniej
50% wymaganej 28-dniowej wytrzymatosci na Sciskanie.

Parametry materiatowe i zbrojenie faw zgodnie z dokumentacjg projektows.

Zasady wykonania i odbioru deskowan do robét betonowych.

Deskowania, w ktérych bedzie ukladana mieszanka betonowa, powinny by¢ szczelne i
zabezpieczone przed wyciekaniem zaprawy cementowej z mieszanki.

Deskowania belek, wiencéw i rygli zaleca sie wykonywac¢ z inwentaryzowanych elementéw deskowan
systemowych przy przestrzeganiu instrukcji producenta.

Odstepstwa od postanowien projektu lub instrukcji wykonywania deskowan systemowych powinny
by¢ uzasadnione zapisami w dzienniku budowy i potwierdzone prze nadzér techniczny albo innym



réwnorzednym dowodem.

Badanie materiatow lub gotowych elementéw stosowanych do wykonania deskowan powinno by¢
dokonywane przy dostawie tych materiatéw na budowe.

Usuniecie deskowan konstrukcji moze nastgpic, gdy beton osiggnie wymagang projektem
wytrzymatosc¢, stwierdzong na prébkach przechowywanych w warunkach zblizonych do warunkéow
dojrzewania betonu w konstrukciji lub stwierdzong nieniszczagcymi metodami badan.

Uszkodzenie deskowar powinno by¢ przeprowadzone w sposéb wykluczajacy uszkodzenie
powierzchni rozdeskowywanych konstrukciji.

Transport mieszanki betonowej.

Stosowane srodki transportu mieszanki betonowej nie powinny powodowac:

* segregaciji sktadnikéw,

* zmian w skfadzie mieszanki w stosunku do stanu poczgtkowego wskutek dostawania sie do niej
opadow atmosferycznych, ubytku zaczynu cementowego lub zaprawy, ubytku wody na skutek
wysychania (parowania) pod wplywem wiatru i promieni stonecznych,

* zanieczyszczenia,

* zmiany temperatury przekraczajgcej granice okreslone wymaganiami technologicznymi.

Czas trwania transportu, dobor srodkéw i organizacja robét powinny zapewniaé dostarczenie do
miejsca uktadania mieszanki o takim stopniu ciektosci, jaki zostat przyjety przy ustalaniu sktadu
betonu.

Dopuszczalne odchylenie w konsystencji mieszanki betonowej podanej po transporcie w chwili jej
utozenia, w stosunku do zatozonej recepturg moze wynosi¢ +1 cm przy stosowaniu stozka
opadowego.

W czasie transportu mieszanki betonowej powinny by¢ zachowane nastepujgce wymagania:

* dzienniki robot

* dostarczenie mieszanki na miejsce utozenia bez przetadunku,

* mozliwosc¢ stopniowego oprdzniania pojemnikéw, w ktérych mieszanka zostata dostarczona,

* brak mozliwosci przewozenia mieszanki w pudfach samochodéw ciezarowych.

Zaleca sie uzywanie do transportu mieszanki betonowej pojemnikéw zamontowanych na podwoziu
samochodowym (tzw. gruszek) z ruchomym wysiegnikiem i przymocowanymi do niego przewodami
rurowymi, umozliwiajgcymi podawanie mieszanki betonowej bezposrednio na miejsce jej

utozenia.

Nalezy unika¢ przemieszczania mieszanki za pomocg topat lub innych narzedzi powodujgcych
niekorzystne zjawisko napowietrzania betonu oraz segregacje kruszywa.

Transport mieszanki za pomocg pomp mozna stosowac przy odlegtosci do 300 m lub do wysokosci
35 m przy duzych ilosciach mieszanki betonowej i zapewnionej ciggtosci betonowania.

Trasy przewodow do transportu mieszanki powinny mie¢ w planie i profilu pionowym mozliwie
najmniejszg liczbe zataman, a ztgcza przewoddw powinny by¢ szczelne.

Przekroéj przewoddéw powinien by¢ dobrany odpowiednio do uziarnienia uzytego kruszywa.

Przed przystgpieniem do ttoczenia mieszanki urzadzenie transportujgce powinno by¢ zbadane na
ci$nienie hydrauliczne. Ustalone sktady i ciektoS¢ mieszanki powinny by¢ sprawdzone i skorygowane
na podstawie prébnych przepompowan. Bezposrednio przed przystgpieniem do transportu mieszanki
wewnetrzne powierzchnie przewoddw powinny zosta¢ zwilzone. W przerwach w ttoczeniu powyzej
1/2 godziny przewody nalezy oprézni¢ i przeptuka¢ woda.

Uktadanie i zageszczanie mieszanki betonowej.

Szybkos¢ i wysokos¢ wypetnienia deskowania mieszankg betonowg powinny by¢ okreslone
wytrzymatoscia i sztywno$cig deskowania przyjmujgcego parcie swiezo utozonej mieszanki.
Ukfadanie mieszanki betonowej w podciggach, wiencach i ptytach stropowych o ile to mozliwe
powinno by¢ dokonywane jednoczes$nie i bez przerw.

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona prawidtowos$¢ wykonania
wszystkich robot poprzedzajgcych, a w szczegdlnosci:

» wykonanie deskowan (poprawnos¢, oczyszczenie ze $mieci, zwilzenie lub powleczenie srodkiem
zapobiegajgcym przywieraniu betonu itd.),

» wykonanie zbrojenia,

* przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej
(oczyszczenie z brudu i szkliwa cementowego, usuniecie wody z zagtebien itp.),

» wykonanie wszystkich robot zanikajacych takich jak warstwy izolacyjne, szczeliny dylatacyjne itp.,
* prawidtowos$¢ rozmieszczenia i niezawodno$¢ zamocowania elementéw kotwigcych zbrojenie i
deskowanie formujgce kanaty, przepony oraz innych elementéw ustalajgcych potozenie armatury itp.,
* gotowos¢ sprzetu i urzgdzen do betonowania.



Ukfadanie mieszanki betonowej powinno by¢ wykonywane przy zachowaniu nastepujgcych
warunkéw ogolnych:

« stata obserwacja zachowania deskowan w trakcie betonowania pod katemutraty prawidtowosci
ksztattu i konstrukciji,

* dostosowanie szybkosci i wysokosci wypetnienia do wytrzymatosci i sztywnosci deskowania,

* niezwtoczne zabezpieczenie mieszanki przed nadmierng utratg wody w okresie upalnej, stonecznej
pogody i jej nadmiarem w czasie deszczu,

* stosowanie sztychowania w miejscach, w ktérych zageszczanie mechaniczne jest utrudnione.
Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana za pomocg urzgdzen mechanicznych w taki sposéb
aby nie ulegta rozsegregowaniu, a ilo$¢ powietrza w mieszance po zageszczeniu nie byta wieksza od
dopuszczalne;j.

Zageszczanie reczne moze by¢ stosowane jedynie jako pomocnicze i tylko w uzasadnionych
przypadkach uzgodnionych z dozorem technicznym.

Opieranie wibratoréw wszelkich typéw o prety zbrojenia jest niedopuszczalne.

Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie ktdrej mieszanka betonowa zwigzata na tyle, ze nie
ulega uplastycznieniu pod wptywem dziatania wibratora, jest mozliwe dopiero po osiggnieciu przez
beton wytrzymatosci co najmniej 2 MPa i odpowiednim przygotowaniu powierzchni stwardniatego
betonu.

Pielegnacja i dojrzewanie betonu.

Warunki dojrzewania $wiezo utozonego betonu i jego pielegnacja w poczatkowym okresie
twardnienia powinny zapewnia¢ utrzymanie okreslonych warunkéw cieplno-wilgotnosciowych
niezbednych do przewidywanego tempa wzrostu wytrzymato$ci betonu, uniemozliwia¢ powstawanie
rys skurczowych w betonie, chroni¢ twardniejgcy beton przed uderzeniami, wstrzgsami i innymi
wplywami pogarszajgcymi jego jako$¢ w konstrukcji.

Warunki dojrzewania $wiezo utozonego betonu i jego pielegnacja w poczatkowym okresie
twardnienia powinny zapewnic:

« utrzymanie okreslonych warunkéw cieplno-wilgotnosciowych niezbednych do przewidywanego
tempa wzrostu wytrzymatosci betonu,

* uniemozliwienie powstawania rys skurczowych w betonie,

« ochrone twardniejgcego betonu przed uderzeniami, wstrzgsami i innymi wptywami pogarszajgcymi
jego jakos¢ w konstrukgiji,

» ochrone odstonietych powierzchni betonu przed szkodliwym dziataniem warunkéw atmosferycznych
przez ich ostanianie i zwilzanie dostosowane do pory roku i wystepujgcych warunkéw klimatycznych,
* utrzymanie utozonego betonu w statej wilgotnosci przez co najmniej 7 dni,

* polewanie wodg betonu normalnie twardniejgcego, rozpoczynajgc po uptywie 24 godzin od chwili
jego utozenia; przy temperaturze rownej i wyzszej od +7 5°C beton nalezy polewac w ciggu
pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3
razy na dobe; przy temperaturze ponizej +5°C betonu nie nale zy podlewa¢ w ogole.

W przypadku prowadzenia robot betoniarskich w okresie wysokich temperatur dopuszcza sie
mozliwo$¢ powlekania powierzchni projektowanej ptyty Zelbetowej srodkami btonotwdérczymi
zabezpieczajgcymi przed parowaniem wody, przy czym srodki te nanoszone na swiezy beton
powinny odpowiada¢ nastepujgcym wymaganiom:

« utworzenie sie szczelnej powtoki powinno nastgpi¢ nie pozniej niz w 24godziny od chwili
posmarowania nimi betonu,

* utworzona powtoka powinna by¢ elastyczna i mie¢ dobrg przyczepnos¢ do betonu swiezego i
stwardniatego oraz nie ulega¢ zmyciu pod wplywem deszczu,

+ Srodek btonotwdrczy nie powinien przy nanoszeniu przenikac gtebiej w Swiezy beton nizna 1 mm i

nie powinien wywotywac korozji betonu ani stali.

Roboty zbrojarskie wykonywane na budowie.

Projektowane elementy zelbetowe wykonywane w trakcie realizacji inwestycji powinny zostaé
zazbrojone zgodnie z wytycznymi dokumentacji technicznej.

Wszelkie odstepstwa od zatozen projektowych wymagajg uzgodnienia z nadzorem inwestorskim i
autorskim.

Prety zbrojeniowe, przed ich uzyciem, nalezy oczysci¢ z kurzu, ziemi, zgorzeliny, luznej rdzy, ttustych
plam i innych zanieczyszczen.

Czyszczenie pretow powinno byé dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we
wiasciwosciach technicznych stali ani pozniejszej korozji, a prety stalowe uzyte do wktadek
zbrojeniowych powinny byé wyprostowane.



Zbrojenie elementéw konstrukcyjnych powinno sktada¢ sie, jezeli jest to mozliwe, z pretéw nie
przerwanych na dtugosci jednego przesta lub elementu; gdy warunek nie moze by¢ spetniony odcinki
pretéw mogg byc¢ tgczone na zasadach okreslonych we wiasciwej normie panstwowej (PN).
Ustawianie lub uktadanie elementéw zbrojenia powinno by¢ wykonywane wedtug schematow
zapewniajgcych kolejno$c¢ robot, przy ktdrej wezesniej utozone elementy bedg umozliwiaty dalszy
montaz zbrojenia.

Nie nalezy podwiesza¢ i mocowac¢ do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych oraz
wszelkiego rodzaju urzgdzen wytworczych i montazowych.

Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

Zbrojenie powinno by¢ trwale usytuowane w deskowaniu w sposob zabezpieczajgcy od uszkodzen i
przemieszczen podczas podawania i zageszczania mieszanki betonowej. Dopuszczalne odchytki w
wykonaniu zbrojenia oraz jego ustawienia w deskowaniu nie powinny by¢ wieksze niz 10 mm.
Grubos¢ otulenia pretéw zbrojeniowych powinna wynosi¢ min. 20 mm w belkach i stupach oraz min.
50 mm w tawach fundamentowych

Prety i siatki nalezy uktadac tak, aby grubosc¢ otuliny betonu odpowiadata warto$ciom podanym w
projekcie.

Dodatkowe zalecenia dotyczace wylewania betonu licowego

Od momentu zatadunku i dalej podczas transportu betonomieszarka musi obraca¢ sie na wolnych
obrotach. Chwile przed wylaniem wtgczamy betonomieszarke na szybkie mieszanie (minimum 3 mi-
nuty na maksymalnych obrotach).

W celu nasmarowania rury pompy nalezy przepompowacé ,mleczko cementowe” lub ,mleczko wa-
pienne” (mieszanina wody z cementem lub wody z mgczkg wapienng).

Zbrojenie moze by¢ naszykowane identycznie jak dla zwyktego betonu nalezy jednak pamietac o
zachowaniu odstepéw pomiedzy zbrojeniem a szalunkiem (minimum 3-4 cm). Jesli zbrojenie bedzie
zbyt blisko po zdjeciu deskowania na powierzchni betonu widoczne bedg ,rdzawe” zacieki.

Produkt moze by¢ wylany przy pomocy pompy, kosza lub bezposrednio z betonomieszarki.

Rekomendowana predkos¢ wylewania to maksymalnie 10-15 m3 betonu na godzine.

W przypadku wysokich, waskich ksztattéw rekomendujemy przed wylaniem konsultacje z
projektantem i specjalistg zajmujgcym sie deskowaniami.

Nalezy zwréci¢ uwage aby podczas wylewania beton nie upadat z wysokosci wyzszej niz 50 cm.
Najlepsze efekty mozna osiggna¢ kiedy rura pompy jest zanurzona w wylewanym betonie na okoto
10-15 cm i jest stopniowo unoszona w miare podnoszenia sie poziomu betonu w szalunkach —
wowczas ilos¢ powietrza dostajgcego sie do mieszanki jest minimalna a co za tym idzie powierzchnia
uzyskanego be- tonu bedzie znacznie gtadsza i pozbawiona duzej ilosci ,pecherzy powietrznych”.
Zbyt gtebokie zanurzenie rury pompy moze spowodowa¢ zapchanie dlatego zaleca sie aby pompa
byta zanurzona w betonie na max 10-15 cm a nie wiecej.

Przy wlewaniu mieszanki betonowej w szalunki gdzie istnieje potrzeba upuszczania betonu z
wiekszej wysokosci konieczne jest zamontowanie (jeszcze przed zaszalowaniem) elastycznego
rekawu, systemu tub badz gumowych wezy, przez ktére bedzie wylewany w szalunek beton. Pozwoli
to unikng¢ ,upadania” betonu ze zbyt duzej wysokosci, a co za tym idzie, ograniczy niepotrzebne
napowietrzanie betonu i segregacje.

Odlegtos¢ pomiedzy punktami wylewu powinna wynosi¢ max 7 m.

Po skoinczonym wylewaniu nalezy chroni¢ powierzchnie przed parowaniem. Dobrze jest nakryé
wykonany element folig co uchroni go przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych
wywotujgcych odparowywanie wody.

Deskowania powinny by¢ pokryte cienkg warstwg srodka antyadhezyjnego. Najlepiej wykona¢ jest to
spryskiwaczem, ktory rozprowadza rownomiernie na szalunku cienkg warstwe srodka w postaci
~mgietki”.

Przerwy dylatacyjne.

Betonowy cokét nalezy wykonywaé odcinkami zgodnie z dokumentacjg techniczng, zachowujgc
przerwy dylatacyjne szer. 10 mm. Szczeline dylatacyjng wypetié¢ sznurem dylatacyjnym i
uszczelniaczem poliuretanowym jednosktadnikowym w kolorze szarym np. Ceresit SC29 lub
réwnowaznym.

3.7. Kontrola jakosci

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania konstrukcji zelbetowej, konstrukcji stalowej, bruzd,
przewigzek, mocowan w trakcie odbioréw czesciowych przed zakryciem, sprawdzenie jakosci
materiatéw i elementdw, zachowanie zalecen technologicznych i zgodnos$ci z projektem.

Ocena jakosci materiatéw przy odbiorze powinna byé dokonywana posrednio na podstawie zapiséw
w dzienniku budowy i atestéw materiatowych dostarczonych przez producenta.



Przy odbiorze deskowan nalezy sprawdzi¢:

* szczelnosc,

* poprawne wykonanie w poziomie i w pionie,

* usuniecie zanieczyszczen,

* powleczenie preparatami zmniejszajgcymi przyczepno$¢ mieszanki,

» dopuszczalne odchytki wymiarowe, ktére wynosza:

- odchytka ptaszczyzny lub krawedzi od pionu: 2mm/1mm,

- odchytka od pionu bocznego deskowania: 2,5 mm,

Jezeli wszystkie sprawdzenia deskowan dadzg wynik dodatni, deskowanie nalezy uznac¢ za
wykonane prawidtowo; w przypadku gdy chociaz jedno ze sprawdzen da wynik ujemny, nalezy
deskowanie uznac w catosci lub w czesci za wykonane niewtasciwie; w razie uznania catosci lub
czesci deskowania za wykonane niewtasciwie nalezy ustali¢ zakres napraw i odnotowac to w
protokole z oceny deskowan; w przypadku gdyby wykonane deskowanie zagrazato bezpieczenstwu
elementu lub obiektu, lub powstataby mozliwos¢ jego deformacji w trakcie betonowania, deskowanie
nalezy uznaé za niezgodne z wymaganiami i powinno zostac rozebrane oraz wykonane ponownie.
Dopuszczenie deskowania do ukfadania w nim zbrojenia i mieszanki betonowej powinno byé
potwierdzone zapisem w protokole odbioru deskowania i w dzienniku budowy.

Przebieg uktadania mieszanki betonowej powinien by¢ rejestrowany w dzienniku budowy, w ktérym
powinny by¢ podane:

« data rozpoczecia i zakonczenia betonowania catosci lub fragmentéw konstrukgciji,

» wytrzymato$¢ betonu na Sciskanie, robocze receptury mieszanek i ich konsystencja,

« daty, sposob, miejsce i liczba pobranych prébek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie, a
nastepnie terminy i wyniki badan,

« temperatura zewnetrzna powietrza i inne dane dotyczace warunkéw atmosferycznych.

Badania sktadnikow betonu powinny by¢ wykonane przed przystgpieniem do przygotowania
mieszanki betonowej i prowadzone systematycznie przez caly czas trwania robo6t betonowych.
Podczas robét betonowych nalezy przeprowadzaé systematyczng kontrole dla biezacego ustalania:
* jakosci mieszanki betonowej w czasie transportu, uktadania i zageszczania,

« cech wytrzymatosciowych betonu,

* prawidtowosci przebiegu twardnienia betonu i termindéw rozdeskowywania.

Kontrola jakosci betonu w konstrukcji moze byé prowadzona za pomocg sprawdzonych metod
fizycznych, akustycznych, radiometrycznych itp., po uzgodnieniu z nadzorem technicznym i odbiorca.
Zakres kontroli powinien obejmowac wszystkie wymagane normami panstwowymi wtasciwosci
betonu.

Kontrola sktadnikéw mieszanki, jej konsystenciji i urabialno$ci powinna byé prowadzona przez
producenta i dostawce betonu przemystowego i potwierdzona odpowiednimi atestami lub
zaswiadczeniami o jako$ci betonu przekazywanymi odbiorcy (Wykonawcy robot) z kazdg jego partia.
Najdtuzszy okres na wystawienie zaswiadczenia o jakosci nie moze przekraczaé 3 miesiecy od daty
produkcji betonu, a dokumenty powinny zawieraé nastepujace dane:

* klase betonu i jego cechy fizyczne,

» wyniki badan kontrolnych wytrzymatosci betonu na $ciskanie oraz typ probek stosowanych do
badania,

» wyniki badan dodatkowych (nasigkliwosé, wodoszczelnosc itp.),

* okres, w ktorym wyprodukowano dang partie betonu.

Kontrola wytrzymatosci na $ciskanie betonu powinna opiera¢ sie na ocenie wszystkich wynikow
badan prébek pobranych z kazdej partii betonu przy stanowisku betonowania. Liczba prébek
powinna by¢ ustalona w planie kontroli jako$ci betonu, przy czym nie moze by¢ mniejsza niz: 1
prébka na 100 zarobow, 1 probka na 50 m3 betonu, 3 prébki na dobe oraz 6 probek na partie
betonu. Zmniejszenie liczby prébek na partie do 3 wymaga zgody nadzoru inwestorskiego. Probki
pobiera sie losowo, po jednej, rbwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje,
przygotowuje i bada zgodnie z obowigzujgcg normg panstwowsg.

Sprawdzenie, czy beton uzyskat wymagang wytrzymatosé nalezy przeprowadzi¢ po 28 dniach.
Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzymatosci betonu w wieku
wczeshiejszym niz 28 dni.

Gromadzona przez kierownika budowy dokumentacja kontroli betonu powinna w sposaéb $cisty
odzwierciedlaé jakos¢ i ilos¢ uzytych sktadnikow oraz sposéb i warunki wykonania, twardnienia, a
takze rzeczywiste cechu betonu znajdujgcego sie w konstrukciji.

Badania wykonanego zbrojenia powinny by¢ wykonane przed rozpoczeciem betonowania i powinny
obejmowac:

e sprawdzenie wymiaréw pretow, ich potozenia, miejsc mocowania skrzyzowan i stabilizacji pretow
zapobiegajgcej przesuwaniu sie zbrojenia w trakcie betonowania,



e zewnetrzne ogledziny potgczen spawanych (zgrzewanych), wykonanych przy montazu zbrojenia i
ewentualne ich sprawdzenie przy zastosowaniu metod nieniszczacych,

e sprawdzenie dopuszczalnych odchytek wymiarowych okre$lonych przez norme panstwowa,

e sprawdzenie szczelnosci przerw dylatacyjnych.

3.8. Jednostka obmiaru
Powierzchnia wylewek betonowych (m?), dtugosci, typy, ilos¢ i jako$¢ elementow wbudowywanych.

3.9. Odbior

Odbidr koncowy powinien nastgpi¢ po odbiorach czesciowych.

Rozpoczecie robét fundamentowych moze nastgpi¢ dopiero po odbiorze podtoza.

Odbioru podtoza dokonuje sie bezposrednio przed wykonywaniem fundamentéw, aby w okresie
pomiedzy odbiorem podtoza a wykonaniem fundamentéw nie mégt zmienic sie stan gruntow w
podtozu, np. w skutek zawilgocenia wodami opadowymi.

Odbiér podtoza przeprowadza sie przed wykonaniem podtoZza z chudego betonu.

Odbiér podtoza polega na sprawdzeniu zgodnosci warunkéw gruntowowodnych

w podiozu z danymi zawartymi w dokumentacji geotechnicznej i dokumentacji projektowe;j.

Odbioru podtoza nalezy dokonywa¢ komisyjnie.

Przy sprawdzaniu stanéw gruntéw w podtozu nalezy stosowa¢ makroskopwe metody badan gruntow
zgodnie z obowigzujacymi normami.

Sprawdzenie stanu gruntéw w podtozu nalezy przeprowadzac¢ do gtebokosci 1,0

m od poziomu posadowienia.

Do robét fundamentowych mozna przystgpi¢ po odbiorze podtoza pod fundament, co powinno byé
potwierdzone protokotem odbioru oraz zapisem w dzienniku budowy (robot).

Odbiér fundamentéw polega na sprawdzeniu:

+ prawidtowosci ich usytuowania w planie,

* poziomu posadowienia zgodnie z dokumentacjg techniczna,

« prawidiowosci wykonania roboét ciesielskich/szalunkowych, zbrojarskich, betonowych, zelbetowych,
murowych i izolacyjnych.

Odbiory powyzszych robot powinny by¢ dokonywane sukcesywnie a ich wyniki powinny by¢ zapisane
w protokotach odbioréw robét zanikajgcych.

Odchylenie w poziomach spodu konstrukcji fundamentowych nie powinny by¢ wieksze niz 5,0 cm.
Odchylenie w poziomach wierzchu konstrukcji fundamentowych nie powinny by¢ wieksze niz 2,0 cm.
Jezeli wszystkie odbiory przewidziane w trakcie wykonywania robo6t i okreslone niniejszymi
warunkami daty wynik dodatni, wykonane roboty powinny by¢ uznane za zgodne z wymaganiami
niniejszych warunkéw; w przypadku gdy chociaz jeden z odbioréw miat wynik ujemny nalezy uznac
albo catos$¢ robdét albo tylko ich cze$é za wykonane niewtasciwie.

W razie uznania catosci lub czesci robo6t za wykonane niewtasciwie nalezy ustali¢, czy stwierdzone
odstepstwa od postanowierr dokumentacji i warunkéw technicznych zagrazajg bezpieczenstwu
budowli lub uniemozliwiajg jej uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

Konstrukcje zagrazajgce bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiajgce jej uzytkowanie zgodnie z
przeznaczeniem powinny by¢ rozebrane oraz ponownie wykonane w sposéb prawidtowy i
przedstawione do odbioru.

Konstrukcje nie spetniajgce wymagan podanych w niniejszych warunkach technicznych, lecz uznane
za pewne konstrukcyjnie i nie uniemozliwiajgce uzytkowania budowli zgodnie z przeznaczeniem,
moga by¢ przyjete po obnizeniu wartosci robdt o wielkos¢ ustalong komisyjnie dla danego
przypadku.

Badania odbiorcze konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny dotyczyé¢:

* materiatow,

+ prawidtowosci oraz doktadnosci wykonania deskowan i rusztowan,

« prawidfowosci i doktadnosci wykonania zbrojenia,

+ prawidtowosci i doktadnos$ci przygotowania mieszanki betonowej, jej utozenia, zageszczania i
pielegnaciji,

* prawidtowosci i doktadnosci wykonania konstrukcji, jej cech geometrycznych, rzednych
wysokosciowych oraz przewidzianych do realizacji otworéw technologicznych (przejscia kanatéw,
instalacji itp.) oraz dylataciji.

Odbiory robét zanikajgcych nalezy przeprowadzac w trakcie wykonywania robét (odbiory czesciowe),
a wyniki wpisywac do protokotéw i dziennika budowy.

Odbiér koncowy powinien uwzglednia¢ wyniki odbioréw czesciowych ze szczegdlnym zwréceniem
uwagi na to, czy ewentualne zalecenia zawarte w protokole odbioru czesciowego zostaty w petni
wykonane.



Do odbioru kohcowego wykonanych konstrukcji powinny zosta¢ przedstawione nastepujgce
dokumenty:

* rysunki robocze z naniesionymi na nich wszystkimi ewentualnymi zmianami, jakie zostaty dokonane
i zatwierdzone w czasie budowy, a przy zmianach zwigzanych bezpieczenstwem réwniez rysunki
wykonawcze,

» dokumenty stwierdzajgce uzgodnienie dokonanych zmian,

* dzienniki robét (o ile byly prowadzone) i dziennik budowy,

» wyniki badan kontroli betonu,

« protokoty odbioru deskowan przed rozpoczeciem betonowania,

* protokoty odbioru zbrojenia przed jego zabetonowaniem,

« protokoty z posredniego odbioru elementéw konstrukcyjnych lub robét zanikajgcych,

* inne dokumenty majgce wplyw na udokumentowanie jakosci wykonania obiektu budowlanego.

3.10. Podstawa ptatnosci
Po obmiarach i po sprawdzeniu zapiséw w dzienniku budowy.

3.11. Przepisy zwigzane

PN-84/B- 03264 - Konstrukcje betonowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowe
PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

BN-73/6736-01 - Beton zwykty. Metody badan.

PN-88/B-04300 - Cement. Metody badan. Oznaczenie cech fizycznych.

PN-88/B-06000 - Cement. Pobieranie i przygotowanie probek.

PN-88/B-06250 - Beton zwykly.

PN-86/B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu.

PN-88/B-30000 - Cement portlandzki

PN-88/B-30001 - Cement portlandzki z dodatkami.

PN-88/B-32250 - Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw. Wymagania i badania.
PN-82/H-93215 - Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

PN-86/B-01811 - Konstrukcje betonowe i Zzelbetowe. Ochrona materiatowo- strukturalna. Wymagania.



S - 04.00 ROBOTY MUROWE Z KAMIENIA
CPV 45262520-2

4.1. Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t murowych
z kamienia przy realizacji zadania: PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA, NADBUDOWA DOMU
STUDENTA PRZY UL. WIEJSKIEJ 16A W £OMZY - ETAP Ill - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU, PROJEKT OGRODZENIA, ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY.

Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robét
wymienionych w pkt. 4.2.

4.2. Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z budowg
muréw kamiennych i elementéw murowych matej architektury.

Na podstawie niniejszej ST nalezy wykonywa¢ mury kamienne, uktadane na zaprawie cementowe;.

4.3. Materiaty

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu muréw, objetymi niniejszg ST sa:
- kamien tamany,

- gotowe elementy z kamienia fupanego,

- zaprawa cementowa.

Kamien

Zaleca sie stosowa¢ kamien tamany, o cechach fizycznych odpowiadajgcych
wymaganiom PN-B-01080.

Cechy wytrzymatosciowe i fizyczne kamienia powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wytrzymatosciowe i fizyczne kamienia tamanego

Lp. Wiasciwosci Wymagania Metoda badah wg
1 | Wytrzymato$¢ na Sciskanie, MPa, co najmniej,
w stanie:
- powietrznosuchym 61 PN-B-04110[9]
- hasycenia wodg 51
- po badaniu mrozoodpornosci 46

2 | Mrozoodpornos¢. Liczba cykli zamrazania, po
ktérych wystepujg uszkodzenia powierzchni, 21 PN-B-04102[8]
krawedzi lub narozy, co najmnie;j

3 |Odpornosé na niszczgce dziatanie atmosfery
przemystowej. Kamien nie powinien ulega¢

. . : ; . od 0,5do 10 PN-B-01080[1]
niszczeniu w srodowisku agresywnym, w ktérym
zawartos¢ SO2 w mg/m3 wynosi
4 | Scieralno$¢ na tarczy Boehmego, mm, nie wiecej
niz, w stanie:
- powietrznosuchym 2,5 PN-B-04111[10]
- nasycenia wodg 5
5 | Nasigkliwos¢ wodg, %, nie wiecej niz 5 PN-B-04101[7]

Dopuszcza sie nastepujgce wady powierzchni licowej kamienia:

- wgtebienia do 20 mm, o rozmiarach nie przekraczajacych 20 % powierzchni,

- szczerby oraz uszkodzenia krawedzi i narozy o gtebokosci do 10 mm, przy tgcznej dtugosci
uszkodzen nie wiecej niz 10 % dtugos$ci kazdej krawedzi.

Kamien nalezy sktadowa¢ w warunkach zabezpieczajgcych przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem poszczegolnych jego rodzajow.

Zaprawa cementowa
Do muru kamiennego nalezy stosowaé zaprawy cementowe wg PN-B-14501 marki nie




nizszej niz M 12. Wg dokumentacji projektowej zaprawa cementowa 1:3.
Do zapraw nalezy stosowaé¢ cement powszechnego uzytku wg normy PN-B-19701 piasek wg PN-B-
06711 i wode wg PN-B-32250

4.4. Sprzet
Skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica, taty kierujgca i murarska,
warstwomierz narozny, pion i sznur murarski, betoniarka elektryczna, wiadra

4.5. Transport
Samochdd ciezarowy, roztadunek reczny, taczki,

4.6. Wykonanie roboét

Mury z kamienia, powinny by¢é wykonywane jako mury petne na zaprawie cementowej i odpowiadac
wymaganiom BN-74/8841-19. Spoina wklesta.

Roboty murowe z kamienia powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST.
Kamien i zaprawa cementowa powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w pkt 2.

Przy wykonywaniu muru powinny by¢ zachowane nastepujgce zasady:

a) mury kamienne nalezy wykonywac przy temperaturze powietrza nie nizszej niz + 50 C,

b) kamienie powinny by¢ oczyszczone i zmoczone przed utozeniem,

c¢) pojedyncze kamienie powinny byé utozone w taki sposob, aby ich powierzchnie wsporne byty
mozliwie poziome, a sgsiadujgce kamienie nie rozklinowywaty sie pod wptywem obcigzenia
pionowego; wieksze szczeliny miedzy kamieniami powinny by¢ wypetnione kamieniem drobnym,

d) spoiny pionowe w kolejnych warstwach kamienia powinny mija¢ sie. Spoiny wkleste.

e) na kazdg warstwe kamienia powinna by¢ natoZzona warstwa zaprawy cementowej w taki sposob,
aby w murze nie byto miejsc nie zapetnionych zaprawa,

f) wyglad zewnetrzny muru powinien byc¢ jednolity.

Mury z kamienia powinny by¢ wykonane tak, aby ich powierzchnie licowe byly zblizone do ptaszczyzn
pionowych i poziomych, a krawedzie ich przeciecia byty w przybliZzeniu liniami prostymi.

Mur powinien by¢ wyspoinowany zaprawg cementowa.

W przypadku przerwania robo6t na okres zimowy lub z innych przyczyn korone muréw nalezy
zabezpieczy¢ przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawag;

Wszelkiego rodzaju zabrudzenia, w tym zaprawa, nalezy natychmiast usungé na sucho miekkag
szczotkg lub czystg woda przy uzyciu wilgotnej ggbki. Nie powinno sie¢ murowac w czasie deszczu i
mrozu. Nie mozna dopusci¢ do wyptukiwania zaprawy ze spoin na lico muru. Nowowzniesiony mur
przez 14 dni powinien by¢ zabezpieczony folig przed zawilgoceniem w sposdb umozliwiajgcy
swobodny przeptyw powietrza.

Murowanie i spoinowanie moze by¢ wykonane przy uzyciu tej samej zaprawy, jezeli jest to zaprawa
do jednoczesnego murowania z wykonaniem spoin. Zaprawa musi mie¢ konsystencje wilgotnej
ziemi.

Dopuszcza sie nastepujace odchylenia wymiaréw w stosunku do podanych

w dokumentacji projektowe;:

a) rzednych wierzchu $ciany £ 20 mm,

b) rzednych spodu + 30 mm,

c) w przekroju poprzecznym + 20 mm,

d) odchylenie krawedzi od linii prostej nie wiecej niz 10 mm/m i nie wiecej niz 20 mm na catej
dtugosci,

e) zwichrowanie i skrzywienie powierzchni (odchylenie od ptaszczyzny lub zatozonego szablonu) nie
wiecej niz 10 mm/m i nie wiecej niz 20 mm na catej powierzchni muru.

4.7. Kontrola jakosci

Przy wykonywaniu muru z kamienia nalezy przeprowadzi¢ badania zgodnie z BN-74/8841-19 w
zakresie i z tolerancjg podang ponizej:

a) sprawdzenie prawidtowosci utozenia i wigzania kamieni w murze - przez ogledziny,

b) sprawdzenie grubosci muru - dopuszczalna odchytka w grubosci £ 20 mm,

c¢) sprawdzenie grubosci spoin - dopuszczalne odchyiki dla:

- spoin pionowych: grubo$¢ 12 mm, odchytka + 8 mm lub - 4 mm,

- spoin poziomych: grubo$¢ 10 mm, odchytka + 10 mm lub - 5 mm,

d) sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi muru:

- zwichrowanie i skrzywienie powierzchni muru: nie wiecej niz 15 mm/m,



- odchylenie krawedzi od linii prostej: nie wiecej niz 6 mm/m i najwyzej dwa odchylenia na 2 m,
- odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego: nie wiecej niz 6 mm/m i 40 mm

na catej wysokosci,

- odchylenie gérnych powierzchni kazdej warstwy kamieni od kierunku poziomego (jesli mur ma
podziat na warstwy): nie wiecej niz 3 mm/m i nie wiecej niz 30 mm na catej dtugosci.

4.8. Jednostka obmiaru
(m3) $cian, (m) nakryw

4.9. Odbior
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbioréw cze$ciowych, ogladu, wpiséw do
dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacjg projektowg

4.10. Podstawa ptatnosci
Zgodnie z obmiarem (m?® i m), po odbiorach poszczegoélnych robot

4.11. Przepisy zwigzane

PN-B-01080 Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Podziat i zastosowanie wedtug wtasnosci
fizyczno mechanicznych

PN-B-02356 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiaréw elementow
budowlanych z betonu

PN-B-03010 Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczenie nasigkliwosci wodg

PN-B-04102 Materiaty kamienne. Oznaczenie mrozoodpornosci metodg bezposrednig
PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczenie wytrzymatosci na $ciskanie

PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie Scieralnosci na tarczy Boehmego

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze

PN-B-06250 Beton zwykly

PN-B-06251 Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-B-06262 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu na $ciskanie za pomocg mtotka Schmidta
typu N

PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

PN -B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen obcych
PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie zawartosci pytdw mineralnych
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie sktadu ziarnowego

PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie ksztattu ziarn

PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie nasigkliwosci

PN-B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykite

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
BN-74/8841-19 Roboty murowe. Mury z kamienia naturalnego. Wymagania i badania przy odbiorze
PN- 74/B-3000 Cement Portlandzki

PN-EN 13139:2002 (U) Kruszywa do zapraw



S - 05.00 WYKONANIE IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWYCH
CPV 45320000-6

5.1. Przedmiot

Przedmiotem sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét izolacyjnych przweciwilgociowych
w zakresie zadania: PPRZEBUDOWA, ROZBUDOWA, NADBUDOWA DOMU STUDENTA PRZY
UL. WIEJSKIEJ 16A W £OMZY - ETAP Il - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU,
PROJEKT OGRODZENIA, ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY.

Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot
wymienionych w pkt. 5.2.

5.2. Zakres

Zakres robot objetych S.T. obejmuje:

1. Wykonanie izolacji poziomej i pionowej przeciwwilgociowej powtokowej fundamentéw i Scianek
zagtebionych w ziemi.

5.3. Materiaty

Zaprawa uszczelniajgca na bazie cementu z udziatem wypetniaczy mineralnych oraz zywicznych
srodkéw modyfikujgcych do powtokowego uszczelniania budowli (np. Ceresit CR 65 lub
rownowazny).

Zaprawa powinna spetnia¢ wymagania zawarte w podanej ponizej tablicy.

Poz. [Wtasciwosci 'Wymagania
Zaprawa

Wyglad
1. |- suchej mieszanki proszek bez zanieczyszczen mechanicznych

- zaprawy masa o konsystencji gestoptynnej
5 Konsystencja robocza okreslona metodg 611

" |stozka opadowego, cm '
cienka, ptytkg ryse uzyskuje sie bezposrednio po

3. |Czas wstepnego twardnienia natozeniu zaprawy (Omin), probka uzyskuje

jednolity odcien po 605 min

4 Sptywnosc¢ z powierzchni pionowej

bezposrednio po natozeniu brak sptywania

Powloka
5. |Wyglad powio!<a bez pecherzy, dobrze przylegajgca do
podtoza
Przyczepnos$é¢ do podtoza, MPa
6. |- betonowego 21,0
- z cegly 20,8
Przyczepnos¢ miedzywarstwowa, MPa  |21,0
Wodoszczelnos¢, brak przecieku przy
8. e 20,5
cisnieniu, MPa
Odpornos¢ na dziatanie wody o
9. |temperaturze 60° C okreslona 21,8

przyczepnoscig powtoki do podfoza, MPa
Mrozoodporno$¢ po 50 cyklach
zamrazania i odmrazania, okre$lona brak uszkodzen powierzchni, mozliwe minimalne
- zmiang wygladu zewnetrznego powtoki |zmatowienie powtoki

10. gy :
- wodoszczelnoscig, brak przecieku przy
cisnieniu, MPa 20,5
- przyczepnoscig do podioza, MPa 20,7
Odpornos¢ na przebicie statyczne brak przecieku przy ci$nieniu

okre$lona wodoszczelnoscig powtoki,
MPa, po dziataniu kolejno ponizszych
11 obcigzen

-5 kg 20,5
-10 kg 20,5
-15kg 20,5
- 20 kg 20,5

Wyroby muszg posiada¢ aprobate techniczng lub europejskg aprobate techniczna, lub odpowiadacé
wymaganiom odpowiednich aktualnych norm.



5.4. Sprzet

do przygotowania podtoza — sprzet do mycia hydrodynamicznego, mtotki, szczotki druciane,
do przygotowania zaprawy uszczelniajgcej — mieszadto wolnoobrotowe,

do naktadania — sztywny pedzel, szczotka, paca, kielnia,

do ciecia tasm — nozyczki, noz.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét.

5.5. Transport

Samochdd ciezarowy, roztadunek reczny, taczki.

Materiaty do izolacji powinny by¢ konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach i workach. Dlatego
mozna je przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wielkoscig dostosowanego do ilosci fadunku.
tadunek powinien by¢ zabezpieczony przed zawilgoceniem.

5.6. Wykonanie robét

W czasie pracy stosowac ubrania, rekawice i okulary ochronne. W przypadku kontaktu z oczami
ptukac je obficie wodg i zasiegna¢ porady lekarza.

Materiat nie moze bezposrednio kontaktowac si¢ z woda do picia i zywnoscia.

Przygotowanie podtoza;

Przed zastosowaniem zaprawy uszczelniajgcej istniejgce zabrudzenia, warstwy o niskiej
wytrzymatosci oraz wszelkie powloki malarskie i substancje antyadhezyjne trzeba usungé. Skucia
wymagajg tez tynki wapienne i cementowo-wapienne oraz zmurszate powierzchnie muréw.
Zagtebienia i podtoza o nieregularnej powierzchni nalezy wyréwnac zaprawg cementowg

Ostre wypuktosci, np. powstate na styku elementéw deskowan, nalezy sku¢ lub zeszlifowac

Podtoza o nieregularnej powierzchni i niejednorodnej strukturze nalezy pokry¢ tynkiem cementowym.
Krawedzie trzeba "sfazowac" na ok. 3 cm, a wkleste naroza wyokragli¢ (zaprawg cementowg lub
cementem montazowym zmieszanym z piaskiem), nadajgc im promien ok. 4 cm. Przed naktadaniem
zaprawy podfoze nalezy nasyci¢ wodg nie tworzac katuz.

Wykonanie robét:

Zawartos¢ opakowania wsypywaé do odmierzonej ilosci czystej, chtodnej wody i mieszaé za pomoca
wiertarki z mieszadtem, az do uzyskania jednorodnej mieszaniny bez grudek. Konsystencje zaprawy
nalezy dobra¢ w zaleznosci od sposobu nanoszenia:

- do nanoszenia pedzlem - 2,5 czesci objetosciowe zaprawy zmieszac z 1 czescig wody,

- do nanoszenia pacg - 3 czeéci objetosciowe zaprawy zmieszac z 1 czescig wody.

Zaprawe trzeba nanosi¢ na wilgotne, ale nie mokre podioze. Pierwszg warstwe nalezy zawsze
nanosi¢ pedzlem (najlepiej "tawkowcem"), nastepnie zas paca lub dwukrotnie pedzlem. Zachowa¢
zasade krzyzowania pociggnie¢ pedzla. $wiezg powtoke nalezy bezwzglednie chronié przed zbyt
szybkim przesychaniem Kolejng warstwe mozna nanosi¢ wtedy, gdy poprzednia juz stwardniata, ale
jest jeszcze wilgotna. Przerwa miedzy aplikacjg kolejnych warstw nie moze przekroczy¢ 12 godzin.
Po dwdch dniach po powtoce mozna juz chodzi¢, lecz nawet po petnym stwardnieniu materiat nie
moze by¢ narazony na intensywne oddziatywania mechaniczne.

5.7. Kontrola jakosci

Kontrola prac wykonywanych z zastosowaniem materiatéw powlokowych obejmuje:

1. Sprawdzenie podtoza i jego przygotowania zgodnie z wymaganiami karty technicznej

. Zuzycie materiatu i jego jakosci.

. Sprawdzenie doktadnos$ci wykonania poszczegodlnych warstw, grubosci powtoki/warstwy
. Ocena wizualna stanu nawierzchni

. Przyleganie gruntu do podtoza

. Sprawdzenie czasu pracy materiatem (od wymieszania do ostatecznej aplikac;ji)

. Zgodnos¢ przygotowania materiatu z wytycznymi karty techniczne;.

O WWN

5.8 Jednostka obmiaru
(m2) dla gruntowania i izolaciji

5.9. Odbior
Dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie wizji lokalnej, zapiséw w dzienniku budowy i kontroli z
dokumentacjg projektowag



5.10. Podstawa ptatnosci
Za (m2) izolacji,

5.11. Przepisy zwigzane

PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do muréw. Czes¢ 12. Okreslenie przyczepnosci do
podtoza stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania.

PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Czesc¢ 1: sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementow
powszechnego uzytku.

PN-EN 197-2:2002 Cement. Czes¢ 2: Ocena zgodnosci.

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Czes¢ 6: Pobieranie prébek, kontrola
zgodno$ci i ocena zgodnosci.

Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-6310/2004

Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-7876/2009

ZUAT-15/IV.13/2002 Wyroby zawierajgce cement przeznaczone do wykonywania powiok
hydroizolacyjnych

ZUAT-15/V1.05-5/2003 Wyroby do zabezpieczania powierzchni betonowych przed korozjg. Czes¢ V
ZUAT-15/V1.05-4/2003 Wyroby do zabezpieczania powierzchni betonowych przed korozjg. Czesé IV.
Powtoki polimerowo-cementowe



S - 06.00 ROBOTY TYNKARSKIE
CPV 45410000-4

6.1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. sg wymagania w zakresie wykonania i odbioru robét — wykonania tynku
cienkowarstwowego zywicznego w zakresie zadania: PPRZEBUDOWA, ROZBUDOWA,
NADBUDOWA DOMU STUDENTA PRZY UL. WIEJSKIEJ 16A W LtOMZY - ETAP lIl - PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA TERENU, PROJEKT OGRODZENIA, ELEMENTY MALEJ
ARCHITEKTURY. Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze
robot wymienionych w pkt. 6.2.

6.2. Zakres
Wykonanie tynku mozaikowego zywicznego na betonowym cokole ogrodzenia

6.3. Materiaty

1. Gotowy tynk mozaikowy na bazie spoiwa z transparentnych zywic, z wypetniaczami w postaci
kolorowego zwirku kwarcowego o uziarnieniu 0,8—1,2 mm (np. Ceresit CT77).

2. Preparat gruntujagcy pod tynki zywiczne.(np. Ceresit CT16).

6.4. Sprzet
taty, taczki, mieszadta do tynkéw, pojemniki i wiadra, pace ze stali nierdzewnej, pace gumowe,
szlifierki, papier $cierny, czarne tarcze scierne.

6.5. Transport

Dostawa - samochodem ciezarowym, na placu budowy. Produkt powinien by¢ sktadowany w
fabrycznie zamknietych opakowaniach, w suchym i chtodnym pomieszczeniu w temperaturach od
+5°C do +30°C.

6.6. Wykonanie robot

Ogodlne zasady wykonywania tynkéw

Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty montazowe ogrodzenia.

Prace nalezy wykonywaé w suchych warunkach, przy temperaturze powietrza i podtoza od +10°C do
+25°C i przy wilgotno$ci wzglednej powietrza ponizej 80%.

Do czasu catkowitego stwardnienia nalezy chroni¢ wyprawe tynkarskg przed opadami deszczu.
Nalezy wtedy stosowaé ostony na cokotach. Nie miesza¢ produktu z innymi Zzywicami, tynkami,
barwnikami i spoiwami.

Przygotowanie podtozy

Podtoze musi by¢ rowne, nosne, jednolite kolorystycznie, suche i wolne od substanc;ji
zmniejszajgcych przyczepnosc (takich jak: ttuszcze, bitumy, pyty). Nierowne i uszkodzone podioza
trzeba wczesniej wyréwnac i naprawi¢. Nalezy sprawdzi¢ wytrzymato$¢ podtoza.

Tynki cementowe i cementowo-wapienne (wiek powyzej 28 dni), beton (wiek powyzej 3 miesiecy,
wilgotnosé # 4%) zagruntowac preparatem gruntujgcym.

Tynk mozna naktadac¢ po catkowitym wyschnieciu preparatu gruntujgcego.

Napdr wilgoci od strony podtoza moze spowodowaé uszkodzenie wyprawy, dlatego nalezy upewnic
sie czy w miejscach narazonych na trwate zawilgocenie wykonano odpowiednig warstwe
uszczelniajgca.

Wykonanie tynku

Recznie przemiesza¢ zawarto$¢ pojemnika. Jesli potrzeba, mozna dobraé konsystencje masy do
warunkéw stosowania poprzez dodatek niewielkiej ilosci czystej wody i ponowne wymieszanie. Zbyt
duzy dodatek wody uniemozliwia stosowanie materiatu. Nie uzywac rdzewiejgcych pojemnikow i
narzedzi.

Mase tynkarska réwnomiernie nanosi¢ na podtoze za pomoca trzymanej pod katem stalowej pacy,
na grubosc¢ ok. péttora srednicy ziarna. Tym samym narzedziem trzeba wygtadzi¢ wyprawe zanim jej
powierzchnia zacznie przesychac. Nie nalezy przy tym zbyt silnie dociska¢ pacy do podtoza.

Nie skrapia¢ tynku wodg! Nie zaciera¢! Na jednej ptaszczyznie pracowac bez przerw, zachowujgc
jednakowg konsystencje materiatu. W przypadku koniecznosci przerwania pracy, nalezy wzdtuz
wyznaczonej linii przyklei¢ samoprzylepng tasme, natozyé mase, wygtadzi¢, a nastepnie

zerwac tasme z resztkami swiezego materiatu. Po przerwie nalezy kontynuowac prace od
wyznaczonego miejsca. Krawedz natozonego wczesniej tynku mozna zabezpieczyé tasma



samoprzylepng. Narzedzia i $wieze zabrudzenia nalezy my¢ woda, a stwardniate resztki tynku
usuwac¢ mechanicznie.

Nie nalezy naktada¢ masy na $ciany silnie nastonecznione, a wykonang wyprawe chroni¢ przed zbyt
szybkim przesychaniem. Z uwagi na zawarte wypetniacze naturalne, moggce powodowac réznice w
wygladzie tynku — nalezy na jednej ptaszczyznie stosowac materiat o tym samym numerze szarzy
produkcyjnej umieszczonym na kazdym opakowaniu. Napoczete opakowanie nalezy dokfadnie
zamykac, a jego zawarto$¢ wykorzysta¢ w mozliwie najblizszym czasie.

Wszystkie dylatacje poditoza powinny by¢ przeniesione na powierzchnie tynku i wykonczone
uszczelniaczem poliuretanowym.

6.7. Kontrola jakos$ci robét

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadzaé przez porownanie
wykonanych tynkéw z dokumentacjg opisowg i rysunkowg wedtug protokotéw badan kontrolnych i
atestow jakosci materiatow, protokotéw odbioréw czesciowych podtoza i podktadu oraz stwierdzenie
wzajemnej zgodnos$ci za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiarow.

Metody sprawdzania jakosci robot tynkarskich:

- badanie przyczepno$ci tynku do podtoza poprzez opukiwanie tynku lekkim mtotkiem,

- sprawdzenie powierzchni przez przykfadanie dwumetrowej faty w dowolnym miejscu,

przeswity nie powinny by¢ wieksze niz 2mm/m,

- sprawdzenie grubosci tynku,

- sprawdzenie wygladu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzeh powierzchni tynkow,

- sprawdzenie wykonczenia tynkéw na stykach, narozach, obrzezach i przy szczelinach
dylatacyjnych.

6.8. Jednostka obmiaru
(m?) tynkow i nawierzchni

6.9. Odbiér
Roboty tynkarskie odbiera Inspektor Nadzoru

6.10. Podstawa ptatnosci
Za (m?) zgodnie z obmiarem i podziatem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy

6.11. Przepisy zwigzane

PN-70 /B-10100 - Roboty tynkowe tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-65 /B-10101 - Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN- 76/ 6734-02- Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonania wypraw wewnetrznych
Instrukcje i certyfikaty producenta

PN-85/B-04500 - Zaprawy budowlane



S - 07.00 ROBOTY SLUSARSKO-KOWALSKIE
CVP 45421160-3, CPV 45342000-6

7.1. Przedmiot

Przedmiotem sg wymagania dotyczgce montazu ogrodzenia w zakresie zadania: PPRZEBUDOWA,
ROZBUDOWA, NADBUDOWA DOMU STUDENTA PRZY UL. WIEJSKIEJ 16A W LOMZY - ETAP
lll - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU, PROJEKT OGRODZENIA, ELEMENTY MALEJ
ARCHITEKTURY. Specyfikacja Techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze
rob6t wymienionych w pkt. 7.2.

7.2. Zakres

Zakres robot objetych S.T. obejmuje:

1. Montaz ogrodzenia panelowego z siatki zgrzewanej,

2. Montaz bramy przesuwnej, furtki, bramy dwuskrzydiowe;j,

3. Montaz ogrodzenia z pretéw stalowych z elementami metaloplastyki.

7.3. Materiaty
Elementy slusarskie dostarczone na budowe jako wyréb, zabezpieczone antykorozyjnie, wykonane
wg wymiarow pobranych z natury.
1. Panele zgrzewane z pretéw stalowych (poziomych podwdjnych i pionowych pojedynczych),
zabezpieczone antykorozyjnie w systemie Duplex - cynkowane ogniowo i malowane proszkowo kolor
RAL 7016 (np. Wisniowski Vega 2d lub réwnowazny)

e Srednica drutu poziomego (podwdjny): 2 x 6 mm.

e Srednica drutu pionowego: 5 mm.

o Wymiar oczek prostych: 50 x 200 mm.

e Szeroko$¢ panela: 2500 mm.

e Zakonczenie od goéry drutami pionowymi o dtugosci 30 mm.

o Wysokos$¢ panela 1430 mm.
2. Przesta ogrodzeniowe z pretoéw stalowych 14x14 mm z elementami metaloplastyki, (zakornczenie
gornej krawedzi wedtug rysunkéw) zabezpieczone antykorozyjnie w systemie Duplex - cynkowane
ogniowo i malowane proszkowo kolor RAL 7016. (np.Wisniowski LUX AW.10.61 lub rbwnowazny)

3. Stupki stalowe 60x40 mm z daszkiem, zabezpieczone antykorozyjnie w systemie Duplex -
cynkowane ogniowo i malowane proszkowo kolor RAL 7016, z zamontowanymi za pomocg
nitonakretek uchwytami montazowymi, z listwg stalowg (ptaskownik), z kompletem akcesoriéw
montazowych z elementami ze stali nierdzewne;j.

4.Stupki stalowe 80x80 mm i 120x120 mm, z daszkiem, z kompletem akcesoriow montazowych,
zabezpieczone antykorozyjnie w systemie Duplex - cynkowane ogniowo i malowane proszkowo kolor
RAL 7016.

5. Stopy montazowe do stupéw 80x80 mm, 120x120 mm, ocynkowane i malowane proszkowo.

6. Brama wjazdowa przesuwna z napedem umozliwiajgcym jej otwieranie za pomocg nadajnika
radiowego, samonos$na z kompletem elementéw jezdnych, wypetnienie jak w ogrodzeniu z pretéw
stalowych 14x14 mm z elementami metaloplastyki. Zabezpieczenia: wytacznik przecigzeniowy,
gumowy odbojnik na czole skrzydta, fotokomoérki, szeroko$¢ w swietle 5,5m, wys. 1,5m.

7. Brama wejsciowa — dwuskrzydtowa, z pretéw stalowych 14x14 mm z elementami metaloplastyki,
zabezpieczone antykorozyjnie w systemie Duplex - cynkowane ogniowo i malowane proszkowo kolor
RAL 7016, szerokos¢ w Swietle 3,5m, wys. 1,5m, wraz z zawiasami, zamkiem i klamka.

8. Furtka z pretéw stalowych 14x14 mm z elementami metaloplastyki, zabezpieczone antykorozyjnie
w systemie Duplex - cynkowane ogniowo i malowane proszkowo kolor RAL 7016, szerokos¢ w
Swietle 1,0m, wys. 1,5m, wraz z zawiasami, zamkiem i klamka.

Zigcza spawane nie powinny wykazywac¢ nastepujgcych wad: pechcerzy, wytrgcen, przyklejen,
niewlasciwego przetopu, peknieé, niewlasciwego ksztattu ztgcza.

Powierzchnie i krawedzie elementdéw powinny by¢ proste, czyste i bez zadzioréw, nie powinny
wykazywac pekniec i rozwarstwien, zmian w przekroju materiatu i wgtebien. Odchytki wymiarowe dla
elementdéw do 2 m winny wynosi¢ £2 mm.



7.4. Sprzet

Mtotek murarski, poziomica dtugosci 2,0 m, wiertarka elektryczna z SDS, wiertta do metalu oraz
podtozy ceglanych i betonowych, elektrowkretarka.

Do wykonania i montazu slusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet pod warunkiem, ze nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jakos¢ wykonywanych robot.

Sprzet do potgczen srubowych - do scalania elementéw nalezy stosowa¢ dowolny sprzet.

7.5. Transport
Samochdd ciezarowy, roztadunek reczny,

7.6. Wykonanie robét

Prace wykonac¢ zgodnie z instrukcjg producenta wybranego systemu.

Prace pomocnicze zwigzanie z wbudowaniem, osadzaniem i montazem wyrobéw metalowych nalezy
przygotowac w taki sposdb, aby byto zapewnione bezpieczenstwo i higiena pracy oséb, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie.

Wyroby metalowe powinny byé osadzane zgodnie z dokumentacjg techniczng lub instrukcja
zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru.

Stupki osadzi¢ w betonowym fundamencie z betonu C16/20 na gtebokos¢ zgodng z zaleceniami
producenta systemu, min. 50 cm lub zaopatrzone w stopki z nawierconymi otworami montazowymi
nalezy mocowac¢ kotwami chemicznymi lub segmentowymi wg wytycznych producenta systemu.
Montaz wyrobdéw powinien sprowadzac sie do osadzenia wyyrobéw w podtozu, scalania potgczeniami
Srubowymi elementéw wyrobu i ewentualnie wyrobu do podtoza.

Montaz powinien by¢ poprzedzony wytrasowaniem miejsc otworéw montazowych w podfozu.
Wklejenie kotkdw mocujgcych powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem wystarczajgcym do
uzyskania dopuszczalnej wytrzymatosci potgczenia do przeprowadzenia montazu wyrobu do podtoza.
Osadzanie kotkéw rozporowych powinno by¢ dokonywane z zachowaniem odpowiednich zasad:

- otwdr powinien odpowiadac srednicy kotwy,

- z otworu nalezy usungc¢ pyt i drobiny urobku,

- weisng¢ kotek w wywiercony otwér lekkim uderzeniem miotka

- przestrzegac¢ najmniejszej dopuszczalnej glebokosci osadzenia,

- kotek rozprezaé dokrecajgc srube dopuszczalnym momentem.

W przypadku kotew wklejanych:

- otwér powinien by¢ nieco wigkszy od srednicy kotwy,

- kotwe posmarowac klejem,

- wcisng¢ w oczyszczony z pytu otwor,

- po osiggnieciu petnej nosnosci (wg karty technicznej wybranego systemu) mozna przystgpi¢ do
montazu wyrobéw metalowych.

7.7. Kontrola jakosci

Polega na sprawdzeniu prawidtowos$ci osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej, wymiaréw
elementu i jego ksztattu, prawidtowosci wykonania potgczen, dotrzymania dopuszczalnych odchytek
w wymiarach, kgtach i ptaszczyznach, oczyszczenia elementu z zanieczyszczenh.

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przedstawienia do zaakceptowania przez inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi zamierzony sposéb wykonania robat,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce prawidtowe wykonanie robét  6.2.
Zasady kontroli jakosci Za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw odpowiada
Wykonawca

7.8 Jednostka obmiaru
(m) przeset ogrodzeniowych, (kpl.) wyrobow gotowych, (szt.) akcesoriéw montazowych.

7.9. Odbior
Dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie wizji lokalnej, zapiséw w dzienniku budowy i kontroli z
dokumentacjg projektowa.

7.10. Podstawa ptatnosci
(m) przeset ogrodzeniowych, (kpl.) wyrobow gotowych, (szt.) akcesoriéw montazowych.

7.11. Przepisy zwigzane
PN-80/-02138 - Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.
PN-87/B-06200 - Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.



PN-88/H-84020 - Stal niestopowa konstrukcyjna ogdlnego przeznaczenia Gatunki.
PN-91/M-69430 - Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogélne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 - Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.



S - 08.00 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
CPV -45111291-4

8.1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. sg wymagania w zakresie wykonania opaski i schodéw terenowych w zakresie
zadania: PPRZEBUDOWA, ROZBUDOWA, NADBUDOWA DOMU STUDENTA PRZY UL.
WIEJSKIEJ 16A W LOMZY - ETAP Ill - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU, PROJEKT
OGRODZENIA, ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY. Specyfikacja Techniczna jest dokumentem
pomocniczym przy realizacji i odbiorze robét wymienionych w pkt. 8.2.

8.2. Zakres
1. Wykonanie opaski z tlucznia kamiennego lub otoczakow.
2. Wykonanie schodow terenowych

8.3. Materiaty

Cement portlandzki marki 35 lub 25,

Piasek do zapraw budowlanych gr. 0,25-0,5 mm odmiany 1, kruszywo mineralne o gr. do 8 mm,
Piasek naturalny spetniajgcy wymagania PN-B-11113:1996 gatunku 2 lub 3,

Woda zdatna do picia,

Agrowtdknina sciotkujgca P90, czarna,

Obrzeza z kamienia naturalnego - granitu tupanego, 6x20 cm,

Tluczen kamienny,

Prefabrykowane stopnie betonowe 100x40x15 cm (np. SEMMELROCK LIVELLO UNI lub
rownowazne)

8.4. Sprzet

topaty,

Maszyna do ciecia na mokro,

Listwa brukarska (aluminiowa),
Prowadnice listwy brukarskiej,
Wibrator powierzchniowy z ostong z neoprenu,
Poziomica,

Poziomica wezowa,

Tasma miernicza,

Szpilka do tasmy (wbijana w ziemig),
Miot brukarski,

Taczka,

Miotta,

Tyczka miernicza,

Miara sktadana drewniana,

Sznurek,

8.5. Transport
Dostawa - samochodem cigzarowym, na placu budowy reczny.

8.6. Wykonanie robét

Wzdtuz ogrodzenia nalezy wykona¢ koryto o gtebokosci ok. 25 cm, szer. 65 cm ze spadkiem na
zewnatrz 2%.

Obrzeza nalezy ustawia¢ na tawie z zaprawy cementowej. Po zwigzaniu zaprawy wykonaé podsypke
piaskowg. Grubos¢ podsypki powinna wynosi¢ po zageszczeniu 10 cm. Dopuszczalne odchyiki od
zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1 cm. Podsypke rozsciela sie na
uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu wytrzymatosci na sciskanie nie mniejszej niz R; =
10 MPa, Rz = 14 MPa. Rozscielona podsypka powinna by¢ wstepnie zageszczona, w stanie
wilgotnym, zageszczarkami wibracyjnymi.

Na podsypce utozyé agrowtoknine $cidtkujgcg czarng z wywinieciem na scianki boczne. Dodatkowo
widknine zamocowac szpilkami. Witdknine utozy¢ w taki sposéb, by nie tworzyly sie na nigj fale i
wybrzuszenia. Dwa pasy widkniny powinny nachodzi¢ na siebie.



Kamyki wysypujemy w taki sposob, by cata powierzchnia widkniny zostata zakryta kamieniami.
Warstwa kamykdéw powinna mie¢ grubos$¢ co najmniej 15 cm.

8.7. Kontrola jakosci robét
Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna.
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyskac:
e sprawdzenie przez Wykonawce cech zewnetrznych materiatéw prefabrykowanych
(kraweznikéw, obrzezy),
e ew. badania wtasciwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. okreslone w normach, ktére
budzg watpliwosci Inzyniera.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.
Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego nawierzchni, obrzezy.
Badanie potozenia osi nawierzchni w planie.
Rzedne wysokosciowe, rownos¢ podituzna i poprzeczna, spadki poprzeczne i szerokosc.
Rozmieszczenie, szerokos¢ i wypetnienie spoin pomiedzy obrzezami.

8.8. Jednostka obmiaru
(m?) wykonanej nawierzchni,

8.9. Odbior
Roboty nawierzchniowe odbiera Inspektor Nadzoru.
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
e przygotowanie podfoza i wykonanie koryta,
e wykonanie podbudowy,
e wykonanie taw (podsypek) pod obrzeza,
e wykonanie podsypki pod nawierzchnie,

8.10. Podstawa ptatnosci
Za (m?) zgodnie z obmiarem i podziatem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy

8.11. Przepisy zwigzane

PN-75 /C-04630 - Woda do celéw budowlanych.

PN-EN 1338:2004 (U) - Betonowa kostka brukowa - Wymagania i metody badan

PN-EN 1097-1:2000 - Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie
odpornosci na Scieranie (mikro-Deval)

PN-EN 1097-2:2000 - Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Metody oznaczania
odpornosci na rozdrabnianie

PN-EN 1097-3:2000 - Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie
gestosci nasypowej i jamistosci

PN-EN 1097-4:2002 - Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Czes¢ 4:
Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zageszczonego wypetniacza

PN-EN 1097-5:2001 - Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Czes¢ 5:
Oznaczanie zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacja

PN-EN 1097-6:2002 - Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Czes¢ 6:
Oznaczanie gestosci ziarn i nasigkliwo$ci

PN-EN 1097-6:2002/AC:2004 - Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Czes¢ 6:
Oznaczanie gestosci ziarn i nasigkliwo$ci

PN-EN 1097-7:2001 - Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Czes¢ 7:
Oznaczanie gestosci wypetniacza. Metoda piknometryczna

PN-EN 1097-8:2002 - Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Czes¢ 8:
Oznaczanie polerowalnosci kamienia

PN-EN 1097-9:2000 - Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie
odpornosci na $cieranie abrazyjne przez opony z kolcami. Badanie skandynawskie

PN-EN 1097-10 - Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie wysokosci
podciggania wody

PN-EN 12620:2004 - Kruszywa do betonu

PN-EN 1367-1:2001/Ap1:2004 - Badania wtasciwosci cieplnych i odpornoéci kruszyw na dziatanie
czynnikow atmosferycznych. Czes¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci

PN-EN 1367-2:2000 - Badania wtasciwosci cieplnych i odpornos$ci kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych. Badanie w siarczanie magnezu



PN-EN 1367-3:2002 - Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych. Cze$¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metodg gotowania

PN-EN 1367-4:2000 - Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych. Oznaczanie skurczu przy wysychaniu

PN-EN 1367-5:2004 - Badania wtasciwosci cieplnych i odpornoséci kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych. Oznaczanie odpornosci na szok termiczny

PN-EN 1744-1:2000 - Badania chemicznych wiadciwosci kruszyw. Analiza chemiczna

PN-EN 1744-3:2004 - Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw. Czes¢ 3: Przygotowanie wyciggow
przez wymywanie kruszyw

PN-EN 932-1:1999 - Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw. Metody pobierania prébek
PN-EN 932-2:2001 - Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw. Metody pomniejszania probek
laboratoryjnych

PN-EN 932-3:1999 - Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw. Procedura i terminologia
uproszczonego opisu petrograficznego

PN-EN 932-5:2001 - Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw. Czes¢ 5: Wyposazenie
podstawowe i wzorcowanie

PN-EN 932-6:2002 - Badania podstawowych witasciwosci kruszyw. Czes¢ 6: Definicje powtarzalnosci
i odtwarzalno$ci

PN-EN 933-1:2000 - Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego.
Metoda przesiewania

PN-EN 933-2:1999 - Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego
PN-EN 933-3:1999 - Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu ziarn za
pomocg wskaznika ptaskosci

PN-EN 933-4:2001 - Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Czes$¢ 4: Oznaczanie ksztattu
ziarn. Wskaznik ksztattu

PN-EN 933-5:2000 - Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie procentowej
zawartosci ziarn o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych
PN-EN 933-6:2002 - Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Czes$¢ 6: Ocena whasciwosci
powierzchni. Wskaznik przeptywu kruszyw

PN-EN 933-7:2000 - Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie zawartosci muszli.
Zawartos¢ procentowa muszli w kruszywach grubych

PN-EN 933-8:2001 - Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Czes¢ 8: Ocena zawartosci
drobnych czastek. Badanie wskaznika piaskowego

PN-EN 933-9:2001 - Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Ocena zawartosci drobnych
czgstek. Badanie btekitem metylenowym

PN-EN 933-10:2002 - Badania geometrycznych wilasciwosci kruszyw. Czesé¢ 10: Ocena
zawartosci drobnych czgstek. Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza).
Nominalne wymiary otwordw sit badawczych.



