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D.01.02.02 ZDJECIE WARSTWY HUMUSU
1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem n/n Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru Rob6t zwigzanych ze
zdjeciem warstwy humusu w ramach zadania :

»PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA, NADBUDOWA DOMU STUDENTA

PRZY UL. WIEJSKIEJ 16A W LOMZY - ETAP III”

Przedmiotem zamierzenia jest :
budowa nawierzchni jezdni i chodnikéw, uksztattowanie terenu, kanalizacji deszczowej, zieleni niskiej. Wg.
dokumentacji budowlanej, wykonawczej i przedmiarow.

Zdjecie humusu 0,15 m — gtéwnie strefa pod nawierzchnie dojazdu od ulicy Wiejskiej i nowe odcinki chodnika
- wywoz na odl. ok. 5 km (miejsce wskazane przez Inwestora)

i do wykorzystania na miejscu w robotach wykonczeniowych trawniki lub do rozplantowania na terenie wg
wskazan inwestora. 939 m2 x 0,15= 141 m3 , wywdz 61 m3 na miejscu 80 m3. Wykopy reczne z
przewiezieniem taczkami - obejmuja takze odspojona cze$¢ humusu i robot ziemnych pozostawiana na terenie
dziatki 87 m2

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji Robot wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w n/n Specyfikacji Technicznej dotycza zdjecia warstwy humusu o grubosci 15 cm
w ramach robot przygotowawczych wykonywanych na remontowanym odcinku drogi. W przypadku
wystapienia warstwy o innej miazszosci niz wymieniona, nalezy ja zebra¢ dostosowujac si¢ do warunkow
lokalnych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i definicjami podanymi w S.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczace Robdt podano w S 00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY- Nie wystepuja.
3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w S.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

3.2. Sprzet do wykonania Robot zwigzanych z usunigeciem humusu

Do wykonywania Robot zwiazanych ze zdjgciem warstwy humusu nalezy stosowac:

- spycharki,

- sprzet do recznego wykonywania robot ziemnych - w miejscach, gdzie prawidtlowe wykonanie Robot
sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w S.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

Humus  nalezy  przemieszcza¢ z  zastosowaniem  réwniarek lub  spycharek na  pryzmy
z przeznaczeniem do humusowania skarp i terenow zielonych.

Nadmiar humusu moze by¢ przewozony dowolnym transportem samochodowym.
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5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonywania Robdt podano w S.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robdt, uwzgledniajace
warunki, w jakich wykonywane beda Roboty zwiazane ze zdjgciem humusu.

5.1. Zdjecie warstwy humusu
Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do podzniejszego uzycia do humusowania.
Zagospodarowanie humusu powinno by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa i wskazaniami Inzyniera.

Humus  nalezy  zdejmowa¢  mechanicznie z  zastosowaniem  rowniarek  lub  spycharek.
W wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla prawidtlowego wykonania
Robot (zmienna grubos$¢ warstwy humusu) nalezy dodatkowo stosowa rgezne wykonanie Robot jako
uzupelnienie prac wykonywanych mechanicznie.

Warstwg humusu nalezy zdja¢ z powierzchni catego pasa robdt ziemnych oraz w innych miejscach
okreslonych w Dokumentacji Projektowej lub wskazaniach Inzyniera.

Humus nalezy zdja¢ na pelna glebokos¢ jego zalegania okreslona w Dokumentacji Projektowej lub wskazana
przez Inzyniera na roboczo, wedhug faktycznego stanu wystgpowania. Stan faktyczny bedzie stanowit podstawe
do rozliczenia czynno$ci zwiazanych ze zdjgciem warstwy humusu.

Zdjety humus nalezy sktadowa¢ w regularnych pryzmach, za$ jego nadmiar nalezy odwiez¢ transportem
samochodowym w miejsce uzgodnione z Inwestorem.

Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez Wykonawcg tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony
przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy i zaggszczaniem. Nie nalezy zdejmowacé humusu
w czasie intensywnych opadow i bezposrednio po nich, aby unikna¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem
nieorganicznym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci Robdt podano w S.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

Kontrola jakosci Robét zwiazanych ze zdjeciem humusu

Sprawdzenie jakosci Robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usunigcia humusu z powierzchni pasa
rob6t ziemnych, zgodnie z Dokumentacja Projektowa i wskazaniami Inzyniera.
7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru Robot podano w S.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru Robdt podano w S.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Sposob odbioru Robét

Roboty objete niniejsza ST podlegaja odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, ktéry powinien
by¢ dokonany po wykonaniu zdjgcia warstwy humusu wraz z hatdowaniem w pryzmy.

W przypadku stwierdzenia usterek, Inzynier ustali zakres robot poprawkowych do wykonania, a Wykonawca
wykona je na wlasny koszt w ustalonym terminie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w S.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
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D.01.02.04 ROZBIORKI ELEMENTOW DROG

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem n/n Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robot zwiazanych z
rozbidrka elementéw drog w ramach zadania :

»PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA, NADBUDOWA DOMU STUDENTA PRZY UL. WIEJSKIEJ 16A
W LOMZY - ETAP III”

Przedmiotem zamierzenia jest :
budowa nawierzchni jezdni i chodnikéw, uksztaltowanie terenu, kanalizacji deszczowej, zieleni niskiej. Wg.
dokumentacji budowlanej, wykonawczej i przedmiarow.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
rozbiorka pozostatego istniejacego kraweznika — ok. 60mb +30+25mb
obrzeza bet. — rozbiorki i wywoz - 135 mb
nawierzchnia chodnikowa jw. 480 m2
nawierzchnie trylinka i z asfaltobetonu na zapleczu budynku
nawierzchnie asfaltowe i zwirowe — obecny parking ( dawne boisko) obmiar - 650 m2

Wywoéz materiatu porozbiorkowego — odl. 5 km
Wywdz materiatéw rozbidrkowych

zjazd asfaltowy 0,15x 20 m2 =3 m3

trylinka i naw. na zapleczu 205x0,2= 41 m3
chodniki z ptytek itp. 480 m2x 0, 07= 33,6 m3
krawezniki ( 60+30+25) x0,15x0,3=5,2m3
obrzeza 135x0,050,3=2,1 m3

beton murki komora bet — 12 m3

do wywozu 96,0 x 1,22 =118,22 mp

1.3. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w n/n ST dotycza rozbiorki elementdow drdg i obejmuja:
a) rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych;
b)  rozebranie podbudowy z chudego betonu;
€) rozbidrka nawierzchni z betonowej kostki brukowej;
d) rozebranie chodnikow z plyt betonowych;
e)  rozebranie krawgznikow betonowych i taw pod krawezniki;
f)  rozebranie obrzezy betonowych;
g) rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej;
h)  rozebranie stupkéw do znakow drogowych;
i)  zdjgcie tablic znakow drogowych;
j)  rozebranie urzadzen zabezpieczajacych ruch.

14. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w S.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.
1.5. Ogoélne warunki dotyczace Robét

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.
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Wymagania og6lne dotyczace Robdt podano w S.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
2. MATERIALY

Nie wystepuja.
3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne dotyczace sprzetu

Wymagania ogolne dotyczace sprzgtu podano w S.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
3.2. Sprzet do rozbiorki

Do wykonania Robdt zwiazanych z rozbidrka elementéw drog i przepustow nalezy stosowac:
- frezarki do nawierzchni,
- spycharki,
- tadowarki,
- koparki,
- zrywarki,
- zurawie samochodowe,
- samochody cigzarowe,
- mioty pneumatyczne, - inne.

Drobne Roboty mozna wykonywaé rgcznie przy zastosowaniu prostych narzedzi pomocniczych. Sprzet
zastosowany do robot rozbiorkowych powinien uzyskac akceptacjg Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w S.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport materialow z rozbiorki

Materiaty z rozbiorki nalezy przewozi¢ transportem samochodowym.

Sposob zagospodarowania materiatdbw rozbiorkowych oraz miejsce ich sktadowania zostanie wskazane
przez Inwestora.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot

Ogolne zasady wykonywania Rob6t podano w S.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
5.2. Wykonanie rozbiorki

Podbudowe z chudego betonu i nawierzchni¢ z mieszanek mineralno-bitumicznych nalezy usuwaé
mechanicznie w sposob okreslony w Dokumentacji Projektowej lub przez Inzyniera przy zastosowaniu sprzgtu
wymienionego w pkt 3.

Niewielkie powierzchnie robot rozbidrkowych, jak w przypadku rozbiorek nawierzchni przy kraweznikach,
zjazdow z kostki, chodnikow i kraweznikdw mozna wykonywac rgcznie.

Roboty rozbiorkowe nawierzchni nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby krawgdz rozbieranej warstwy na
styku z istniejaca nawierzchnia byta pionowa i prostopadta do osi drogi, nie moze by¢ postrzgpiona.

Do usunigcia nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych nalezy zastosowa¢ frezarke drogowa
umozliwiajaca frezowanie warstw nawierzchni na zimno na okre$lona giebokosc.

Materiat uzyskany z rozbiorki nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych nalezy odwiez¢ w miejsce
uzgodnione z Inwestorem.

Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania
zbgdnych uszkodzen i powinny by¢ chroniony przed zanieczyszczeniami. Material rozbiorkowy moze zostaé
powtornie wykorzystany pod warunkiem spetnienia wymaganych parametréw technicznych. Wbudowane moga
by¢ tylko te materiaty, ktore zgodnie z obowiazujacymi przepisami sa dopuszczone do obrotu.
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Material uzyskany z rozbidrek nalezy zagospodarowaé zgodnie z zaleceniami Inwestora.. Sposob
postepowania z materialem rozbiérkowym zostanie szczegdélowo okreslony w Warunkach Umowy pomigdzy
Inwestorem a Wykonawca.

Pozostate elementy i materialy rozbiérkowe, nie nadajace si¢ do powtdrnego zuzycia, nalezy
zagospodarowac zgodnie z Ustawa o odpadach (Dz. U. z dnia 20 czerwca 2001 r.).
Bezuzyteczne elementy i materialty powinny by¢ wywiezione na wysypisko, badz w miejsce wskazane przez
Inzyniera.

Ewentualne doly powstale po rozbidrce elementéw drog znajdujace si¢ w miejscach, gdzie zgodnie z
Dokumentacja Projektowa beda wykonywane wykopy drogowe powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W
szczegolnosci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opadowej. Wszystkie pozostale doty nalezy
wypehi¢ gruntem do poziomu okreslonego w Dokumentacji Projektowej i zaggsci¢ zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w SST
D.02.03.01. ,,Roboty ziemne”.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Robét
Ogolne zasady kontroli jakosci Robdt podano w S.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

6.2. Kontrola prawidlowosci wykonania robét rozbiorkowych

Sprawdzenie jako$ci Robot polega na sprawdzeniu kompletnosci wykonanych robot rozbiérkowych.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru Robét
Ogolne zasady obmiaru Rob6t podano w S.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa Robdt zwigzanych z rozbiorka jest:

- dla elementow betonowych (faw pod krawezniki) - 1 m? (metr szescienny),

- dla podbudéw, nawierzchni i chodnikow - 1 m? (metr kwadratowy),

- dla kraweznikow, obrzezy betonowych i urzadzen zabezpieczajacych ruch - 1 m (metr),
- dla znakéw drogowych - 1 szt. (sztuka).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru Robét

Ogolne zasady odbioru Robdt podano w S.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
8.2. Sposéb odbioru Robét

Roboty objgte niniejsza ST obejmuja:
- odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbior ostateczny,
zgodnie z zasadami podanymi w S.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
9.  PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w S.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

2. Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
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D.02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem n/n Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robot zwigzanych z
wykonaniem wykopoéw w ramach zadania :

»PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA, NADBUDOWA DOMU STUDENTA

PRZY UL. WIEJSKIEJ 16A W LOMZY - ETAP III”

Przedmiotem zamierzenia jest :
budowa nawierzchni jezdni i chodnikow, uksztattowanie terenu, kanalizacji deszczowej, zieleni niskie;j.
Wg. dokumentacji budowlanej, wykonawczej i przedmiardw.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w pkt. 1.1.

ROBOTY ZIEMNE
Wykopy kort pod nawierzchni¢ 325+113+266+185+53=937 m3
Przygotowanie podtoza pod nawierzchnie ( wyréwnanie dowatowanie / doggszczenie ) 3100 m2

Wywdz nadmiaru ziemi z wykopow pod koryta i czgsci humusu na odl. 5 km- 850m3

il o

Rozplantowanie czg$ci pozostatej ziemi w postaci odktadoéw i skarp ( z zaggszczeniem)
na terenie dziatki

1.3. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwiazanych z wykonaniem
wykopow w gruntach I-V kategorii.

14. OKkreslenia podstawowe

1.4.1.  Wykop - usuniecie gruntu w obrebie wyznaczonym projektowanym profilem drogi.

1.4.2. Glebokosé wykopu - rdznica rzednej terenu i rzgdnej robdt ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu.
1.4.3.  Wykop plytki - wykop, ktorego gleboko$¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.4. Wykop sredni - wykop, ktorego glebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.45. Wykop gleboki - wykop o glebokosci ponad 3 m.

1.4.6. Odktad - miejsce poza placem budowy do sktadowania materiatu z wykopow zakwalifikowanego jako
niezdatny do uzycia w dalszych robotach.

1.4.7. Ukop - miejsce pozyskiwania gruntu do budowy nasypu, potozone poza strefa robot ziemnych lub poza
pasem drogowym.

1.4.8. Podloie nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy znajdujacy sie bezposrednio pod warstwami
nawierzchni.

1.4.9. Odktad tymczasowy - miejsce skladowania materiatu z wykopoéw do uzytku w dalszych robotach.

1.4.10. Wskaznik zageszczenia - wielkos¢ okreslajaca stan zaggszczenia gruntu wyrazona wzorem:

I _ pd
g =
P ds
gdzie:
Py — gestos¢ objetosciowa szkieletu zaggszczonego gruntu [Mg/m?],
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Pys — Maksymalna ggstos¢ objgtosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona

w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], stuzaca do oceny zaggszczenia gruntu
w robotach ziemnych, badana zgodnie z norma BN-77/8931-12 [10] [Mg/m?].

Pozostale okreslenia sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w S.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych Robot oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami Inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczace Robdt podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.
2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne dotyczace materialow

Wymagania ogoélne dotyczace materiatow podano w S.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
2.2. Charakterystyka i podzial gruntéw wystepujacych w wykopach
Podstawg podzialu gruntow na kategorie pod wzgledem trudnosci ich odspajania oraz przecigtne wartosci

gestoscei objgtosciowej gruntdw w stanie naturalnym oraz wspotczynnikow spulchnienia nalezy przyjmowac na
podstawie normy PN-S-02205 [11].

2.3. Warunki wykorzystania gruntéw z wykopu
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdéw powinny by¢ w maksymalnym stopniu wykorzystane przez
Wykonawce do wbudowania a nasyp, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

Okreslenie gruntdw pod wzgledem przydatnosci do budowy nasypow nalezy przyjmowaé wg tablicy 2
zawartej w PN-S-02205 [11].

W czasie trwania robot ziemnych, Wykonawca powinien przeprowadza¢ badania laboratoryjne gruntow
pozyskanych z wykopow celem okreslenia ich przydatnosci do budowy nasypow zgodnie z PN-S-02205 [11].
Grunty nieprzydatne do budowy nasypdéw powinny by¢ wywiezione przez Wykonawceg na odktad zgodnie z pkt.
5.2.3.n/n ST.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w S.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania wykopéw

Do wykonania wykopow i przemieszczania gruntu moze by¢ stosowany sprzet:
- koparki jednonaczyniowe kotowe, samochodowe lub gasienicowe,
- koparko-spycharki,
- koparko-tadowarki,
- fadowarki,
lub inny sprzet akceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w S.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

4.2. Transport gruntu pozyskanego z wykopow

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci transportu. Wydajnosé
srodkow transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajno$ci sprzetu uzywanego do wykonania
wykopow.

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1. Ogoélne zasady wykonywania Robét
Ogolne zasady wykonywania Rob6t podano w S.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

5.2. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze - odtworzenie osi trasy i punktow wysokosciowych, usunigcie drzew i krzewow
oraz zdjgcie humusu nalezy wykonaé zgodnie z Rysunkami, Specyfikacja D.01.01.01, Specyfikacja D.01.02.01
oraz poleceniami Inzyniera. Przed rozpoczgciem robot, wyznaczona zostanie trasa i punkty wysokosciowe wraz
ze wszystkimi zmianami, zatwierdzonymi przez Inzyniera. Przed rozpoczgciem robot Wykonawca dokona
obmiaru terenu po zdjgciu warstwy humusu.

5.3. Odwodnienie pasa robo6t ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowiacych elementy systemow odwadniajacych ujetych w
Rysunkach, Wykonawca powinien wykonaé¢ urzadzenia, ktore zapewnia odprowadzenie wod opadowych poza
obszar robot ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Jezeli w opinii
Inzyniera, grunt przeznaczony do odspojenia ulegt zbytniemu zawilgoceniu, co uniemozliwia jego uzycie w
odpowiednim terminie, grunt taki powinien zosta¢ odspojony i przewieziony na odktad. Jezeli w trakcie
wykonywania robdt ziemnych zostana stwierdzone urzadzenia podziemne nie wykazane w Rysunkach (kable,
przewody itp.), wowczas roboty nalezy przerwac i powiadomi¢ o tym fakcie Inzyniera, ktory podejmie decyzje
odnos$nie kontynuowania robot.

5.4. Wykonywanie wykopow
5.4.1. Skarpy wykopow

Sposob wykonania skarp wykopdw i skarp rowdéw powinien gwarantowacé ich stateczno$¢ w catym okresie
prowadzenia robot, a naprawa uszkodzen wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich
podcigcia lub innych odstgpstw od Rysunkéw obcigza Wykonawcg. Pochylenia skarp wykopow oraz
nierowno$ci powierzchni skarp nie powinny przekraczaé warto$ci podanych w Rysunkach oraz w niniejszej
Specyfikacji pkt 5.6.

5.4.2. Zageszczenie gruntu w wykopach

Zaggszczenie gruntu w wykopach - w podtozu nawierzchni, okreslane jest na podstawie:
- wskaznika zaggszczenia I,
- modutu odksztatcania E,,
albo innej metody zaakceptowanej przez Inzyniera, np. metoda belki Benkelmana. Wskaznik zaggszczenia I

wyznaczony na podstawie badan ggstosci objgtosciowej szkieletu gruntu ( 04 ) wg BN-77/8931-12 na probkach

pobranych z podfoza wykopu oraz maksymalnej gestosci objgtosciowej ( O ) suchego gruntu okreslanej

laboratoryjnie dla danego gruntu wg PN-88/B-04481. Liczba badan wskaznika zaggszczenia I lub wtornego
modutu odksztatcenia E, powinna by¢ zgodna z norma ,,Drogi samochodowe. Roboty ziemne PN-S-
02205.1998” 1 powinna wynosi¢ dla podtoza w wykopach - nie mniej niz 2 do 3 pomiaréw w przekroju
poprzecznym (w zalezno$ci od szerokos$ci korony robot ziemnych) co 20 m. Jezeli grunty rodzime w podtozu
wykonanego wykopu nie maja wymaganych wartosci wskaznika zaggszczenia I lub wtérnego modutu
odksztalcenia E,, to przed utozeniem warstwy mrozoochronnej lub konstrukcji nawierzchni, podtoze nalezy
doggscid.

5.4.3. Dokiadnosé wykonania wykopow

Dopuszcza sig nastgpujace tolerancje:

- wymiary wykopu w planie nie moga rézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cmi -5cm, a
krawgdzie dna wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman,

- roznica w stosunku do projektowanych rzgdnych robot ziemnych nie moze przekracza¢ +1 cmi -3 cm,

- pochylenie skarp wykopu nie moze rozni¢ sie¢ od projektowanego o wiecej niz 10 % jego wartosci
wyrazonej tangensem kata,
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- maksymalna glgbokos¢ wklgsnig¢ na powierzchni skarp wykopu nie moze przekracza¢ 10 cm przy
pomiarze lata 3 m.

5.4.4. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszczaé¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu, o ile grubo$¢ warstwy gruntu (nadkladu)
powyzej rzednych robdt ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m. Z chwilg przystapienia do ostatecznego profilowania
podtoza ulepszonego dopuszcza si¢ po nim jedynie ruch maszyn wykonujacych t¢ czynno$¢ budowlana. Moze
odbywaé si¢ jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktore nie spowoduja uszkodzen powierzchni korpusu.
Naprawa uszkodzen powierzchni robét ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej warunkow
obciaza Wykonawcg robot ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogdlne kontroli jakosci Robot
Zasady og6lne kontroli jakosci Robot podano w S.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Przed przystapieniem do robot ziemnych Wykonawca powinien sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania robot
pomiarowych i przygotowawczych.

6.2. Kontrola wykonywania wykopéw

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami okreslonymi w
niniejszej specyfikacji oraz w Rysunkach.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogélne dotyczace obmiaru Robét

Wymagania ogoélne dotyczace obmiaru Robdt podano w S.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 m? (metr szescienny)

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru Robét
Ogolne zasady odbioru Robét podano w S.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

[1] BN-88/8932-02 Podloze i podioze kolejowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

[2] BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

[3] PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

[4] BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcania nawierzchni podatnych i

podioza przez obciazenie ptyt
[5] PN-S-02205.1998 Roboty ziemne. Wymagania i badania.

D.04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGESZCZANIEM PODLOZA

1.  WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru Robét zwiazanych z wykonaniem koryta z profilowaniem i zaggszczaniem podtoza w ramach zadania

»PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA, NADBUDOWA DOMU STUDENTA PRZY
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Przedmiotem zamierzenia jest :

budowa nawierzchni jezdni i chodnikéw, uksztaltowanie terenu, kanalizacji deszczowej, zieleni niskiej.
Wyg. dokumentacji budowlanej, wykonawczej i przedmiarow.
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem koryta przeznaczonego do utozenia konstrukcji nawierzchni.
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podloze — grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do glgbokos$ci przemarzania.
1.4.2. Koryto — element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w S.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace Robot
Ogolne wymagania dotyczace wykonania Robo6t podano w S.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY - nie wystgpuja.
3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w S.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
3.2. Sprzet do wykonania Robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien wykazaé si¢ mozliwoscia
korzystania z nastgpujacego sprzgtu:

- rowniarek lub spycharek uniwersalnych z ukosnie ustawianym lemieszem; Inzynier moze dopusci¢ wykonanie
koryta i profilowanie podloza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku
pracy maszyny,

- walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych,

- innego sprzetu dopuszczonego przez Inzyniera.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w S-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot

Ogolne zasady wykonywania Robo6t podano w S.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

Przed rozpoczeciem Robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram Roboét, uwzgledniajace wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane Roboty zwiazane z
profilowaniem i zaggszczaniem podtoza.
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5.2. Warunki przystapienia do Robét

Wykonawca powinien przystapi¢ do profilowania i zaggszczenia podtoza bezposrednio przed rozpoczgciem
Robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wezesniejsze przystapienie do wykonania profilowania i
zageszczania podtoza, jest mozliwe wylacznie za zgoda Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

Po wyprofilowanym i zaggszczonym poditozu nie moze odbywaé si¢ ruch budowlany, niezwiazany
bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczesniej
przygotowane. Rozmieszczenie palikoéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagnigcie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robot w odstgpach nie wigkszych niz co 10 metrow Rodzaj sprzgtu, a w szczegdlnosci jego moc
nalezy dostosowac do rodzaju gruntu.

w ktorym prowadzone sa roboty i do trudnosci jego odspojenia.Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego
szerokos$¢ nie pozwata na zastosowanie maszyn, na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robdt o matym
zakresie. Sposob wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.Grunt odspojony w czasie wykonywania
koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej i ST, tj. wbudowany w
nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez Inzyniera. Profilowanie i zageszczenie podtoza
nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zageszczanie podloza- Przed przystapieniem do profilowania podtoze powinno by¢
oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzié, czy istniejace rzgdne terenu umozliwiaja
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sig, aby rzedne terenu przed
profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podloza. Jezeli powyzszy warunek nie
jest spetniony i wystepuja zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien
spulchni¢ podtoze na glgboko$é zaakceptowana przez Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy grunt w ilosci koniecznej
do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych. Bezposrednio po profilowaniu podloza nalezy przystapic¢
do jego zageszczania.

Wilgotno$¢ gruntu podtoza podczas zaggszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -
20% do +10%. Zaggszczanie podloza nalezy kontynuowac do osiagnigcia wskaznika zaggszczenia nie
mniejszego niz 1,0. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12. W przypadku, gdy
gruboziarnisty materiat tworzacy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie badania zaggszczenia, kontrolg
zageszezenia nalezy oprze¢ na metodzie obciazen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtorny modut
odksztalcenia podtoza wedtug zatacznika B do PN-S-02205. Stosunek wtornego i pierwotnego modutu
odksztatcenia nie powinien przekraczaé 2,2.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podloza-Podloze (koryto) po wyprofilowaniu
i zaggszezeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie. Jezeli po wykonaniu rob6t zwigzanych z
profilowaniem i zaggszczeniem podtoza nastapi przerwa

w robotach i Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on
zabezpieczy¢ podloze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposob
zaakceptowany przez Inzyniera.Jezeli wyprofilowane i zaggszczone podtoze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu,
to do uktadania kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.Po osuszeniu podtoza
InZzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbgdnych napraw. Jezeli zawilgocenie nastapito
wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawg wykona on na wlasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci Robot
Ogodlne zasady kontroli jako$ci Robot podano w S.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

6.2. Badania w czasie Robot

6.2.1. Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiarow
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Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow dotyczacych cech geometrycznych i zaggszczenia
wyprofilowanego podtoza (koryta) podaje tablica 1.

Tablica l. Czestotliwosé badan kontrolnych

Czestotliwo$é badan
Lp. Wyszczegdlnienie badan Minimalna liczba badan na Maksyrpalna pc.)WlerZChma .
. oo, . przypadajaca na jedno badanie
dziennej dzialce roboczej (m?)
1. | Szerokos¢
Rownos¢ poprzeczna i podtuzna
Spadki poprzeczne Z czgstotliwoscig gwarantujaca spetnienie wymagan przy odbiorze,
Rzedne wysokoSciowe okres§lonych w pkt. 6.2.
Uksztattowanie osi w planie
2. | Zaggszczenie,
Wilgotno$¢ gruntu 2 400
3. | No$nosé¢ podloza min. jeden raz w trzech punktach na 1000 m* powierzchni

6.2.2. Szerokosé koryta (profilowanego podtoza)

Szeroko$¢ profilowanego podioza (koryta) nalezy sprawdza¢ co najmniej co 20 m.

Szeroko$¢ profilowanego podtoza (koryta) nie moze rdzni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cm
i-5cm.

6.2.3. Rownos¢ koryta (profilowanego podioza)
Nieréwnosci podtuzne profilowanego podtoza (koryta) nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata co 10 metréw w
kierunku podtuznym, zgodnie z BN-68/8931-04 [4].

Nierownosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata, a na odcinkach poszerzen fata o dlugosci
dostosowanej do szerokos$ci profilowanego podtoza, co najmniej co 100 m. NierdwnoS$ci nie moga przekraczac 2
cm.

6.2.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomoca taty o dtugosci jak w pkt. 6.2.3 i poziomicy co najmniej co 100 m.
Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa z tolerancja = 0,5 %.
6.2.5. Rzedne wysokosciowe
Rzedne wysokosciowe nalezy sprawdza¢ w osi jezdni i na jej krawedziach co 20 m, a na odcinkach

krzywoliniowych co 10 m. Réznice pomigdzy rzednymi wysoko$ciowymi wyprofilowanego podtoza (koryta) i
rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé +1 cmi -2 cm.

6.2.6. Zageszczenie koryta (profilowanego podioza)
Wskaznik zageszczenia wyprofilowanego podtoza (koryta) okreslony wedtug BN-77/8931-12 [5] nie
powinien by¢ mniejszy od podanego w pkt 5.3 n/n ST.

W przypadku, jesli w koryto zostanie wbudowana mieszanka kruszywa stabilizowanego cementem jako
ulepszone podioze, wowczas podloze (w korycie) powinno spetniaé jedynie kryterium wskaznika zageszczenia
Is>0,97.

Wilgotno$¢ w czasie zaggszczania nalezy bada¢ wedlug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotno$é gruntu podtoza
powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od —20 % do +10 %.

Warto$¢ wtornego modutu odksztalcenia nie powinna by¢ mniejsza od podanej w pkt 5.4 n/n ST.

6.2.7. Nosnosc¢ podtoia Nosnos¢ nalezy sprawdzac na poziomie wykonanego koryta (wyprofilowanego podtoza)
przez pomiar wtérnego modutu odksztatcenia E; ptyta o $rednicy 300 mm,

zgodnie z zalacznikiem B do PN-S-02205. Nos$no$¢ podtoza jest wystarczajaca, jezeli wszystkie wartosci
wtornego modutu odksztalcenia spetniaja warunek: E,>45 MPa.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru Robot podano w S.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
8.  ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru Robdt podano w S.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

Odbidér profilowanego podtoza (koryta) dokonywany jest na zasadach odbioru robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu podanych w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Koniczne jest przeprowadzenie wymaganych pomiardéw i badan laboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntu.

2.  PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzchni podatnych i
podtoza przez obciazenie plyta.

4, BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.

5. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu.

6.  PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

10.2.  Inne dokumenty
7.  Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiM, Warszawa, 1997 r

D.03.02.01 _WARSTWY ODSACZAJACE I WARSTWY POSREDNIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej sa  wymagania  dotyczace  wykonania

i odbioru robdt zwiazanych z wykonaniem warstw odsaczajacych itp. w ramach
zadania :
»PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA, NADBUDOWA DOMU STUDENTA
PRZY UL. WIEJSKIEJ 16A W EOMZY - ETAP III”
Przedmiotem zamierzenia jest :
budowa nawierzchni jezdni i chodnikow, uksztattowanie terenu, kanalizacji deszczowej, zieleni niskiej. Wg.
dokumentacji budowlanej, wykonawczej i przedmiarow.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt na drogach krajowych, wojewddzkich 1 powiatowych.
5. Woykonanie nawierzchni —warstw mrozoodpornych z kruszywa naturalnego 10 cm — pod nawierzchnie — wg

tabeli nawierzchni
6. Woykonanie nawierzchni —warstw mrozoodpornych z kruszywa naturalnego 5 cm — pod kostke i chodniki—
wg tabeli nawierzchni

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
warstw odsaczajacych, stanowiacych czgs¢ podbudowy pomocnicze;j.

1.4. OKkreslenia podstawowe
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Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z okre§leniami
podanymi w S.00.00.00 ,,Wymagania ogolne" pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace roboét podano w S.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.
2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialéw
Ogoélne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania 1 skladowania, podano w

S.00.00.00 ,,Wymagania og6lne" pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsaczajacych sa kruszywa.

2.3. Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstw odsaczajacych powinny speinia¢ warunek szczelnosci, okreslony

zaleznoscia:

gdzie:
Dis - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziarn warstwy odsaczajacej;
dgs - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.

Dla materialow stosowanych przy wykonywaniu warstw odsaczajacych warunek szczelnosci musi byé
spelniony, gdy warstwa ta nie jest uktadana na warstwie odcinajacej.

2.4. Skladowanie materialow

2.4.1. Skltadowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsaczajacej nie jest wbudowane bezposrednio po
dostarczeniu na budowg i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania, to Wykonawca robot powinien
zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Podtoze w
miejscu sktadowania powinno by¢ rowne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w S.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

3.2. Sprzet do wykonania robot
Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy odsaczajacej powinien wykazaé si¢ mozliwoscia
korzystania z nastgpujacego sprzetu:
- rOwniarek,
- walcow statycznych,
- ptyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w S.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 4
4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w S.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt5.

5.2. Przygotowanie podloza

Podloze gruntowe powinno spelnia¢ wymagania okreslone w ST D-02.00.00 ,,Roboty ziemne” oraz D-
04.01.01 ,,Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczaniem podtoza'.

Warstwy odsaczajace powinny by¢é wytyczone w sposob umozliwiajacy wykonanie ich zgodnie z
dokumentacja projektowa, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach rownolegtych do osi drogi, lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagnigcie sznurkow lub linek do wytyczenia
rob6ot w odstepach nie wigkszych niz co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozkladane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu roéwniarki, z
zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Grubo$¢ roztozonej warstwy luznego
kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zaggszczeniu osiagnigto grubos¢ projektowana.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy odsaczajacej o grubosci powyzej
20 cm, to wbudowanie kruszywa nalezy wykona¢ dwuwarstwowo. Rozpoczecie ukladania kazdej nastepnej
warstwy moze nastapic¢ po odbiorze przez Inzyniera warstwy poprzedniej. W miejscach, w ktorych widoczna jest
segregacja kruszywa nalezy przed zaggszczeniem wymieni¢ kruszywo na material o odpowiednich
wiasciwosciach.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej nalezy przystapi¢ do jej zaggszczania.

Zaggszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczynaé od krawedzi i stopniowo przesuwac
pasami podluznymi czg$ciowo nakladajacymi sig, w kierunku jej osi. Zaggszczanie nawierzchni o
jednostronnym spadku nalezy rozpoczynaé¢ od dolnej krawedzi i przesuwaé pasami podtuznymi czg$ciowo
naktadajacymi si¢, w kierunku jej gérnej krawedzi.

Nieréwnosci lub zaglebienia powstate w czasie zaggszczania powinny by¢ wyrdéwnywane na biezaco przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunigcie materiatu, az do otrzymania rownej powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcoéw warstwa odsaczajaca powinna by¢ zageszczana plytami
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. Zageszczanie nalezy kontynuowaé do osiagnigecia wskaznika
zaggszczenia nie mniejszego od 1,0 wedtug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481 [l].
Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [8].W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat
wbudowany w warstwe¢ odsaczajaca uniemozliwia przeprowadzenie badania zaggszczenia wedlug normalnej
proby Proctora, kontrol¢ zaggszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obciazen plytowych. Nalezy okresli¢
pierwotny i wtorny modut odksztatcenia warstwy wedlug BN-64/8931-02 [6]. Stosunek wtornego i pierwotnego
modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotno$¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -
20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalne;j,
kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest nizsza
od wilgotno$ci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslona iloScia wody i rOwnomiernie wymieszac.

5.4. Odcinek prébny

Jezeli w SST przewidziano koniecznos¢ wykonania odcinka probnego, to co najmniej na
3 dni przed rozpoczgciem robot Wykonawca powinien wykona¢ odcinek probny w celu:
- stwierdzenia, czy sprzg¢t budowlany do rozktadania i zaggszczania jest wiasciwy,
- okreslenia grubos$ci warstwy materiatu w stanie luznym koniecznej do uzyskania wymaganej grubosci po
zageszezeniu,
- Ustalenia liczby przej§¢ sprzetu zageszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika
zageszezenia.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materialow oraz sprzetu, jakie beda stosowane do
wykonywania warstwy odsaczajacej na budowie.
Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

5.5. Utrzymanie warstwy odsaczajacej i odcinajacej
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Warstwa odsaczajaca po wykonaniu, a przed utozeniem nastgpnej warstwy powinny by¢ utrzymywana w
dobrym stanie. W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza si¢ ruch pojazdow koniecznych dla wykonania
wyzej lezacej warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania warstwy obciagza Wykonawcg robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w S.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do

wykonania robdt i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi. Badania te powinny obejmowaé wszystkie
wlasciwos$ci kruszywa okreslone w p. 2.3.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia warstwy
odsaczajacej podaje tablica 1.

Tablica . Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow warstwy odsqczajqcej i odcinajqcej

' Lp. Wyszczegdlnienie .\Tiﬂimalﬂ;?. czqs@l)iu\'os: badan !
badan i pomiaréw 1 pomiarow i

1 | Szerokos¢ warstwy 10 razy na 1 km 1

2 | Réwnosé podluzna co 20 m na kazdym pasie ruchu l

3 | Rownos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km i

4 | Spadki poprzeczne " 10 razy na 1 km |

co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad 1 |

5 wysokosciowe , :
5 | Rzedne wysokosc drég ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog

6 |Uksztaltowanie osi w|co 25 m w osi jezdni i na jej krawgdziach dla autostrad i
planie ” drog ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog

Grubos$¢ warstwy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej
niz raz na 400 m*

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m’

8 | Zaggszczenie, w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz nie
wilgotnod¢ kruszywa rzadziej niz raz na 600 m”

6.3.2. Szerokos¢ warstwy

Szerokos$¢ warstwy nie moze si¢ rozni¢ od szerokosci proj. o wigcej niz +10 cm, -5¢cm.
6.3.3. Rownosé warstwy

Nierownosci podluzne warstwy odcinajacej i odsaczajacej nalezy mierzy¢ 4 metrowa tata, zgodnie z norma
BN-68/8931-04 [7]. Nierdéwnosci poprzeczne warstwy odsaczajacej nalezy mierzy¢ metrowa tata. Nierdwnosci
nie moga przekracza¢ 20 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne

O$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz + 3 cm dla autostrad i
drog ekspresowych lub o wigcej niz = 5 cm dla pozostatych drog.
6.3.5. Grubosé warstwy
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Grubo$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej z tolerancja +1 cm, -2 cm.
Jezeli warstwa, ze wzgledéw technologicznych, zostala wykonana w dwoch warstwach, nalezy mierzy¢ taczna
grubos¢ tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawg warstwy
przez spulchnienie warstwy na glgbokos$¢ co najmniej 10 cm, uzupelnienie nowym materiatem o odpowiednich
wlasciwosciach, wyr6wnanie i ponowne zaggszczenie. Roboty te Wykonawca wykona na wilasny koszt. Po
wykonaniu tych robdt nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedlug wyzej podanych zasad na
koszt Wykonawcy.

6.3.6. Zageszczenie warstwy

Wskaznik zaggszczenia warstwy odsaczajacej, okreslony wg BN-77/8931-12 [8] nie powinien by¢
mniejszy od 1,0.Jezeli jako kryterium dobrego zaggszczenia warstwy stosuje si¢ porownanie wartosci modutow
odksztalcenia, to warto§¢ stosunku wtornego do pierwotnego modutu odksztalcenia, okre§lonych zgodnie z
norma BN-64/8931-02 [6], nie powinna by¢ wigksza od 2.2.Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zaggszczenia nalezy
bada¢ wedtug PN-B-06714-17[2]. Wilgotnos¢ kruszywa powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancja
od -20% =+ +10%.

6.4. Zasady postegpowania 7 odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w
punkcie 6.3, powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glebokosci co najmniej 10 cm, wyroOwnane i
powtornie zaggszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét- Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w S.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w S.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

D.08.03.01 OBRZEZA BETONOWE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem n/n Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robot zwigzanych z
ustawieniem obrzezy betonowych chodnikowych w ramach zadania :

»PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA, NADBUDOWA DOMU STUDENTA PRZY

UL. WIEJSKIEJ 16A W LOMZY - ETAP III”

Przedmiotem zamierzenia jest :

budowa nawierzchni jezdni i chodnikow, uksztattowanie terenu, kanalizacji deszczowej, zieleni niskiej. Wg.

dokumentacji budowlanej, wykonawczej i przedmiarow.
Ustawienie obrzezy i opornikéw razem 331 mb

1.2. Zakres Robét objetych ST
Ustalenia zawarte w n/n Specyfikacji Technicznej dotycza wykonania, kontroli i odbioru chodnikowych
obrzezy betonowych o wym. 100x6x20 cm na podsypce piaskowej gr. 5 cm.
I obrzezy 100x8x30 ew . 80x 6x26 ( wg dokumentacji proj.)
Lokalizacja ustawienia obrzezy wg Dokumentacji Projektowe;.
1.4. Okreslenia podstawowe
14.1. Obrzeza betonowe — prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie
ciagi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych dla komunikacji.
1.4.2. Podsypka — warstwa wyrownawcza utozona bezposrednio na podtozu ziemnym lub tawie.

Pozostale okreslenia sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w
S. 00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.
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1.5. Ogoélne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczace Robdt podano w S.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne dotyczace materialow

Wymagania ogélne dotyczace materialébw podano w  S.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
Projektant i Inwestor ustalili zasad¢ uzgadniania wygladu materiatdw nawierzchniowych (kostki kamiennej i
wibroprasowanej ,prefabrykatow brukarskich , ptytek i1 kostki drobnowymiarowej betonowej)  przed
wbudowaniem — dotyczy to gldwnie nawierzchni projektowanych w podwyzszonym standardzie w rejonie
budynku szkoty i odcinka drogi dojazdowej projektowanej do wykonania z kostki kamiennej.

Akceptacja materiatow dotyczy szczeg6lnie koloru, faktury i jakosci elementdéw nawierzchni. Akceptacja w
podstawowym zakresie zaklada konieczno$¢ dostosowania wygladu materiatdw do nawierzchni sasiednich i
wymagan konserwatora zabytkéw. W ramach uzgodnien nalezy uzyskaé¢ pozytywna opini¢ architekta i
dostosowac si¢ do wymagan wygladu oraz kolorystyki podanej w dokumentacji.

2.2. Obrzeza betonowe

2.2.1. Typ obrzezy betonowych.
Zastosowanie majg obrzeza betonowe wg BN-80/6775-03/04 o wymiarach 100x6x20 cm.
2.2.2. Wymiarowanie obrzezy-- Wymiary obrzezy podano w tabeli 1.

Tabeli 1. Wymiary obrzezy.

Rodzaj Wymiary obrzezy, cm
Obrzeza dlugos$é grubost¢ wysokos¢
75 20130
Ow 618 )
100 20130

Tabela 2. Dopuszczalne odchytki wymiarow obrzezy

Rotza) wimiarh Dopuszezalna odchylka mm
Gatunek 1 Gatunek 2

| /-8 +-12

b. h. +/-3 +/- 3

2.2.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy.

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknig¢ i ubytkow betonu o fakturze z formy lub zatarte;j,
zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej. Krawgdzie elementdéw powinny by¢ réwne i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementdéw nie powinny przekracza¢ wartosci
podanych w tabeli. 3.
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Tabela 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy.

2.2.4. Skiadowanie

Obrzeza betonowe oraz opornik kamienny powinny by¢ skltadowane w pozycji wbudowania na otwartej
przestrzeni na podtozu wyréwnanym i odwodnionym, przy czym obrzeza poszczegélnych typow, rodzajow, klas
i gatunkow nalezy uklada¢ oddzielnie z zastosowaniem podktadek i przektadek utozonych w pionie jedna nad
druga. Wymiary przekroju poprzecznego podkladek i przektadek nie powinny by¢ mniejsze niz grubos¢ 2,5 cm,
szeroko$¢ 5 cm a dtugos¢ przektadek powinna by¢ minimum 5 cm wigksza niz szeroko$¢ obrzezy.

2.2.5. Kontrola Do kazdej partii obrzezy sprowadzonej przez Wykonawce dotaczone powinno by¢ $wiadectwo
dopuszczenia lub inny dokument potwierdzajacy jej jako$¢ na podstawie przeprowadzonych badan. Przy
odbiorze partii obrzezy na budowie, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania w zakresie wygladu
zewngtrznego. Pobor probek partii nie wigkszych niz 10000 powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z zasadami
podanymi w tabeli 4.

Tabeli 4. Pobor probek do badania cech zewnetrznych

Lp Liczba partii Licz’noé'c' I.JiCZb.a Lic?l-)a .
probki kwalifikujaca | Dyskwalifikujgca
sztuk

1 2 3 4 5

1 do 90 8 1 2

2 71-150 9 1 2

3 151-280 13 3 3

4 281-500 20 3 B

5 501-1200 32 5 6

6 12003200 50 7 8

7 3201 -10000 80 10 il

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodzen wystgpujacych na powierzchniach i krawedziach elementu. Pomiary dtugosci i glgbokosci
uszkodzen nalezy wykona¢ za pomoca przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadno$cia do 1 mm, zgodnie z

Dopuszezalna wielkosé¢
Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzen

Gatunek 1 Gatunek 2

Wklgstos¢ lub wypuklo$§é powierzchni [ krawedzi w mm 2 3

Szczerby i uszkodzenia |Ograniczajacych powierzchnie Niedopuszezalne
krawedzi 1 narozy gormne (Scieralne) mm
Elementy Ograniczajacych pozostale
betonowe powierzchnie
liczba max 2 2
dlugo$¢ mm max. 20 40
gleboko$é mm max. 6 10

PN-80/B-10021 [6]. Sprawdzenie ksztaltu i wymiaréw elementow nalezy przeprowadzi¢ z doktadno$cia do 1
min przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy. Sprawdzenie katoéw prostych w narozach
elementow wykonuje si¢ przez przytozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscia
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do 1 mm. W razie wystapienia watpliwosci Inzynier moze zmieni¢ sposob pobierania probek lub poszerzy¢
zakres kontroli obrzezy o inny rodzaj badan, ktére Wykonawca wykona na swoj koszt.

2.3. Woda Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowo - piaskowej, powinna by¢ odmiany ,,1” i
odpowiada¢ wymaganiom PN-88/B-32250.

Barwa wody powinna odpowiadaé¢ barwie wody wodociagowej. Woda nie powinna wydziela¢ zapachu
gnilnego 1 nie powinna zawiera¢ zawiesiny np. grudek klaczkow. Badania wody nalezy wykonywac: ¢ w
przypadku nowego zrdédla poboru wody ¢ w przypadku podejrzen dotyczacych zmiany parametrow wody np.
zmgtnienie, zapachu, barwy

2.4. Zwir lub gruboziarnisty piasek do wykonania taw powinien odpowiadaé¢ PN-79/B-06711 lub PN-086/B-
6712

2.5. Beton Do produkcji obrzezy nalezy stosowa¢ beton klasy B20. W przypadku wykonywania obrzezy
dwuwarstwowych, gora (licowa) warstwg obrzezy nalezy wykona¢ z betonu klasy 1320.

3. SPRZET

Wymagania ogolne dotyczace sprzgtu podano w S.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Roboty mozna wykonywac rg¢cznie przy pomocy drobnego sprzgtu pomocniczego.

4. TRANSPORT

Wymagania ogoélne dotyczace transportu podano w S.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

5. WYKONANIE ROBOT

Zasady og6lne wykonywania Robét podano w S.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
Wykop koryta pod tawy wykonywac¢ nalezy zgodnie z PN-B-06050 [1].

Podsypke o grubosci 5 cm po zaggszcezeniu, nalezy wykonaé¢ z warstwy piasku $rednio- lub gruboziarnistego.

Obrzeza nalezy ustawi¢ na podsypce piaskowej wykonanej zgodnie z pkt. 5.2.2.

Tylna $cianka obrzezy od strony terenu powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym. Material, ktorym zostanie obsypana tylna $cianka obrzeza nalezy ubi¢. Na tukach mozna
ustawia¢ obrzeza lukowe lub krotkie obrzeza odpowiednio docigte. Luki o promieniu powyzej 15 m mozna
wykonac z obrzezy prostych.

Wysoko$¢ obrzeza nad nawierzchnig chodnika powinna by¢é dostosowana do wymagan Dokumentacji
Projektowej lub zalecen Inzyniera.

Niweleta obrzeza powinna by¢ zgodna z projektowana niweleta ciagu komunikacyjnego.
Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm i powinny zosta¢ wypeltnione piaskiem na pelna ich glgbokose.
Sprawdzenie jakoéci uzytych materialow nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 2 n/n ST.

Dopuszczalne odchylenie linii obrzezy w planie od linii projektowanej nie powinno wynosi¢ wigcej niz = 2 cm
na kazde 100 m ustawienia obrzeza.

Dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczyzny obrzezy od niwelety projektowanej moze wynosi¢ =1 cm
na kazde 50 m badanego niwelacja ciagu obrzeza.

Réwnos¢ gornej powierzchni obrzezy nalezy sprawdzaé przez przylozenie w dwoch punktach na kazde 50 m
obrzeza, 4-metrowej laty.

Przeswit pomigdzy gorna powierzchnia obrzeza i przytozona tata nie moze przekracza¢ 12 mm.
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Sprawdzenie wypelnienia spoin nalezy bada¢ na kazde 10 m ustawionego obrzeza. Spoiny musza by¢
wypelnione catkowicie.

6.  ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru Robdét podano w S.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Do odbioru Wykonawca przedstawi wszystkie deklaracje zgodno$ci, wyniki pomiaréw i badan z biezacej
kontroli materialow i Robot.

7. PRZEPISY ZWIAZANE

1.  PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane.

2. PN-B-06250 Beton zwykly.

3. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

4. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

6. PN-N-03010 Statystyczna kontrola jako$ci. Losowy wybdr jednostek produktu do probki.

7. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdéw i

torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.

8. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdéw i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe.

D.03.04.01
PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem n/n ST sa wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru Robdt zwiazanych
z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie w ramach

zadania :

»PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA, NADBUDOWA DOMU STUDENTA
PRZY UL. WIEJSKIEJ 16A W EOMZY - ETAP III”

Przedmiotem zamierzenia jest :
budowa nawierzchni jezdni i chodnikéw, uksztattowanie terenu, kanalizacji deszczowej, zieleni niskiej. Wg.
dokumentacji budowlanej, wykonawczej i przedmiarow.
Przedmiotem zamierzenia jest :
budowa nawierzchni, uksztattowanie terenu , przebudowa odwodnienia istniejacego, osadzenie separatora
ropopochodnych pochodnych, regulacje studni i wpustéw kanalizacji nawierzchnie pola wzlotéw i pola
przyziemienia realizacja wej$cia do budynku itp.
Wg dokumentacji budowlanej, wykonawczej i przedmiarow.
7. Wyk. nawierzchni — warstw podbudowy z kruszywa tamanego 15 cm — pod nawierzchnie i parkingdw —
wg tabeli nawierzchni
Alternatywnie dopuszcza si¢ wykonanie stabilizacji cementem w grubos$ci 16 cm
8. Wykonanie nawierzchni — warstw podbudowy z kruszywa tamanego 18 cm — pod nawierzchnie drog — wg
tabeli nawierzchni
Alternatywnie dopuszcza si¢ wykonanie stabilizacji cementem w grubos$ci 20 cm

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Robo6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w n/n Specyfikacji Technicznej dotycza wykonania warstw podbudowy z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie. Dokladna lokalizacja wg Dokumentacji Projektowe;.
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1.4. Okreslenia podstawowe
1.41. Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie — jedna lub wigcej warstw

zageszczonej mieszanki, ktora stanowi warstwe no$ng nawierzchni drogowe;.

1.4.2. Stabilizacja mechaniczna — proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zaggszczeniu w
optymalnej wilgotno$ci kruszywa o wlasciwie dobranym uziarnieniu.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace Robot
Wykonawca  Robot  jest odpowiedzialny za  jako$¢ ich  wykonania oraz za
z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczace Robdt podano w S.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
2. MATERIALY

zgodnos¢

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w S.00.00.00.
2.2. Rodzaje materialow

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno by¢

kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenie skaty litej - wymaga si¢ min 90 % , spetniajace wymagania
normy PN-B-11112 [11].

Dopuszcza si¢ zastosowanie kruszywa tfamanego sztucznego posiadajacego aprobatg IBDiM.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obeych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materialow

2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Do wykonania podbudowy nalezy zastosowa¢ kruszywo o uziarnieniu 0/63 mm lub 0/31,5 mm.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy
wykonywane metoda stabilizacji mechanicznej.

1-2 kruszywo na podbudowe zasadnicza (gorna warstwe) lub podbudowe jednowarstwowa

1-3 kruszywo na podbudowe pomocnicza (dolng warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna leze¢ migdzy krzywymi granicznymi pol dobrego uziarnienia wg PN-S-
06102 [12]. Powinna ona by¢ ciagla i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do gérnej
krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwigkszego ziarna kruszywa nie moze
przekraczac 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.

2.3.2.  Wiasciwosci kruszywa
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Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.

Tablica 1. Wlasciwos$ci kruszyw lamanych

Lp Wyszczegdlnienie Wymagania Badania
' wlasciwosci wedlug
1 | Zawarto$¢ ziaren mniejszych niz 0,075mm, % (m/m.) od 2 dol10 PN-B-06714-15 [3]
2 | Zawarto$¢ nadziarna, % (m/m), nie wigcej niz 5 PN-B-06714-15 [3]
3 | Zawarto$¢ ziaren nieforemnych % (m/m), nie wigcej niz 35 PN-B-06714-16 [4]
4 | Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, % (m/m.), nie wigcej
niz 1 PN-B-06714-26 [8]
5 | Wskaznik piaskowy po pigciokrotnym zageszczeniu metoda I lub
Il wg PN-B-04481, % od 30 do 70 BN-64/8931-01 [14]
6 | Scieralnos¢ w bebnie Los Angeles
a) Scieralno$¢ catkowita po pelnej liczbie obrotow, nie wigcej
niz 35 PN-B-06714-42 [10]
b) Scieralno$¢ czesciowa po 1/5 pelnej liczby obrotow, nie
wigcej niz 30
7 | Nasiakliwos¢, % (m/m), nie wigcej niz 3 PN-B-06714-18 [6]
8 | Mrozoodporno$¢, ubytek masy po 25 cyklach zamrazania, %
(m/m.), nie wigcej niz 5 PN-B-06714-19 [7]
9 | Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych Brak PN-B-06714-12 [2]
10 | Wskaznik no$nosci w,s mieszanki kruszywa, % nie mniej niz:
- przy zaggszczeniu I;> 1,00 — KR2
80 PN-S-06102 [12]
11. | Zawarto$¢ ziaren przekruszonych, %, nie mniej niz 80 PN-S-96025 [13]
3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w S.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie powinien
wykazaé si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzgtu:

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujace wode. Mieszarki powinny
zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotno$ci optymalnej,

b)  roéwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,

c) walcoOw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zaggszczania. W miejscach trudno
dostgpnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce
wibracyjne.

4. TRANSPORT

Wymagania og6lne dotyczace transportu podano w S.00.00.00 ,,Wymagania ogodlne”.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi s$rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport pozostatych materialdéw powinien odbywac si¢ zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5.

WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonywania Robo6t podano w S.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robot, uwzgledniajace
wszystkie warunki w jakich begdzie wykonywana podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie.
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Podtoze pod podbudowg powinno spetnia¢ wymagania okreslone w ST D.04.01.01.

Przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny i migkkie miejsca podioza oraz wszelkie powierzchnie
nieodpowiednio zaggszczone lub wykazujace odchylenia wysokosciowe od zatozonych rzednych powinny by¢
naprawione przez spulchnienie, dodanie wody albo osuszenie poprzez mieszanie do osiagnigcia wilgotnosci
optymalnej, powtoérnie wyréwnane i zaggszczone.

Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o $cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotno$ci optymalnej nalezy wytwarza¢ w mieszarkach
gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia jednorodno$ci nie
dopuszcza si¢ wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegélnych frakcji na drodze. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposob, aby nie ulegta
rozsegregowaniu i wysychaniu.

Whbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna
grubos¢ po zaggszczeniu byla rowna grubosci projektowanej. Grubos¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze
przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ rozitozona w sposdb zapewniajacy
osiagnigcie wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada si¢ z wigcej niz jedne;j
warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zaggszczona z zachowaniem wymaganych
spadkow 1 rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastgpnej warstwy moze nastapi¢ po
odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera.

Wilgotno$¢é mieszanki kruszywa podczas zaggszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej
wedlug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). Material nadmiernie nawilgocony, powinien
zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od
optymalnej o 20 % jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okre$lona iloScia wody i rownomiernie
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10 % jej wartosci,
mieszanke nalezy osuszy¢.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystapi¢ do jej zageszczania przez

watowanie. W miejscach niedostgpnych dla walcéw podbudowa powinna by¢ zaggszczona zaggszczarkami
plytowymi lub ubijakami mechanicznymi, zaakceptowanymi przez Inzyniera.

Zageszczenie nalezy kontynuowac do osiagnigeia wskaznika zageszczenia [Is] podbudowy nie mniejszego 1,00
(KR2), okreslonego zgodnie z norma BN-77/8931-12 [17].

Jezeli nie mozna okres§li¢ wskaznika zaggszczenia, to nalezy sprawdzaé stosunek modutu odksztalcenia
wtornego E,, do pierwotnego Ej, ktory nie powinien by¢ wiekszy niz 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej
podbudowy.

Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nast¢pnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie.
Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Inzyniera, gotowa podbudowe do ruchu budowlanego, to
jest obowiazany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw
wyniktych z niewlasciwego utrzymania podbudowy obciaza Wykonawce Robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w S.00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”.

Przed przystapieniem do Robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania
Robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji materiatlow. Badania te powinny
obejmowaé wszystkie wlasciwosci okre$lone w pkt 2.3. niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie Robot

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

Lp. Wyszczegdlnienie badan Czestotliwo$é badan
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Maksymalna
Minimalna liczba powierzchnia
badan na dziennej podbudowy
dzialce roboczej przypadajaca na jedno

badanie (m?

1. | Uziarnienie mieszanki

2. | Wilgotno$¢ mieszanki 2 600

3. | Zaggszczenie warstwy 5 probek na 1000 m*

4, Badanie wtasciwosci kruszywa wg tab.1, pkt 2.3.2. dla kazdej partii kruszywa do 1500 t i przy

kazdej zmianie kruszywa

Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probki nalezy pobiera¢ w
sposob losowy, z rozlozonej warstwy, przed jej zaggszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezaco
przekazywane Inzynierowi.

Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotno$¢é mieszanki powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie
z PN-B-04481 [1] (metoda II), z tolerancja +10 % -20 %.

Wilgotno$¢ nalezy okresli¢ wg PN-B-06714-17 [5].

Zageszczenie podbudowy

Zaggszczenie kazdej warstwy powinno odbywac si¢ az do osiagnigcia wymaganego wskaznika zaggszczenia.

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wg BN-77/8931-12 [17]. W przypadku, gdy przeprowadzenie
badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole zaggszczenia nalezy oprze¢ na
metodzie obciazen plytowych, wg ,Instrukcji badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych”
[19]. Zaggszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ przynajmniej w dwoch punktach na kazdej dzialce roboczej,
lecz nie rzadziej niz raz na 200 m?, lub wg zalecen Inzyniera.

Wiasciwosci kruszywa
Badania kruszywa powinny obejmowac ocene wszystkich wlasciwosci okreslonych w pkt. 2.3.2.
Probki do badan pelnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposob losowy w obecnosci Inzyniera.

Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

Tablica 3. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie

Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwo$¢é pomiarow
1. | Szerokos¢ podbudowy co20m
2. | Réwnos¢ podtuzna co 15m tata na kazdym pasie ruchu
3. | Rownos¢ poprzeczna co20m
4. | Spadki poprzeczne:
a) na odcinkach prostych co50m
b) na odcinkach tukowych co najmniej w 5 miejscach kazdego tuku
5. | Rzedne wysokosciowe w przekrojach podanych w Dokumentacji Projektowej,
nie rzadziej jak co 20 m
6. | Uksztaltowanie osi w planie co50m
7. | Grubo$¢ podbudowy Podczas budowy:

W 3 punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej
niz raz na 400 m?
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 1000 m”

8. [ Nosnos¢ podbudowy:

- modut odksztatcenia co najmniej w dwoch przekrojach na kazde 500 m
- ugigcie sprgzyste co najmniej w 20 punktach na kazde 1000 m
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Szeroko$¢ podbudowy nie moze ro6zni¢ si¢ od szeroko$ci projektowanej o wigcej niz £5 cm.

Na jezdniach bez krawgznikow szerokos$¢ podbudowy powinna by¢ wigksza od szerokos$ci warstwy wyzej
lezacej o co najmniej 25 cm lub o warto$¢ wskazana w Dokumentacji Projektowe;.

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrows tata, zgodnie z BN-68/8931-04 [15].
Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa lata.
Nieréwnosci podbudowy nie moga przekracza¢ 2 cm.

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i lukach powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa, z
tolerancja £ 0,5 %.

Réznice pomigdzy rzgdnymi wysokosciowymi podbudowy i rzgdnymi projektowanymi nie powinny przekraczad
+1cm, -2 cm.

Os$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz £5 cm.
Grubos¢ podbudowy nie moze sig rozni¢ od grubosci projektowanej o wigeej niz + 2 cm.

Modut odksztalcenia okre$lony wg ,,Instrukcji badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych”
[19] powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4,

Ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 [16] powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Plglt’jubsl;d\cl)vvz\:/liz Maksymalne ugiecie sprezyste Minimalny modut odksztalcenia
K }’k Wskaznik y d k lg ¢ prezy mierzony plyta o §rednicy 30 cm,
WSKAZDIKU Wnos | 75 0es7czenia I pod Kolem, mm MPa
nie mniejszym nie mniejszy
niz, % niz 40 kN 50 kN od pierwszego od drugiego
obcigzenia E; obcigzenia E,
KR2 - 80 1,00 1,25 1,40 80 140

Wskaznik odksztatcenia I, (stosunek modutu odksztatcenia wtornego E, do pierwotnego E;) nie powinien by¢
wigkszy od 2,2.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazuja wigksze odchylenia od okreslonych w punkcie 6.4.
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do glebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i
powtornie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szerokos¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wigcej niz 5 cm i nie zapewnia
podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wilasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez
spulchnienie warstwy na petna grubo$¢ do potowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie materiatu i powtdrne
zaggszczenie.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe podbudowy.
Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednia giebokosc,
zgodnie z decyzja Inzyniera, uzupelnione nowym materialem o odpowiednich wiasciwosciach, wyréwnane i
ponownie zaggszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych Robot nastapi ponowny pomiar i ocena
grubosci warstwy, wedlug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

Jezeli no$no$¢ podbudowy bgdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie Roboty niezbgdne
do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych Robot poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie no$nosci
podbudowy wyniklo z niewtasciwego wykonania Robot.

PRZEPISY ZWIAZANE
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1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

2. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych.

3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.

4. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn.

5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiakliwosci.

7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporno$ci metoda bezposrednia.

8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
organicznych.

9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci siarki metoda bromowa.

10. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bgbnie Los Angeles.

11. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

12. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

13. PN-S-96025 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania.

14. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego.

15. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rowno$ci nawierzchni planografem i tata.

16. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugi¢¢ podatnych ugigciomierzem belkowym.

17. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu.

18. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, IBDiM — Warszawa 1997.
19. |, Instrukcja badan podloza gruntowego budowli drogowych i mostowych” GDDP .

D.05.03.01 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNE]

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem n/n ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robdt zwiazanych z wykonaniem
nawierzchni z kostki kamiennej w ramach zadania :

»PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA, NADBUDOWA DOMU STUDENTA

PRZY UL. WIEJSKIEJ 16A W EOMZY - ETAP III”

Przedmiotem zamierzenia jest :

budowa nawierzchni jezdni i chodnikoéw, uksztattowanie terenu, kanalizacji deszczowej, zieleni niskiej. Wg.
dokumentacji budowlanej, wykonawczej i przedmiarow.

Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej — wg tabeli nawierzchni (granitowej i bazaltowej)

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w n/n Specyfikacji Technicznej dotycza zasad prowadzenia Robot zwiazanych z
wykonaniem warstwy §cieralnej z kostki kamiennej grubosci ok. 10 cm. Doktadna lokalizacja wg Dokumentacji
Projektowej.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca Roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

Ogo6lne wymagania dotyczace Roboét podano w S.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialéw
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Ogolne wymagania dotyczace materiatdw podano w S.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
2.2. Kamienna kostka drogowa-

Kamienna kostka drogowa wg PN-B-11100 [8] jest stosowana do budowy nawierzchni z kostki kamiennej

wg PN-S-06100 [11] oraz do budowy nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej wg PN-S-96026 [12]

W zaleznosci od ksztattow rozroznia si¢ trzy typy kostki:
regularna,
rzedowa,
nieregularna.

W zalezno$ci od jakosci surowca skalnego uzytego do wyrobu kostki rozréznia si¢ dwie klasy kostki: I, 1.

W zalezno$ci od doktadno$ci wykonania rozréznia si¢ trzy gatunki kostki: 1, 2, 3.

W zalezno$ci od wymiaru zasadniczego - Wysokosci kostki, rozréznia si¢ nastgpujace wielkosci (cm):
kostka regularna i rzedowa - 12, 14, 16 i 18,
kostka nieregularna - 5, 6, 8 i 10.

Surowcem do wyrobu kostki kamiennej sa skaty magmowe, osadowe i przeobrazone. Wymagane cechy
fizyczne i wytrzymatosciowe przedstawia tablica 1.

Tablica 1. Wymagane cechy fizyczne i wytrzymatosciowe dla kostki kamiennej

Lp. Cechy fizyczne Klasa Badania
i wytrzymaltosciowe I I wedlug
1 Wytrzymato$¢ na $ciskanie w stanie 160 120 PN-B-04110
powietrzno-suchym, MPa, nie mniej niz [3]
Scieralno$¢ na tarczy Boehmego, PN-B-04111
2 Lo 0,2 0,4
w centymetrach, nie wigcej niz [4]
Wytrzymato$¢ na uderzenie (zwigzlosé), PN-B-04115
3 |, . L 12 8
liczba uderzen, nie mniej niz [5]
4 | Nasiakliwo$¢ woda, w %, nie wigcej niz 0,5 1,0 PN-B-04101 [1]
5 | Odporno$¢ na zamrazanie nie bada | catkowita [ PN-B-04102 [2]
sie

2.2.3. Ksztalt i wymiary kostki regularnej

Kostka regularna normalna powinna mie¢ ksztatt szeScianu.
Kostka regularna facznikowa powinna mie¢ ksztatt prostopadtoscianu.
Ksztatt kostki regularnej normalnej i tacznikowej przedstawia rysunek 1.

Krawedzie co najmniej b
jednej  powierzchni  kostki o
gatunku 1 powinny by¢ bez
uszkodzef. Pozostate krawegdzie 4 %
kostki moga mie¢ uszkodzenie
dlugosci nie wigkszej niz pot
wymiaru wysokosci kostki (a), o
natomiast faczna ich dtugo$¢ nie
powinna przekracza¢ wymiaru wysokosci kostki (a).

Kostki gatunku 2 i 3 moga mie¢ uszkodzenia
krawegdzi powierzchni czotowej o diugosci nie
wigkszej niz pot wymiaru wysokosci kostki (a), natomiast taczna ich dlugo$¢ nie powinna przekracza¢ wielkosci
wymiaru wysokosci kostki (a).

Uszkodzenia ktoregokolwiek z narozy kostki gatunku 1 i narozy powierzchni goérnej (czota) kostki gatunku
2 1 3 sg niedopuszczalne.

Szeroko$¢ lub glebokos¢ uszkodzenia krawedzi lub narozy nie powinna by¢ wigksza niz 0,6 cm.

. Ksztalt i wymiary kostki rzedowej
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Kostka rzgdowa powinna mie¢ ksztalt zblizony do prostopadtoscianu o rownoleglej powierzchni dolnej do
gornej. Cata bryta kostki powinna miesci¢ si¢ w prostopadto$cianie zbudowanym na powierzchni goérnej jako
podstawie.

Ksztalt kostki rzgdowej przedstawia rysunek 2.

— b

>

Rysunek 2. Ksztalt kostki rzedowej

Wymagania dotyczace wymiaréw kostki rzgdowej przedstawia tablica 3.
Uszkodzenia krawedzi i narozy kostki powinny by¢ nie wigksze niz podane dla gatunku 2 i 3 kostki
regularnej.

2.2.5. Ksztalt i wymiary kostki nieregularnej

Kostka nieregularna powinna mie¢ ksztalt zblizony do prostopaditoscianu. Ksztatt kostki nieregularnej
przedstawia rysunek 3.

a

Rysunek 3. Ksztaft kostki nieregularnej

Wymagania dotyczace wymiardw kostki nieregularnej przedstawia tablica 4.

Uszkodzenie krawedzi powierzchni gornej (czota) oraz ich szerokos$¢ i glgbokos¢ nie powinny by¢ wigksze
niz podane dla gatunku 2 i 3 kostki regularne;j.

Dopuszcza si¢ uszkodzenie jednego naroza powierzchni gornej kostki o gtebokosci nie wigkszej niz 0,6 cm.

Tablica 4. Wymiary kostki nieregularnej oraz dopuszczalne odchytki

Wielkosé Dopuszczalne odchytki dla
Wyszczegolnienie (cm) gatunku
6 8 10 1 2
Wymiar a 5 6 8 10 | £1,0 +1,0 +1,0

Stosunek pola powierzchni dolnej
(stopki) do gornej (czota), w cm, - - - - 0,7 0,6 0,5
nie mniejszy niz

Nieréwnosci powierzchni gornej
(czota),w cm, nie wigksze niz

Wypuktoé¢ powierzchni bocznej,
w cm, nie wigksza niz
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Odchytki od kata prostego
krawedzi powierzchni gorne;j
(czota), w stopniach, nie wigksze
niz

Odchylenie od rownolegtosci
plaszczyzny powierzchni dolnej w | _ . ) . 46 +8 +10
stosunku do gornej, w stopniach,
nie wieksze niz

Cement

Cement stosowany do podsypki i wypelnienia spoin powinien by¢ cementem portlandzkim klasy 32,5,
odpowiadajacy wymaganiom PN-B-19701 [9].
Transport i przechowywanie cementu powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [13]

Kruszywo

Kruszywo na podsypke i do wypelniania spoin powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06712 [7].

Na podsypke stosuje si¢ mieszanke kruszywa naturalnego o frakcji od 0 do 8 mm, a do zaprawy
cementowo-piaskowej o frakcji od 0 do 4 mm.

Zawartos¢ pytow w kruszywie na podsypke cementowo-zwirowa i do zaprawy cementowo-piaskowej nie
moze przekraczaé 3%, a na podsypke zwirowa - 8%.

Kruszywo nalezy przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem oraz
zmieszaniem z kruszywami innych klas, gatunkow, frakeji (grupy frakcji).

Pozostate wymagania i badania wg PN-B-06712 [7].

Masa zalewowa

Masa zalewowa do wypelniania spoin i szczelin dylatacyjnych w nawierzchniach z kostki kamiennej
powinna by¢ stosowana na goraco i odpowiada¢ wymaganiom normy BN-74/6771-04 [14] lub aprobaty
technicznej.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w S.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej
Wykonawca przystgpujacy do wykonania nawierzchni z kostek kamiennych powinien wykazaé sig
mozliwoS$cia korzystania z nast¢pujacego sprz¢tu:
— betoniarki, do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowywania podsypki cementowo-piaskowej,
ubijakéw recznych i mechanicznych, do ubijania kostki,
— wibratorow ptytowych i lekkich walcéw wibracyjnych, do ubijania kostki po pierwszym ubiciu rgcznym.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczqce transportu podano w S-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport materialow

Kostki kamienne przewozi si¢ dowolnymi srodkami transportowymi.

Kostke regularna i rzedowa nalezy uktada¢ na podtodze obok siebie tak, aby wypetnita cata powierzchnie
srodka transportowego. Na tak ulozonej warstwie nalezy bezposrednio uktadaé nastgpne warstwy.

Kostke nieregularna przewozi si¢ luzno usypana. Ladowanie reczne kostek regularnych i rzedowych
powinno by¢ wykonywane bez rzucania. Przy uzyciu przenosnikow tasmowych, kostki regularne i rzedowe
powinny by¢ podawane i odbierane rgcznie.

Kostke regularng i rzgdowa nalezy ustawia¢ w stosy. Kostke nieregularna mozna sktadowa¢ w pryzmach.
Wysoko$¢ stosu lub pryzm nie powinna przekraczaé 1 m.

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA, DOMU STUDENTA UL. WIEJSKA 16A W LOMZY - ETAP Il Strona 31



Pracownia Projektowa PPJP w Warszawie SST DT 1/W/2017/PPJP

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportowymi w warunkach zabezpieczajacych je przed
rozsypywaniem i zanieczyszczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w S-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Jezeli w dokumentacji projektowej lub SST przewidziano wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej na
podbudowie np. z chudego betonu, gruntu stabilizowanego cementem, tlucznia itp. to warunki wykonania
podbudowy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w odpowiednich OST:

Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni kostkowych stosuje si¢ krawgzniki betonowe uliczne, betonowe drogowe i
kamienne drogowe, odpowiadajace wymaganiom norm. Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by¢ zgodny
z dokumentacja projektowa, SST lub wskazaniami Inzyniera.

Podsypka

Do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej mozna stosowac jeden z nast¢pujacych rodzajow podsypki:
— podsypka cementowo-zwirowa, cementowo-piaskowa,
— podsypka bitumiczno-zwirowa,
— podsypka zwirowa lub piaskowa.

Rodzaj zastosowanej podsypki powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa, SST lub wskazaniami
Inzyniera.Grubos$¢ podsypki powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa i SST.

Wspodtczynnik wodnocementowy dla podsypki cementowo-piaskowej lub cementowo-zwirowej, powinien
wynosi¢ od 0,20 do 0,25, a wytrzymato$¢ na $ciskanie R; = 10 MPa, R,g = 14 MPa. Podsypka bitumiczno-
zwirowa powinna by¢ wykonana ze zwiru odpowiadajacego wymaganiom PN-S-96026 [12], zmieszanego z
emulsjq asfaltowa szybkorozpadowa w ilosci od 10 do 12% cigzaru kruszywa, spelniajaca wymagania okre$lone
w WT.EmA-94 [19].

Uktadanie nawierzchni z kostki kamiennej
Uktadanie kostki nieregularnej

Kostke mozna uktadaé w rozne desenie:
— desen rzedowy prosty, ktory uzyskuje si¢ przez uktadanie kostki rzedami prostopadtymi do osi
drogi,
— desen rzedowy ukosny, ktory otrzymuje sie przez ukladanie kostki rzedami pod katem 45° do osi
drogi,
— desen w jodelke, ktéry otrzymuje si¢ przez uktadanie kostki pod katem 45° w przeciwne strony na
kazdej potowie jezdni,
— desen tukowy, ktory otrzymuje si¢ przez uktadanie kostki w ksztatcie tuku lub innych krzywych.
Desen nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej powinien by¢ dostosowany do wielkosci kostki. Przy
réznych wymiarach kostki, zaleca si¢ uktadanie jej w formie desenia tukowego, ktory poza tym nie wymaga
przycinania kostek przy krawgznikach.
Szeroko$¢ spoin migdzy kostkami nie powinna przekracza¢ 12 mm. Spoiny w sasiednich rzedach powinny
si¢ mijac¢ co najmniej o 1/4 szeroko$ci kostki.
Kostka uzyta do uktadania nawierzchni powinna by¢ jednego gatunku i z jednego rodzaju skat. Dla
rozgraniczenia kierunkdéw ruchu na jezdni, powinien by¢ ulozony pas podtuzny z jednego lub dwoch rzedow
kostek o odmiennym kolorze.

Szczeliny dylatacyjne

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nalezy stosowa¢ w nawierzchniach z kostki na zaprawie cementowej w
odlegtosci od 10 do 15 m oraz w takich miejscach, w ktorych wystgpuje dylatacja podbudowy lub zmiana
sztywnosci podtoza.

Szczeliny podtuzne nalezy stosowaé przy $ciekach na jezdniach wszelkich szerokosci oraz posrodku jezdni,
jezeli szerokos¢ jej przekracza 10 m lub w przypadku uktadania nawierzchni potowa szerokosci jezdni.

Warunki przystqpienia do robot
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Kostke na zaprawie cementowo-piaskowej i cementowo-zwirowej mozna uktadaé¢ bez srodkéw ochronnych
przed mrozem, jezeli temperatura otoczenia jest +5°C lub wyzsza. Nie nalezy uktadaé kostki w temperaturze 0°C
lub nizszej. Jezeli w ciagu dnia temperatura utrzymuje si¢ w granicach od 0 do +5°C, a w nocy spodziewane sa
przymrozki, kostke nalezy zabezpieczyé przez nakrycie materiatem o ztym przewodnictwie cieplnym. Swiezo
wykonang nawierzchni¢ na podsypce cementowo-zwirowej nalezy chroni¢ w sposob podany w PN-B-06251 [6].

Ubijanie kostki

Sposéb ubijania kostki powinien by¢ dostosowany do rodzaju podsypki oraz materialu do wypelnienia
spoin.

a) Kostke na podsypce zwirowej lub piaskowej przy wypetnieniu spoin zZwirem lub piaskiem nalezy ubijaé
trzykrotnie.

Pierwsze ubicie ma na celu osadzenie kostek w podsypce i wypetienie dolnych czgéci spoin materiatem z
podsypki. Obnizenie kostki w czasie pierwszego ubijania powinno wynosi¢ od 1,5 do 2,0 cm.

Ulozona nawierzchnig z kostki zasypuje si¢ mieszaning piasku i zwiru o uziarnieniu od 0 do 4 mm, polewa
woda i szczotkami wprowadza si¢ kruszywo w spoiny. Po wypehieniu spoin trzeba nawierzchni¢ oczyscic¢
szczotkami, aby kazda kostka byla widoczna, po czym nalezy przystapi¢ do ubijania.

Ubijanie kostek wykonuje si¢ ubijakami stalowymi o cigzarze okoto 30 kg, uderzajac ubijakiem kazda
kostke oddzielnie. Ubijanie w przekroju poprzecznym prowadzi si¢ od kraweznika do $rodka jezdni.

Drugie ubicie nalezy poprzedzi¢ uzupetnieniem spoin i pola¢ woda.

Trzecie ubicie ma na celu doprowadzenie nawierzchni kostkowej do wymaganego przekroju poprzecznego
i podtuznego jezdni. Zamiast trzeciego ubijania mozna stosowa¢ walowanie walcem o masie do 10 t - najpierw
w kierunku podhuznym, postgpujac od kraweznikow w kierunku osi, a nastgpnie w kierunku poprzecznym.

b) Kostke na podsypce zwirowo-cementowej przy wypelnianiu spoin zaprawq cementowo-piaskowq, nalezy
ubijaé dwukrotnie.

Pierwsze mocne ubicie powinno nastapi¢ przed zalaniem spoin i spowodowaé obnizenie kostek do
wymaganej niwelety.

Drugie - lekkie ubicie, ma na celu doprowadzenie ubijanej powierzchni kostek do wymaganego przekroju
poprzecznego jezdni. Drugi ubicie nast¢puje bezposrednio po zalaniu spoin zaprawa cementowo-piaskowa.
Zamiast drugiego ubijania mozna stosowa¢ wibratory plytowe lub lekkie walce wibracyjne.

c) Kostke na podsypce zZwirowej przy wypetnieniu spoin masq zalewowq nalezy ubijaé trzykrotnie. Spoiny
zalewa si¢ po catkowitym trzykrotnym ubiciu nawierzchni.

Kostki, ktore pgkna podczas ubijania powinny by¢ wymienione na cate. Ostatni rzad kostek na zakonczenie
dziatki roboczej, przy ubijaniu nalezy zabezpieczy¢ przed przesunigciem za pomoca np. belki drewnianej
umocowanej szpilkami stalowymi w podiozu.

Wypelnienie spoin

Zaprawe cementowo-piaskowa mozna stosowac przy nawierzchniach z kostki kazdego typu uktadanej na
podsypce cementowo-zwirowej. Bitumiczna masg zalewowa nalezy stosowaé przy nawierzchniach z kostki
nieregularnej ukladanej na podsypce bitumiczno-zwirowej, zwirowej lub piaskowej. Wypelnienie spoin
piaskiem mozna stosowac przy nawierzchniach z kostki nieregularnej ukladanej na podsypce zwirowej lub
piaskowej.

Wypehienie spoin zaprawa cementowo-piaskowa powinno by¢ wykonane z zachowaniem nast¢pujacych
wymagan:

— piasek powinien odpowiada¢ wymaganiom wg pkt 2.5,

— cement powinien odpowiada¢ wymaganiom wg pkt 2.4,

—  wytrzymato$¢ zaprawy na $ciskanie powinna wynosi¢ nie mniej niz 30 MPa,

— przed rozpoczgciem zalewania kostka powinna by¢ oczyszczona i dobrze zwilzona woda z dodatkiem 1%
cementu w stosunku objgtosciowym,

— glebokos¢ wypelnienia spoin zaprawa cementowo-piaskowa powinna wynosi¢ okoto 5 cm,

— zaprawa cementowo-piaskowa powinna calkowicie wypelni¢ spoiny i tworzy¢ monolit z kostka.

Wypelnienie spoin masa zalewowa powinno by¢ wykonane z zachowaniem nastgpujacych wymagan:

— masa zalewowa powinna odpowiada¢ wymaganiom wg pkt 2.7,

— spoiny przed zalaniem masa zalewowa powinny by¢ suche i doktadnie oczyszczone na glgbokos$¢ okoto 5
cm,

— bezpos$rednio przed zalaniem masa powinna by¢ podgrzana do temperatury od 150 do 180°C,

— masa powinna doktadnie wypehia¢ spoiny i wykazywa¢ dobra przyczepno$¢ do kostek.

Wypetnianie spoin przez zamulanie piaskiem powinno by¢é wykonane z zachowaniem nastgpujacych
wymagan:
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— piasek powinien odpowiada¢ wymaganiom wg pkt 2.5,
— w czasie zamulania piasek powinien by¢ obficie polewany woda, aby wypetnit catkowicie spoiny.

Pielegnacja nawierzchni

Sposob pielggnacji nawierzchni zalezy od rodzaju wypetnienia spoin i od rodzaju podsypki.Pielggnacja
nawierzchni kostkowej, ktorej spoiny sa wypelnione zaprawa cementowo-piaskowa polega na polaniu
nawierzchni woda w kilka godzin po zalaniu spoin i utrzymaniu jej w statej wilgotno$ci przez okres jednej doby.
Nastgpnie nawierzchni¢ nalezy przykry¢ piaskiem i utrzymywac w stalej wilgotnosci przez okres 7 dni. Po
uptywie od 2 do 3 tygodni - w zaleznoSci od warunkow atmosferycznych, nawierzchni¢ nalezy oczysci¢
doktadnie z piasku i mozna odda¢ do ruchu.

Nawierzchnia kostkowa, ktdrej spoiny zostaty wypelnione masa zalewowa, moze by¢ oddana do ruchu
bezposrednio po wykonaniu, bez czynnosci pielggnacyjnych.

Nawierzchnia kostkowa, ktorej spoiny zostaly wypetnione piaskiem i pokryte warstwa piasku, mozna
odda¢ natychmiast do ruchu. Piasek podczas ruchu wypelnia spoiny i po kilku dniach pielggnacje nawierzchni
mozna uzna¢ za ukonczona.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogoélne” pkt 6.
Rodzaj i zakres badan dla kostek kamiennych powinien by¢ zgodny z wymaganiami wg PN-B-11100 [8].

Badanie zwykle obejmuje sprawdzenie cech zewngtrznych i dopuszczalnych odchylek, podanych w
tablicach 2, 3, 4.

Badanie pelne obejmuje =zakres badania zwyklego oraz sprawdzenie cech fizycznych i
wytrzymato$ciowych podanych w tablicy 1.

W skiad partii przeznaczonej do badan powinny wchodzi¢ kostki jednakowego typu, rodzaju klasy i
wielkos$ci. Wielko$¢ partii nie powinna przekraczaé¢ 500 ton kostki.

Z partii przeznaczonej do badan nalezy pobraé¢ w sposob losowy probke sktadajaca si¢ z kostek drogowych
w liczbie:

— do badania zwyklego: 40 sztuk,
— do badania cech podanych w tablicy 1: 6 sztuk.

Badania zwyklte nalezy przeprowadzaé przy kazdym sprawdzaniu zgodno$ci partii z wymaganiami normy,
badanie pelne przeprowadza si¢ na zadanie odbiorcy.

W badaniu zwykltym parti¢ kostki nalezy uzna¢ za zgodna z wymaganiami normy, jezeli liczba sztuk
niedobrych w zbadanej ilosci kostek jest dla poszczegdlnych sprawdzan rowna lub mniejsza od 4.

W przypadku gdy liczba kostek niedobrych dla jednego sprawdzenia jest wigksza od 4, cala parti¢ nalezy
uzna¢ za niezgodng z wymaganiami.

W badaniu pelnym, parti¢ kostki poddana sprawdzeniu cech podanych w tablicy 1, nalezy uzna¢ za zgodna
z wymaganiami normy, jezeli wszystkie sprawdzenia dadza wynik dodatni. Jezeli chociaz jedno ze sprawdzen da
wynik ujemny, cala parti¢ nalezy uzna¢ za niezgodna z wymaganiami.Badania pozostaltych materiatow
stosowanych do wykonania nawierzchni z kostek kamiennych, powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci,
ktore zostaty okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatow
Sprawdzenie podsypki- Sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jej zgodnosci z dokumentacja projektowa
oraz z wymaganiami okreslonymi w p. 5

Badanie prawidlowosci ukladania kostki

Badanie prawidtowos$ci uktadania kostki polega na:
— zmierzeniu szeroko$ci spoin oraz powiazania spoin i sprawdzeniu zgodnosci z p. 5,
— zbadaniu rodzaju i gatunku uzytej kostki, zgodnie z wymogami wg p. 2
- sprawdzeniu prawidlowosci wykonania szczelin dylatacyjnych zgodnie z p. 5. Sprawdzenie - - wigzania kostki
wykonuje si¢ wyrywkowo w kilku miejscach przez ogledziny nawierzchni i okre$lenie czy wiazanie odpowiada
wymaganiom wg p. 5.5.

Ubicie kostki sprawdza si¢ przez swobodne jednokrotne opuszczenie z wysokosci 15 cm ubijaka o masie
25 kg na poszczego6lne kostki. Pod wplywem takiego uderzenia osiadanie kostek nie powinno by¢ dostrzegane.

Badanie prawidlowosci wypetnienia spoin polega na sprawdzeniu zgodno$ci z wymaganiami zawartymi w
p. 5.

Sprawdzenie wypetnienia spoin wykonuje si¢ co najmniej w pigciu dowolnie obranych miejscach na
kazdym kilometrze przez wykruszenie zaprawy na dtugosci okoto 10 cm i zmierzenie glgbokosci wypelnienia
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spoiny zaprawa, a przy zaprawie cementowo-piaskowej i masie zalewowej - roéwniez przez sprawdzenie
przyczepno$ci zaprawy lub masy zalewowej do kostki.

Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

Nierownosci podiuzne nawierzchni nalezy mierzy¢é 4-metrowa lata lub planografem, zgodnie z norma BN-
68/8931-04 [18].

Nierownosci podtuzne nawierzchni nie powinny przekraczaé¢ 1,0 cm.
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja = 0,5%.
Rzedne wysokosciowe

Réznice pomigdzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1
cmi-2cm.

Uksztattowanie osi

Os$ nawierzchni w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigeej niz + 5 cm.
Szerokosé nawierzchni

Szeroko$¢ nawierzchni nie moze rdéznié si¢ od szerokos$ci projektowanej o wigeej niz = 5 cm.

Grubosé podsypki

Dopuszczalne odchyiki od proj. grubosci podsypki nie powinny przekraczaé + 1,0 cm.

Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw

Czgstotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni z kostek kamiennych przedstawiono
w tablicy 5.

Tablica 5. Czestotliwos¢ i zakres badan cech geometrycznych nawierzchni

Lp. Wyszczegolnienie badan Minimalna czestotliwosé
i pomiarow badan i pomiarow
. 2 razy na 100m i w charakterystycznych punktach
1 Spadki poprzeczne niwelety
. 2 razy na 100m i w charakterystycznych punktach
2 Rzedne wysokoSciowe niwelety
S . 2 razy na 100m i w charakterystycznych punktach
3 | Uksztaltowanie osi w planie niwelety
4 Szeroko$¢ nawierzchni 2razynal100m
5 Grubos$¢ podsypki 2 razy na 100 m

Ogolne zasady obmiaru Rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogblne”.

Ogolne zasady odbioru Robot podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daly wyniki pozytywne.Roboty zwiazane z
wykonaniem podsypki naleza do robot ulegajacych zakryciu. Zasady ich odbioru sa okreslone w OST D-M-
00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 8.

PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczanie nasiakliwos$ci woda

2. PN-B-04102 Materialty kamienne. Oznaczanie mrozoodporno$ci metoda
bezposrednia

3. PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzymato$ci na $ciskanie

4. PN-B-04111 Materialty kamienne. Oznaczanie $cieralno$ci na tarczy
Boehmego
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5. PN-B-04115 Materialy kamienne. Oznaczanie wytrzymatosci kamienia na
uderzenie (zwigztosci)
6. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
7. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego
8. PN-B-11100 Materiaty kamienne. Kostka drogowa
9. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania
i ocena zgodnosci
10. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw
11. PN-S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej.
Warunki techniczne
12.  PN-S-96026 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej

nieregularnej. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze
13. BN-69/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
14. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa
15. BN-66/6775-01 Elementy kamienne. Krawezniki uliczne i drogowe

D.05.03.23 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ]

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem n/n ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robdt zwiazanych z wykonaniem
nawierzchni z kostki brukowej betonowej w ramach zadania :

»PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA, NADBUDOWA DOMU STUDENTA

PRZY UL. WIEJSKIEJ 16A W LOMZY - ETAP III”

Przedmiotem zamierzenia jest :
budowa nawierzchni jezdni i chodnikow, uksztattowanie terenu, kanalizacji deszczowej, zieleni niskiej. Wg.
dokumentacji budowlanej, wykonawczej i przedmiarow.

Projektant i Inwestor ustalili zasadg uzgadniania wygladu materiatow nawierzchniowych (kostki kamiennej i
wibroprasowanej ,prefabrykatéw brukarskich , ptytek i kostki drobnowymiarowej betonowej) przed
wbudowaniem — dotyczy to gtownie nawierzchni projektowanych w podwyzszonym standardzie w rejonie
budynku szkoty i odcinka drogi dojazdowej projektowanej do wykonania z kostki kamienne;j.

Akceptacja materialow dotyczy szczegdlnie koloru, faktury i jakosci elementéw nawierzchni. Akceptacja w
podstawowym zakresie zaklada konieczno$¢ dostosowania wygladu materiatow do nawierzchni sasiednich i
wymagan konserwatora zabytkow. W ramach uzgodnien nalezy uzyska¢ pozytywna opini¢ architekta i
dostosowac si¢ do wymagan wygladu oraz kolorystyki podanej w dokumentacji.

1.2. Zakres stosowania ST

9. Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Robot wymienionych w pkt.1.1. Wykonanie nawierzchni z kostki wibroprasowanej i ptukanej bezfazowej 8
cm —zatok i jezdnie — wg tabeli nawierzchni

10. Wykonanie nawierzchni z kostki wibroprasowanej , ptukanej i drobnowymiarowej 6 cm —chodniki— wg
tabeli nawierzchni

1.3. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w n/n Specyfikacji Technicznej dotycza zasad prowadzenia Robdt zwiazanych z
wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm i 6 cm wg projektu.Doktadna lokalizacja
wg Dokumentacji Projektowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe
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1.41. Betonowa kostka brukowa — ksztaltka wytwarzana z betonu metoda wibroprasowania. Produkowana
jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwodch warstwach polaczonych ze soba trwale w fazie
produkciji.

1.4.2. Nawierzchnia kostkowa — nawierzchnia, ktorej warstwa $cieralna jest wykonana z kostek z kamienia
lub z innego materiatu.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.
Ogolne wymagania dotyczace Robdt podano w S.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w S.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

2.2. Materialy do wykonania nawierzchni z kostki

Materiatami stosowanymi do budowy nawierzchni z kostki brukowej betonowej, zgodnie z zasadami n/n
ST sa:

Betonowa kostka brukowa gr. 8 /6 cm
Wyglad zewnetrzny i tolerancje wymiarowe

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, pekni¢é, plam i ubytkéw. Powierzchnia gorna kostek
powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste, wklgsnigcia nie powinny przekracza¢ 2 mm.
Tolerancje wymiarowe wynosza:

- dtugosc i szerokosé £ 3mm
- grubo$¢ = 5mm

Wytrzymatosé na $ciskanie

Wytrzymatos$¢ na $ciskanie betonowych kostek brukowych powinna wynosi¢ dla kostek brukowych klasy
,,50” min. 50 MPa.

Nasiqkliwos¢

Nasiakliwos¢ kostek brukowych betonowych powinna wynosi¢ nie wigcej niz 5%.

Mrozoodpornosé

Mrozoodporno$¢ powinna by¢ taka, by po 30 cyklach zamrazania i odmrazania probek w 3% roztworze
NaCl lub po 150 cyklach zamrazania i odmrazania w wodzie zostaly spelnione jednocze$nie nastgpujace
warunki:

- probka nie wykazuje pgknig¢ i zarysowan powierzchni licowych,
- strata masy nie przekracza 5% masy,

- obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie zamrazanych nie jest
wigksza niz 20%.

Scieralnosé¢

7

Scieralnos$¢ kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] nie powinna przekracza¢ dla
kostek brukowych klasy ,,50” 3,5 mm.

Szorstkosé

Wskaznik szorstkosci SRT sprawdzony wahadtem angielskim powinien wynosi¢ nie mniej niz 50.
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Kruszywo

Kruszywo na podsypke i do wypetnienia spoin powinno odpowiada¢ wymaganiom norm PN-B-06711 [3] i PN-
B-06712 [4].

Cement

Cement stosowany na podsypke cementowo-piaskowa powinien by¢ cementem portlandzkim klasy 32,5,
odpowiadajacy wymaganiom normy PN-EN 197-1 [5].

Woda

Woda stosowana do podsypki powinna by¢ odmiany ,,1”” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [6].

3. SPRZET

Wymagania ogolne dotyczace sprzgtu podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej
Wykonawca przystgpujacy do wykonania nawierzchni z betonowej kostki brukowej powinien wykazac si¢
mozliwos$cia korzystania z nast¢pujacego sprz¢tu:
- betoniarki, do przygotowywania podsypki cementowo-piaskowej,
- wibratorow plytowych z ostona z tworzywa sztucznego, do ubijania utozonej kostki,
- innego drobnego sprzgtu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

Wymagania ogo6lne dotyczace transportu podano w S.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonywania Robdt podano w S.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram Robodt, uwzgledniajace
warunki, w jakich wykonywane beda Roboty zwiazane z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowe;j.

Wykonanie podsypki
Podsypke nalezy wykonaé jako cementowo-piaskowa z kruszywa odpowiadajacego wymaganiom PN-B-06712
[4] i cementu wg PN-EN 197-1 [5].Grubo$¢ podsypki po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinna wynosi¢ 5 cm.

Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Kostke uktada sig na podsypce w taki sposob, aby szczeliny migdzy kostkami wynosity 2-+3 mm. Kostke nalezy
uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania)
podsypka ulega zaggszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypehi¢ piaskiem, a nastgpnie zamie$¢ powierzchni¢ utozonych kostek
przy uzyciu szczotek rgcznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje si¢ wibratory plytowe z oslona z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi
powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Spoiny pomigdzy kostkami po oczyszczeniu powinny by¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa wypetione
piaskiem na pelna grubos¢ kostki. Do wypetiania spoin nalezy stosowa¢ drobny, ostry piasek odpowiadajacy
PN-B-06711 [3].

Kostki brukowe betonowe nalezy uktada¢ z zachowaniem projektowanych podtuznych i poprzecznych spadkéw.
6.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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Ogolne zasady kontroli jakosci Robdt podano w S.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

Przed przystapieniem do Robdt, Wykonawca powinien uzyska¢ od dostawcow materialow deklaracje zgodnosci
oraz wykona¢ badania materialéw przeznaczonych do wykonania Robot i przedstawi¢ ich wyniki Inzynierowi w
celu akceptacji materialow, zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 2. n/n ST.

Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega na
stwierdzeniu zgodnosci z Dokumentacja Projektowa oraz pkt. 5.2. niniejszej ST.
Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu
zgodnosci wykonania z Dokumentacjg Projektowa i wymaganiami wg pkt. 5.3. niniejszej ST:
- pomierzenie szerokosci spoin,
- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),
- sprawdzenie prawidtowosci wypelnienia spoin,
- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

Nierownosci nalezy mierzy¢ tata 4-metrowa. Nierownosci nawierzchni mierzone zgodnie z norma BN-68/8931-
04 [8] nie powinny przekracza¢ 8§ mm.

Rzedne nawierzchni
Roéznice pomigdzy rzgdnymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé +
lcm.

Szerokos¢ nawierzchni

Szeroko$¢ nawierzchni nie moze roézni¢ si¢ od szerokos$ci projekt. o wigcej niz £ 5 cm.
Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa z tolerancja + 0,5%.

Grubosé podsypki

Dopuszczalne odchytki od projekt. grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ = 1 cm.
Czestotliwos¢ pomiaréw

Czgstotliwos¢ pomiardow dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych powinna
by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych Robot.

Zaleca sig, aby pomiary cech geometrycznych. byly przeprowadzone nie rzadziej niz 2 razy na 100 m?
nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszgdzie tam,
gdzie poleci Inzynier.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru Rob6t podano w ST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru Roboét podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Odbioér nawierzchni z kostki brukowej obejmuje:

a)  odbior ostateczny,

b)  odbidr pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w S.00.00.00 “Wymagania ogdlne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego.
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2. PN-B-06250 Beton zwykly.

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonow i zapraw.

4, PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.

5. PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementdéw powszechnego
uzytku.

6. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

7 BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rowno$ci nawierzchni planografem i fata.

D.09.01.01 ZIELEN DROGOWA

1. WSTEP

Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru z
zatozeniem i pielggnacja zieleni drogowej w ramach zadania :

»PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA, NADBUDOWA DOMU STUDENTA

PRZY UL. WIEJSKIEJ 16A W LOMZY - ETAP III”

Przedmiotem zamierzenia jest :
budowa nawierzchni jezdni i chodnikéw, uksztattowanie terenu, kanalizacji deszczowej, zieleni niskiej. Wg.
dokumentacji budowlanej, wykonawczej i przedmiarow.

Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych pkt.

1.1. Plantowanie terenu pod trawniki wewngtrzne — wykonanie trawnikéw 1795m2

1.1. Zakres robét objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z zaktadaniem i pielggnacja trawnikow na terenie ptaskim.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Ziemia urodzajna - ziemia posiadajaca wlasciwosci zapewniajace roslinom prawidtowy rozwoj.
Humus - ziemia ro$linna (urodzajna).
Humusowanie - pokrycie skarpy lub terenu w celu zapewnienia dobrego wzrostu trawy.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w S-00.00.00. ,,Wymagania ogolne” pkt.i.5.

2. MATERIALY
Ogo6lne wymagania dotyczace materialow podano w ST D-M-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.
Ziemia urodzajna Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiadaé nastgpujace
charakterystyki: - ziemia rodzajna - powinna by¢ zdjgta przed rozpoczgciem rob6t budowlanych i
zmagazynowana w pryzmach nie przekraczajacych 2 m wysokosci, - ziemia pozyskana w innym miejscu i
dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana, przero$nieta korzeniami, zasolona lub
zanieczyszczona chemicznie.
Nasiona traw Nasiona traw najcze$ciej wystepuja w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkéw
Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klasg, numer normy wg ktérej
zostata wyprodukowana, zdolnos$¢ kietkowania. Wybor gatunkow traw nalezy dostosowa¢ do rodzaju gleby i
stopnia jej zawilgocenia. Zaleca si¢ stosowa¢ mieszanki traw o drobnym, gestym ukorzenieniu, spelniajace
wymagania PN-R-65023.
Nawozy mineralne Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym
(zawarto$¢ azotu, fosforu, potasu - N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w
czasie transportu i przechowywania.
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3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w S-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 3. Wykonawca
przystepujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$cia korzystania z nastgpujacego
sprzetu:

- glebogryzarek, ptugdéw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,

- watu kolczatki oraz watu gladkiego do zaktadania trawnikow,

- kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikow,

- sprzgtu do rozscielenia ziemi urodzajnej (np. spycharki gasiennicowej, koparki),

4. TRANSPORT

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-000.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4. Nasiona traw
mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zawilgoceniem.
Humus nalezy przemieszcza¢ z zastosowaniem taczek, albo przewozié¢ transportem samochodowym. Wybor
$rodka transportu zalezy od odleglo$ci, warunkoéw lokalnych i przeznaczenia humusu.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania rob6ot podano w S-00.00.00Wymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Trawniki

Wymagania dotyczace wykonania robot zwiazanych z trawnikami sa nastgpujace:

- teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

- przy wymianie gruntu rodzimego na ziemig urodzajna teren powinien by¢ obnizony w stosunku do gazonow
lub kraweznikow o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemig urodzajng (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm),

- przy zaktadaniu trawnikow na gruncie rodzimym krawe¢znik powinien znajdowac¢ si¢ 2 do 3 cm nad terenem,

- teren powinien by¢ wyro6wnany i splantowany,

- ziemia urodzajna powinna by¢ rozécielona rowna warstwa i wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi
oraz starannie wyréwnana,

- przed siewem nasion trawy ziemi¢ nalezy watowac watem gtadkim, a potem watem - kolczatka lub zagrabi¢,

- siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

- okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpézniej do potowy wrzesnia,

- na terenie plaskim nasiona traw wysiewane sa w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m?,

- na skarpach nasiona traw wysiewane sa w ilosci 4 kg na 100 m?,

- przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemia grabiami lub watem kolczatka,

- po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ walowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania i
stworzenia dobrych warunkéw dla podsiakania wody. Jezeli przykrycie nasion nastapito przez watowanie
kolczatka., mozna juz nie stosowa¢ wabi gtadkiego,

- mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana wg sktadu zaakceptowanego przez Inzyniera.
Pielegnacja trawnikow Najwazniejszym zabiegiem w pielggnacji trawnikow jest koszenie:

- pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone gdy trawa osiagnie wysoko$¢ okoto 10 cm,

- nastepne koszenia powinny si¢ odbywaé w takich odstepach czasu, aby wysokos¢ trawy przed kolejnym
koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,

- ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikow powinno by¢ wykonane z 1-miesigcznym wyprzedzeniem
spodziewanego nastania mrozow (dla warunkow klimatycznych Polski mozna przyjaé pierwsza polowe
pazdziernika),

- koszenia trawnikow w calym okresie pielggnacji powinny si¢ odbywacé czgsto i w regularnych odstgpach czasu,
przy czym czgstos¢ koszenia i wysoko$¢ cigeia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,

- chwasty trwale w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie; srodki chwastobdjcze o selektywnym dziataniu
nalezy stosowac z duza ostroznoscia i dopiero po okresie 6 miesigcy od zatozenia trawnika. Trawniki wymagaja
nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciagu roku. Mieszanki nawozoéw nalezy przygotowywac tak,
aby trawom zapewni¢ sktadniki wymagane w poszczeg6lnych porach roku:

- wiosna, trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu,

- od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwigkszajac dawki potasu i fosforu,

- ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6. Kontrola w czasie
wykonywania trawnikoéw polega na sprawdzeniu:

- 0czyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

- okreslenia ilo$ci zanieczyszczen (w m3),

- pomiaru odlegto$ci wywozu zanieczyszczen na zwaike,
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- wymiany gleby jalowej na ziemig urodzajna z kontrola grubosci warstwy rozscielonej ziemi,
ilosci rozrzuconego kompostu,

- prawidlowego uwatowania terenu,

- zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowe;j,

- gestosci zasiewu nasion,

- prawidlowej czgstotliwosci koszenia trawnikow i ich odchwaszczania,

- okreséw podlewania, zwlaszcza podczas suszy,

- dosiewania ptaszczyzn trawnikow o zbyt matej ggstosci wykietkowanych zdziebet trawy.

Kontrola rob6t przy odbiorze trawnikéw dotyczy: - prawidlowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,.tysin”), -
obecnosci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastow.

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w S-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektow ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-R-65023 Material siewny. Nasiona roslin rolniczych

2. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
Stanistaw Datka, Stanistaw Lenczewski: Drogowe roboty ziemne
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