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Rodzaje robét wedtug Wspdlnego Stownika Zamdéwien

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociagéw do odprowadzania $ciekow

45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociggéw do odprowadzania wody burzowej
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PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | NADBUDOWA DOMU STUDENTA- PRZYLACZA -KAN. SANIT. i
DESZCZ. - ETAP III

Tabela przedmiaru robot

Kod 2
Nr pozycji Numer Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!OSC
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
Dziat nr 1. [Il ETAP
Dziat nr 1.1. Przylgcze kanalizacji sanitarnej
[CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy
wodociggdw i rurociggéw do odprowadzania $ciekdw]
Dziat nr 1.1.1. ROBOTY ZIEMNE
[CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania
terenu pod budowe i roboty ziemne]
1 KNR 2-01 S-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3 890,7000
0217-04 podsiebiernymi 0.25 m3 na odktad w gruncie kat.lll
wykopy liniowe:
764,5 764,50000
Wykopy pod studnie:
277,2 277,20000
wykop reczny:
-104,5 -104,50000
wywoz:
-46,5 -46,50000
2 KNR 2-01W S-01 Roboty ziemne wyk. kop.podsiebiernymi z transp. urobku m3 46,5000
0203-04 sam.samowytadowczymi. na odlegto$¢ do 1 km.. Koparki
podsigbierne o poj.tyzki 0,25 m3 grunt kat. Ill. samocho6d
samowytadowczy do 5 t
podioza:
55 5,50000
obsyka:
16,5 16,50000
gabaryty rurazu i studni:
24,5 24,50000
3 KNR 2-01 S-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szerokosci m3 104,2000
0310-02 dna do 1,5m i glebokosci do 1,5m w gruncie kat. lll, ze
ztozeniem urobku na odktad- 10% wykopu
4 KNR 2-01 S-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem m3 994,2000
0230-01 gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. -1l
890+104,2 994,20000
5 KNR 2-01W S-01 Zageszczanie nasypow ubijakami i zageszczarkami. Ubijaki m3 994,2000
0228-02 mechaniczne,rodzaj i kategoria gruntu - spoiste 11|
Dziat nr 1.1.2. ROBOTY MONTAZOWE
6 KNR 2-18W S-03 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich i m3 5,5250
0511-01 stabilizowanych cementem. Podtoze z materiatéw sypkich o
gr. 10 cm
0,1*0,5*110,5 552500
7 KNR 2-01 S-03 Obsypka z piasku w gotowym suchym wykopie z m3 16,5750
0610-01 przygotowaniem kruszywa
0,3*0,5*110,5 16,57500
8 KNR-W 2-18 S-03 Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m 21,5000
0408-02
9 KNR 2-18W S-03 Kanaty z rur typu PVC taczone na wcisk. Rury kanalizacyjne m 89,0000
0408-03 PVC o $redn. zewn. 200 mm




1.1.2. ROBOTY MONTAZOWE

Kod

Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
10 KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $rednicy 1000mm w stud 6,0000
0613-01 gotowym wykopie gtebokosci 3m nia
6 6,00000
11 KNR 2-20 S-03 Tuleja ochronna krétka dn 160 dla rur PVC szt. 3,0000
0113-01 prze
analogia jsc
3 3,00000
12 KNR 2-20 S-03 Tuleja ochronna krétka dn 200 dla rur PVC szt. 13,0000
0113-01 prze
analogia jsc
13 13,00000
13 Kalkulacja S-03 wykonanie kaskady zewnetrznej # 200 mm z rur i ksztattek 1,0000
wiasna PVC
Kalkulacj
14 Kalkulacja S-03 Uszczelnienie typu"WGC™ DN 150 1,0000
wiasna
Kalkulacj
15 KNR 2-19 S-03 Rura dwudzielna Arot A 110PS m 4,0000
0119-02
analogia
4 4,00000
Dziat nr 1.2. PRZYLACZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ
[CPV: 45232130-2 Roboty budowlane w zakresie
rurociggéw do odprowadzania wody burzowej]
Dziat nr 1.2.1. ROBOTY ZIEMNE
[CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania
terenu pod budowe i roboty ziemne]
16 KNR 2-01 S-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3 2321,1000
0217-04 podsigbiernymi 0.25 m3 na odktad w gruncie kat.llI
wykopy liniowe pod kanat:
947,5+962,2 1909,70000
wykopy pod studnie:
336,8+204,8 541,60000
wykop pod separator:
146,2 146,20000
wykopy pod wpusty:
2143 214,30000
wywoz urobku:
-209,5 -209,50000
wykop reczny:
-281,2 -281,20000
17 KNR 2-01W S-01 Roboty ziemne wyk. kop.podsigbiernymi z transp. urobku m3 209,5000
0203-04 sam.samowytadowczymi. na odlegtos¢ do 1 km.. Koparki
podsigbierne o poj.tyzki 0,25 m3 grunt kat. Ill. samocho6d
samowytadowczy do 5 t
podtoza:
0,170,5*505,5 25,27500
obsyka:
0,3*0,5*505,5 75,82500
gabaryty rurazu, studni i wpustow:
108,4 108,40000




1.2.1. ROBOTY ZIEMNE

Kod

Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
18 KNR 2-01 S-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szerokosci m3 281,2000
0310-02 dna do 1,5m i glebokosci do 1,5m w gruncie kat. lll, ze
ztozeniem urobku na odktad- 10% wykopu
19 KNR 2-01 S-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem m3 2883,5000
0230-01 gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-llI
2811,8+281,2-209.5 2883,50000
20 KNR 2-01W S-01 Zageszczanie nasypow ubijakami i zageszczarkami. Ubijaki m3 2883,5000
0228-02 mechaniczne,rodzaj i kategoria gruntu - spoiste Ill
Dziat nr 1.2.2. ROBOTY MONTAZOWE
[CPV: 45232130-2 Roboty budowlane w zakresie
rurociggéw do odprowadzania wody burzowej]
21 KNR 2-18W S-04 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich i m3 25,2750
0511-01 stabilizowanych cementem. Podtoze z materiatéw sypkich o
gr. 10 cm
0,1*0,5*505,5 25,27500
22 KNR 2-01 S-04 Obsypka z piasku w gotowym suchym wykopie z m3 75,8250
0610-01 przygotowaniem kruszywa
0,3%0,5*505.5 75,82500
23 KNR-W 2-18 S-04 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm m 91,0000
0408-02
91 91,00000
24 KNR-W 2-18 S-04 Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o ér. zewn. 200 mm m 189,0000
0408-03
189 189,00000
25 KNR 2-18W S-04 Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk. Rury kanalizacyjne m 212,5000
0408-05 PVC o $redn. zewn. 315 mm
26 Kalkulacja S-04 Przecisk pod jezdnig rurg stalowg # 457 wraz z kosztem rury 12,0000
witasna
Kalkulacj
27 KNR 2-18 S-04 Przeciaganie rurociggéw przewodowych w rurach ochronnych m 12,0000
0412-01 - RuraPVC fi 315/9,2mm
12 12,00000
28 KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $rednicy 1000mm w stud 21,0000
0613-01 gotowym wykopie gtebokosci 3m nia
21 21,00000
29 KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $rednicy 1000mm w 0.5 -31,0000
0613-02 gotowym wykopie; naktady za kazde 0,5m réznicy gtebokosci m
rézn
ic
30 KNR 2-18W S-04 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie. stud 1,0000
0513-05 O $rednicy 1500 mm - o gtebokosci 3 m. (bez pierscienia nia
odcigzajgcego)- analogia separator produktow
ropopochodnych
31 KNR 2-18W S-04 Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw. Studzienka szt 15,0000
0524-02 $ciekowa betonowa uliczna o $rednicy 500 mm. z osadnikiem i
bez syfonu
32 KNR 2-31 S-04 Odwodnienie liniowe Multine V 150 krawedzie ze stali m 5,0000
0606-01 ocynkowanej + ruszt w poprzeczne mostki stal ocynkowana
analogia klasa obcigzen C 250 + skrzynka odptywowa niska fi160 - 1szt
5 5,00000




1.2.2. ROBOTY MONTAZOWE

Kod

Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
33 KNR 2-20 S-04 Tuleja ochronna krétka dn 160 dla rur PVC szt. 11,0000
0113-01 prze
analogia jsc
11 11,00000
34 KNR 2-20 S-04 Tuleja ochronna krétka dn 200 dla rur PVC szt. 33,0000
0113-01 prze
analogia jsc
33 33,00000
35 KNR 2-20 S-04 Tuleja ochronna krétka dn 315 dla rur PVC prze 25,0000
0113-04 js¢
analogia
36 KNR 2-15 S-04 Montaz rurociggéw z PCW o $ér. 160 mm na $cianach z m 14,0000
0205-04 taczeniem metoda wciskowg podtgcenia rur spustowych
analogia
14 14,00000
37 KNR 2-15 S-04 Montaz czyszczakéw kanalizacyjnych z PCW o ér.zewn. 160 szt. 14,0000
0217-03 mm fgczonych metoda wciskowg
14 14,00000
38 Kalkulacja S-03 wykonanie kaskady zewnetrznej # 200 mm z rur i ksztattek 8,0000
wiasna PVC
Kalkulacj
Dziat nr 2. Demontaz uzbrojenia likwidowanych kanatow
[CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy
wodociggow i rurociggéw do odprowadzania sciekéw]
39 KNR 4-05I S-03 Demontaz kominéw witazowych - pokrywy nadstudzienne m 18,6000
0410-06 zelbetowe z pierscieniem odcigzaj.i wtazem o $r. 120 cm -
demontowanie ptyty nastudziennej wraz z gérnm kregiem
3106 18,60000
40 KNR 2-18W S-03 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich i m3 124,0000
0511-04 stabilizowanych cementem. Podtoze z materiatéw sypkich o
gr. 25 cm - pozycja zastepcza zasypywanie likwidowanych
studni wraz z zageszczeniem
31*4 124,00000
41 KNR 2-18W S-03 Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach. m3 1,5000
0508-01 Transp.bet.japonkami,elem.konstrukcji - tawy fundament.,bloki
oporowe pozycja zastepcza betonowanie wylotow w
likwidowanych studniach do czynnych kanatow
42 KNR 4-01 S-03 Wywo6z gruzu z rozbieranych konstrukcji zwirobetonowych i m3 8,3700
0108-19 zelbetowych samochodami samowytadowczymi na odlegto$c
do 1km - pozycja zatepcza wywoz gruzu z demontowanych
ptyt nastudziennych i kregéw
ptyty nastudzienne:
0,16*31 4,96000
kregi:
0,11*31 3,41000




