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SZCZEGOL "A"

7
AN

szczego6t tylko dla adaptacji i napraw

PARKINGI EiliZe ‘ PARKING
nawierzchnia jezdni nawierzchnia adaptowana
® lub modernizowana

@

0
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1 - kraweznik betonowy 15x30 cm
2 - podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm
3 - fawa betonowa z oporem 30x40 cm, beton C12/15
4 - warstwa odcinajaca-piasek gr. 10 cm
5 - podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie gr. 18 cm
6 - podsypka cem-piaskowa technologiczna 4-5 cm
7 - kostka bet. lub kamienna 8 cm ( wg tekstu i typéw nawierzchni)

8 - pas zieleni (humus gr. 10 cm)

SZCZEGOL. "D"
szczegot tylko dla adaptacji i napraw

1 - obrzeze betonowe 6x25 cm

2 - podsypka piaskowa gr. 3 cm

3 - kostka wibroprasowana 6 cm lub ptyty betonowe wg wymagan cm
4 - podsypka piaskowa gr. 4-5 cm

5 - pas zieleni (humus gr. 10 cm)

6 - dodatkowa warstwa wyréwnawcza piaskowa gr. 5 cm

OPISANE NAZWY KOSTEK LUB PLYTEK SA PRZYKLADOWE

1 - kraweznik betonowy 20x30 lub 15x30 cm
2 - podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm

3 - fawa betonowa z oporem 30x40 cm, beton C12/15

4 - warstwa odcinajaca-piasek gr. 10 - 15 cm

5 - podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie gr. 15 - 25 cm

6 - podsypka piaskowa technologiczna 5 cm

7 - kostka wibroprasowana szara 8 cm

8 - kostka wibroprasowana 6 cm lub ptyty betonowe 35x35x5 cm

9 - podsypka piaskowa gr. 5 cm ( lub cem-piaskowa 1:3)

10 - dodatkowa warstwa wyréwnawcza piaskowa

gr. 5-10 cm

SZCZEGOL "E"
szczeg6t tylko dla adaptacji i napraw

1 - obrzeze betonowe 6x25 cm - 8x30cm

2 - podsypka piaskowa ( lub cem-piaskowa 1:4) gr. 3-4 cm
3 - kostka 6 cm ptyty betonowe 35x35x5 cm

4 - podsypka piaskowa gr. 5 cm

5 - dodatkowa warstwa wyréwnawcza piaskowa gr. 5 cm

SZCZEGOL. "C"

PARKING WYDZIELENIA- POCHYLNIE

1 - kraweznik betonowy 20x22 cm

2 - podsypka cementowo-piaskowa gr.

5cm

3 - tawa betonowa z oporem 30x40 c¢cm, beton C12/15
4 - warstwa odcinajaca-piasek gr. 10 cm

5 - podbudowa z kruszywa tamanego

stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm
6 - podsypka piaskowa technologiczna 5 cm
7 - kostka wibroprasowana szara 8 cm
8 - kostka kamienna lub bruk brukowa gr. 12 - 14

9 - podsypka cementowo-piaskowa gr.
10 - podbudowa z kruszywa tamanego

5cm

stabilizowanego mechanicznie, lub 2,5 MPa
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