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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

1. Projekt zagospodarowania terenu: Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa Domu Studenta
przy ul. Wiejskiej 16A w Lomzy — ETAP III; autorstwa ABP ARCHITEKCI, arch. Andrze;j
Poptawski, Lomza 1112017 r.

2. Wytyczne zagospodarowania terenu III etapu otrzymane od Inwestora.

Wizje lokalne na terenie przedmiotowego obiektu.
4. Obowiazujace normy i przepisy.

(98]

2. Cel i zakres opracowania.

Przedmiotem inwestycji jest budowa wewngtrznej (zamknigty obszar kompleksu Domu
Studenta 1 Zespotu Szkot Ponadgimnazjalnych PWSIP polozony przy ul. Wiejskiej 16 w Lomzy na
dzialce nr 10184/5, 10184/3), zalicznikowej sieci kablowej nn 1 teletechnicznej zwiazanej z
projektowanym zagospodarowaniem terenu inwestycji ,III etap przebudowy, rozbudowy,
nadbudowy budynku Domu Studenta Panstwowej Wyzszej Szkoty Informatyki i Przedsigbiorczosci
w Lomzy”. Projektowane urzadzenia terenowe to:

* o$wietlenie wewngtrznego terenu kompleksu: sie¢ kablowa + latarnie drogowe + latarnie
dekoracyjne,

e gldwna brama wjazdowa z napgdem bramy przesuwnej: centralka napgdu + akcesoria
automatyki,

* system szlabanowy bramy wjazdowej: centralka + akcesoria automatyki,

* wideo-bramofon bramy wjazdowej; komunikacja miedzy brama wjazdowa a portiernia

Domu Studenta,

* monitoring IP ccTV strefy wjazdowej bramy.

W niniejszym opracowaniu ujgto:

* dostosowanie istniejacych uktadéw rozdzielnic gldéwnych Zespotu Szkot 1 domu studenta dla
zasilania projektowanych urzadzen terenowych: wymiana/uzupeknienia aparatow
zabezpieczeniowych i sterujacych,

* budowg sieci kablowej nn o$wietlenia terenu z oprawami LED dla o$wietlenia
wewngtrznych drog dojazdowych i miejsc postojowych oraz ciagéw pieszych,

* zasilanie 1 sterowanie urzadzen bramy wjazdowej na teren przedmiotowego kompleksu
PWSIP, w tym okablowanie elektroenergetyczne i okablowanie teletechniczne,

* budowa punktu monitoringu ccTV: kamera IP na slupie o$wietleniowym, w tym
okablowanie elektroenergetyczne i okablowanie teletechniczne.

3. Uwagi ogolne.

W ramach zagospodarowania terenu wykonane bgda docelowe niwelacje terenu pod
projektowany podstawowy, docelowy wjazd z ul. Wiejskiej. Wykonane beda réwniez: zmiany w
geometrii innych drog wewngtrznych + budowa miejsc parkingowych i chodnikow, ....

Przedmiotowa przebudowg linii elektroenergetycznej nn nalezy skoordynowaé z robotami
dot. uksztaltowanie terenu i robotami drogowymi.

4. Czg¢s¢ projektowa.

4.1.  Zasilanie urzadzen terenowych.
Dla zasilania urzadzen terenowych projektuje sig:
1) w ,RG” Dom Studenta, korzystajac z rezerw montazowych wymieni¢/uzupetnicé
wyposazenie:
» zabezpieczenie obwodu kablowego oswietlenia: rozlacznik bezpiecznikowy z wktadka gG
25A/1P,
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4.2.

sterowanie o$wietleniem terenu: stycznik 25A + cyfrowy zegar/programator astronomiczny
2-kanatowy + taczniki sterowania r¢gcznego 2xFR301 16A; zintegrowac uklad sterowania z
istn. obwodem o$wietlenia wykonanym w ramach 2. etapu,

wyprowadzi¢ (poprzez pom. wezla cieplnego) 1-fazowy obwodd kablowy zasilania
oswietlenia terenu kablem ziemnym: YKY 4z10mm2; Ly = zasilanie opraw calonocnych +
Lw = zasilanie opraw wieczorowych + N + PE - o$wietlenie catonocne ,,N” $wieci od
godziny ustalonego zmierzchu do godziny ustalonego $witu, o§wietlenie wieczorowe ,,W”
$wieci od godziny ustalonego zmierzchu do ustalonej godziny, np. 23:00,

zabezpieczenie obwodu kablowego urzadzen bramy wjazdowej: wylacznik instalacyjny
CI0A/1P,

wyprowadzi¢ (poprzez pom. wezta cieplnego) obwod kablowy zasilania urzadzen bramy
kablem ziemnym: YKY 3z6,0mm?2,

w ,TG” Zespot Szkol, korzystajac z rezerw montazowych wymieni¢/uzupeinié
wyposazenie:

zabezpieczenie obwodu kablowego oswietlenia: rozlacznik bezpiecznikowy z wktadka gG
25A/1P,

sterowanie os$wietleniem terenu: stycznik 25A; zintegrowa¢ uktad sterowania z
funkcjonujacym uktadem opartym na astronomicznym zegarze/programatorze CPA2000
oswietlenia nocnego,

wyprowadzi¢ obwdd kablowy zasilania o$wietlenia terenu kablem ziemnym: YKY
476,0mm?2.

Oswietlenie zewngtrzne terenu.
Dla os$wietlenia projektowanego terenu kompleksu, w nawiazaniu do istniejacych urzadzen,

projektuje sig:

a)
b)

c)

budowe 17 (w tym 3 na terenie uzytkowanych przez Szkote) latarni H=6m os$wietleniowych
z oprawami drogowymi LED, rozmieszczonych wzdtuz wewnetrznej drogi komunikacyjne;,

budowe 7 (w tym 7 na terenie uzytkowanym przez Szkol¢) dekoracyjnych shupkow
oswietleniowych niskich H=3,6m z odpowiednimi zrédtami LED,

budowe¢ obwodow kablowych, obejmujacych zasilanie latarni i dekoracyjnych, stupkow
oswietleniowych; przyjgto, ze proj. linie wykonane beda kablami nn o przekroju :

obwod o$w. uzytkowany przez Dom Studenta YKY 4x10mm2 (Ly + Lw + N + PE),

obwod o$w. uzytkowany przez Szkote YKY 3x6,0mm?2 (Ly + N + PE),

trasy na zewnatrz: kabel prowadzi¢ réwnolegle z kablami odbiorcy (— rys. E1).

Przyjeto, ze projektowane urzadzenia oswietleniowe beda wykonane w nastepujacym

standardzie:

a)

b)
©)

parametry o$wietleniowe dla drogi wewnetrznej, klasa S4, sytuacja oswietleniowa D4:
srednie natezenie oswietlenia dla wolno poruszajacych si¢ pojazdow: Em > 5lx,

minimalne natg¢zenie oswietlenia dla wolno poruszajacych si¢ pojazdéw: Emin > 11x,

dla o$wietlenia dekoracyjnego nie okresla si¢ standardow parametrycznych,

latarnie wzdhuz drogi wewngtrznej:

oprawy drogowe np. typu AMPERA MINI z lampami LED 36W, IP66/IK09, II kl. ochr.,
zamontowanymi bezposrednio na topie kolumny,

stupy oswietleniowe ,,0kragte” z aluminium anodowane, Huontoprawy = 6m, posadowione na
fundamencie betonowym B-50; np. typu SAL-6,

we wnekach stupdéw nalezy zainstalowac izolacyjne ztacza kablowe typu TB-1 (lub 1ZK),
zasilanie opraw przewodem kabelkowym YDY 3x2,5mm2; zabezpieczenie oprawy wktadka
gG 6A,

dekoracyjne stupki oswietleniowe H=3,6m, np. KARIN 3600 48LED, IP65, Il kl. ochr.:
posadowienie na fundamencie B-60,

aluminiowa rura cylindryczna, klosz/ostona zrédet LED PMMA,

we wnegkach stupdéw nalezy zainstalowac izolacyjne ztacza kablowe typu TB-1 (lub 1ZK),
zasilanie opraw przewodem kabelkowym YDY 3x2,5mm?2; zabezpieczenie oprawy wktadka
2G 6A,
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e) zasilanie i sterowanie oswietleniem terenu:

* sterowanie oswietleniem terenu przewidziano w ramach istn./modernizowanych uktadow
sterowania o$wietlenia zewngtrznego poszczegélnych uzytkownikow za posrednictwem
programatoréw astronomicznych (— rys. E2b ).

4.3.  Zasilanie i sterowanie innych urzadzen terenowych.
Przedmiotem okablowania be¢da urzadzenia:

Wyszczegolnienie. [los¢. |Uwagi.
»N1” System napedu bramy przesuwnej 1 kpl

Centralka typu ROBUS 600 FLOR 600VA 1 szt.

Wewngtrzny odbiornik radiowy OXI 1 szt

Lampa sygnalizacyjna 12V LUCYB z| 1 szt
wbudowana antena

Pilot FL2R-S ... SZt.
Listwa zebata 6 m

Fotokomorki EPMB 1 para
Indukcyjne wyltaczniki krancowe RBA1 1 kpl

Sterownik ,,SOS” reagujacy na sygnal| 1 szt
akustyczny PIES (YELP lub HI _LO)

Okablowanie systemowe 1 kpl
Okablowanie zewngtrzne 1 kpl
»N2” System szlabanowy 1 kpl
Centralka typu M7BAR 250VA I szt.
Ramig XBAS5 (5150 mm) 1 szt.
Listwy ochronne XBA13 1 kpl
Swiatla diodowe XBA6 1 kpl
Nalepki ostrzegawcze WA10 1 kpl

Petla  indukcyjna  KAS-1 z  kablem| lkpl
przytaczeniowym o L=~5m + masa zalewowa
MSV

Fotokomorki: wbudowana w kolumng napedu| 1 kpl
+ fotokomorka na stupku

Pilot FLO2R-S ... Szt

Wewngtrzny odbiornik radiowy OXI 1 szt

Sterownik ,,SOS” reagujacy na sygnal| 1 szt
akustyczny PIES (YELP Iub HI LO)

Okablowanie systemowe 1 kpl

Okablowanie zewngtrzne 1 kpl

Elementy dodatkowe 1 kpl

Rozgateznik instalacyjny, hermetyczny | 1szt. | Do rozgalgzienie obwodu zasilania
6,0/3x2,5mm?2

Puszka hermetyczna z zaciskami 10x2,5mm?2 1 kpl |Do potaczenia rgcznych ukladdéw sterowania

napedow ,N1” i ,N2” i wyprowadzenia linii
sterowniczej YKSY 10x1,5mm?2

Obudowie S-6 dla zasilacza 230VAC/ 12-17V | 1 szt. |Dla zasilania wideo-bramofonu
DC (5 mod. TH35)
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Wyszczegolnienie. Mos¢. | Uwagi.
»Br” System wideo-bramofonu 1 kpl
Wideo-domofon cyfrowy z 1 przyciskiem| 1 szt.
(FAM-PRO-INPACC NT); montaz na stupku
bramy wjazdowe;j
Wideo-monitor cyfrowy, glo§nomdwiacy ze| 1 szt.
szklanym frontem i kolorowym wys$wietlaczem
7" (MPRO 7 BK); montaz: uchwyt nascienny
Zasilacz pradu stalego z wbudowanym| l.szt. |Montaz w tablicy ,,T.St” sterujacej brama
rozdzielaczem wideo (PS45-15-PRO-13 6 wjazdowa w portierni Domu Studenta
mod. TH35)
Zasilacz pradu statego 230V AC/12-17V DC| 1 szt. |Montaz w kolumnie napedu ,,N2”
(DR-45-15 5 mod. TH35)
Okablowanie zewngtrzne 1 kpl
»1.St” | Tablica sterowania urzadzeniami bramy | 1 kpl
wjazdowej w portierni
Obudowa. NEDBOX, 2 RZEDOWA, bez| 1 kpl
drzwiczek
Przycisk MONOSTABILNY 1INO 20A 250V 4 szt.
Ztaczka szeregowa VIKING 1 TOR 2,5 mm2 | 10.szt
szara
Zasilacz pradu statego z wbudowanym| 1szt. |Dostawa w ramach kompletacji wideo-
rozdzielaczem wideo (PS45-15-PRO-13 6 bramofonu
mod. TH35)
»K1” Kamera monitoring ccTV 1 kpl
Kamera IP — zewngtrzna lkpl |Typ zainstalowany w ramach I i II etapu: HD-
PRO410DNW/H-POE MIWI URMET opcja
zasilania PoE moc ~SW+12W grzatka
Akcesoria montazowe: uchwyt do montazu| 1 kpl
kamery na stupie o$wietleniowym SAL-0, ...
Skrzynka przytaczeniowa na stupie: 1 kpl
- Szafka hermetyczna 250/310/145 mm
(R90603)
Uchwyt do montazu szafki na stupie SAL-6
- Switch przemystowy PoE ULTIPOWER
124P (N29973)
- Zasilacz impulsowy MDR-60-48 (N93326)
- Puszka abonencka ULTIMODE TB-02B
(L5402)
- Pigtail jednomodowy ULTIMODE PG-55S,
1xLC (L3555) - 2 sztuki
- Adapter jednomodowy ULTIMODE A-555D
2xLC-2xLC (L4355)
- L3215 Patchcord jednomodowy ULTIMODE
PC-515S SC-LC - 2 sztuki
- E1412 1 Przewéd NETSET U/UTP PE Se
czarny, skretka zewngtrzna; ....m
Okablowanie zewngtrzne 1 kpl
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Dla zasilania i sterowania urzadzen bramy wjazdowej projektuje sig:

* wyprowadzenie z dodatkowego, proj. pola ,,RG” Dom Studenta (zabezpieczenie C10A/1)
obwodu kablowego:

YKY 3x6,0mm2 do proj. kolumny centrali napedu szlabanowego (ozn. na planie jako
»IN27); przekrdj kabla 3x6,0mm2 wynika z odlegtosci kablowej ,,RG” — ,N2”, ktora
szacuje si¢ na ~118m,

* w kolumnie ,,N2” zainstalowa¢ hermetyczny rozgateznik instalacyjny dla rozdziatu obwodu
do poszczegolnych sprzetow, tj. napedu bramy przesuwnej (ozn. na planie jako ,,N17),
skrzynki przytaczowej kamery IP monitoringu ccTV (ozn. na planie jako ,,K17) oraz dla
zasilacza 230V AC/15-17V DC dla wideo-bramofonu (ozn. na planie jako ,,Br”),

» zasilacz 230VAC/12-17V DC (5 mod.TH35) zamontowa¢ w kolumnie napedu ,,N2” w
obudowie S-6,

* odgatezienia zasilania 230V AC do ,,N1”1,,K1” wykona¢ kablami YKY 3x2,5mm2,

* dla zdalnego rgcznego sterowania napedami ,,N1”1,,N2”:

YKSY 10x1,5mm?2 wyprowadzony z listwy zaciskowej zainstalowanej w kolumnie ,,K2”;
na listwie wykona¢ polaczenia kablami YKSY 5x1,5mm2 z odpowiednich pol
sterowniczych, poszczegdlnych napedow ,, K17 1,,K2”,

* odgalezienia zasilania 15-17V DC do ,,Br” wykona¢ kablem YKY 2x1,5mm?2.

Rozwiazania dla okablowania teletechnicznego:

* dla wlaczenia zewnetrznej kamery IP (ozn. na planie jako ,,K1”) do funkcjonujacego
systemu telewizji dozorowej Domu Studenta §wiattowodem:
uniwersalny kabel $swiattowodowy, jednomodowy, 4-widkna, np. typu ULTIMODE UNI-
4SM-A (4 wldkna G.652D 9/125um); odlegtos¢ kablowa $wiattowodu skrzynka
przytaczowa kamery ,,K1” — punkt dystrybucyjny ”1PD” w budynku szacuje si¢ na ~194m
w gruncie (rurociag kablowy HDPE ®32/29) + ~46m w budynku (w ostonie rury PCV
gigtkiej @25 w piwnicach i w listwie kablowej LN 20x10 na parterze),

* dla polaczenia wideo-bramofony ,,Br” zainstalowanego na stupku bramy wjazdowej z
wideo-rozdzielaczem zainstalowanym w portierni Domu Studenta, w tablicy ,,T.St”
sterowania urzadzeniami bramy wjazdowe;j:

* zewngtrzny kabel FTP 4 pary kat.6 zelowany, np. SEC6FTPG; odleglos¢ kablowa skretki
,Br’ — | T.St” szacuje si¢ na ~183m w gruncie (rurociag kablowy HDPE ®32/2,9) + ~14m
w budynku (w ostonie rury PCV gigtkiej @25 w piwnicach 1 w listwie kablowej LN 20x10
na parterze w portierni).

4.4.  Roboty kablowe.
Na zewnatrz wiazki kablowe prowadzi¢ rownolegle z kablami o$wietleniowymi (trasy —
rys. E1). W budynku kable prowadzi¢ wykorzystujac istn./uzupetnione systemy tras kablowych.

4.4.1. Roboty kablowe nn.

Kable nn w ziemi nalezy utozy¢ zgodnie z warunkami podanymi w normach 1 przepisach
( — punkt 7 opisu)

Przej$cia kabli pod jezdnia drogi wewngtrznej nalezy wykonac za pomoca tzw. ,,przekopu”,
w odpowiednich przepustach rurowych HDPE, np. typu DVK 50 lub DVK 75. Glebokos¢ utozenia
przepustow pod jezdniami powinna wynosi¢ 1,0m. Ewentualne kolizje z istniejacymi 1
projektowanymi urzadzeniami uzbrojenia podziemnego terenu: proj. kable nalezy utozy¢ w rurach
ostonowych dzielonych HDPE np. np. typu DVK 50 lub DVK 75, lub ewentualnie wykonac
odpowiednie zabezpieczenie krzyzowanego elementu liniowego, ktory znajdzie si¢ nad kablem,
stosujac odpowiednie rury ostonowe dzielone, o odpowiedniej $rednicy, np. typu A ...PS.

Na catej dtugosci kabla w odstgpach co ~10m, przy podej$ciu do przepustow, oraz w innych
charakterystycznych miejscach trasy (zatamania trasy), na kabel zalozy¢ opaski informacyjne
jednoznacznie identyfikujace kabel.
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Zaleca si¢ wykonywa¢ wykopy liniowe na catej dtugosci recznie. Wykopy po utozeniu kabla
nalezy zasypywac¢ warstwami zaggszczajac je zgodnie z PN. Przed odtworzeniem nawierzchni
nalezy wykona¢ badania zaggszczenia gruntu i po uzyskaniu pozytywnych wynikdéw przystapi¢ do
odtworzenia nawierzchni.

Ewentualne przewody uzioméw (bednarka ocynkowana) prowadzone wzdluz tras
kablowych uktada¢ na dnie wykopu kablowego pod podsypka.

4.4.2. Roboty kablowe teletechniczne.

Teletechniczne wiazki kablowe prowadzi¢ wzdhiz tras kablowych nn (wykop liniowy o
odpowiedniej szerokosci) z tym, ze linie teletechniczne beda ulozone w formie rurociagdéw
kablowych.

Rurociagi kablowe nalezy wybudowac z warunkami podanymi w normach 1 przepisach ( —
punkt 7 opisu) z rur HDPE ®32/2,9 w kolorze czarnym z warstwa poslizgowa, ulatwiajaca
zaciaganie kabla rur. W miejscach kolizyjnych ( — p. 4.4.1. ) stosowa¢ odpowiednie ostony z rur
HDPE, np. typu A 110 PS.

Dla rurociagu kabla $wiattowodowego przewidzie¢, w rejonie glownego parkingu, w
miejscu do ustalenia w trakcie realizacji jeden zasobnik zaciagowo-zapasowy (ZSZZ),
kompatybilny z systemem zastosowanych rur HDPE.

Montaz kabla $wiattowodowego:

» kabel $wiattowodowy nalezy zaciaga¢ do rurociagu kablowego metoda pneumatycznego
wdmuchiwania; reczne zaciaganie kabla jest dopuszczalne tylko pod warunkiem, ciaglej
kontroli sity naciagu tj. < 1000N,

* zapasy kabla swiattowodowego:

- trasa w gruncie: 15m w zasobniku ZSZZ,

- w budynku przy wejsciu rurociagu do pom. wezla c.: 10m w szafce NX-441,

* projektowany kabel $wiattowodowy, jednomodowy, 4-widkna, zakonczy¢ w szafce
przylaczowej na stupie 1 w szafie dystrybucyjnej ,,IPD” w budynku odpowiednimi
pigtailami z fabrycznie zamontowanymi ztaczami typ LC; polaczenie wiokien pigtailii 1
kabla liniowego wykona¢ metoda spawania.

Montaz zewngtrznego kabla miedzianego FTP:

» kabel $wiattowodowy nalezy zaciaga¢ do rurociagu kablowego recznie,

» projektowany zewngtrzny kabel FTP 4 pary zakonczy¢ w panelu wideo-bramofonu ,,Br” i
szafce ,, T.St” (portiernia) na rozdzielaczu wideo wtykiem typu RJ45 FTP kat. 6.

4.5.  Elementy ochrony przeciwporazeniowe;j.

W zakresie instalacji przeciwporazeniowych, zgodnie z wymaganiami norm i przepisow ( —
punkt 7 opisu) oraz zgodnie z wymaganiami PGE Dystrybucja S.A., oraz zgodnie z wymaganiami
branzowych przepisoOw eksploatacji urzadzen elektroenergetycznych, przewiduje sig:

a) zalicznikowa sie¢ nn Odbiorcy pracuje w systemie uziemien "TN-S" 1 stosowany jest jako system
ochrony dodatkowej ,,samoczynne odlgczanie zasilania”,

b) system uziemien roboczych dodatkowych; bednarka ocynk. 25x4 potaczona z uziomami
,»szpilkowymi” z pretow miedziowanych (np. Galmar 17,2) przy latarniach koncowych oraz przy
urzadzeniach napgdéw bramy wjazdowej; uziemienie poszczegolnych stupow latarni wykonaé
przewodem DFe-Zn 08,

¢) projektowane urzadzenia zasilane z projektowanych obwodow wyprowadzonych z ,,RG” (,,T-G”
Zespot Szkot) przy zastosowaniu systemu ochrony dodatkowej w postaci samoczynnego
odlaczania - dobrane typy i wielkosci zabezpieczen nadpradowych sprawdzono teoretycznie
(obliczeniowo) pod wzgledem czasOw zadziatania - dla skrajnych urzadzen spetniony bedzie
warunek: togr, < tmaxwgpn= 3 sek,

d) po zakonczeniu robot wykona¢ odpowiednie badania/kontrolg stosowanych srodkow.

4.6. Demontaze.
W ramach niniejszego zadania inwestycyjnego wykona¢ demontaz urzadzen wskazanych na
planie sytuacyjnym. Na planie wskazano trasy kabli nn sieci o$wietleniowe]j przeznaczonych do
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demontazu - ewentualne kable pozostawione w gruncie powinny zosta¢ w ramach inwentaryzacji
»powykonawczej” zaznaczone na mapach geodezyjnych jako nieczynne.

Zdemontowane urzadzenia niewykorzystane podczas przebudowy przekaza¢ dla wiasciwych
stuzb PWSIP lub za ich zgoda przekaza¢ do utylizacji.

6. Uwagi koncowe.

6.1. Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z aktualnie obowiazujacymi przepisami ,,PBUE” i
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”, przy $cistym
wspotdziataniu z generalnym wykonawcq 1 shazbami nadzoru inwestorskiego.

6.2. Uzyte w dokumentacji nazwy wyrobow i elementow, ktore wskazuja lub moglyby
kojarzy¢ si¢ z producentem lub firmg, nie maja na celu preferowanie wyrobu lub materialow
danego producenta lecz wskazanie na wyrob, material lub element, ktéry powinien posiada¢
cechy — parametry techniczne nie gorsze od zalozonych w dokumentacji oraz spelniaé
warunki kompatybilnosci z istniejacymi i funkcjonujacymi urzadzeniami w obiekcie.

7.  Normy i przepisy zwigzane.

1. PN-76/E-05125; ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.”

2. N SEP-E-004; "Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa".

PN-EN 50341-1:2013-03E; ,Elektroenergetyczne linie napowietrzne pradu przemiennego

powyzej 1 kV. Czes¢ 1: Wymagania ogdlne. Specyfikacje wspodlne.”

4. N SEP-E-001; ,,Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona przeciwporazeniowa”.

5. PN-EN 50522:2011E; ,,Uziemienie instalacji elektroenergetycznych pradu przemiennego o
napieciu wyzszym od 1 kV”.

6. PN-EN 61936-1:2011/AC:2012; ,,Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o napigciu
wyzszym od 1 kV — Czeé¢ 1: Postanowienia ogolne” (oryg.).

7. PN-HD 60364-x:xxxx; Instalacje elektryczne niskiego napigcia.

PN-IEC 60364-x-xxxx; Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

9. PN-EN 50173-1:2004 ( i/lub ISO/IEC 11801:2002): Technika informatyczna. Systemy
okablowania strukturalnego.

10. PN-EN 50174-x:xxxx: Technika informatyczna. Instalacja okablowania.

11. PN-EN 50310:2002: Stosowanie potaczen wyré6wnawczych i uziemiajacych w budynkach z
zainstalowanym sprzg¢tem informatycznym.

12. PN-EN 50346:2002: Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Badania zainstalowanego
okablowania.

13. TIA/EIA 568A w zakresie okablowania strukturalnego + TIA/EIA-568-B Commercial Building
Telecommunication Cabling Standard.

14. BN-73/8984-05. Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Kanalizacja kablowa. Ogdlne
wymagania i badania.

15. BN-89/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogolne wymagania i
badania.

16. ZN-96/TP S.A.-004. Telekomunikacyjne linie przewodowe. Zblizenia i skrzyzowania linii
telekomunikacyjnych z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego. Ogodlne wymagania i
badania.

17. ZN-96/TP S.A.-012. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna.
Wymagania i badania.

18. Wytyczne budowy urzadzen elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A.:

e Tom 6. ,Linie napowietrzne i kablowe niskiego napigcia”; wersja 04 2011; zatwierdzone
30.12.2011 .

19. Ustawa ,,Prawo budowlane”.

20. Ustawa ,,Prawo energetyczne”.

21. Ustawa o zuzytym sprzgcie elektrycznym i elektronicznym z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. z
2005, Nr 180, poz. 1495).

W

*

Projektant: .......cccoocieiiiiiiiiee,
mgr inz. Ryszard Piorkowski
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1. Zakres rob6t budowlanych dla calego zamierzenia budowlanego — III ETAP.

Zgodnie z danymi 1 wytycznymi przekazanymi przez Inwestora prace przy
przebudowie/rozbudowie przedmiotowego budynku — III etap polega¢ beda na wykonaniu
nastepujacego zakresu robot elektrycznych oraz wszelkich niezbgdnych prac towarzyszacych tym
robotom:

* montaz wewngtrznych linii zasilajacych i rozdzielnic w budynku,

* montaz uziemien,

* roboty kablowe przy budowie obwodoéw kablowych oswietlenia 1 zasilania urzadzen
terenowych,

* montaz instalacji teletechnicznych wewngtrznych i zewngtrznych.

2. Elementy zagospodarowania stwarzajace zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Budynek potozony jest rejonie pasa drogowego ulic (siggacza) Wiejskiej z podziemna
infrastruktura techniczna.
Na etapie realizacji przedmiotowych prac elektrycznych nie wystapi bezposrednie
zagrozenia dla pracownikow realizujacych prace elektroinstalacyjne pochodzace od konstrukcji
realizowanego budynku. W innym przypadku kierownik winien ujaé to w planie i1 szkoleniu.

3. Zagrozenia przy realizacji robot montazowych:

1) praca na wysokosci (prace na na $cianach i stropach w pomieszczeniach o wys. >3m,

2) praca na wysoko$ci zwigzana z montazem latarni o$wietleniowych,

3) praca w poblizu czynnych, nie wylaczonych z ruchu drogach publicznych,

4) prac w poblizu czynnych instalacji elektrycznych nn,

5) praca wirujacych czesci maszyn i urzadzen (bruzdownice, wiertarki, ...),

6) praca przy wykorzystaniu sprz¢tu recznego (mtotki, przecinaki, ....),

7) fale swietlne wykorzystywane w telekomunikacji §wiattowodowe;]
(sa one niewidzialne, nie mozna stwierdzi wzrokowo czy zrddlo emituje fale i czy
$wiatlowod je transmituje - nie nalezy patrze¢ na koniec widkna w ten sposodb by oko
znajdowato si¢ na osi wiokna, gdy nie mamy catkowitej pewnosci, ze sygnal §wietlny nie
jest przesylany po $wiattowodach; szczegoély pracy z laserami, jakie nalezy przestrzegad
podane sa w normie PN-91/T-06700),

8) zagrozenia powstale w wyniku dziatalnosci pozostatych brygad budowlano-instalacyjnych
prowadzacych rownolegle prace w obszarze inwestycji,

9) prace ziemne przy montaz uziomu i kabli.

4. Sposdéb prowadzenia instruktazu pracownikow.
Kazdorazowo przed rozpoczeciem robdt kierujacy zespotem lub kierownik robdt, winien
udzieli¢ instruktazu dla pracownikow. Instruktaz powinien sktadac sig z:
1) wymienienia rodzaju wykonywanych robot z doktadnym okresleniem ich kolejnosci,
2) omoéwienie rodzaju zagrozen dla zdrowia 1 Zycia wystgpujace przy wykonaniu tych
CZynnosci,
3) omowienie sposobu oznakowania miejsca pracy zgodnie z projektem organizacji na czas
robot,
4) omowienia $rodkéw ochrony osobistej i sprzetu bhp jaki nalez uzy¢ przy wykonywaniu
zaplanowanych robét.

5. Srodki techniczne i organizacja pracy przy wykonywanych pracach.
1) Organizacja prac na wydzielonym terenie przy uzgodnieniu z pozostalymi brygadami
wedtug harmonogramu robot.
2) Wskazanie bezpiecznych drog komunikacji.
3) Lokalizacja srodkodw pierwszej pomocy — apteczka.
4) Sposob prowadzenia prac - prace reczne z uzyciem sprzg¢tu mechanicznego.
5) Usytuowanie barierek, znakow ostrzegawczych , pomostow.
6) Bezpieczenstwo w pracach transportowych - rgczne przemieszczanie materiatow.
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7) Zastosowanie sprz¢tu ochronnego przy pracach elektroenergetycznych i mechanicznych oraz
na wysokosci.

8) Prace pomiarowe (ogledziny, pomiary).

9) Prace na wysokosci (sposob zabezpieczenia).

10) Praca na rusztowaniach /(odbidr konstrukcji rusztowania , przeglady).

11) Praca sprzetu transportowego, mechanicznego (zagrozenia od czgs$ci wirujacych, wolnych
elementow cigzkich).

Podstawa wykonania opracowania.

1) Art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409,
J-t. z p6Zniejszymi zmianami).

2) Przepisy bhp branzowe:

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6. lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. z 2003 NR 47 poz. 401).

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 30.10.2002 w sprawie minimalnych wymagan
dotyczacych bezpieczenstwa 1 higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikow podczas pracy. Dz. U. 191/2002 po6z. 1596.

* Rozporzadzenie Ministréw Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i
Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robdt drogowych i mostowych (Dz.U. z 1977 r.poz. 30).

3) Warunki techniczne i odbioru robot budowlanych i instalacyjnych.

mgr inz. Ryszard Pidérkowski.

PB os$wietlenie terenu i inne urzadzenia terenowe. Przebudowa, rozbud., nadbudowa Domu Studenta przy ul. Wiejskiej 16 — ETAPIII  _ 12 -



Szkic orientacyjny

A.B.C.D.E.F.G.H.l.J.K.L.M - PROJEKTOWANA TRASA OGRODZENIA

—egy - proj. latarnie "drogowe” o$wietlenia terenu:
[-]

# .. # np. oprawa AMPERA MINI 36W LED

#/1 .. /3 np. sfup okr.aluminiowy H=6m SAL-6
p P y

#4/1 #4/5 np. fundament/kosz zbrojeniowy. B-50/7-50
IS 45456 mony

22,#S25,#Sz

- -
Sz1,4#523,45z4 np. sfupek KARIN 3600 48W LED IP65
#S21/1...4521 /34521 /1/1 np. fundamenty/ kosz zbrojeniowy: B60/Z-60

[T XYY

ing
v
{

M]--- proj. podswietlany pylon informacyjny obiektu

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne zgtoszenia pracy geodezyjnej

GN.11.6640.2552.2016

|Migjscowos¢

m. Lomza, ul.Wiejska, dz. nr 10184/5

Jednostka ewidencyjna |identyfikator 206201_1
nazwa tomza

Obreb ewidencyjny identyfikator 206201_1.0001
nazwa tomza

Skala mapy 1:500

rostokatnych plaskich

Uktad wspotrzednych i q 'y P 2000/7

wysoKkosci Kronsztadt 1960

Data opracowania mapy

15.12.2016 r.

Sekcje mapy zasadniczej| 7.195.29.25.4.4; 7.195.30.21

3.3;7.194.20.05.2.2; 7.194.30.01.1.1

Oznaczenie granic obszaru, ktory byt przedmiotem
aktualizacji

Stuzebnosci gruntowe majgce wptyw na zagospodaro-
wanie gruntow zlokalizowanych w granicach
projektowanej inwestygji

Wykonanie niniejszej mapy nie byto
poprzedzone ustaleniami dotyczacymi
ewentualnych stuzebnosci gruntowyvh

obcigzajacych grunty potozone w
granicach projektowanej inwestycji

budowlanej.
Kontur uzytku gruntowego, ktdry nie jest ujawniony
w bazie danych ewidencji gruntdw i budynkéw
GEQ
18-400 Lomza,

Nazwa / imig i nazwisko wykonawcy Imie i nazwisko, nr uprawnien oraz data
oraz data i podpis osoby reprezentujacej i podpis geodety uprawnionego,
wykonawce ktdry opracowat mape

LEGENDA:

- GRANICA OPRACOWANIA

- PROJEKTOWANE CHODNIKI Z
KOSTKI BETONOWEJ

- PROJEKTOWANE CHODNIKI Z
KOSTKI GRANITOWEJ CIEMNEJ

- PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIA Z
KAMIENIA POLNEGO

LEGENDA CZ. ELEKTR.

——=——isin. kable SN

= istn. kable nn
—x—x—x— istn. kable nn do przetozenia lub likwidacji /
——————— proj. trasa linii kabl. nn YAKXS 4x240 po przefozeniu

proj. kable Odbiorcy nn:
R kable osw. terenu YKY3x10mm2 (YKY 3x2,5mm2 —> #4/5/1)
————————-|kabl. zasil.urz.terenowych (centralki napedéw, kamera)

YKY 3x6,0mm2, YK(S)Y3x1,5mm2
mommmemeeeees rurociggi kabl.—okablowanie automatyki bramy, ccTV

i wideobramofanu: YK(S)Y..., FTP 4x2 kat.6, OT jednomad., .....,
=se=re=semae= Wigzka kabll prowadzona we wspdlnym wykopie

proj. latarnie "parkowe” H=3,6m owietlenia terenu:

tabliczka bezp. z zabezpieczeniem DOT 6AgG w zfgczu
o stupowym latami #4/5
e urzqdzenia automatyki bramy:
ccTV zainstalowana na sfupie oSwietl.
centralka napedu szlabanu+sprzet dodatkowy
centralka napgdu bramy przesuwnejtsprzgt dodatkowy
wideobramofon cyfrowy

N

Sprawdzit:

Prajektant:

mgr inzR.Pisrkowski, upr. tom 31/90

02.11.2017,

NR DT: (STADIUM:

3PWSiP PWyk

o8ekT - TaAT PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA, NADBUDOWA DOMU STUDENTA—ETAP Il
UL WEJSKA 16A, 18-400 LOMZA; DZ NR 10184/5, 10184/3

ELEMENTY URZADZEN i INSTALACJ ELEKTRYCZNYCH

Tytut rys.:

Plan

Skala 1:500

sytuacyjny terenu inwestyciji.

RYS. NR:
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*) skrzynka dostgpowa kamery K1:

Podfqczenie na sfupie kamery IP za posrednictwem szafki/skrzynki
hermetycznej instalowanej na stupie; przykiadowe wyposazenie:

_(brama_wjazdowa) N2(+N1)=>T.St {portiernia) __ __ __ _|
kabel YKY 3x6,0mm2;180m+~18m /196m+18m

Uwaga:

okablowanie od centralek nopeddw do elementaw

autowmatyki bramy i szlabanu w zakresie
- dostawcy/wykonacy urzqdzer.

ffffffffffff

,,,,,,,,,,,

#4/5

R90603 Szafka hermetyczna 250/310/145 mm
R90610D Uchwyt do montazu szafki na sfupie
N29973 Switch przemysfowy PoE ULTIPOWER 124P
N93326 Zasilacz impulsowy MDR-60-48
L5402 Puszka abonencka ULTIMODE TB-02B
L3555 Pigtail jednomodowy ULTIMODE PG-55S, 1xLC — 2 sztuki
L4355 Adapter jednomodowy ULTIMODE A-555D 2xLC-2xLC
L3215 Patchcord jednomodowy ULTIMODE PC-515S SC-LC - 2 sztuki
E1412_1 Przewsd NETSET U/UTP PE 5e czarny, skretka zewnetrzna
L76004 Kabel Swiatlowodowy uniwersalny ULTIMODE UNI-4SM-A
Switch Ultipower 124P N29973 pefni rol¢ media konwertera swiatiowodowego
oraz zasilacza PoE dla kamer. Sam przefqcznik zasilany jest przy pomocy
zasilacza impulsowego N93326, do ktérego doprowadzono przewdd zasilania AC 230 V.

8m/14m

o$wietlenie terenu projektowane
w ramach 3. etapu (—> rys. E2b)
Pi=0,7kW
Pobl=~1kW

3

*
| )kumera IP ccTV zainstalowana na stupie o$wietl. Hmont=~3-3,5m nad terenem
+ skrzynka dostepowa mocowana na kolumnie stupa z zasilaczem, Swiatfowod. puszkg
abonenckq i konwerterm mediow swiatfowdd /UTP

DOKT <= N2 YKY 3x2,5mm?2
1 5m /10m

N1 <= N.2: YKY 3x2,5mm2

0,5m /3m

I

wideabramofan cyfrawy wg specyfikacji
dostawy inwestorskiej

1f

urzqdzenia automatyki bramy:

2centralka napedu szlabanu 250VA wg specyfikacji
dostawy inwestorskiej + dodakowa:
+ rozgafeznik instalacyjny zasilania 230V AC
+ zasilacz 1517V DC wideobramofonu
+ listwa zaciskowa sterowania zewnetrznego

1centralka napedu bramy przesuwnej 600VA wg specyfikacji
dostawy inwestorskiej

Tyt rya: RYS, N

Switch podfgczany jest do toru $wiatfowodoweqo za pomocq dwoch patchcordow SC—LC L3215, [Sprawdzit: weor  fioue  [omer - ENA. PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA, NADBUDOWA DOMU STUDENTA-ETAP i
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ETAP lll - Elementy instalacji i urz adzen elektroenergetycznych - o $w. terenu, - DOM STUDENTA

Zestawienie materiatow

Strona 1
Lp Symbol Nazwa J.m. Cena llo $¢ Warto $¢
1| 1121099 | Bednarka stalowa ocynk. Fe-Zn25x4 kg 12,3000
2| 1700310 | Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM | 32,5 kg 252,0000
workowany
3 Dtawica czopowa EK 186/75 szt 38,0000
4| 1121399 | Drut stal. ocynk. DFe-Zn fi8 m 3,1200
5| 8140001 | Fundament zelb. B-50 szt 14,0000
6| 7590999 | Glowica o $rednicy 17,2mm szt 3,0000
7| 7590999 | Grot o $rednicy 17,2mm szt 3,0000
8| 7970173 | Kabel energetyczny YKY-0,6/1kV 4x10mm2 m 480,5840
9| 7980099 | Kabel sygnalizacyjny YKSY-0,6/1KV3x2,5mm2 (YKY) m 23,8160
10| 8990499 | Kofek uniwersalny rozporowy z wkretem fi 6mm szt 29,4000
11| 7620504 | Koncowka kablowa rurkowa do zaprasowania na zytach| szt 120,0000
Cu K 10mm2
12| 7648000 | Opaska kablowa z tworzywa sztucznego OKi - szt 80,5000
ocechowana
13| 7301612 | oprawa drogowa LED 38W IP 66/66(65) Il kl. (standard| kpl 14,0000
MPERA MINI 38W)
14| 7580999 | Ostona rurowa gigtka do kabli, polietylenowa DVK o m 132,6000
$rednicy: 75mm
15| 1601800 | Piasek naturalny kopany m3 50,0472
16| 2221421 | Piyta chodnikowa betonowa, szara - o wym. 50x50x7 szt 14,0000
cm
17| 7951008 | Przewod YDY-450/750V 3x2,5mm2 m 98,0000
18| 7029999 | Rozilgcznik bezpiecznikowy modutowy wnetrzowy nn szt 1,0000
R301/1P 25A gG
19| 7513100 | Rozigcznik izolacyjny matogabarytowy tablicowy szt 2,0000
1-fazowy 1-biegunowy FR-301 16A
20| 7580099 | Rurainstalacyjna z PVC RB 63mm 14,5600
21| 7570999 | Rura instalacyjna z tworzywa sztucznego typu Peschel 2,0800
- rura karbowana ICTA fi 25/18,3mm
22| 8110199 | stup aluminiowy anodowany SAL-6 H=6m szt 14,0000
23| 8190601 | Stupek betonowy, oznaczeniowy pomiarowy SO szt 4,2700
24| 7040999 | Stycznik instalacyjny modutowy SM400 2NO, 230V szt 1,0000
25| 1560510 | Tasma z folii polietylenowej do znakowania tras m 296,4000
kablowych
26| 7590999 | Uchwyt krzyzowy stalowo-miedziany dla $rednic szt 3,0000
17,2mm
27| 7590999 | Uchwyt pod RVS U/UZ 90mm szt 29,4000
28| 7599999 | Uziemienie pretowe, pograzalne typu GALMAR, ze stali| m 28,0800
ciggnionej z warstwg Cu o srednicy: fi 17,2mm
29| 1034701 | Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) kg 11,0712
30| 7055560 | zacisk VIKING 10mm2 szt 5,3333
31| 7055560 | zacisk VIKING 4mm2 szt 5,3300
32| 7299999 | Zegar astronomiczny do mocowania na szynie, szt 1,0000
2-kanatowy progromowalny
33| 7593401 | Zigcze stupowe NTB-1 jednoobwodowe 1X6AgG szt 13,0000
34| 7593502 | Zigcze stupowe NTB-2 dwuobwodowe 2x 6AgG szt 1,0000




Strona 2

2-8 mm

Lp Symbol Nazwa J.m. Cena llo $¢ Warto $¢
35| 7590999 | Zigczka dla uziemien pretowych o $rednicy 17,2mm szt 15,0000
36| 1602500 | Zwir do betonéw zwyktych, wielofrakcyjny, uziarnienie m3 0,6160

Uwaga: zestawienie naktaddw jest raportem pomocnicznym.

Z uwagi na inng kolejno$c¢ zaokragglania, warto$¢ tego zestawienia moze nieznacznie odbiegac od wynikéw kosztorysu.



ETAP Ill - Elementy instalacji i urz adzen elektroenergetycznych - o éw. terenu AKADEMICKI ZESPOL

SZKOL
Zestawienie materiatow
Strona 1
Lp Symbol Nazwa J.m. Cena llo ¢ Warto §¢
1/ 1121099 | Bednarka stalowa ocynk. Fe-Zn25x4 kg 12,3000

2 1ooat0 | comentpotendzdCEM IR BN - CEM 1325 | kg | soo0|
workowany

R Diawica czopowa EK 186/75 | - st || 00000

| 4 1121399 | Drutstal ocynk. DFe-znfis | m| | 31200

5 8140001 |Fundamentzeb.B50 | s st | 3000

6 8140001 |Fundamentzeb.B-60 | s st | 70000

7] 7500099 | Glowicao §rednicy 17.2mm | s st | 3000

8 7500099 | Grotosrednicy 17.2mm | s st | 3000

9 7970172 | Kabel energetyczny YKY-0,6/1KV 4x6mm2 | m| | 2584400

|10, 7620503 | Koncowka kablowa rurkowa do zaprasowania na zylach| szt | | 00000,
Cu K 6mm2

| 11 7648000 | Opaska kablowa z tworzywa sztucznego OKi- | s st || a31900
ocechowana

| 12 7301612 | oprawa drogowa LED 38W IP 66/66(65) Ii kI (standard| kpl | | 30000
MPERA MINI 38W)

| 13 7399999 | oprawa stupek oswietleniowy 48W LED H=3.6m P65 | kel | | 70000
(standard KARIN 3600 LED 48W)

| 14 7580099 | Oslona rurowa gigtka do kabli, polietylenowa DVKo | m | | at0800
Srednicy: 75mm

| 15 1601800 | Piasek naturainykopany |1 my| | 214468

|16 2221421 | Piyta chodnikowa betonowa, szara - o wym. 50x50x7 | szt | | 30000
cm

|17 7951008 | Przewod YDY-450/750V 3x2,5mm2 | m| a3000

|18 7029999 | Rozlacznik bezpiecznikowy modulowy wnetrzowy nn | szt || 10000
R301/1P 25A gG

| 10 7580038 |RurainstalacyjnazPVCRB37mm | m| 135200,

|20 8110199 | shup aluminiowy anodowany SAL-6 H=6m | s st | 30000

| 21 8190601 | Shupek betonowy, oznaczeniowy pomiarowy SO | s st | 2480

| 22 7040999 | Stycznik instalacyjny modulowy SM400 2NO, 230V | st | | 10000

| 23 2380409 | Sucha zaprawa szpachlowa CeresitCR 64 | | k| | s200000

| 24 1560510 | Tasmaz foli polietylenowej do znakowaniatras | m| | 1721200
kablowych

|25 7500999 | Uchwyt krzyZowy stalowo-miedziany dia érednic | st | 30000
17,2mm

| 26 7509999 | Uziemienie pretowe, pograzalne typu GALMAR, ze stali m | | 280800
ciggnionej z warstwg Cu o srednicy: fi 17,2mm

| 27 1034701 | Wazelina techniczna niskotoplwa N (TN) | | ke | | assss

| 28 7055560 | zaciskVIKING 10mm2 | s st | s3]

|29 7055560 | zaciskVIKING 4mm2 | s st | s30

|30, 7503401 | Ziacze stupowe NTB-1 jednoobwodowe 1x6AgG | st || 100000

| 31 7500099 | Zlaczka dla uziemien pretowych o Srednicy 17.2mm | szt | | 150000

| 32 7580418 | Ziaczka kompensacyjna do rur elektroinstalacyjnychz | s2t | | 53300
tworzyw sztucznych ZCL 37

|33 1602500 | Zwir do betonow zwykiych, wielofrakcyjny, uziarmienie | m3 | | 0430
2-8 mm




Strona 2

Lp Symbol Nazwa ‘ J.m. ‘ Cena llo $¢ Warto $¢

Razem

Uwaga: zestawienie naktaddw jest raportem pomocnicznym.
Z uwagi na inng kolejno$c¢ zaokragglania, warto$¢ tego zestawienia moze nieznacznie odbiegac od wynikdw kosztorysu.



ETAP 1l - Elementy instalacji i urz adzen elektroenergetycznych - ZASILANIE URZ

ADZEN TERENOWYCH

Zestawienie materiatow

Strona 1
Lp Symbol Nazwa J.m. Cena llo $¢ Warto $¢
1| 1121099 | Bednarka stalowa ocynk. Fe-Zn25x4 kg 4,1000
2 Dlawica czopowa EK 186/160 | : st | eoo0|
R Diawica czopowa EK 186/50 | - st || sa0000,
4 7500099 | Glowicao srednicy 17.2mm | s st | 1000
5 7500099 | Grotosrednicy 17.2mm | s st | 10000
| 6 7970139 | Kabel energetyczny YKY-0,6/1KV 3xémm2 | m | | 2225600
| 7) 7980041 | Kabel sygnalizacyiny YKSY-0,6/1kV 10x15mm2 | m | | 2204800
8 7980099 | Kabel sygnalizacyiny YKSY-0,6/1kv2x1 5mm2 (YKY) | m | | 45600
9 7980099 | Kabel sygnalizacyiny YKSY-0,6/1KV3x25mm2 (YKY) | m | | 166400
|10 8990499 | Kolek uniwersainy rozporowy z wkrgtem fi 6mm | s st || s04000
11 7620505 | Koriowka kablowa rurkowa do zaprasowariana ech s || soooo
Cu K 6mm2
| 12 8319999 |ObudowaséP20 | st | 10000
|13 7540699 | Odgaleznik izolacyjny n/t instalacyjny LZ 10<25mm2 | szt | | 1020
| 14 7540699 | Odgaleznik izolacyjny n/t instalacyjny LZ 1x6/4x2,5mm2| szt | | 1020
|15 7648000 | Opaska kablowa z tworzywa sztucznego OKi- | s st || s36000
ocechowana
|16 7580999 | Osfona rurowa dzielona, polietylenowa o érednicy: | m| 0000
sztywne PS fi 160mm
|17 7580999 | Osfona rurowa gigtka do kabli, polietylenowaDVKo | m | | 1570000
$rednicy: 50mm
|18 7640999 | Oznacznik niepalny naprzewody | s st || 6720000
| 19 1601800 | Piasek naturainykopany |1 m | | 273800
| 20 7029999 | Rozlacznik modulowy wnetrzowy nn S301 C16A 1-bieg.| s2t | | 10000
| 21 7580037 |RurainstalacyjnazPVCRB28mm | m| 249600
| 22 8190601 | Slupek betonowy, oznaczeniowy pomiarowy SO | s st | 3gaw0
| 23 8310999 | tablica sterownicza T.Stw portiemi wg rys. E2a | s st | 10000
| 24 1560510 | Tasmaz foli polietylenowej do znakowaniatras | m| | 2662400
kablowych
|25 7500999 | Uchwyt krzyzowy stalowo-miedziany dia érednic | s st | 10000
17,2mm
| 26 7581110 | Uchwytpod RVS UMUZ 25-28mm | s st || so4000
| 27 7509999 | Uziemienie pretowe, pograzalne typu GALMAR, ze stalil m | | 93600
ciggnionej z warstwg Cu o srednicy: fi 17,2mm
| 28 1034701 | Wazelina techniczna niskotoplwa N (TN) | | ke | | 95240
|29 7055560 | zaciskVIKING 4mm2 | s st | 30000
| 30, 7500999 | Zlaczka dla uziemien pretowych o Srednicy 17,2mm | s2t | | 50000
| 31 7580417 | Zlaczka kompensacyjna do rur elektroinstalacyjnychz | szt | | 9840
tworzyw sztucznych ZCL 28
Razem

Uwaga: zestawienie naktaddw jest raportem pomocnicznym.
Z uwagi na inng kolejno$c¢ zaokragglania, warto$¢ tego zestawienia moze nieznacznie odbiegac od wynikéw kosztorysu.




ETAP 1l - Elementy instalacji i urz adzen elektroenergetycznych - OKABLOWANIE TELETECHNICZNE
urzadzen terenowych

Zestawienie materialow

Strona 1
Lp Symbol Nazwa J.m. Cena llo ¢ Warto §¢
1| 8079999 | Adapter jednomodowy ULTIMODE A-555D 2xLC szt 1,0000
2| 1700310 | Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM | 32,5 kg 7,0000
workowany
3 Dtawica czopowa EK 186/110 szt 26,0000
4| 1122210 | Drut stalowy okragty - miekki fi 1,0-1,8 mm kg 0,1830
5| 1122220 | Drut stalowy okragty - miekki fi 2,0-6,0 mm kg 7,3200
6| 1560399 | folia polietylenowa kg 0,3000
7 kabel swiattowdowy, jenomodowy, 4 wtékna ( np m 255,0000
ULTIMODE UNI-4SM-A)
8 Kabel zewnetrzny, FTP kat.6 zel 4 pary m 217,0000
(np.SEC6FTPG)
9 kamera IP zewnetrzna HD-PRO410DNW/H-POE MIWI | kpl 1,0000
URMET+akcesoria mont.
10| 8990499 | Kotek uniwersalny rozporowy z wkretem fi 6mm szt 86,4000
11| 8990499 | Kotek uniwersalny rozporowy z wkretem fi 8mm szt 4,0000
12| 7583099 | Listwa elektroinstalacyjna nascienna odcinek prosty LN| m 33,2800
20x10
13| 7583099 | taczniki rézne do listew elektroinstalacyjnych LN 20x10| szt 21,7600
14| KSJ-002 | Modut 1xRJ45 FTP kat. 6 szt 2,0000
15| 7580999 | Ostona rurowa dzielona, polietylenowa o srednicy: m 145,6000
sztywne PS fi 110mm
16/ 8079999 | Pigtail jednomodowy ULTIMODE PG-55S, 1xLC kpl 2,0000
17| 8320430 | Plaskownik laczacy perforowany U124 m 2,4800
18| 8499999 | pltyn poslizgowy dm3 0,0970
19| 7219999 | przelacznica skrzynkowa kamery K1 wg zestawienia kpl 1,0000
rys. E2a
20| 7580999 | Rura elektroenergetyczna z tworzywa gietkia z pilotem m 8,3200
RG(-P) 32mm
21| 8529999 | rura HDPE fi 32 mm m 388,3100
22| 8309999 | skrzynka zapasow kabla NX-441 kpl 1,0000
23| 6802402 | Sruby stalowe ocynkowane M-6 kg 0,0240
24| 1560510 | Tasma z folii polietylenowej do znakowania tras m 201,8200
kablowych
25| 7599999 | Uchwyt pod RVS U/UZ 37-50mm szt 16,8000
26| 8529999 | zasobnik ZSZZ-1 kpl 1,0000
27| 1602500 | Zwir do betonéw zwyktych, wielofrakcyjny, uziarnienie m3 0,2000
2-8 mm
Razem

Uwaga: zestawienie nakladdw jest raportem pomocnicznym.
Z uwagi na inng kolejno$¢ zaokrgglania, warto$¢ tego zestawienia moze nieznacznie odbiegac od wynikéw kosztorysu.



ETAP IIl - Elementy instalacji i urz adzen elektroenergetycznych - ZAKUP URZ ADZEN

Zestawienie materiatow

Strona 1
Lp Symbol Nazwa J.m. Cena llo $¢ Warto $¢
1 Centralka typu M7BAR 250VA szt 1,0000
2 Centralka typu ROBUS 600 FLOR 600VA szt 1,0000
3 Fotokomorki EPMB par 1,0000
4 Fotokomorki wbudowana w kolumne napedu + szt 1,0000
fotokomérka na stupku
5 Indukcyjne wytgczniki krancowe RBA1 kpl 1,0000
6 Lampa sygnalizacyjna 12V LUCYB z wbudowang szt 1,0000
anteng
7 Listwa zebata m 6,0000
8 Listwy ochronne XBA13 kpl 1,0000
9 Nalepki ostrzegawcze WA10 kpl 1,0000
10 Okablowanie systemowe + montaz systemu bramy kpl 1,0000
przesuwnej
11 Okablowanie systemowe + montaz systemu kpl 1,0000
szlabanowego
12 Okablowanie systemowe wewn. + montaz systemu kpl 1,0000
wideobramofonu
13 Petla indukcyjna KAS-1 z kablem przylaczeniowym o kpl 1,0000
L=~5m + masa zalewowa MSV
14 Pilot FL2R-S szt 2,0000
15 Ramig XBA5 (1550 mm) szt 1,0000
16 Sterownik ,SOS” reagujacy na sygnat akustyczny PIES | szt 2,0000
(YELP lub HI_LO)
17 Swiatta diodowe XBA6 kpl 1,0000
18 Wewnetrzny odbiornik radiowy OXI szt 2,0000
19 Wideo-domofon cyfrowy z 1 przyciskiem szt 1,0000
(FAM-PRO-1NPACC NT) montaz na stupku bramy
20 Wideo-monitor cyfrowy, gloSnomoéwiacy ze szklanym szt 1,0000
frontem i kolor.wys$wietlacz 7
21 Zasilacz pradu statego 230V AC/12-17V DC (DR-45-15 | szt 1,0000
(5 mod.)
22 Zasilacz pradu statego z wbudowanym rozdzielaczem szt 1,0000
wideo (PS45-15-PR0O-13 (6 mod.)
Razem

Uwaga: zestawienie naktaddw jest raportem pomocnicznym.
Z uwagi na inng kolejno$c¢ zaokragglania, warto$¢ tego zestawienia moze nieznacznie odbiegac od wynikow kosztorysu.



