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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU

A. CZESC OPISOWA

1. Opis techniczny

B. CZESC RYSUNKOWA

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projekt zagospodarowania terenu - plansza podstawowa ............... rys. A.01.1
Projekt zagospodarowania terenu - kolorystyka nawierzchni .......... rys. A.01.2
Projekt zagospodarowania terenu - zielen ............cccccceeviieiieiiiennnnnes rys. A.01.3

ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY
Projekt zagospodarowania terenu - elementy matej architektury ..... rys. A.02.1

Fragment NRT .o rys. A.02.2
Fragment NR2 ... e rys. A.02.3
Wykaz elementow matej architektury ... rys. A.02.4
OGRODZENIE

Projekt ogrodzenia na odcinku C-D ..., rys. A.03.1
Projekt ogrodzenia na odcinku D-E, E-F ............ooooiiiiiiis rys. A.03.2
Projekt ogrodzenia na odcinku D-E, wjazd od ul. Wiejskiej ............. rys. A.03.3
Projekt ogrodzenia na odcinku F-G ..o rys. A.03.4
Projekt ogrodzenia na odcinku G-H, H-I, I-J .......cccccoooiiiiiiiiii, rys. A.03.5
Projekt ogrodzenia na odcinku J-K ... rys. A.03.6
Projekt ogrodzenia na odcinku K-L, L-M ..., rys. A.03.7
Detal przesta panelowego ..........cooouiiiiiiiiiiiiiece e rys. A.04.1
Detale ogrodzenia od ul. WiejSKi€] ........cccooviiiiiiiiiiiiiiiiiiiis rys. A.04.2
Detal bramy wjazdowe] przesSuwne] ...........ccceeeeveiiiiiieeeeeiiien e, rys. A.04.3

C. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

1. Os$wiadczenie projektanta.
2. Zaswiadczenia o przynaleznosci do izby branzowej i kopie uprawnien.
3. Decyzja Podlaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw.



A. CZESC OPISOWA

1. DANE OGOLNE.

Przedmiotem opracowania jest projekt zamienny do opracowania
projektowego PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA, NADBUDOWA DOMU
STUDENTA PRZY UL. WIEJSKIEJ 16A W LOMZY. Zakres opracowania
obejmuje Il etap inwestycji dotyczgcy zagospodarowania terenu nie objetego w
poprzednich etapach budowy. Inwestycja swym zasiegiem obejmuje czes¢ dziatki
nr 10184/5.

Zakres opracowania obejmuje:
* wykonanie drog wewnetrznych, placow postojowych oraz chodnikéw wraz z
wykonaniem nowego zjazdu z ulicy Wiejskiej
* przebudowe i remont ogrodzenia dziatki od strony ulicy Wiejskiej oraz wzdtuz
granicy z dziatkami sgsiednimi od strony pd.-zach.
* budowe sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej
* wykonanie oswietlenia zewnetrznego terenu
+ dobodr i rozmieszczenie elementow matej architektury — fawek, koszy na
Smieci, latarni itp.
» zagospodarowanie nieutwardzonej czesci dziatki z przeznaczeniem na tereny
Zielone

Zakres zmian w stosunku do projektu pierwotnego zatwierdzonego
decyzja o pozwoleniu na budowe nr 62/12 z dn. 03.04.2012 dotyczy:
» zwiekszenia ilosci miejsc parkingowych z 56 na 61 miejsc
* zmiany powierzchni i obrysu nawierzchni utwardzonych chodnikéw,
drég wewnetrznych, miejsc parkingowych
- zmiana lokalizacji zjazdu z ulicy Wiejskiej, (realizowa¢ w powigzaniu z
projektem budowlanym ulicy Wiejskiej opracowanym przez Zaktad
Realizacji Inwestycji ,,DROMOBUD”)
* zmiany przebiegu trasy przytaczy kanalizacji deszczowej i kanalizacji
sanitarnej oraz zmiana lokalizacji wpustéw deszczowych
* zmiany instalacji oSwietlenia zewnetrznego, rozmieszczenia i rodzaju
opraw oraz trasy przebiegu okablowania
+ zmiany lokalizacji bramy wjazdowej, bramy wejsciowej i furki oraz
ogrodzenia w zakresie jego formy

Dane liczbowe:

Powierzchnia terenu objetego opracowaniem - 6430,4 m?
w tym:
« powierzchnia projektowanych drég i miejsc parkingowych -1 151,5 m?
* powierzchnia projektowanych chodnikow -1948,9 m?
» powierzchnia projektowanych terenéw zielonych - 3330,0 m?

Powierzchnia terenéw biologicznie czynnych stanowi 51,8 % powierzchni
terenu objetego opracowaniem.

Caly teren objety jest ochrong konserwatorskg i wpisany jest do rejestru
zabytkéw nieruchomych decyzjg Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw w
Biatymstoku z dnia 15 stycznia 1957r.

Obszar objety opracowaniem znajduje sie rowniez w strefie "OW" —

obserwacji archeologicznej (stanowisko nr 1, obszar AZP 37-76).



2. OGRODZENIE

2.1. Cokot
— nowo projektowany — wylewany z betonu B-20
— istniejgcy cokdt - nalezy rozebra¢ do poziomu ponizej przylegtego terenu i
wykona¢ nowy wylewany z betonu B-20. Dodatkowo nowg czes¢ potgczy¢ ze
starg pretami pionowymi @12 mm co 125-130 cm
— wykonczenie — na cokoftach wystajgcych ponad teren wykonac tynk
mozaikowy w kolorze jasnoszarym
— zwienczenie cokotu - czapa z kamienia naturalnego ciosanego lub z
prefabrykowanych elementéw betonowych systemowych
— przerwy dylatacyjne - uszczelniacz poliuretanowy jednosktadnikowy
2.2. |zolacja przeciwwilgociowa pionowa i pozioma — szlam uszczelniajgcy na
bazie cementu z dodatkami modyfikujgcym, izolacja typu lekkiego

2.3. Przesta
Rozwigzanie systemowe zabezpieczone antykorozyjne w systemie Duplex -
cynkowane ogniowo i malowane proszkowo kolor RAL 7016.
— na odcinku C-D od furtki do naroznika od ul. Wiejskiej - panel zgrzewany z
pretow stalowych (poziomych podwojnych i pionowych pojedynczych) na
stupkach stalowych.
« Srednica drutu poziomego (podwéjny): 2 x 6 mm
Srednica drutu pionowego: 5 mm
Wymiar oczek prostych: 50 x 200 mm.
Szerokosc¢ panela: 2500 mm.
Zakonczenie od gory drutami pionowymi o dtugosci 30 mm
Wysokos$¢ panela 1430 mm
stupki 60x40 mm, z zamontowanymi za pomocg nitonakretek uchwytami
montazowymi
* Montaz panela do uchwytu przy uzyciu stalowej listwy (ptaskownik)
— na odcinkach D-E, F-G-H, J-K-L-M wypetnienie wykonane ze stalowych
pretow o przekroju 14x14 mm z elementami metaloplastyki, zakonczenie
gornej krawedzi ogrodzenia wedtug rysunkdw.

2.4. Brama wjazdowa — przesuwna z napedem umozliwiajgcym jej otwieranie za
pomocg nadajnika radiowego, samonosna z kompletem elementdéw jezdnych,
wypetnienie jak w ogrodzeniu. Zabezpieczenia: wylgcznik przecigzeniowy,
gumowy odbojnik na czole skrzydta, fotokomorki.

2.5. Furtka i brama wejsciowa dwuskrzydtowa — wyposazone w zamek zwykty
wpuszczany, wypetnienie jak w przesle ogrodzenia.

UWAGA: Na odcinku A-B-C ogrodzenie istniejgce pozostaje bez zmian.

3. ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

3.1. Murki oporowe — z kamienia polnego ciosanego, murowane na zaprawie
cementowej z dodatkiem plastyfikatora.

3.2. Schody terenowe — z prefabrykowanych stopni betonowych na podbudowie
betonowe;.

3.3. Lawki - dtugos¢ 183cm, wysokos¢ 45¢cm, szerokos¢ 50cm, konstrukcja - stal
czarna ocynkowana zabezpieczona farbg RAL 7016 lub stal nierdzewna,
siedziska z drewna zabezpieczonego lakierem bezbarwnym.



3.4. Kosze na smieci - konstrukcja stal czarna ocynkowana zabezpieczona farbg
RAL 7016 lub stal nierdzewna, pojemnik - stal ocynkowana, wysokos¢ 100cm,
szerokos$¢ 30cm, gtebokos¢ 30cm

3.5. Latarnie — wg projektu elektrycznego

4. NAWIERZCHNIE

Chodniki, place postojowe, droga dojazdowa zostaty podzielone na dwa
rodzaje standardu wykonczenia. Nawierzchnie wokot budynku zabytkowego
nalezy realizowa¢ w standardzie podwyzszonym zgodnym z zaleceniami
konserwatorskimi.

4.1. Chodniki - na podbudowie wg proj. drogowego

— 2z kostki betonowej, ptukanej, drobnowymiarowej stylizowanej na naturalny
granit, szer. 9 cm, gr. 6 cm, kolor jasny szary (np. SEMMELROCK
NATURO lub réownowaznej)

— z kostki betonowej, ptukanej, prostokatnej stylizowanej na naturalny granit,
o wym. 15x20, 20x20, 20x30 cm, gr. 6 cm, kolor jasny szary (np.
SEMMELROCK PASTELLA lub réwnowaznej)

— elementy dekoracyjne: w chodniku z drobnej kostki granitowej grafitowej
lub bazaltowej, graniczgce z opaskg wokdt budynku bruk z kamienia
polnego

— obrzeza chodnikowe betonowe ptukane w kolorze nawierzchni,

4.2. Jezdnia i miejsca parkingowe

— droga dojazdowa przy budynku zabytkowym - z kostki granitowej 8x10 cm,
szarej, obtaczanej

— miejsca postojowe wzdtuz drogi dojazdowej — z kostki betonowej gr. 8 cm,
bezfazowej, prostokatej o réznych formatach, (np. SEMMELROCK PLATO
kolor stalowobiaty lub rownowaznej) Miejsca postojowe oddziela¢ kostkg w
kolorze porfirowym

— plac postojowy — z kostki betonowej prostokatnej gr. 8 cm w kolorach:
drogi - szare, miejsca postojowe — grafitowe, pasy oddzielajgce stanowiska
— czerwone

— istniejgcy wjazd od strony ul. Kolegialnej — z kostki betonowej gr. 8 cm jako
kontynuacja istniejgcej nawierzchni.

4.3. Schody z prefabrykowanych stopni betonowych 100x40x15 cm (np.
SEMMELROCK LIVELLO UNI lub rbwnowaznych) na podbudowie z chudego
betonu.

4.4. Opaska zwirowa wzdtuz ogrodzenia — szer. 50 cm, ze spadkiem na zewnatrz
2%. Opaske gr. 15 cm wykonac z ttucznia kamiennego lub drobnych otoczakow
na podsypce piaskowej gr. 10 cm, wytozonej agrowtokning sciotkujgcg czarng gr.
0,9 mm. Obrzeze wykonac¢ z opornikow granitowych tupanych 6x20 cm.
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WYKAZ ROSLIN

NR NAZWA OPIS ILOSC
1 Acer platangldes Globosum' — klon Gruboé¢ pia 10/12 ¢m 7 srt.
pospolity kulisty
2 | Buxus — bukszpan Nasadzenia co 15cm w | 1000 szt.
' P dwoch rzedach (75 m)
3 Juniperus horizontalis - Jatowiec Nasadzenia w rozstawie 64 szt
" | ptozacy Golden Carpet maks. 1 m :




