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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
- przebudowa przylacza kablowego nn.

Temat : PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA, NADBUDOWA DOMU
STUDENTA PRZY UL. WIEJSKIEJ 16A W LOMZY - ETAP 1II

Przebudowa przylacza kablowego nn typu

YAKXS 240mm?2, relacji PS 2-1269 — zlacze
rozdzielczo-pomiarowe budynku Domu

Studenta PWSIP.
Adres : 18-400 Lomza, ul. Wiejska 16A,
dz. nr 10184/5, 10184/3.
KAT. OBIEKTU : XXVL
JEDN. EWIDENCYJNA : 206201 1 LOMZA — MIASTO
OBREB EWIDENCYJNY : 06201_1.0001 LOMZA 1
Inwestor : Panstwowa Wyzsza Szkota Informatyki i Przedsigbiorczosci

w Lomzy; ul. Akademicka 14, 18-400 Lomza.

Projektant mgr inz. Ryszard Piorkowski 02.05.2017.
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2 El Plan sytuacyjny sieci nn skala 1:500.

3 E2nn Przebudowa przytacza kablowego nn.
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Zataczono:
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5 - Kopia: Warunki usunigcia kolizji PGE S.A O/Bialystok Rejon Lomza nr
RWUK/14/2017 z dnia 20.04.2017 r.

6 - Przedmiar robot z zestawieniem materiatbw (bez materialow
pomocniczych).

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA i SPRAWDZAJACEGO
W TRYBIE ART. 20 UST. 4 USTAWY PRAWO BUDOWLANE

My nizej podpisani posiadajqcy odpowiednie uprawnienia do projektowania w specjalnosci
instalacyjno-inzynieryjnej, nalezqcy do Podlaskiej Izby InZynierow Budownictwa oswiadczamy, ze
niniejszy projekt budowlany sporzqdzono zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

toomza, 02-05-2017 F. ..coovvveveiiieiiiaeieeeie e,
podpis projektanta
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

1. Projekt zagospodarowania terenu: Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa Domu Studenta
przy ul. Wiejskiej 16A — ETAP III; autorstwa ABP ARCHITEKCI, arch. Andrzej
Poptawski, Lomza 1112017 r.

2. Warunki usunigeia kolizji PGE S.A O/Biatystok Rejon Lomza nr RWUK/14/2017 z dnia
20.04.2017 1.

3. Wytyczne zagospodarowania terenu III etapu otrzymane od Inwestora.
4. Wizje lokalne na terenie przedmiotowego obiektu.
5. Obowiazujace normy i przepisy.

2. Cel i zakres opracowania.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa odcinka przylaczowej linii kablowej nn typu
YAKXS 240mm2, relacji st. tr. PS 2-1269 — zlacze rozdzielczo-pomiarowe budynku Domu
Studenta PWSIP w Lomzy przy ul. Wiejskiej 16A . Istn. przebieg linii koliduje z projektowanym
zagospodarowaniem terenu inwestycji ,,III etap przebudowy, rozbudowy, nadbudowy budynku
Domu Studenta Panstwowej Wyzszej Szkoty Informatyki 1 Przedsigbiorczosci w Lomzy”. Teren
objety opracowaniem potozony jest przy ul. Wiejskiej 16A w Lomzy na dziatce nr 10184/5 1 jest
wlasnoscig inwestora.

W niniejszym opracowaniu ujgto:

» przetozenie/korekte utozenia odcinka linii kablowej nn YAKXS 4x240mm?2, relacji stacja

P/S 2-1296 — ZK Dom Studenta; dtugos$¢ trasowa odcinka podlegajacego przebudowie

wynosi: ~113m, a po przebudowie dtugos¢ trasowa wyniesie ~92m .

3. Uwagi ogolne.

W ramach zagospodarowania terenu wykonane bgda docelowe niwelacje terenu pod
projektowany podstawowy, docelowy wjazd z ul. Wiejskiej. Wykonane beda réwniez: zmiany w
geometrii innych drog wewngtrznych + budowa miejsc parkingowych i chodnikow, ....

Na rozpatrywanym odcinku (— rys. E1, odcinek linii od punktu ,,1” do punktu ,,4”) istn.
trasa przedmiotowej linii kablowej nn w duzej czg$ci przebiegal pod proj. jezdnia drogi
wewngtrznej. Dodatkowo, z poréwnania rzednych z inwentaryzacji geodezyjnej ulozenia kabla z
projektowanymi rzednymi wysoko$ciowymi uksztaltowania terenu wynika, ze przykrycie linii
kablowej wynosito by ~0,4 do 0,6m.

Przedmiotowa przebudowg linii elektroenergetycznej nn nalezy skoordynowaé z robotami
dot. uksztaltowanie terenu i robotami drogowymi:

* w trakcie robdt niwelacyjnych na calym odcinku ,,1” .... ,,4” odkry¢ istn. kabel,

* dla odcinkéw na, ktorych kabel ma by¢ przektadany (,,17-72” 1 ,,3”-"4”) poszerzyC
odpowiednio wykopy dla ,,poluzowania” kabla,

* po wymierzeniu odpowiedniego odcinka dla potaczenie mufowego, kabel przetozy¢ do
wykopu liniowego wykonanego dla proj. trasy,

* na odcinku 72”-73”, gdzie bedzie niezbgdna tylko korekta glgbokosci utozenia kabla bez
zmiany trasy; odpowiednio poglebi¢ wykop liniowy, tak aby jego glebokos¢ utozenia byta
normatywna w odniesieniu do rz¢dnych docelowych terenu.

4. Czes¢ projektowa — roboty kablowe.

4.1.  Roboty kablowe.

Trase projektowanych odcinkow kablowych pokazano na rys. E1. Roboty kablowe wykona¢
pod nadzorem upowaznionego pracownika PGE Rejon Energetyczny Lomza.

Kable w ziemi nalezy ulozy¢ zgodnie z warunkami podanymi w Polskiej Normie PN-76/E-
05125 "Elektroenergetyczne 1 sygnalizacyjne linie kablowe", N SEP-E-004 "Elektroenergetyczne i
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sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i1 budowa" oraz ,,Wytycznymi budowy urzadzen
elektroenergetycznych PGE Dystrybucja: Tom 6. ,,.Linie napowietrzne i kablowe niskiego napigcia”;
wersja 04 2011; zatwierdzone 30.12.2011 r.

Przejscia kabli pod jezdnia drogi wewngtrznej nalezy wykonaé za pomoca tzw. ,,przekopu”,
w odpowiednich przepustach rurowych HDPE, np. typu A 110 PS. Glgboko$¢ utozenia przepustow
pod jezdniami powinna wynosi¢ 1,0m. Ewentualne kolizje z istniejacymi i projektowanymi
urzadzeniami uzbrojenia podziemnego terenu: proj. kable nalezy utozy¢ w rurach ostonowych
dzielonych HDPE np. typu A 110 PS, lub ewentualnie wykona¢ odpowiednie zabezpieczenie
krzyzowanego elementu liniowego, ktory znajdzie si¢ nad kablem, stosujac odpowiednie rury
ostonowe dzielone, o odpowiedniej $rednicy, np. typu A ...PS.

Na catej dlugosci kabla w odstgpach co ~10m, przy podej$ciu do przepustow, oraz w innych
charakterystycznych miejscach trasy (zalamania trasy), na kabel zalozy¢ opaski informacyjne
jednoznacznie identyfikujace kabel.

Dla potaczenia odcinkow kabli nn stosowa¢ odpowiednie zestawy montazowe
termokurczliwych muf przelotowych; nn 0,6/1kV, np. serii POLJ-01/4x150-240.

Na zataczonym planie sytuacyjnym wskazano miejsce lokalizacji polaczenia mufowego —
proj. trasa jest wyraznie krotsza niz dotychczasowa ~20m. Koncowke odcigtego kabla zda¢ do
magazynu RE Lomza . Zaleca si¢ wykonywa¢ wykopy liniowe na catej dtugosci r¢cznie. Wykopy
po utozeniu kabla nalezy zasypywa¢ warstwami zaggszczajac je zgodnie z PN. Przed odtworzeniem
nawierzchni nalezy wykona¢ badania zageszczenia gruntu i po uzyskaniu pozytywnych wynikow
przystapi¢ do odtworzenia nawierzchni.

Ewentualne przewody uzioméw (bednarka ocynkowana) prowadzone wzdluz tras
kablowych uktada¢ na dnie wykopu kablowego pod podsypka.

4.2.  Elementy ochrony przeciwporazeniowe;j.

W zakresie instalacji przeciwporazeniowych, zgodnie z wymaganiami przepisow PN-IEC

60364 oraz normy P SEP-E-0001, oraz zgodnie z wymaganiami PGE Dystrybucja S.A., oraz

zgodnie z wymaganiami branzowych przepisow eksploatacji urzadzen elektroenergetycznych,

przewiduje sig:

a) sie¢ nn PGE Dystrybucja S.A. pracuje w systemie uziemien "TN-C" i stosowane jest jako system
ochrony dodatkowej ,,samoczynne odlaczanie zasilania”,

b) projektowana przebudowa/przetozenie linii kablowych nn nie spowoduje zmiang warunkow
ochrony przeciwporazeniowej — zaklada sig, Ze nie zmieni si¢ dlugo$¢ kablowa przedmiotowe;j
linii,

¢) po zakonczeniu robot wykonaé odpowiednie badania/kontrole stosowanych srodkow.

6. Uwagi koncowe.

6.1. Calos¢ robdt wykona¢ zgodnie z aktualnie obowiazujacymi przepisami ,,PBUE” i
,»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”, przy Scistym
wspotdziataniu z generalnym wykonawcq i shuzbami nadzoru inwestorskiego.

6.2. Uzyte w dokumentacji nazwy wyrobow i elementow, ktore wskazuja lub moglyby
kojarzy¢ si¢ z producentem lub firma, nie maja na celu preferowanie wyrobu lub materialow
danego producenta lecz wskazanie na wyrob, material lub element, ktory powinien posiadaé
cechy — parametry techniczne nie gorsze od zalozonych w dokumentacji oraz spelnia¢
warunki kompatybilnosci z istniejacymi i funkcjonujacymi urzadzeniami w obiekcie.

7. Normy i przepisy zwigzane.

1. PN-76/E-05125; ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie 1
budowa.”

2. N SEP-E-004; "Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa".
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PN-EN  50341-1:2013-03E; ,Elektroenergetyczne linie napowietrzne pradu
przemiennego powyzej 1 kV. Czg$¢ 1: Wymagania ogdlne. Specyfikacje wspdlne.”

N  SEP-E-001; ,Sieci elektroenergetyczne  niskiego  napigcia.  Ochrona
przeciwporazeniowa”.

PN-HD 60364-x:xxxx; Instalacje elektryczne niskiego napigcia.

PN-IEC 60364-x-xxxx; Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Wytyczne budowy urzadzen elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A.:

Tom 6. ,,Linie napowietrzne i kablowe niskiego napigcia”; wersja 04 2011; zatwierdzone
30.12.2011 r.

Ustawa ,,Prawo budowlane”.

Ustawa ,,Prawo energetyczne”.

. Ustawa o zuzytym sprze¢cie elektrycznym i elektronicznym z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U.

22005, Nr 180, poz. 1495).

mgr inz. Ryszard Pidrkowski
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Informacja BIOZ.

- przebudowa przylacza kablowego nn.

Obiekt : PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA, NADBUDOWA DOMU STUDENTA
PRZY UL. WIEJSKIEJ 16A W LOMZY - ETAP III

Adres obiektu : 18-400 Lomza, ul. Wiejska 16A,
dz. nr 10184/5, 10184/3.

Inwestor : Panstwowa Wyzsza Szkota Informatyki i Przedsigbiorczosci w Lomzy
ul. Akademicka 14, 18-400 Lomza.

Nie wystepuja przestanki, warunkujace konieczno$¢ opracowania planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia - okreslone w art. 21a. Prawa budowlanego.

Przewidywane roboty budowlane nie beda trwaé dtuzej niz 30 dni roboczych i1 jednocze$nie nie
bedzie przy nich zatrudnionych wigcej niz 19 pracownikéw, a pracochtonno$¢ robodt, nie bedzie
przekracza¢ 500 osobodni.

W trakcie budowy nie begdzie wykonywany zaden z rodzajow robdt budowlanych,
wymienionych w art. 21a, ust. 2.

Opracowatl: mgr inz. Ryszard Piérkowski
Y.om.31/90
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Oznaczenie kancelaryjne zgloszenia pracy geodezyinej|GN.|1.6640.2552.2016

|Migjscowos¢ m. Lomza, ul.Wiejska, dz. nr 10184/5
Jednostka ewidencyjna |identyfikator 206201_1
nazwa tomza
Obreb ewidencyjny identyfikator 206201_1.0001
nazwa tomza
Skala mapy 1:500
tokatnych plaskich
Uktad wspotrzednych prosto arllyc praskie 2000/7
wysokosci Kronsztadt 1960
Data opracowania mapy 15.12.2016 1.

Sekcje mapy zasadniczej| 7.195.29.25.4.4; 7.195.30.21.3.3; 7.194.29.05.2.2; 7.194.30.01.1.1
Oznaczenie granic obszaru, ktory byt przedmiotem

aktualizacji
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WOIENORA tomiviski :

. Xomza......, dnia gﬂilpca 19 .90. r.

(pieczeé)

g tom.31/90

'DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych .funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § .4 uste2, § 7 i § 13 ust. 1 pkt. ... 4 it Qe

rozporzgdzenia Ministra Gospodarki. Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.

oraz z 1988r. Nr 42, poz.334/

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza

sie, ze: Obywatel(®¥ ... Ryszard Waldemar PIORKOWSKI

(imie i nazwisko)

magister inzynier elektryk

(tytul naukowy — zawodowy)

urodzony@) dnia .2220e v 19 54 r. we Vroctawiu '

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania samodzielnych funkcji ..

(rodzaj funkeji) \ ' i

_ . instalacyjno~inzynieryjne]
w specjalnosci _ et on S T e
(rodzaj specjalnosci techniczno-budowlanej)

nia elektroenergetycznee.
WA Kr/144/ 86 r. MA BUA-14 1.000 DN 12 884 5-86

(specjalizacja zawodowa)



1/

2/

Ryszard Waldemar PISRKOWSKI

ObyWatel(BE) ... oo jest upowainidny(@ do:

(imie i nazwi'éko)

sperzadzania projektow sieci i instalacji elektrycznych - obejmujacych
instalacje elektryczne, napowietrzne i kablowe linie energetyczne, stacje
1 urzadzenia elektroenergetyczne.

w budownictwie osdéb fizycznych - do kierowania, nadzorowania i kontrolowaniz
budewy, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdw
sieci 1 instalacji elektrycznych oraz oceniania i badania stanu technicznegc

W zakresie sieci i instalacji elektrycznych - obejmujacych instalacje ele-

k%f&czne, napbwietrzﬁe i kablowe linie energetyczne, stacje i urzadzenia
elektroenergetyczne.

& spowatnienta WOJSEWODY ~
© Mgr dnd. arch. Jacek Mieszhowski

(podpis i pieczeé)
O
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-5JU-9MZ-2J3 *

Pan Ryszard Waldemar Piérkowski o numerze ewidencyjnym PDL/IE/1140/01

adres zamieszkania ul. Kazariska 16/41, 18-400 tomza

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-15 roku przez:

Wojciech Kaminski, Przewodniczgcy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidiowy




tomza dnia 20.04.2017 r

Nr RWUK/14/2017

Panstwowa Wyzsza Szkota informatyki
i Przedsiebiorczosci w tomiy

ul. Akademicka 14

18-400 tomza

WARUNKI USUNIECIA KOLIZJI

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 06.04.2017 nr RWUK/14/2017 okresla sie nastepujgce warunki
przeniesienia, odtworzenia lub przebudowy urzadzen elektroenergetycznych bedgcych whasnoscia PGE
Dystrybucja 5.A., kolidujacych z projektowanym:

zagospodarowaniem terenu zwigzanym z przebudows, rozbudows i nadbudows budynku Domu
Studenta PWSIP przy ul. Wiejskiej w tomiy,

1. Miejsce wystepujgcej kolizji: tomza ul. Wiejska dz. nr 10184/5, 10184/3.

2. Urzadzenia wchodzace w kolizie z projektowang inwestycjg, bedgce wiasnoscig Spotki:

(nalezy okresli¢ parametry obiektdw podlegajacych przebudowie np.: — nazwa obiektu, rodzaj urzadzen, typ

linii, przekrd] przewodow oraz inne dane charakteryzujgce obiekt):

- kablowa linia nN 0,4 kV typu YAKY 4 x 240: zasilanie z P/S 2-1296 kierunek ztacze kablowe ZK Dom
Studenta PWSIP.

Stan techniczny przedmiotowych urzadzen elektroenergetycznych jest dobry oraz umoiliwia ich

wykorzystywanie do dostarczania energli elektryczne] do odbiorcow zgodnie z przepisami prawa

i wymogami dla tego typu urzadzen oraz celem, dla ktdrego maja stuiyé. Przedmiotowe urzgdzenia

elektroenergetyczne sg stale wykorzystywane do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcdw.

3. Ewentualna zmiana lokalizacji urzgdzen wskazanych w punkeie 2 jest moiliwa wylgcznie w  przypadku
zawarcia ze Spotka umowy 1 pokrycia wszystkich kosztow zwigzanych ze zmiang lokalizacji ww. urzadzen
{projekt umowy wg wzoru 3a}.
4. W celu usunigcia przewidywane] (wystepujgce]) kolizji nalezy:
a) przeniesé/odtworzy¢ urzadzenia zwigzane z usunieciem kolizji, stosuigc ,Wytyczne do budowy
systemdw elekiroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A.", w zakresie:

— demontaz istniejacej linii kablowe]j nN 0,4 kV bedzie moiliwy po wybudowaniu zastepczego
odcinka linii kablowe]j w miejsce niekolidujgce z projektowanym zagospodarowaniem terenu.

b) wykona¢ projekt budowlany i wykonawczy, =zawierajgcy oddrzielng czes¢ dotyczaca
budowy/przeniesienia urzadzer elektroenergetycznych, a takie przewidywaé Koniecznosc
zabezpieczenia ciagtosci dostaw energii elektrycznej:

rwigzany z usunigciem kolizji istniejacych urzadzen energetycznych z projektowang
przebudows, rozbudowa i nadbudowg budynku Domu Studenta PWSIP przy ul. Wiejskiej w
tomzy.



c) uzgodni¢ dokumentacje projektowa w Rejonie Energetycznym tomia w zakresie
przeniesienia/odtworzenia urzgdzen elektroenergetycznych,

d) uzyska¢ pozwolenia na budowe przeniesionych/odtworzonych urzadzen lub dokonaé zgtoszenia, o
ktérym mowa w art. 30 Ustawy z dnia 7.07.1994 . Prawo Budowlane (tj.
Dz.U. z 2016 r. poz. 290 z pdin. zm.),

e) uzyskaé zgody wiascicieli gruntow, na kidrych zostang usytuowane urzadzenia energetyczne,
sporzadzone w formie umow, gdy w wyniku usuniecia kolizji przenoszone/ odiworzone urzgdzenia
zostang umieszczane na nieruchomoscl, ktére] wiascicielem lub uzytkownikiem wieczystym nie
jest Inwestor. Wymagane jest, by zafgcznikiem do umowy cywilno-prawnej — zgody zawartej z
wiascicielem dziatki bylo uwidocznione usytuowanie urzadzeni na dziafce (ksero z trasy)
potwierdzone podpisami stron,

f) pozyska¢ tytut prawny do nieruchomosci, na  ktorej zlokalizowane  zostang
przebudowane/przenoszone/odiworzone urzgdzenia w postaci:

- decyzji zezwalajgcej PGE Dystrybucja S.A. na umieszczenie urzadzen w pasie drogowym, w sytuac]i, gdy
przebudowywane urzadzenia po zakonczeniu procesu usunigcia kolizji zostang w catosci zlokalizowane w
pasie drogowym. W sytuacji zas, gdy przebudowywane urzadzenia wykorzystywane sg wytgcznie na cele
zwigzane z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, a takie na cele zwigzane z
potrzebami obstugi uzytkownikdw ruchu, a koszt usuniecia kolizji zgodnie z przepisami prawa poniesé
powinna Spdtka — zobowigzanie Inwestora do nieodptatnego, umownego uZzyczenia pasa drogowego w

celu lokalizacji urzadzen elektroenergetycznych,

- w przypadku kolizji z drogami — pozyskania przez Inwestora decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej {ZRiD) wydany w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz.U. z 2015r. poz.2031 z pdin. zm.);
Tytu} prawny, o kiorym mowa w lit. f) winien zostaé¢ dostarczony Spdtce przed dokonaniem demontazu
urzadzen.
g} przediozyc do uzgodnienia harmonogram wykonywania prac,
h) przeniesé/odtworzyé urzadzenia zwigzane z usunieciem kolizji,
i} zdemontowad urzadzenia zwigzane z usunieciem kolizji,
i} rozliczy¢ sie ze Spotkg z materiatéw pochodzacych 2 demontazu urzadzen zwigzanych z usunieciem
kolizji,
5. Najpdiniej w dniu podpisania protokotu odbioru technicznego Inwestor udzieli Spétce lub zapewni
udzielenie przez wykonawce robot lub dostawce materiatdw 36-miesiecznej gwarancji, liczonej od
dnia pozytywnego odbioru technicznego, na wykonane roboty budowlano-montazowe i
dostarczone urzadzenia elektroenergetyczne.

6. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotka umowy okreslajgcej sposob | warunki usuniecia
kolizji oraz zawierajgcej oswiadczenia, o ktdrych mowa w pkt 8 i 9 ponizej zgodnie ze wzorem

umowy stanowigcym zatacznik do niniejszych Warunkoéw.

7. Zawarcie z PGE Dystrybucja S.A. umowy okreslajgcej sposob i warunki usuniecia koliz]i zgodnie z
zatgcznikiem do niniejszych Warunkéw jest warunkiem dopuszczenia do prac na kolidujgcych

urzgdzeniach elektroenergetycznych.

8. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotka umowy, w ktdrej zawarte bedzie oswiadczenie
Inwestora, iZ zostat poinformowany przez Spétke oraz przyjmuje do wiadomodci, ze urzgdzenia
elekiroenergetyczne, ktére podiegajg przeniesieniu, odtworzeniu badz przebudowie w ramach
usuniecia kolizji stanowig wtasnos¢ Spotki zardéwno w trakcie usuwania kolizji, jak 1 po usunieciu
kolizji. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotka umowy, w ktore] zawarte bedzie



10.

11.

oswiadczenie Inwestora, iz zostat poinformowany oraz przyjmuje do wiadomosci, i2 nakiady na
istniejace urzadzenia Spodtki, urzadzenia odtworzone w catosci badi w czesci z innych elementow
niz pochodzace z demontazu oraz nowo wybudowane urzadzenia stajg sie wiasnoscig Spofki z
chwilg pofaczenia z siecig elektroenergetyczna Spotki. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze
Spétka umowy, w ktore] zawarta bedzie informacja, iz w zwigzku z powyiszym usuniecie kolizji
wigie sie z obowigzkiem wydania Spdice do niezakidconego posiadania czedei sieci
elektroenergetycznych {w tym urzadzen elektroenergetycznych), ktéra ulegla przeniesieniu,
odtworzeniu badZ przebudowie wraz z naktadami oraz nowo wybudowanymi urzadzeniami w
ramach usuniecia kolizji, niezwtocznie po usunieciu kolizji. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia
ze Spotkg umowy, w ktdre] zawarte bedzie oswiadczenie Inwestora, iz potwierdza i akceptuje

powyisze.

inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotkg umowy, w kidrej zawarte bedzie oéwiadczenie
Inwestora, iz zostaf poinformowany przez Spdtke, Ze w przypadku wspotfinansowania planéw
inwestycyjnych [nwestora ze Srodkéw wspdinotowych, Inwestor zobowigzany jest zrealizowac
inwestycje w sposéb, ktory umoiliwi Inwestorowi wydanie Spdtce do niezakidconego posiadania
czesc sieci elektroenergetycznych {w tym urzadzen elektroenergetycznych), ktéra ulegta
przeniesieniu, odtworzeniu badZ przebudowie wraz z nakfadami oraz nowo wybudowanymi
urzadzeniami w ramach usuniecia kolizji, niezwlocznie po usunigciu kolizji. Inwestor zobowigzany
jest do zawarcia ze Spdtkg umowy, w ktdrej zawarte bedzie oswiadczenie Inwestora, iz potwierdza
i akceptuje powyisze.

Termin waznosci Warunkdw ustala sie na 24 miesigee od daty ich wydania.

Od niniejszych warunkow usuniecia kolizji stuzy prawo wniesienia odwotania w terminie 21 dni od

daty ich wydania.

Niniejsze Warunki Usuniecia Kolizji bez zawartej umowy na przeniesienie/odtworzenie nie stanowia
podstawy do rozpoczecia realizacji prac budowlano montazowych. Warunkiem dopuszczenia do prac
na kolidujgcych urzadzeniach elektroenergetycznych jest zawarcie umowy pomiedzy Stronami.

Informujemy, e w obrebie projektowanego zagospodarowania mogg znajdowaé sie rownie:
urzgdzenia energetyczne nie stanowigce majatku PGE Dystrybucja 5.A.
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w ust. 1 za kazdy dziert zwioki. Jezeli jednak zwtoka Inwestora przekroczy 40 dni kalendarzowych
Spotka moze odstapic od umowy i dochodzi¢ kary umowne] na zasadach okreslonych w ustepie 2.

4. Jezeli szkoda przekracza wysokos¢ kary umownej, Spclka uprawniona jest do zgdania
odszkodowania na zasadach ogdinych.

5. Obowigzek wydania Spofce do niezakiéconego posiadania czesci sieci elektroenergetycznych (w
tym urzgdzer elektroenergetycznych), ktdra ulegta przeniesieniu, odtworzeniu badz przebudowie
wraz z naktadami oraz nowo wybudowanymi urzadzeriami w ramach usuniecia kolizji,
niezwlocznie po usunieciu kolizji nie ma wplywu i nie ogranicza roszczer Spotki wobec Inwestora
z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania niniejsze] umowy, w tym uprawnien
wynikajacych z tytutu udzielonej gwarancji.

6. Inwestor ponosi odpowiedzialnoscé za skutki ztozonych aswiaidczen.

84

1. Podpisany bez zastrzeien przez Spdtke protokdt rdawecrzo-odbiorczy stanowié  bedzie
potwierdzenie usuniecia przez Inwestora kolizji.

2. Protokot zdawczo-odbiorczy, o ktdrym mowa w ust. 1 zawierad bedzie w szczegdlnosci wykaz
przeniesionych/odtworzonych lub przebudowanych urzgdzen, a zatgczniki do niego stanowié
beds :

1}  dokumentacja powykonaweza,

2}  inwentaryzacja geodezyjna,

3)  kosztorys robdt objetych Protokotem Odbioru Technicznego, stanowigcy podstawe
okreélenia wartosci przedmiotu przekazania w tym zakrcsie,

4) dokument ksiggowy stanowigcy podstawe privjecia srodka trwalego na majatek

Spatki,
g5
Zatwierdzajacym ze strony Spotki ww. protokdt bedzie .o, , 28§ ze strony Inwestora
86
Prawa Autorskie
1. Inwestor gwarantuje, ze:
1) przystuguja mu w catoici i na wylacznosi¢ autorskie prawa majatkowe do

dokumentacji technicznej, o ktérej mowa w § 2 pki 1 oraz § 4 ust. 2 pkt 1 umowy (zwanej
dalej ,,Dokumentacjg”), w tym wylgczne prawo zerwalania na wykenywanie zaleznych
praw autorskich w stosunku do Dokumentacji oraz wylaczne prawo rozporzadzania
Dokumentacjg na polach eksploatacji wymienionych w ust. 3 lub tez najpdzniej w dniu
wydania dokumentacji bedg mu przystugiwaty,

2) nie istniejg zadne ograniczenia praw wshkasanych w pkt 1 powyzej, ktore
uniemozliwiatyby [nwestorowi przenies¢ autorskic prawa majatkowe na Spdtke, w
zakresie opisanym w ust. 3 niniejszego paragrafu;

3} autorskie prawa majgtkowe do przedmiotu usiowy nie sg i nie bedg przedmiotem
zastawu lub innych praw na rzecz osob trzecich i rostang przeniesione na Spdtke bez
zadnych ograniczen lub obcigien;

2. Zchwilg wydania egzemplarzy Dokumentacji lub ktérejko!vwiek czesci Inwestor przenosi na rzecz
Spotki bez koniecznosci skiadania w tym zakresie dodatiowego oéwiadczenia woli autorskie
prawa majatkowe do Dokumentacji na polach eksploatacii wskazanych w ust. 3 niniejszego
paragrafu. Z chwilg nabycia praw majatkowych auctorskich Spotka nabywa wlasnosé
egzemplarzy/nosnikdw, na ktérych utrwalono dokumentacig, co do ktdrych nastepuje nabycie
tych praw,

3. Nabycie autorskich praw majatkowych, o ktérych mowa w ustepie poprzedzajacym nastepuje na
wymienionych ponizej polach eksploatacji:

1) utrwalanie i zwielokrotnianie dokumentacji dowalng technika w dowolnym miejscu i
czasie w dowolnej liczbie w szczegdinosci popr-ecz wykonanie fotokopii, slajdow,



Data opracowania: 2017-03-02

PRZEDMIAR ROBOT

Nazwa zamoéwienia:

Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa Domu Studenta przy ul. Wiejskiej 16A — ETAP Il przebudowa
przytacza kablowego nn

Adres inwestycji: tomza ul. Wiejska 16A
Zamawiajacy: Panstwowa Wyzsza Szkota Informatyki i Przedsiebiorczosci w tomzy, ul. Akademicka 14, 18-400 Lomza

Rodzaje robét wedtug Wspdlnego Stownika Zamdwien

45316100-6 Instalowanie urzadzen os$wietlenia zewnetrznego

Dokument opracowano przy pomocy programu KOSZT_KD



Data utworzenia: 2017-03-02

Przebudowa, rozbudowa, nhadbudowa Domu Studenta przy ul. Wiejskiej 16A — ETAP Il przebudowa
przytacza kablowego nn

Spis dziatéw przedmiaru roboét

Strona 1
Dziat kosztorysu Symbol CPV
1. ELEMENTY SIECI KABLOWYCH PGE DYSTRYBUCJA SA. 45316100-6

1.1. Demontaze.

1.2. Roboty kablowe.




Data utworzenia: 2017-03-02
Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa Domu Studenta przy ul. Wiejskiej 16A — ETAP Il przebudowa
przytacza kablowego nn

Tabela przedmiaru roboét

Kod ‘oz
Nr pozyciji Nur?1er Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!osc
przedmiaru STWIiORB j-m.
1 2 3 4 5 6
Dzial nr 1. ELEMENTY SIECI KABLOWYCH PGE
DYSTRYBUCJA SA.
[CPV: 45316100-6 ]
Dziat nr 1.1. Demontaze.
1 KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli. Sposéb wykonania wykopu - reczny, | 1 m3 40,0000
0701-0200 grunt kat. 1l
- odkrycie kabla elektroenergetycznego nn
2 KNNR 5 Zasypanie rowow dla kabli. Sposéb wykonania wykopu - reczny, | 1 m3 40,0000
0702-0200 grunt kat. 1l
3 KNNR 9W Kable wieolozytowe uktadane w ziemi. Demontaz, kabel o masie| 100 0,1000
0801-2000 do 5,5 kg/m, grunt kat. IlI-IV m
- kabel YAKXS 4x240mm2 do przetozenia !
4 KNNR 9W Kable wieolozytowe uktadane w rurach ostonowych, blokach 100 1,0600
0803-1000 betonowych lub kanatach zamknietych. Demontaz, kabel o m
masie do 5,5 kg/m
- demontaz oston rurowych kabel YAKXS 4x240mm2 do
przetozenia !
5 KNNR 9W Mufy zeliwne przelotowe na kablach energ.wielozyt.o izolacji i 1 szt 1,0000
0805-0500 powtoce z tworzy sztucz.w rowach kabl. Mufa na kablu o
przekroju zyt do 240 mm2
- mufa przelotowa nn typu POLJ-01/4x150-240
Dziat nr 1.2. Roboty kablowe.
6 KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli. Sposéb wykonania wykopu - reczny, | 1 m3 49,0000
0701-0200 grunt kat. Il
7 KNNR 5 Zasypanie rowow dla kabli. Sposdb wykonania wykopu - reczny, | 1 m3 49,0000
0702-0200 grunt kat. 1l
8 KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci 100 1,8400
0706-0100 do 0,4m m
9 KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci 100 0,2000
0706-0200 do 0,6m m
10 KNNR 9W Zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych. Rury 100 0,3600
0814-0100 ochronne dwudzielne z PCW o s$rednicy do 110 mm m
- rura ostonowa dzielona A 110PS
11 KNNR 5 Uktadanie kabli w rowach kablowych - reczne. Kabel o masie do| 100 0,7000
0707-0500 5,5kg/m, przykryty folig kalendrowang z PCW m
- kabel YAKXS 4x240mm2 z demontazu
12 KNNR 5 Badanie linii kablowej Sredniego napiecia, niskiego napiecia i 1 1,0000
1302-0300 sterowniczej. Badanielinii kablowej NN 4-zytowej odcin
ek
13 KNNR 5 Badania i pomiary instal.uziemiajacej, piorunochronne;j i 1 szt 1,0000
1304-0500 skutecznosci zerowania. Rodzaj instalacji lub badania:

skutecznos¢ zerowania, pomiar pierwszy




Data utworzenia: 2017-03-02

Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa Domu Studenta przy ul. Wiejskiej 16A — ETAP Il przebudowa
przytacza kablowego nn

Zestawienie materialow

Strona 1
Lp Symbol Nazwa J.m. Cena llos¢ Wartos¢
1 Dtawica czopowa EK 186/110 szt 15,0000
. 2| 7648000 | Opaskakablowa z tworzywa sztucznego OKi- | s st| | 90000
ocechowana
" 3| 7580999 | Oslona rurowa dzielona, polietylenowa o srednicy: | m| ] s74400
sztywne PS fi 110mm
4 1601800 | Piaseknaturanykopany | m | | 118240
| 5| 8190601 | Stupek betonowy, oznaczeniowy pomiarowy SO | s st| | 2,00
| 6| 1560510 | Tasmaz foli polietylenowe] do znakowania tras | m | 728000
kablowych
7 1034701 | Wazelina techniczna niskotoplwa N (TN) | | ke | | 14000
8| 7630209 | Zestaw mufy przelotowej nn POLJ-01/4x150-240 | s st| | 10000
Razem

Uwaga: zestawienie naktadow jest raportem pomocnicznym.
Z uwagi na inng kolejnosc¢ zaokrgglania, wartosc tego zestawienia moze nieznacznie odbiegac¢ od wynikdw kosztorysu.
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