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|. CZESC OPISOWA.

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO PRZYACZA
KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJNA ZADANIU PRZEBUDOWA,
ROZBUDOWA | NADBUDOWA DOMU STUDENTA PRZY UL. WIEJRIEJ 16A

W LOMZY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
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. INWESTOR.

Inwestorem jest Ratwowa Wysza Szkota Informatyki i Przedbiorczaci w Lomzy
ul. Akademicka 14 18-400 taia .

3. ZAKRES OPRACOWANIA | DANE OGOLNE

Opracowanie zawiera projekt budowlano-wykonawczylgczy kanalizacji sanitarnej i
deszczowej do przebudowywanego Domu Studenta priyiajskiej 16A w Lonzy.

Z uwagi na zty stan istniggych przyhczy kanalizacyjnych przewidziano ich przebugow
Pozwoli to na wiéciwe odprowadzanigciekow i wéd opadowych . Nowe pragkze kanalizacji
deszczowe] wraz z wpustami, odwodnieniami liniowympodiczeniami rur spustowych
pozwoli na widciwe odwodnienie utwardzonych powierzchni na texrgmbsesji oraz dachow
budynkdw.

4. OPIS PRZYETYCH ROZWI4ZAN.

4.1 Przygcze kanalizacji sanitarnej

Przyhcze odprowadzage scieki sanitarne z przebudowanego obiektu zaproyedtm
do kanatu sanitarnegp 0,3 m. w ul. Nadnarwieskiej poprzez istniggy odcinek przycza do
posesji .

Projektowane przytze naley wykona z rur PCV@ 200 i 160 mm klasy S stosowanych do
kanalizacji zewastrznej. Pogczenia kielichowe rur PCV gézy¢ na uszczelki gumowe
sprzedawane w komplecie z rurami. Rury malektada& na wyrownanym podtau piaskowym
grubaci 10 cm. Po utgeniu rurau naley wykona& obsypk i nasypk z piasku grubgci 30 cm
Przefcia przezsciany betonowej studni na kanale i fundamentu hkdywykon& w tulei
ochronnej z uszczedk

Jako studzienki rewizyjne zastosowano studniecgdw betonowychp 1,0 m zgodnie z norm
PN-92/B-10729 z wiazami typu C 25¢ 600 mm PN-EN 124.2000.
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Przed zasypaniem rurau przytacze nalgy zgtost do odbioru przez MPWIK
w tomzy ul. Zjazd 23.

4.2 Przygcze kanalizacji deszczowej

Odprowadzenie wéd opadowych z dachow i terenu wrearych posesji przewidziano do
istniegcego kanatu deszczowegp 315 mm  w ul. Wiejskiej. Wody opadowe z terenu
utwardzonych posesji zostanodprowadzone poprzez separator piasku i produktow
ropopochodnych. Dobrano separator produktéw ropopdaych koalescencyjny zintegrowany
z osadnikiem piasku PSK-H KOALA 11 30/3000. Prd@kane przycze naley wykon& z rur
PCV @ 3151 200 i 160 mm klasy S stosowanych do kaagjizzewrgtrznej . Podczenia
kielichowe rur PCV 4czy¢ na uszczelki gumowe sprzedawane w komplecie zmiurRury
nalezy uktada& na wyrownanym podia piaskowym grubici 10 cm. Po ulgenie rurau nalery
wykona obsypk i nasypk z piasku grub&i 30 cm Przdgia przez betonowdciany
studzienek wykonaw tulei ochronnej z uszczelk

Jako studzienki rewizyjne zastosowano studzienkkreggow zelbetowych@ 1,0 m. zgodnie
z normyg PN-92/B-10729 z wihazami typu C 25@ 600 mm PN-EN 122000.
Odprowadzenia woéd opadowych z terendw utwardzonyaobesji przewidziano za pompc
typowych wpustow  betonowych @ 0,50 m wyposzonych w kra¢ zeliwng drogows na
zawiasach i z ryglami zabezpiecagimi typu jezdniowego Klasy C z PN-EN 124.2000
I osadnikiem; gibokas¢ czesci osadowej wpustu — 1,0 m oraz odcinki odwodnidim@awego

z rusztem .Przykanalikigézace wpusty ze studniami rewizyjnymi na kanale, pide@no z rur
PVC ¢ 0,2 m analogicznej klasy jak i rur&anatu.

Podhczenia rur spustowych rynien nayavykona zgodnie z zaiczonym rysunkiem .

Przegcie przyhcza pod jezdniul. Wiejskiej naley wykona przeciskiem w rurze ostonowe.
Przed zasypaniem pragize naley zgtost do odbioru przez Ugd Miejski w Lonry.

4.4 Likwidacja istniegcych odcinkow przyiczy kanalizacyjnych

Na likwidowanych odcinkach istnggych przyhczy naley zdemontowé piyty
nastudzienne wraz z wlazami kanatowymi i gérnymglem studni rewizyjnych. Nagtnie
otwory po likwidowanych studniach rewizyjnych zaa§pospotk i zagsci¢ warstwami po 30
cm. Dodatkowo naley zabetonowawyloty kanatdéw §czace sé z czynn czescig kanatu.

5. TECHNOLOGIA WYKONYWANIA ROBOT.

Przed przyspieniem do robot ziemnych Przegsiorstwo Geodezyjne powinno
wytycz\¢ trasy uzbrojenia i lokalizagjobiektéw na przyczach .
Zaktada s wykonywanie wykopow szerokoprzestrzennych , @erm mechanicznym na odkiad.
Z uwagi na specyfik terenu, w ktorym &g wykonywane wykopy zaktadaeskoniecznéé
wykonania 10%gcznie.
Rozbidrka i odtworzenie nawierzchnketg zostato w ogci drogowej projektu.
Na skrzyowaniach z istnigcym uzbrojeniem podziemnym oraz w beseaniej jego bliskéci
wykopy naley wykona recznie z zachowaniem szczegolnej oatgci. Odkopane kable
zabezpieczy rurami ostonowymi typu ,Arot”. Roboty prowadzna zasadach olélenych w
uzgodnieniach ich wigicieli.
Uktadanie warstwy podsypki, mortaurocggow oraz roboty budowlane, winny odbyisic
w wykopie suchym i zabezpieczonym zgodnie z PN-843B35.
Po odbiorze robot montawych wykopy nalgy (zgodnie z norm BN-83/8836-02)zasypywa
piaskiem do wysokai 0,30 m nad wierzch rury. Resztasypki do rzdnych projektowanych
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moze stanowd grunt sypki bez kamieni i ¢&ci organicznych. Zagszczenie gruntu wykonywa
do osagnigcia wskanika zagszczenials = 0,95zgodnie z BN- 72/8932-01. Dopuszczg Si
wykonanie podsypki i obsypki rura z gruntu rodzimego. Ostategzdecyzg dopuszczajca
takie rozwgzanie powinien pod§ Inspektor Nadzoru w zataosci od rzeczywistej sytuacji
stwierdzonej w czasie wykonywania wykopdw. W prajja natrafienia w czasie wykonywania
wykopow na grunt organiczny lub géimalezy go usug¢, zasgpi¢ pospétk i zagscic.

6. ODDZIALYWANIE INWESTYCJI NASRODOWISKO.

Planowana inwestycja nie wplywa w sposéb zpegz na srodowisko. Wody
z nawierzchni drogowych odprowadzanedd do istniejcej kanalizacji deszczowej. Dla
wykonania kanatu nie przewiduje¢gkonieczngéci usuwania istnigcych drzew ani krzewow.
Jedyn ucigzliwoscig dlasrodowiska lgdg prace mechaniczne zygane z wykonywaniem kanatu
deszczowego .

7. PROBY | ODBIORY.
7.1 Rodzaje bada

Odbiory techniczne roboét sktadagie z odbioru technicznego gxiowego dla robot
zanikapcych i odbioru technicznego kcowego po zakczeniu robot. Badania przy odbiorze
powinny by zgodne z normPN-EN 1610.

7.2 Odbidr techniczny czsciowy

* Odbiorom czsciowym podlegaj nastpujace elementy robot:
- roboty ziemne - wykopy (zabezpieczenia wykopszalunki, oznakowanie, wykonanie
wykopu i podiaa),
- roboty montaowe - zastosowane materiaty, jakowykonania zcz, zgodnél
z dokumentag;
- roboty ziemne - zasypanie.
* Wykonane przycza powinny by dwukrotnie zinwentaryzowane poprzez uprawnionego
geodet - przed zasypaniem oraz po zasypaniu i uzbrojenglementy armatury naziemnej —
wiazy studzienek rewizyjnych.

7.3 Odbidr techniczny kaicowy

Odbiorowi kaacowemu podleggj
» zbadanie zgodroi dokumentacji technicznej ze stanem faktycznymwentaryzacj
geodezyja,
» zbadanie zgodrici protokétu odbioru wynikow bada stopnia zagszczenia gruntu
zasypki wykopu,
» zbadanie rozstawu studzienek kanalizacyjnych , wWppusdeszczowych, odwodrie
liniowych, zasuw i hydrantow p.po

Wyniki bada powinny by wpisane do dziennika budowy, ktory z :
= protokétami odbioréw agciowych,
= projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,
= wynikami stopnia zagszczenia gruntu zasypki wykopu,
» jnwentaryzacj geodezyjn,
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nalery przekaza inwestorowi wraz z wykonanym pragzem.
Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy wykonaniu odbioru
technicznego kicowego.
Teren po budowie przewoddéw kanalizacyjnych powinibyt doprowadzony do
pierwotnego stanu.
Kierownik budowy jest zobowrany, zgodnie z art. 57 ust.l. p.2 ustawy Prawo
budowlane, przy odbiorze koowym ztary¢ oswiadczenia:
= 0 wykonaniu przyczy zgodnie z projektem i warunkami pozwolenidbndowe,
= 0 doprowadzeniu do naigtego stanu i poeglku terenu budowy, a ta& —
w razie korzystania — ulic gsiadugcych nieruchomsxi.

8. UWAGI KQVCOWE.
Catas¢ robot wykoné zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioobot sieci

kanalizacyjnych — COBRTI INSTAL - ZESZYT 9 oraz dokentacy technicza,
obowigzujgcymi normami i przepisami, a tai& z zachowaniem przepisow BHP.

OPRACOWAL
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