PRZEKROJ NORMALNY DROGI 01-04 i PARKINGOW ()
lok wg rysunku 2E

WG LOKALIZACII RYS. SYTUACYINEGO i RYS "WYMAGANIA WYGLADU NAWIERZCHNI"

wg. PRZEKROJU 2-2

jezdnia typ F (*) nawierzchnia podwyzszonego standardu
CHODNIK

UWAGA - o:

kostka kamienna

znaczono wg wytycznych architekta :
hnia podwyz standardi

(%) nawierzcl
816 cm (jasna szara lub bordo)-kostka drobrowymiarowa phukana np "Naturo®
3a[4om podsypka technologiczna cementowo piaskow
€a[5 om umocnienia i wyréwnania podioza po rob. oo - kruszywu naturaine
(modut Ep na powierzhni warstwy VSS min 90 Mpa , Ew/Ep<2,2)
( zageszczenie dna koryt - wzmocnienie podioza)

typ B

(#) nawierzchnia typowego standardu

OPISANE NAZWY KOSTEK LUB PLYTEK SA PRZYKLADOWE
W TRAKCIE REALIZACJI PRZEDSTAWIC DO AKCEPTACJI PROPOZYCJE PREFABRYKATOW

9

kraweznik15 x 30

na fawie bet.C12/15

gt. koryta 15 cm 2a ] 8 cm- kostka betonowa stalowobiata ltp - zalec. kostka bezfazowa
proj. chodnik szer{1.5m 1y raweznik15 x 30 na fawie bet z oporem dalacm typ B
chodnik typ F [przy stanowiskach inwalidzkich obnizony np przekig] 3- 4a|T5 cm (16 dla stabilizacji cementem- 5a) typ
< yp na tawie bet.C12/15 B[10cm 2]10em-(911) 2a| 8 cm- kostka betonowa stalowobiata ltp - zalec. kostka bezfazowa
(uwaga *) gh. koryta 37-38 cm 3] 4cm 0 3al dcm o
T8 cm (20 dia stabilizacji cementem) T5cm (16 dla stabilizacji cementem- 5a)
12041 120,44 i0em & ) 120,35
+0.10,, 0.12 720,32 120,44 720,16 gt koryta 42 -44 cm 120,10 gl. koryta 37-38 cm 120,25 0.02
2% 0.02 o O @ 0,10 wg niwelety 20 -0,22 5 504 20,10
— o o - 270 7
0,06 ; !
T - L
é 1 OO nawierzchnia postojowa zatoki z kostki . . 5
€8 2 X gt koryta 44 cm (*) nawierzchnia podwyzszonego standardu
§§ H gbmﬁgn‘\(e krawe zsmka dia |Inwanu . a (*) nawierzchnia podwyzszonego standardu
58 Swiatlo kraw. patrz rys. sytuacyjny- rzedne
898 Y SR 1@ 5,00 ; 5,00
o N &7 *
ES
®6=
. 17,00 A
UWAGA (*): Zalozono, ze chodniki posiadajg pochylenie w kierunku trawnikow

aby zasila¢ woda zielen, jesli nie bedzie to mozliwe ze wzgledu na odcinkowe zaglgbienie niwelety

sig pochylenie w kierunku jezdni i sptyw wody przez wpusty uliczne.

NAWIERZCHNIA NA DRODZE 02-05 Z KOSTKI KAMIENNEJ Paw‘iaerzchnie zatok post. i ciggu PJ
typ A N " .
jezdnia typ A - podwyzszonego standardu jezdnia typ B - podwvzszcnego standardu

- kostka betonow: Itp

nawierzchnia typ F - podwyZzszonego standardu
CHODNIK typ F

816 cm (jasna szara Itp)-kostka drobnowymiarowa plukana np "Naturo"
a4 cm podsypka technologiczna cementowo piaskowa 1:4
6a]5 em umocnienia i wyréwnania_podioza po rob. bud. - kruszywo naturaine
WARSTWY NAW. CHODNIKOWYCH: (modut Ep na powierzchni warstwy VSS min 90 Mpa , Ew/Ep<2,2)
- = ( zageszczenie dna koryt - wzmocnienie podioza)
gf. koryta 15 cm

2]10cm - (9/11) kostka kamienna granitowa - zalec. kostka bez'azowa

S koryta 42 44 cm gt. koryta 37-38 cm
WARSTWY NAWIERZCHNI JEZDNI |1 TECHNOLOGICZNE:

1- kostka wibroprasowana 8 cm jezdnie - wg typowego standardu- typ nawierzchni "C"
1a- kostka wibroprasowana 8 cm postoje - prostokatna grafitowa (miejsca postojowe typ "D")

2- kostka kamienna granitowa 9/11 - wg proj. nawierzchnia podwyzszonego standardu typ"A"

2a- kostka betonowa r?talowoé)lata Itp - Zalecan% ko&%tka b%zfazowa do akceptacji roboczej . . .
- wg proj. nawierzchnia podwyzszonego standardu typ"| 3- podsypka cem- plaskowa 13 Data: MARZEC 2017 Pieczqtka i podpis :
PODSYPKI technologiczna 4 cm . P o
3- podsypka cem- piaskowa 1:3 technologiczna 4 cm i 8 cm dla bruku z kamienia polnego 8 cm dla bruku z kamienia polnego | Projektant: mgr inz. ylowicz
3a- podsypka cem- piaskowa 1:4 technologiczna 4-5 cm 3a- podsypka cem- piaskowa or upr. 26/80/ WEPP W-w
3b- podsypka piaskowa technologiczna 4-5 cm 1:4 technologiczna 4-5 cm
3b- %)odsypka piaskowa
WARSTWY PODBUDOWY echnologiczna 3-5 cm
4- kruszywo tamane 90% (przekruszenie min 90%) 18 cm stabilizacja mechaniczna 6a- kruszywo naturalne warstwa 1:50 FI‘"""*‘ .
4a- kruszywo tamane 90% (przekruszenie min 90%) 15 cm stabilizacja mechaniczna wzmacniajaca pod chodniki 5 cm " flebuldwall ;9§ﬁ%lkiwa£°mu ?Et'll'j,ggnta P P P
55- Eruszywo stalgillizowane cementem %gcm - g,g Mga - alltematywajt‘ WM/:W/ przy ul. Wiejskiej wtomzy L]
a- kruszywo stabilizowane cementem 16cm a - alternatywa 4a L X 1/W/2017
6- kruszywo naturalne warstwa mrozochronna 10 cm kraweznik15 x 30 na fawie z oporem bet.C12/15 —E KONSTRUKCJE JEZDNI BRIY PRIVBYEONICE
6a- kruszywo naturalne warstwa wzmacniajaca np pod chodniki 5 cm obrzeze chodnikowe 30 x 8 (25x6) wibroprasowane 3.1 przekréj normalny jezdnie 03-318 W-wa. Strumykowa 404/57

O)r

ia podwyzszonego standardu

7- kostka betonowa 6 cm plukana np "Pastella” 15x20,20x20,20x30 kolor jasny szary Itp - do akceptagji roboczej  typ E
8- kostka betonowa 6 cm ptukana np "Naturo" drobnowymiarowa jasny szary Itp - do akceptacji roboczej typ F
9- kostka bazaltowa gr ok 6 cm kolor ciemny grafit - do akceptacji roboczej- wytyczne architekta typ G

(#) nawierzchnia typowego standardu
10 - kamien polny otoczak - bruk naturalny rézne kolory $r. 12/18 - enklawy przy bud. szkoty
11 - kostka betonowa 6 cm prostokatna kolor szary Itp - standard typowy - do akceptacji roboczej

typ H
typ |

PRZEKROJ NORMALNY DROGI MANEWROWEJ i PARKINGOW
lok wg rysunku 2E

wg. PRZEKROJU 11-11 -

nawierzchnia typ "I" ia typowego : WG LOKALIZACII RYS.
CHODNIK typ |
t1leom (ssarah UWAGA - oznaczono wg wytycznych architekta :

kostka betonowa (#)

SYTUACYINEGO i RYS "WYMAGANIA WYGLADU NAWIERZCHNI"

3] (*) nawierzchnia podwyz

35 om podsypka technologiczna piaskowa
(modut Ep na powierzchni warstwy VSS min 90 Mpa , EW/Ep<2,2)
( zageszczenie dna koryt - wzmocnienie podioza)

standardi
(#) nawierzchnia typowego standardu

ja realizacyjna

NAWIERZCHNIA NA DRODZE 05-07 -O 8- 09 -010 nawierzchnie miejsc postojowych parkingu

gt koryta 11cm typ C nawierzchnia typowego standardu ty%D ntawi%rzchnia typowego standardu
. . . . N ) y jezdnia typ
@ nawierzchnie miejsc postojowych parkingu jezdnia typ C 1l Bom
ly%D nawieDrzchnia typowego standardu 1]8em
j ia t) [Zom " ~
kraweznik15 x 30_na fawie bet z oporem " % 148.:;\“ (modut E z bad. plyta VSS min 120 Mpa Ew/Ep<2,2) (16 da stabiizaci cementer- 52)
brzy stanowiskach inwalidzKich obnizony np przekio] 3-3 1; 8om S0 i —
[ fawe bet C12/15 % 15 cm ( 16 dla stabilizacji cementem- 5a) ] gt koryta 37-38 cm
*
(uwaga ) (#) nawierzchnia typowego standardu 670 om gt. koryta 40 cm #)
121.53 12157 -T— wg ustalonej niwelety 06-08 #)
+0.06 5o 0.10 12145 g;kwa 37-38 cm patrz rysunek rzednych parkingu 12141 121,54
o NE" 1% #) 72;)7,:70 1,2% 121,47 | 0,00 1% -0,016 2,5% -0,10 08%
- — N _— 7
2 , =
I o e —
@ _ | -
%
23 | chodnik typ "I" i i i ]
§: P nawierzchnia postojowa gtéwnego parkingu nawierzchnia postojowa gtéwnego parkingu
£2 ! ’
E% proj. chodnik szer. 1,5m L Y 5,50 5,00
ﬁé 1 ,50 N jezdnia manewrowa
9
B 17,00
" UWAGA (*):  Zatozono, ze chodniki posiadaja pochylenie w kierunku trawnikéw

OPISANE NAZWY KOSTEK LUB PLYTEK SA PRZYKLADOWE
W TRAKCIE REALIZACJI PRZEDSTAWIC DO AKCEPTACJI PROPOZYCJE PREFABRYKATOW

NAWIERZCHNIA NA DRODZE 05-07 -O 8- 09 -010
typ C nawierzchnia typowego standardu
jezdnia typ C

typ D nawierzchnia typowego standardu
jezdnia typ D

278 om (modut E z bad. plyta VSS min 120 Mpa Ew/Ep<2,2)
m

gt. koryta 40 cm gt. koryta 37-38 cm

WARSTWY NAWIERZCHNI JEZDNI | TECHNOLOGICZNE:

1- kostka wibroprasowana 8 cm jezdnie - wg typowego standardu- typ nawierzchni "C"
1a- kostka wibroprasowana 8 cm postoje - prostokatna grafitowa (miejsca postojowe typ "D")

2- kostka kamienna granitowa 9/11 - wg proj. nawierzchnia podwyzszonego standardu typ"A"

2a- kostka betonowa stalowobiata Itp - zalecana kostka bezfazowa - do akceptaciji roboczej
- wg proj. nawierzchnia podwyzszonego standardu typ"B"

PODSYPKI
3- podsypka cem- piaskowa 1:3 technologiczna 4 cm i 8 cm dla bruku z kamienia polnego
3a- podsypka cem- piaskowa 1:4 technologiczna 4-5 cm
3b- podsypka piaskowa technologiczna 4-5 cm

WARSTWY PODBUDOWY
4- kruszywo tamane 90% (przekruszenie min 90%) 18 cm stabilizacja mechaniczna
4a- kruszywo tamane 90% (przekruszenie min 90%) 15 cm stabilizacja mechaniczna
5- kruszywo stabilizowane cementem 20cm - 2,5 MPa - alternatywa 4
5a- kruszywo stabilizowane cementem 16cm - 2,5 MPa - alternatywa 4a
6- kruszywo naturalne warstwa mrozochronna 10 cm
6a- kruszywo naturalne warstwa wzmacniajaca np pod chodniki 5 cm

3- podsypka cem- piaskowa 1:3 Data: MARZEC 2017 Pieczqtka i podpis :
technologiczna 4 cm . .
8 cm dla bruku z kamienia polnego | Projektant: mgr inz. Jerzy Przybylowicz
3a- podsypka cem- piaskowa nr upr. 26/80/ WBPP W-w
1:4 technologiczna 4-5 cm
3b- %)odsypka piaskowa
echnologiczna 3-5 cm -
6a- kruszywo naturalne warstwa e : 1:50 Temat: )
wzmacniajgca pod chodniki 5 cm Przebudowa i rozbudowa Domu Studenta
N projoa przy ul. Wiejskiej 16A w tomzy ETAP il P PJ P
kraweznik15 x 30 na fawie z oporem. bet.C12/15 o :‘/:W/2017 KONSTRUKCJE JEZDNI
obrzeze chodnikowe 30 x 8 (25x6) wibroprasowane 3-2 przekréj normalny parking w_asjm'_“Y Pmﬁm‘s‘mmmws‘l

nawierzchnie miejsc postojowych parkingu

nawierzchnia typ "I" nawierzchnia typowego standardu
CHODNIK typ |

1116 cm ( szara ltp)

3b]35 cm podsypka technologiczna piaskowa
(modut Ep na powierzchni warstwy VSS min 90 Mpa , EW/Ep<2,2)

(zageszczenie dna koryt - wzmocnienie podioza)
ol. koryta 11cm

WARSTWY NAW. CHODNIKOWYCH:

(") nawierzchnia podwyzszonego standardu

7- kostka betonowa 6 cm ptukana np "Pastella” 15x20,20x20,20x30 kolor jasny szary Itp - do akceptacji roboczej typ E
8- kostka betonowa 6 cm ptukana np "Naturo" drobnowymiarowa jasny szary Itp - do akceptacji roboczej typ F
9- kostka bazaltowa gr ok 6 cm kolor ciemny grafit - do akceptacji roboczej- wytyczne architekta typ G

(#) nawierzchnia typowego standardu
10 - kamien polny otoczak - bruk naturalny rézne kolory $r. 12/18 - enklawy przy bud. szkoty
11 - kostka betonowa 6 cm prostokatna kolor szary Itp - standard typowy - do akceptacji roboczej

typ H
typ |

PRZEKROJ NORMALNY I CHARAKTERYSTYCZNY PJ i CHODNIKOW
wg. PRZEKROJU 17-17

nawierzchnia typ F - podwyzszone

6 cm ( jasna szara Itp)-kostka drobnowymi
m podsypka technologiczna cementow

gl koryta 15 cm

|5 cm umocnienia i wyrownania_podioza po rob. bud. - kruszywo naturalne
[ (modul Ep na powierzchni warstwy VSS min 90 Mpa , Ew/Ep<2,2)
( zageszczenie dna koryt - wzmocnienie podioza)

lok wg rysunku 2E

UWAGA - oznaczono wg wytycznych architekta :
(*) nawierzchnia podwyz standardi
(#) nawierzchnia typowego standardu

go standardu

iarowa plukana np "Naturo"
0 piaskowa

nawierzchnia ciagu PJ

NAWIERZCHNIA - o
typ G (%) nawierzcl

jezdnia typ G
KOSTKA BAZALTOWA

askalciek - pas ozdobny kontrastowy

enklawy ozdobne przy bud. szkoty
nia podwyzszonego standardu

jezdnia typ H -bruk z kamienia polnego
10]12/18 cm kamieri polny segregowany kolorystycznie

G[T0cm (modut E z bad. plyta VSS
min 100 Mpa Ew/Ep<2,2)
gl. koryta ok.30 cm

m
(modul E z bad. plyta VSS min 100 Mpa Ew/Ep<2,2)

gt. koryta 20 cm
(zageszczenie dna koryt - wzmocnienie podioza)

WARSTWY NAWIERZCHNI JEZDNI | TECHNOLOGICZNE:
1- kostka wibroprasowana 8 cm jezdnie - wg typowego standardu- typ nawierzchni "C"

1a- kostka wibroprasowana 8 cm postoje - prostokatna grafitowa (miejsca postojowe typ "D")
2- kostka kamienna granitowa 9/11 - wg proj. nawierzchnia podwyzszonego standardu typ"A"

2a- kostka betonowa stalowobiata Itp - zalecana kostka bezfazowa - do akceptacji roboczej
- wg proj. nawierzchnia podwyzszonego standardu typ"B"

1
1

PODSYPKI
3- podsypka cem- piaskowa 1:3 technologiczna 4 cm i 8 cm dla bruku z kamienia polnego
3a- podsypka cem- piaskowa 1:4 technologiczna 4-5 cm
3b- podsypka piaskowa technologiczna 4-5 cm

WARSTWY PODBUDOWY
4- kruszywo tamane 90% (przekruszenie min 90%) 18 cm stabilizacja mechaniczna
4a- kruszywo tamane 90% (przekruszenie min 90%) 15 cm stabilizacja mechaniczna
5- kruszywo stabilizowane cementem 20cm - 2,5 MPa - alternatywa 4
5a- kruszywo stabilizowane cementem 16cm - 2,5 MPa - alternatywa 4a
6- kruszywo naturalne warstwa mrozochronna 10 cm

6a- kruszywo naturalne warstwa wzmacniajaca np pod chodniki 5 cm UWAGA () :

Zatozono, ze chodniki posi
kraweznik15 x 30 na tawie z oporem bet.C12/15

>
3 Q typ B
o AN jezdnia typ B - podwyzszonego standardu
X RS 2a| 8cm - kostka betonowa stalowobiata ltp
> 10142118 om -k = -zalec. kosika bezfazowa
™ QT 4a|T5cm (16 dia stabilizacji cementem- 5a)
< ciek z kostki bazallows] 0,55 N 6[10cm 121.90
= typ nawierzchni G w8 = .
b gt koryta ok 30 om Q % gl koryta 37-38 cm slo
2 ks A
m typH S N
_ yf") wer WPB | y2p.47 12059
2y 20% ® Y
IS
syl 140 255 . 335 |
S +
I3 wpust 120,39 I} wura 3,05
Qf
g.g proj. bruk wg (") proj. chodnik szer. 2,40 m |
S8 typunawierzchniH  CHODNIK typ F CHODNIK typ E KOSTKA PLUKANA 15X20,20X20,20X30 CHODNIK typ F KOSTKA PLUKANA DROBNOWYMIAROWA
L% 76 em ( jasna szara Itp)-kostka drobnowymiarowa plukana np "Naturo” 86 cm ( jasna szara Itp)-kostka drobnowymiarowa pukana np “Naturo”
53 a4 om podsypka technologiczna cementowo piaskowa 1:4 3a |4 om podsypka technologiczna cementowo piaskowa 1:4
23

typ H (%) nawierzchnia podwyzszonego standardu

WARSTWY NAW. CHODNIKOWYCH:

i dodatkowo zasilaja zielert wodami opadowymi

3- podsypka cem- piaskowa 1:3 | " . I
technologiczna 4 cm Data: MARZEC 2017 Pieczqtka i podpis :
8 cm dla bruku z kamienia polnego . N
3a- podsypka cem- piaskowa Projektant: mgr in2. Jerzy Przybytowicz
1:4 technologiczna 4-5 cm o upr. 26/80/ WBPP W-w
Eodsypka piaskowa
lechnologiczna 3-5 cm
6a- kruszywo naturalne warstwa
wzmachniajgca pod chodniki 5 cm [l 1:50 Temat: .
. Przebudowa i rozbudowa Domu Studenta
obraste chadnikowe v przy ul. Wiejskiej 164 w tomzy eTaP I | PP JP
30 x 8 (25x6) wibroprasowane 1/M/2017 KONSTRUKCJE JEZDNI i
iadaja pochylenie w kierunku trawnikow  [Rysunek NR : 33 przekréj normalny PJ i chodniki w_malﬁ'mwm

6a]5 cm umocnienia i wyréwnania_podioza po rob. bud. - kruszywo naturaine
gt. koryta 15 cm(modut Ep na powierzchni warstwy VSS min 90 Mpa , EW/Ep<2,2)

( zageszczenie dna koryt - wzmocnienie podioza)
nawierzchnia typ E - podwyzszonego standardu

6a5 cm umocnienia i wyréwnania_podioza po rob. bud. - kruszywo naturalne
gl koryta [15 om (modut Ep na powierzchni warstwy VSS min 90 Mpa , Ew/Ep<2,2)
(zageszczenie dna koryt - wzmocnienie podioza)

nawierzchnia typ F - podwyZzszonego standardu

(*) nawierzchnia podwyzszonego

7- kostka betonowa 6 cm ptukana np "Pastella” 15x20,20x20,20x30 kolor jasny szary Itp - do akceptacji roboczej
8- kostka betonowa 6 cm ptukana np "Naturo" drobnowymiarowa jasny szary Itp - do akceptacji roboczej

9- kostka bazaltowa gr ok 6/7 cm kolor ciemny grafit - do akceptacji roboczej- wytyczne architekta

(#) nawierzchnia typowego standardu

0 - kamien polny otoczak - bruk naturalny rézne kolory $r. 12/18 - enklawy przy bud. szkoty

1 - kostka betonowa 6 cm prostokatna kolor szary Itp - standard typowy - do akceptaciji roboczej

B

OPISANE NAZWY KOSTEK LUB PLYTEI
W TRAKCIE REALIZACJI PRZEDSTAWI

PRZYKLADOWE
AKCEPTACJI PROPOZYCJE PREFABRYKATOW




