TABELA TECHNOLOGI | ILOSCI RODZAJOW NAWIERZCHNI - ZALACZNIK DO RYS NR 2

OPIS KONSTRUKCII - PLYTKI / KOSTKA | PEYTKI / KOSTKA KOSTKA BRUK POLNY podbudowa | podbudowa
TYP NAWIERZCHNI | ZALECENIA - WYGLAD RODZAJ ELEM KOSTKA KOSTKA BET.8 CM oM 6 CM bazaltowa 6/7 SEGREGOWANY PODSYPKA kruszywo kruszywo
WG RYS 3 DO AKCEPTACII | GRANITOWA BEZFAZOWA _ grafitowa - 13/17 lub TECHNOLOGICZNA |tamane 18 tamane
REPREZENTACYJNA | drobnowymiarowa " "
INWESTORA czarna OTACZAKI RZECZNE cm 15cm
. : piaskowa lub
cze$é¢ A- NAWIERZCHNIE O PODWYZSZONYM STANDARDZIE m?2 m?2 m?2 m? m?2 m?2 ] m?2 m?
cem-piaskowa
kostka granitowa cem-piaskowa 1:3
A 9/11 JEZDNIA 493 grub. 4 cm 493
JEZDNIA PJ cem-piaskowa
kostk t.8cm ’
B ostka bet. 8 c ZATOKI 635,6 1:4 grub. 4 cm 635,6
cem-piaskowa
E ptytki ptukane 6 cm CHODNIK 282 4 p
’ 1:4 grub. 4 cm
cem-piaskowa
F kostka ptukana 6 cm CHODNIK 382 4 p
’ 1:4 grub. 4 cm
kostka bazaltowa 6/7 strefa - 13
G pasy szer. 0,70 ; 0,55 ; chodnikéw IR ORI 2
grub. 4 cm
0,45 OPASKI/ CIEK
kamien polny otaczaki cem-piaskowa 1:3
H 13/17 105'5 grub. 8 cm
RAZEM ZBILZONE CENY | TECHNOLOGIA 493 635,6 664,8 50 105,5 X 493 635,6

cze$¢ B - NAWIERZCHNIE O TYPOWYM / NORMALNYM

STANDARDZIE

kostka betonowa
wibroprasowana 6

kostka betonowa
wibroprasowana 8

kostka betonowa
wibroprasowana 8

Uwaga: obowigzuje zageszczenie dr

cm cm cm
CHODNIK NA . | ok . .. L
| kostka prostokatna ZAPLECZU 133 piaskowa grubosci wyréwnac i zagescié podto:
szara Itp 3-5cm 90 Mpe
SZKOtY
kostka JEZDNIA cem-piaskowa
C wibroprasowana | )\ EwRroWA 569,1 1agrub 4cm | 2091
8cm
kostka .
) JEZDNIA cem-piaskowa
D wibroprasowana PARKINGI 449,4 1:4 grub. 4 cm 449,4
8cm
RAZE |\/| ZBILZONE CENY | TECHNOLOGIA 133 10 18,5 RAZEM PODBUDOWY | WARSTWY Z KRUSZYWA NATURALNEGO czAiczB 1062, 1 1085

suma wszystkich powierzchni utwardzonych

3100,4

m2






warstwa
warstwa i
wyrownawczo . . .
mrozochronna . uwagi do wygladu i kolorystyki -
wzmacniajaca . B
10 cm kruszywo zalecenia do akceptacji
5 cm kruszywo
naturalne
naturalne
wymaga sie przedstawienia powierzchni
m2 m2 . .. .
prébnych do akceptacji wykonawcze;j -
uzgadnia nadzor, inwestor i arch.
493 ew np. kostka STAROMIEJSKA "ARTE" TYTAN -
KOLOR SZARY
kostka bet. wibroprasowana lub np.
635’6 "PATIO"stalowobiaty - uzgodni¢ na roboczo z
architektem i inwestorem
282 4 np "PASTELA"15x20;20x20;20x30 bet ptukana
’ kolor np. jasny szary wg wyt. architekta
382 4 np "NATURO"kostka drobnowymiarowa bet
’ ptukana kolor np. jasny szary wg wyt. arch.
ELEMENT OZDOBNY ROZDZIELAJACY
NAWIERZCHNIE
105 5 dobrac kolory i wielkosci - utozy¢ na zaprawie lub 8
’ cm podsypki cem-piaskowej 1:3
1284,1 664,8

1a koryta wg wymagat opisanych na rys 3.2

odbiory jakosciowe uzgodnienia ogdlne
koloru, ksztattu i fazy kostki

ze ( dno koryta) modut Ep VSS min
1, Ew/Ep<2,2

typowy chodnik z kostki lub ptytek
wibroprasowanych

zageszczenie

typowa naw. z kostki 8 cm

5691 dna koryta wg ) .
’ wibroprasowanej
rys 3.2
zageszczenie typowa naw. z kostki 8 cm
449,4 dna koryta wg |wibroprasowanej - podziat stanowisk
rys 3.2 kolorem
2302,6 664,8
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