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PRZEKROJE CHARAKTERYSTYCZNE DROGI O1-04 i PARKINGOW PRZEKROJE CHARAKTERYSTYCZNE DROGI O1-04
, -
PRZEKROJ 1-1 - lok wg rysunku 2E :
nawierzchnia typ F UWAGA - oznaczono wg wytycznych architekta :
CHODNI (*) nawierzchnia podwyZzszonego standardu-wymagana akceptacja realizacyjna
Al6em ) (#) nawierzchnia typowego standardu kraweznik15 x 30 ) . X
wmmmﬂ 14 na awie Zwirowe] W nawierzchnia typ F - podwyzszonego standardu
= o CHODNIK typ F
X 8]6 cm ( jasna szara Itp)-kostka drobnowymiarowa plukana np "Naturo”
N 3a|4 cm podsypka technologiczna cementowo piaskowa 1:4
gt koryta 15 cm e ypB typ A typ B i’ fareen N_‘ﬂ%%_u__amﬂﬂmﬁﬁmﬁwﬁ__ ﬂwﬁﬁw Qm%ﬂ,”:%u ;ﬂuﬂm&wmﬂw.wwv_zm __| 2x krawezniki5 x 30 _na fawie bet z oporem typ A
proj. chodnik szer. 2,95 m wh wea W 10 cm - (9/11) Nﬂm 8 cm- kostka betonowa stalowobiala Itp - zalec. kostka bezfazowa AWn A.Nmuwwwmmam dna Koryt - wzmocnienie podioza) poczatek kraweznika zjazdowego na ciag PJ I,Nﬁ dw MM - (9r11)
Sa] 4cm 7 Bl 4 gt. koryta 15 cm 31 o
1981 W “w Ey (16 dla stabilizacji cementem- 5a) ﬂﬂ ﬁﬂmm (20 dia stabilizacji cementem) \W “ w mm (16 dla stabilizacji cementem- 5a) m 2 . ot W [18em ( mm.c Mw stabiizaci cementem) 090 |
4 119,87 gl. koryta 37-38 cm "o koryta 42 -44 cm "ot koryta 37-38 cm o I 120,70 i .
119,78 1-2% wg niwelet ) N 120,76 ’ wg niwelety 120,78 |
A L2% NL119,75 2% 119,64 g niwelely 2% asn o 2,5% 119,65 R 12053 o S 12082 120,64 v _2,5% g
S - S ——— 0, 4
“““““““““ 006 AN ! m 1,5% \ W
\
2 A s, B s W W] ;W 1 I —— I
m 2 1,65 1,30 nawierzchnia postojowa zatoki z kostki g!. koryta 44 cm | (") nawierzchnia podwyzszonego standardu " i N\ obnizanie kraweznika . . ;5
_Zs5l s y (%) nawierzchnia podwyzszonego standardu A . 2 . | p y: g proj. chodnik szer. 3,30 m Swiatio kraw. +2-6 cm (") nawierzchnia podwyzszonego standardu
© 82 d (*) nawierzchnia podwyzszonego standardu . O —
853 2,95 5,00 5,50 I 5,00 3,30 7,05 5,90 5,00
m 82 chodnik typ F (modul E z bad. plyta VSS min 120 Mpa EW/Ep<2,2) L 3,00
883 H
R 17,00
(*) nawierzchnia podwyz jo | L -
UWAGA (*): Zatozono, ze chodniki posiadaja pochylenie w kierunku trawnikow Studzienka
aby zasila¢ woda zielen, jesli nie bedzie to mozliwe ze wzgledu na odcinkowe zagtebienie niwelety
dopuszcza sie pochylenie chodnikdéw w kierunku jezdni i sptyw wody przez wpusty uliczne. WU-I-A v NN m —Axou m m
nawierzehnia typu. | X UWAGA - oznaczono wg wytycznych architekta :
typ (e} 2 I ew bariera lub pachold odblaskowe 4x U-2 (*) nawierzchnia podwyzszonego standardu-wymagana akceptacja realizacyjna
2 a poczatku 1 pylon odblaskowy U-7 ) !
1] 8 cm kostka standardowa [ 2 4] (#) nawierzchnia typowego standardu
i £ 12160~
¢$.ﬂ__ (ew. 5 grub. 20 cm) W f v kraweznik15 i (20)x 30 _nalawie bet zoporem  typy A B-31
Tt koryta 40 42 cm 3 121.20 ] nawierzchnia ciggu wzmocnienie krawedz! “ocbojowe] 2 J10 cm - (@11) L X . -
121,24 ) 121,11 ” _1121,70) jezdnia typ B- podwyzszone fdu e naroznik ogrodzenia do wzmocnienia lub obnizenia
i —— ’ q
72147 I ot betenone siioyEe o SN T[M0an ot koryta 42 44 om 12410 121.40
4a |15 om (16 dla stabilizacji cementem- 5a) & N N
\ | 6[10cm W ~ |~ 120,90
“/ (modul E z bad. plyta VSS min 100 Mpa EW/Ep<2,2) . " !
CHODNIK modui E 2 bad. pl min pa Ew/Ep 3 mwmwm_mmmmhw%m ch N \Ngm:% wg niwelety F 120,82 g
S
| 2,15 5,50 Data: MARZEC 2017 Pieczqtka i podpis : N | 12065 Data: MARZEC 2017 Pieczqtka i podpis
PRZEJSCIE PIESZYCH . . , . . .
kraweznik obnizony Projekiant: mgr inz. ._MNO \vﬂﬁxﬂgﬁ gonizenie Kraugznlka-10cm 0,65 , Projektant: mgr inz. ,_M\NMO \vﬂxﬂs_ﬁ
. X nr upr. v nr upr, "
(#) nawierzchnia typowego standardu . cigg PJ (") nawierzchnia podwyzszonego standardu
mE,m<NDmﬂx>m Sprawdzajqcy PROJEKT WIKONANCZY — NE DOTYCZY o xoqm 37-38om Sprawdzajacy PROJEKT WYKONANCZY - NEE DOTYCZY
-I- typ
) T 320 04 5,50 R
vam_‘Axo .u @ m _ —A _A Nm - Przebudowa i rozbudowa Domu Studenta - Przebudowa i rozbudowa Domu Studenta
- - 10 <<© ﬁ<mc NnKU T przy ul. Wiejskiej 16A w tomzy ETAP Il v vt— v Studzienka = przy ul. Wiejskiej 16A w tomzy ETAP Ill v 1:— v
. PRZEKROJE Facoeny rson WULLA e PRZEKROJE e
41 CHARAKTERYSTYCZNE [15-518 Tova Strumpioms 404/57 43 CHARAKTERYSTYCZNE 18 Wova Strumpkoms 404/57
. L4 V4 7
PRZEKROJE CHARAKTERYSTYCZNE DROGI O1-04 i PARKINGOW PRZEKROJ DROGI MANEWROWE] i PARKINGOW
4
PRZEKROJ 3-3 - lok wg rysunku 2E wg. nr 12-12 - lok wg rysunku 2E - kostka betonowa
nawierzchnia typ "I" nawierzchnia typowego standardu
CHODNIK typ |
nawierzchnia typ F UWAGA - oznaczono wg wytycznych architekta : 11]6cm ( szara ltp) i
CHODNIK (") nawierzchnia podwyzszonego standardu-wymagana akceptacja realizacyjna b 135 om podsypka .o%:o_wmau:m piaskowa Q . . . . .
8scm (#) nawierzchnia typowego standardu p— e o e e podogay " EP22) Q  NAWIERZCHNIANA DRODZE 05-07-08-09-010  Nawierzchnie miejsc postojowych parkingu
81 . g2nik15 x 30 ( zageszczenie dna koryt - wzmocnienie podioza) Y J / typ D nawierzchnia typowego standardu
3aldcm 1:4 - gt koryta 11cm [4e) typ C nawierzchnia typowego standardu b Lt
¢al5em na fawie bet.C12/15 jezdnia typ D
= ) ﬁms\m_umﬂo::_m miejsc postojowych parkingu | Q  jezdnia typC 1a] Bom
yp D nawierzchnia typowego standardu ‘0 1] 8em alaom
- X y jezdnia typ D Q Sal4om 4a 15 om (16 dla stabilizacji tem- 5a)
o korya 15m kraweznik15 x 30 na tawie bet z oporem typ B typ A typ B ) Wwﬂmm_:_w_sm_mﬂ woo: ﬂ_:m ﬁﬂnmm_w._ M wm_wwu S e P%ﬂ (modul £.2bad. plta VSS min 120 Mpa EwlEp<2.2 W 15 MH la stabilizacji cementem- 5a}
proj. chodnik szer. 2,95 m mﬁ woa 2]10em-@n11) 2a| 8 cm- kostka betonowa stalowobiata ltp - zalec. kostka bezfazowa chodnik typ "I" na lawie bet.C12/15 m _M = 16 dla stablizaci comertem- 52 S gl. koryta 37-38 cm
sal 4cm o 3 Zom Sl aom * . . dal - gl. koryta 40 cm
4a15cm (16 dla stabilizacji cementem- 5a) Z[T8cm (20 dia stabilizacji cementem) 4a 16 cm (16 dla stabilizacji cementem- 5a) (uwaga ") (# nawierzchnia typowego standardu 610 om wg ustalonej niwelety 06-08 ®
119,81 119.87 Spfem 120,53 LHan £1i0cm 121,73 gl. koryta 37-38 cm um%N Qw::mx_ _.Nmasv\nﬁ parkingu ® 12172
), gl. koryta 37-38 cm ), 1. koryta 42 44 cm "ot koryta 37-38 cm T 12176 121,59 ’
719,78 1-2% . 9 120,70 121,68, 2% g #) A
4 lety 120,48 ¢ ’ L o, o, 121,62 0, 0 0,
v/ 119,75 2% 120,65, 12049 _ 2% WOM"E 2% d 2,5% 120,58 v 121,64 1% 121,59 1% g 1% 2,5% 0,7%
heavAvi == S~ L4 = R — V4
= _ 0,06 M
) L B T
g nawierzchnia postojowa zatoki z kostki I korvta 44 . i . 2 X . . X .
wM ‘_ AOm ¥ ‘_ _wo (*) nawierzchnia podwyzszonego standardu * :mi_m—wn_._:wm %nﬂ“&ﬁmmo:mmc standardu (*) nawierzchnia podwyzszonego standardu &m nawierzchnia postojowa gtéwnego parkingu nawierzchnia postojowa gtéwnego parkingu
5 2 . .
I 295 5,00 5,50 5,00 i 5,00 5,50 5,00
E @ —
m chodnik typ F (modul E z bad. plyta VSS min 120 Mpa Ew/Ep<2,2) = m 1,50 K jezdnia manewrowa
H 88
- ber 17,00 17,00
5 | 2 nA - 2 i
m m UWAGA (*): Zatozono, ze chodniki posiadaja pochylenie w kierunku trawnikow
2N
m v nawierzchnia typ ' CHODNIK tvp A . . . X .
AWn 8l6em Krawezniki5 x 30 na lawie bet z oporem yp nawierzchnie miejsc postojowych parkingu
o e Mm| m. cm 1:4 --- w 10 cm - (9/11) Q«M _U :M\S_M.Nn::_m typowego standardu
Ga [5 cm Tom jezdnia typ
S 2 v WN m —Axou w a- w a . ; 120, mmq T]18an (20 lastabitzaci cementem) tal 8om
@ a gt koryta 15 cm o &l
N N 120,59 prol-chodnikszer 283 420,55 720,53 | o kora 22 44 m cd przekroju 12-12 iai5om ( 16 dla stabiizaci cementem- 5o)
120,34 o 12038 120,57 o 2 o R&«G o wg niwelety B[10cm
1,5% v 7 - 1-2% VAR 1-2% NG _ 2% 12159 25% o1 Koryta 37-38 om 12172 jezdnia typ D 121,69
I — — Tt = . S 07% ®
| (") nawierzchnia podwyzszonego standardu
chodnik typ F (*) nawierzchnia podwyzszonego standardu obnizenie kraweznika dla inwalidow . L . . PR
Swiatlo kraw. +2-6 om - palrz rys. sytuacyjny- rzedne nawierzchnia jezdni zrealizowana w |l etapie - istniejaca
w_oo A w_oo m_mo nawierzchnia postojowa gtéwnego parkingu
A u
545 5,00 5,00 5,00
Data: MARZEC 2017 Pieczqtka i podpis : Data: MARZEC 2017 Pieczqtka i podpis :
Projektant: mgr inz. Jerzy Przybylowicz Projektant: mgr inz. Jerzy Przybylowicz
) nr upr. 26/80/ WBPP W-w ) or upr. 26/80/ WEPP W-w
WG LOKALIZACII RYS. SYTUACYINEGO i RYS "WYMAGANIA WYGLADU NAWIERZCHNI"
) ) Sprawdzajqcy PROJEKT WYKONANCZY — NE DOTYCZY UWAGA - oznaczono wg wytycznych architekta Sprawdzajqcy PROJEKT WYKONAWCZY - NEE DOTYCZY
UWAGA - oznaczono wg wytycznych architekta : = A . N , : " : &
(*) nawierzchnia podwyzszonego standardu-wymagana akceptacja realizacyjna o £ ‘_ mc Temat: ) 3m<<_,mno::_.m podwyzszonego standardu-wymagana akceptacia realizacyjna b £ A MO
(#) nawierzchnia typowego standardu . Przebudowa i rozbudowa Domu Studenta (#) nawierzchnia typowego standardu . a i rozbudowa Domu Studenta
N projertu - przy ul. Wiejskiej 16A w tomzy ETAP Il v vf— v N projit jskiej 16A w Lomzy ETAP IlI v vf— v
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